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21-2 KUPPLUNG - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

{© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

G21CA ~ -~
Gegenstand 2400, 2500D | 3000 | 3500, 2800D
Arbeitsweise der Kupplung Hydraulisch
Kupplungsmitnehmerscheibe .
Durchmesser 225 x 150 240 x 160 260 x 180
Auflen X Innen mm
Kupplungsnehmerzylinder
19,05 23.81
Innendurchmesser mm
Kupplungsgeberzylinder
15,87 19.05
Innendurchmesser mm
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN 62168 - -
Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Kupplungspedalhthe mm | 185,5-190,6
Spiel des Gabelkopfstiftes mm | 1-3
Kupplungspedalspiel mm | 6-13
Abstand zwischen Kupplungspedal und Bodenblech,
unbelastet mm 35 oder mehr
SCHMIERMITTEL a21c0 - -
Gegenstand Vorgeschriebene Schmiermittel Menge
Kupplungsflussigkeit Bremsflissigkeit DOT 3 oder DOT 4 Nach Bedarf
Innere Flache des Kupplungsgeberzylinders
und das Umfeld des Kolbens
Kupplungsnehmerzylinders-StoRelstangenkopf | MITSUBISHI QOriginal-Schmiermittel
Teile-Nr. 0101011
PWJG2089-E REVIDIERT



KUPPLUNG - Wartungs-Einstellanweisungen

21-3

Kupplungspedalhéhe

08Y041

Kupplungspedalspiel
(Gabelkopfstift)

08Y043

Fahrzeuge ohne
Tempoautomatik

muiter
Schraube

13 Nm
1.3 mkp

Sicherungs-
mutter
Sicherungs-

08A0020

Fahrzeuge mit
Tempoautomatik

Kupplungs-
schalter

08W529

Kupplungspedalspiel

08Y043

Abstand zwischen
Kupplungspedal
und Bodenblech
bei entlasteter
Kupplung
\\ ‘\
\\:‘5\

~
N
-
ht

D 08N0010
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WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN

PRUFEN UND EINSTELLEN DES KUPPLUNGS-
PEDALS (HYDRAULISCH) G2IFAAL

1. Kupplungspedalhéhe messen (vom Gummibelag oben zum
Teppichboden) und das Spiel des Kupplungspedals beim Ga-
belkopfstift (das Spiel wird auf dem Gummibelag des Pedals

gemessen)
Sollwert (A): 185,56 - 190,5 mm
Soliwert (B}: 1-3 mm

2. Liegt die Kupplungspedaihthe oder das Kupplungspedalspiel
(beim Gabelkopfstift) nicht innerhalb der zulassigen Sollwerte,
so sind sie wie folgt einzustellen:

(1) Bei Kfz. chne Tempoautomatik sind die Einstellschrauben

so zu verdrehen, dal der vorgeschriebene Soliwert fur die
Pedalhdhe erreicht ist. Anschlieffend durch Festziehen der
Sicherungsmutter sichern.
Bei Kfz. mit Tempoautomatik: Den Verblnder vorm Kupp-
lungsschalter abklemmen und den Schalter auf den vor-
geschriebenen Sollwert fiir Kupplungspedalhdhe einstel-
len. Dann die Sicherungsmutter festziehen.

{2) Um das Kupplungspedalspiel {am Gabelkopfstift) einzu-
stellen, ist die StéRelstange zu verdrehen. Wenn der
Bereich des Sollwertes erreicht ist, muft die Stéelstange
mit der Sicherungsmutter gesichert werden.

Vorsicht

Beim Einstellen des Kupplungspedalspieles (am Ga-
belkopfstift) mul darauf geachtet werden, daB die
StoRelstange nicht an den Geberzylinder gestoBen
wird.

3. Nach den Einstellarbeiten ist bei unbelasteter Kupplung das
Kupplungspedalspiel und die Kupplungspedathéhe {jeweils
gemessen von der Auflageflaiche des Pedal-Gummibelages)
zu Uberprifen. Es mul sich im Bereich des vorgegebenen
Sollwertes bewegen.

Sollwert (C): 6-13 mm
Sollwert (D): 35 mm oder mehr

4. Falis das Kupplungspedalspiel und der Abstand zwischen
Kupplungspedal und Bodenblech bei entlasteter Kupplung mit
den Sollwerten nicht lbereinstimmt, liegt der Fehler wahr-
scheinlich an einem defekten Geberzylinder oder einer defek-
ten Kupplung oder Luft in der Hydraulikleitung. Die Hydrauli-
kleitung entlliften oder die Kupplung oder den Kupplungs-
geberzylinder ausbauen, zerlegen, Uberprifen und gegebe-
nenfalls ersetzen.

PWJGS089
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KUPPLUNG - Wartungs-Einstellanweisungen

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

ENTLUFTEN carreno

Immer wenn eine Kupplungsleitung, ein Kupplungsschlauch und
foder der Kupplungsgeberzylinder ausgebaut worden sind oder
das Kupplungspedal beim Niedertreten schwammig ist, ist das

- Systemn zu entlGften,

Vorgexchriebene Bremsfliissigkeit: DOT 3 oder DOT 4

' Vorsicht

Die vorgeschriebene Bremsfliissigkeit ist zu verwenden. Das
Vermischen der vorgeschriebenen Bremsfliissigkeit mit ei-
ner anderen ist zu vermeiden. i

PWJG9089



KUPPLUNG — Kupplungspedal

21-5

KUPPLUNGSPEDAL
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau

ausbauen.
(Siehe BAUGRUPPE 55 — Liiftdiisen.)

® FuRraum-Luftkanal (links}) und Kanal A

Fahrzeuge mit Linkslenkung

25-35 mkp

13 Nm
1,3 mkp

_

08R00S9

13 Nm
1.3 mkp

08E0021

G21PA -~

Nach dem Einbau
® Kupplungspedal einstellen.

o FuRraum-Luftkanal (links} und Kanal A

{Siehe Seite 21-3.)

einbauen.
(Siche BAUGRUPPE 55 — Luftdisen.)

Ausbaustufen <2400>

OENOOsWN =

10.
11.

. Rickholfeder

. Gabelkopfstift

. Pedelwelle

. Kupplungspedal

Buchsen
Pedalstange
Buchse

. Pedeigummi
. AnschluR des Kupplungsgeberzylinders

Anschlagschraude
Kupplungspedals-Halterung

Ausbaustufen
<3000, 3500, 2500D, 2800D>

12.
13.
14.
15,
16.
17.

L 14

08E0020

Gabelkopfstift

Kupplungspedal

Anschlu des Kupplungsgeberzylinders
Gabelkopfstift

Stange A

Rickholfeder

. Stange B

Buchse
Pedalwelle

. Kupplungspedal
. Buchsen
. Abstandhiiise

Buchse

. Pedalgummi
. Anschiagschraube

< Fahrzeuge ohne Tempoautomatik >
Kupplungsschalter
< Fahrzeuge mit Tempoautomatik>

. Kupplungspedals-Halterung

5, 22

08E0019

2
[

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993
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21-6

KUPPLUNG — Kupplungspedal

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

25 — 35 Nm
2,5-35 mkp

Ausbaustufen

. Hitzeschutz <2500D, 28000 >
. Gabelkopfstift
. Anschlu? des Kupplungsgeberzylinders
. Kupplungspedal-Einheit
. Gabelkopfstift
. Stange A
. Rickhoifeder
. Stange B
. Buchse
. Pedalwelle
. Kupplungspedal
. Buchsen
. Abstandshilse
. Buchse
. Pedalgummi
. Anschlagschraube
<Fahrzeuge ohne Tempoautomatik>
. Kupplungsschalter
<Fahrzeuge mit Tempoautomatik>
. Kupplungspedal-Halterung

— e ok md ol ok
DAL WN=OWCONIOARWN=

-
o o~

13 Nm
1,3 mkp

16+
s

08E0004

Nach dem Einbau

® FuBraum-Luftkanal {links} und Kanal A ein-
bauen. {Siehe BAUGRUPPE 55—
Luftdiisen.)

* Kupplungspedal einstellen.
{Siene Seite 21-3.)

Vor dem Ausbhau

® FuBiraum-Luftkanal (links) und Kanal A aus-
bauen.(Siehe BAUGRUPPE 55 — .
Luftdiisen.)

r4

"

CBE0001

08R0099

PRUFUNG

G21PCAF

Pedalwelle und die Lagerbuchsen auf Verschleil prifen.

prifen. <2400>

Kupplungspedal auf Verbiegung und Verdrehung priifen.
Die Rickholfeder auf Beschadigung und Materialermiidung

Ruckholfeder auf Beschadigung oder VerschleiR prifen.

<3000, 3500, 2500D, 2800D >

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

PWJGS089-E

Den Pedalgummi auf Beschidigung oder VerschieiR prifen.
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KUPPLUNG — Kupplungsbetitigung

21-7

KUPPLUNGSBETATIGUNG

AUS- UND EINBAU
Fahrzeuge mit Linkslenkung <2400, 3000, 2500D >

Vor dem Ausbau
® Kupplungsfliissigkeit ablassen.

Nach dem Einbau
| ® Kupplungsflissigkeit wieder einfillen.
o Kupplungsleitungen entliften.

{Siehe Seite 21-4.)

Auslose-Gabel

13 Nm
10

0

Kﬁpplungsnehmerzylinder-

- Stolelstange 08W517 4
Fett: MITSUBISHI Original-
Schmiermittel
Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig 13

<2400>

35 Nm
<2500D, 30003 35 MkP

Ausbaustufen des Kupplungsgeberzylinders

l c’T\zo —25Nm
8 2,0-2,5 mkp

<2400>>

G21JA -~

08R0099

6

izmp o D _" j]
k==

13 Nm
1.3 mkp

<Fahrzeuge mit ABS>
i 15 Nm

1,5 mkp 15 Nm
r')za 1,5 mkp
~ 7

15 Nm <Fahrzeuge ohne ABS>

~

7

-~

-8

M 08E0023
20-25 Nm

20-25 mkp
<2500D, 3000>

4

Ausbaustufen des Kupplungsnehmerzylinders

8. Hohlschraube
9. Hitzeschutz <3000>
16. Kupplungsnehmerzylinder

Ausbaustufen der Kupplungsleitung B

* Kupplungspedal einstellen. und des AnschluBstiicks
1. Gabelkopfstift ** 74 Kupplungsleitung |
4. Platte 15. Anschlufistick < Fahrzeuge mit ABS>
- 5. Kupplungsgeberzylinder
6. Dighetung g Y Ausbaustufen des Kupplungsschauchs
7. Kupplungsleitung A- 8. Hohlschraube
<Fahrzeuge mit ABS> - 12. Kupplungsschauch
© Mitsubishi Motors Corporation Doz. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT



21-7-1

KUPPLUNG - Kupplungsbetitigung-

Vor dem Ausbau
o Kupplungsflissigkeit ablassen.

Nach dem Einbau

e Kupplungsflissigkeit einfGllen.

# Kupplungsleitungen entliiften.
(Siehe Seite 21-4.)

Awuslose-Gabel

= I 10

|l

10

o Kupplungspedal einstellen.

Fahrzeuge mit Linkslenkung <3500, 2800D >

3,5 mkp
Ausbaustufen des Kupplungsgeberzylinders 10

4 \
Kupplungsnehmerzylinder- |
Ist.
Stofelstange 08E0034 15 Nm
Fett: MITSUBISHI Original- I 1
Schmiermittel
Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig
[~ 15 Nm
\\HH\\L\\\\\\ 1'5 n1kp
< 2800D > )
15 Nm 12 m
1,5 mkp 8

1 20-25 Nm
2,0-25 mkp

08R0099

<Fahrzeuge mit ABS >
15

15 Nm
& 1.5 mkp
— 7

< Fahrzeuge ohne ABS>

< 3500>
15 Nm
1.5 mkp
m g

20-25 Nm
2,0-2,5mkp

\! 35 Nm

/ 3,5 mkp

© DBEQO38

Ausbaustufen der Kupplungsleitung B
und des AnschluBlstiicks

(Siehe Seite 21-3.) o« 14, Kupplungsleitung
1. Gabelkopfstift 15. Anschlufistiick < Fahrzeuge mit ABS>
4. Platte
- 5. Kgpplungsgeberzylinder Ausbaustufen des Kupplungsschauchs
6. Dichtung 8. Hohlschraube
7. Kupplungsleitung A - 11. Hohlschraube
<Fahrzeuge mit ABS > % 12, Kupplungsschauch
Ausbaustufen des Kupplungsnehmer- Ausbaustufen fiir den Kupplungsflissig-
zylinders keitsbehilter
8. Hohlschraube , 11. Hohlschraube
10. Kupplungsnehmerzylinder 13. Kupplungsflissigkeitsbehalter
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS083-E NEU



KUPPLUNG - Kupplungsbetitigung 21-7-2

Fahrzeuge mit Rechtslenkung <3000, 2500D >

Vor dem Ausbau
o Kupplungsflissigkeit ablassen.

Nach dem Einbau
o Kupplungsflissigkeit einflllen.
e Entllften (Siehe Seite 21-4.)

15 Nm
1.5 mkp
1
8
Ausbaustufen des Kupplungsgeberzylinders
e Kupplungspedal einstellen.
(Siehe Seite 21-3))
1. Gabelkopfstift
2. Hitzeschutz <2500D >
3. Hitzeschutz des Armaturenbretts
< 25000 > «)
- 5. Kupplungsgeberzylinder
6. Dichtung
Aushaustufen des Kupplungsnehmer- T
zylinders

" 8. Hohlschraube
9. Hitzeschutz < 3000>
10. Kupplungsnehmerzylinder

08R0099

Austdse-Gabel

I Kupplungsnehmerzylinder-
Stolelstange 08W517

Fett: MITSUBISHI Original-
Schmiermittel Teile-Nr,
0101011 oder gleichwertig

20-25 Nm
2,0-25 mkp

08E0025

Ausbaustufen der Kupplungsleitung B

2. Hitzeschutz
< 25000 >
3. Hitzeschutz des Armaturenbretts
< 2600D >
14. Kupplungsleitung B

Ausbaustufen des Kupplungsschlauchs

8. Hohlschraube
12. Kupplungsschlauch

@© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1983 PWJG9089-E
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21-8 KUPPLUNG - Kupplungsbetitigung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung <3500, 2800D >

Vor dem Ausbau
o Kupplungsflissigkeit ablassen.

Nach dem Einbau
o Kupplungsflissigkeit einfllien.
o Entllften (Siehe Seite 21-4.)

b

13 Nm
1,3 mkp

15 Nm
1.5 mkp

e Kupplungspedal einstellen.
{Siehe Seite 21-3.)
Gabelkopfstift

Hitzeschutz < 2800D>
Hitzeschutz des Armaturenbretts
< 28000 >
Kupplungsgeberzylinder
Dichtung

P

oo wes

Ausbaustufen des Kupplungsnehmer-
zylinders

8. Hohlschraube
10. Kupplungsnehmerzylinder

Ausbaustufen des Kupplungsgeberzylinders

08R0099

Auslose-Gabel

M!IIW2

-

Kupplungsnehmerzylinder-
Stofselstange
' 08EQ034
Fett: MITSUBISHI Original-
Schmiermittel
Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

< 3500>

15 Nm
1.5 mkp

20-25 Nm r
11 2,0-2,5 mkp

1
Ausbaustufen der Kupplungsleitung B
2. Hitzeschutz

<2800D >
3. Hitzeschutz des Armaturenbretts
<2800D>
Kupplungsleitung B

20-25Nm
2,0-2,6 mkp

\, 35 Nm

%/ 3.5 mkp

0BEO039

3.5 mkp

o 14

Ausbaustufen des Kupplungsschlauchs
8. Hohlschraube

11. Hohlschraube

12. Kupplungsschiauch

Ausbaustufen fir den Kupplungsflissig-
keitsbehélter

11. Hohlschraube
13. Kupplungsflussigkeitsbehalter

© Mitsubishi Motors Corporation Dez, 1993
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KUPPLUNG - Kupplungsbetitigung 21-9

AnschluBstiick

S/

O MAX
= Hin Kupplungs-
leitung A
08E0022

14W593

© Mitsubishi Motors Corporation

Pez. 1993

HINWEISE ZUM AUSBAU G21uBBE

5- Ausbauen des Kupplungsgeberzylinders
< Fahrzeuge mit Linkslenkung>

im Falle eines Fahrzeugs mit ABS den Stecker und die
Kupplungsleitung A entfernen, dann den Hauptkupplungszy-
linder aus dem Fahrzeug herausnehmen, ohne die Kupplungs-
leitung davon abzunehmen.

12-Ausbauen des Kupplungsschiauchs

Die Mutter auf der Kupplungsschlauchseite festhalten und
dabei die Uberwurfmutter der Kupplungsleitung 1dsen.

14- Ausbauen des Kupplungsleitung B

(1) Im Falle eines Fahrzeugs mit Linkslenkung den Brems-
kraftverstarker, Ladeluftkihler <im Falle von 2500D,
2800D> und das Gestdnge <Fahrzeug mit
Tempoautomatik>, bzw. bei einem Fahrzeug mit
Rechtslenkung den Ladeluftklhler <im Falle von 2500D,
2800D> und das Gestdnge <Fahrzeug mit
Tempoautomatik>.  (Siehe BAUGRUPPE 35-
Bremskraftverstarker, BAUGRUPPE 15 - Ladeluftkuhler,
BAUGRUPPE 13 - Tempoautomatik.)

(2) Die Mutter auf der Kupplungsschiauchseite festhalten und
dabei die Uberwurfmutter der Kupplungsleitung losen.

PRUFUNG G21JCBB

e Hauptbremszylinder und Kupplungsschlauch auf Flissigkeits-
verlust prifen.

¢ Den Kupplungsschlauch und Leitung auf Risse und auf Ver-
stopfung hin Gberprifen.

PWJGS089-E REVIDIERT



21-10

KUPPLUNG - Kupplungsgeberzylind‘er

KUPPLUNGSGEBERZYLINDER
DEMONTAGE UND MONTAGE

Kolben-Reparatursatz

G21SE——

<Fahrzeuge mit Linkslenkung>

08E0020

a— T osEom %
Kupplungsfliissigkeit: — 5
Bremsfliissigkeit DOT 3 oder DOT 4 =

Demontagestufen a7

1. Kolbenanschiagring —

2. Dédmpfer und Stofielstange 6 Nm

3. Manschette 0,6 mkp

4. Kolben —

5. Ausgleichsbehalter-Deckel 6 ﬁ,

6. Ausgleichsbehaiter-Befestigungsschelle

7. Ausgleichsbehalter

8. Kupplungsgeberzylinder-Gehduse 8 08E0002

© Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

4- Ausbauen des Kolbens

Vorsicht

1. Das Geberzylinder-Gehiduse und die Kolbeneinheit
diirfen nicht beschéidigt werden.

2. Die Kolbeneinheit darf nicht zerlegt werden.

G21SFAE

PRUFUNG

® Zvlinderiaufbahn auf Rost und Kratzer prifen.
Kolbenmanschette auf Verschleift und Verformung priifen.
Kolben auf Rost und Kratzer priifen.

Teile der Kupplungsleitungsverbindungen auf Verstopfung
prufen.

G21SGAC

PWJG9089
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