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36-2

HANDBREMSE — Technische Daten/Wartungs-Einstellanweisungen

TECHNISCHE DATEN

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G36CB ——
Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Handbremshebel-Hub - 4 — 6 Rasten
Stérke des Bremsbelags : mm | 6,5
Innendurchmesser der Bremsscheibe mm | 197
Grenzwert
Starke des Bremsbelags mm | 4,5
Innendurchmesser der Bremsscheibe mm | 198
SCHMIERMITTEL G36CD——
Gegenstand Vorgeschriebene Schmiermittel Menge
Ankerplatte o S
Bremsbacken mit Bremsbelag Bremsfllissigkeit SAE J310 NLGI Nr. 1 | Nach Bedarf
Einsteller o .
DICHTMITTEL G36CE——
Gegenstand Vorgeschriebene Dichtmittel Hinweise

Beide Dichtungsseiten

3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder
gleichwertig

Halbtrocknendes Dichtmittel

Bremsbackken-Ankerstift

Ankerplatte

3M ATD Teil Nr. 8513 oder
gleichwertig

Trocknendes Dichtmittel

Einstellmutter

Seilstange

Sollwert: 4 — 6 Rasten

sen.

14W045
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rad sich nicht drehen soll.

PWJG3089

WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN
PRUFEN DES HANDBREMSHEBEL-HUBWEGS

Falls der Handbremsenhub nicht innerhalb des Sollwerts liegt,
muf} er wie folgt eingestellt werden.
(1) Einsteller l6sen, um den Handbremsseilzug etwas nachzulas-

(2) Einsteliochpfropfen abnehmen und den Einsteller mit einem
flachen Schraubendreher (—) in Pfeilrichtung drehen (Richtung,
wodurch die Backen geweitet werden), wobei das Scheiben-



HANDBREMSE - Wartungs-Einstellanweisungen

36-3

Einsteller LEI

14E0155

Stift

. Einstell-
mutter

14E0028

14E0119 |

Ziehen

7

Federwaage

Ca. 40 mm

Al4F047

" EINFAHREN DES BREMSBELAGS

Der Bremsbelag wird nach dem Auswechseln der Handbrems-
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(3) Einsteller um 3 bis 4 Rasten in der Gegenrichtung zum Pfeil
zur(ickdrehen. '

(4) Die Einstellmutter drehen, bis der Hub des Handbremshebels
innerhalb des Sollwert-Bereichs liegt.

Vorsicht

Wenn die Anzahl der Handbremshebel-Rasten wemger
als vorgeschrieben ist, wird eine iibermaRige Zugwir-
kung. auf den Bremsseilzug ausgeiibt, was in einer Fehl-
funktion des automatischen Bremseinstellmechanismus-
ses resultiert. Sich vergewissern, daR die Einstellung
dem vorgeschriebenen Wert entspricht.

{5) Nach der Einstellung sicherstellen, dak zwischen der Einstell-
mutter und dem Stift kein Spiel vorhanden ist. Darauf achten,
dal die Einstellmutter richtig in der Sicherungsplatte sitzt.

(6) Nach der Einstellung des Handbremshebel Hubs das Fahr-
zeug hinten aufbocken.

(7) Den Handbremshebel ganz 16sen und die Hunterrader drehen.
Sich vergewissern, daR die hinteren Bremsen nicht schleifen.

UBERPRUFEN DES HANDBREMS-SCHALTERS

1. Den Stecker des Handbrems-Schalters abziehen und einen
Ohmmeter am Handbrems-Schalter sowie an der Befestl-
gungsschraube anbringen.

2. Der Handbrems-Schalter ist in Ordnung, wenn bei angezoge-
nem Handbremshebel Durchgang besteht und bei geloster
Handbremse kein Durchgang vorhanden ist.

G36ZF02AA

beldge oder der Hinterrad-Bremsscheiben bzw. bei unzurei-
chender Bremswirkung wie folgend eingefahren.

(1) Den Handbremshebelhub auf den vorgeschriebenen Wert
ginstellen. (Siehe Seite 36-2.)

(2) Eine Federwaage an der Mitte des Handbremshebelgriffs
einhaken und mit einer Kraft von 100-150 N (10-15 kp)
senkrecht zum Griff anziehen.

(3) Das Fahrzeuge mit einer konstanten Geschwindigkeit von
35 km/h 100 Meter weit fahren.

(4) Die Handbremse 16sen und die Bremsen 5 bis 10 Minuten
abkUhlen lassen.

(5) Die Prozedur der Schritte (2) bIS (4) bis 5 mal W|ederholen

Vorsicht

Der Einfahrvorgang solite. nur bei guter Fernsncht nach
allen Seiten ausgefithrt und _samthche Sicherheits
anforderungen strikt beachtet werden.
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36-4 - HANDBREMSE — Handbremshebel

HANDBREMSHEBEL
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau
o Mittelkonsole ausbauen.
{Siehe BAUGRUPPE 62 - Mittelkonsole.)

Nach dem Einbau
® Handbremshebel-Hub einstellen.
(Siehe Seite 36-2.)
¢ Mittelkonsole einbauen.
{Siehe BAUGRUPPE 52 — Mittelkonsole.)

14EQ050

Aushaustufen

. Handbremshebelstrebe
. Buchse
. Handbremswellen-Abdeckung

. Handbremsschalter
. Handbremshebel

NOOMEWN =

. Anschluf? des Handbremshebels

. Stecker des Handbremsschalters

G36GA -~

s

‘Handbrems-Abdeckung

Dichtung

14E0051

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661,
8663 oder gleichwertig

14E0114

O |

14E0049

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

PWJGI089



HANDBREMSE — Handbremsseilzug 36-5

HANDBREMSSEILZUG
AUS- UND EINBAU GI6KA -

Nach dem Einbau

® Handbremshebel-Hub einstellen.

{Siehe 36-2.)
11 8
7

Ausbaustufen

. Hintere Bremse-Einheit

. Hinteren Bremsscheibe

. Einstellfeder

. Bremsbacken-Ankerstiftteller
Bremsbacken-Ankerstiftfeder
. Einsteller

. Rickholfeder

. Ruckholfeder

. Strebe

. Streberlickholfeder

b O &4
44
SOOWONONRWN=

—_

HINWEIS
*: d-tirige Modelle

. Bremsbacken und Bremsbelag

14E0031
Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8513

14€0026 14EQ027

oder gleichwertig

Fett: Bremsflissigkeit SAE J310, NLGI Nr. 1

14E0117
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36-6 HANDBREMSE — Handbremsseilzug

Bremsbacke-
Einstellschraube /
\ =

14E0035
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HINWEISE ZUM EINBAU . GISKBAG
8-/7- Einbauen des Riickhoifeders

Die Last an den jeweiligen Rulckholfedern ist verschieden,
weshaib die Feder der Abbildung farbig markiert wurde.

6- Einbauen des Einstellers

Einsteller so montieren, dal® die Backeneinstellschraube des
linken Rads zum Fahrzeugheck und die Backeneinstell-
schraube des rechten Rads zur Fahrzeugfront weist.

PWJG9089



HANDBREMSE - Handbremstrommel 36-7

HANDBREMSTROMMEL
AUS- UND EINBAU | csema—
Nach dem Einbau
o Einfahren des Bremsbelags
(Siehe Seite 36-3.)
200 - 240 Nm

14E0118

6
|
14E0031
Ausbaustufen Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8513
. Hintere Bremse-Einheit _ , oder gleichwertig

. Hintere Bremsscheibe

1
2
3. Einstellradfeder
4, Bremsbacken-Ankerstiftteller
5. Bremsbacken-Ankerstiftfeder
6. Bremsbacken-Ankerstift
4 7. Einsteller
>4 3 Rlckholfeder
4 9 Rickholfeder
10. Strebe
11. Streberickholfeder
12. Klammer
13. Bremsbacken mit Bremsbelag

14E0026 14E0027
Fett: Bremsfliissigkeit SAE J310, NLGI Nr. 1

PRUFUNG G36RCAB

PRUFEN AUF UNGEWOHNLICHEN VERSCHLEISS DER
BREMSBELAGE UND BREMSTROMMELN

(1) Starke des Bremsbelags an mehreren Stellen messen,

Sollwert: 6,6 mm
Grenzwert: 4,5 mm

Vorsicht
Bremsbacken auswechseln, falls die Stirke des
Bremsbelags den Grenzwert unterschreitet.

14L0007
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36-8 HANDBREMSE — Handbremstrommel

14E0036

Bremsbacke-

\ Einstellsch ra”be/

14E0035
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{2) Den Innendurchmesser der Bremsscheibe an zwei oder mehr
Steilen messen.

Sollwert: 197 mm
Grenzwert: 198 mm

Vorsicht
Bremsscheibe auswechseln, falls ihr Innendurchmesser
den Grenzwert Gberschreitet.

HINWEISE ZUM EINBAU GI6RDAE
9-/8- Einbauen des Rickholfeders

Die Last an den jeweiligen Rickholfedern ist verschieden,
weshalb die Feder der Abbildung farbig markiert wurde.

7- Einbauen des Einstellers

Einsteller so montieren, daR die Backeneinstellschraube des
linken Rads zum Fahrzeugheck und die Backeneinstell-
schraube des rechten Rads zur Fahrzeugfront weist.

PW.JG3089
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