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32-2 TRIEBWERKAUFHANGUNG - Motoraufhéngung

MOTORAUFHANGUNG
AUS- UND EINBAU o
<2400. 3000-12-Ventil, 3000-24-Ventil M/T, 2500D > fs'\"nn;p
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13 Nm 24 Nm T Ny

@/ 1,3 mkp 2,4 mkp

Ausbaustufen der vorderen
Motoraufhingung

e Motor ausbauen.
(Siehe BAUGRUPPE 11 - Motor.)
1. Hitzeschutz
2. Anschlag des voderen Silentblocks
<AuRer 3000 - 24-Ventil>
»# 3. Vorderer Silentblock der

Motoraufhangung .
Ausbaustufen der hinteren Ausbaustufen des
Motoraufhangung Verteilergetriebe-Silentblocks 01E0081
4, Quertrdger Nr. 2 9. Silentblock der Verteilergetriebe-
5. Anschlag Aufhangung
6. Hinterer Silentblock der 10. Verteilergetriebe-Aufhingungshalterung
Motoraufhangung 11. Venrteilergetriebe-Halterung
®47.  Hintere Motoraufhdngungshalterung
<M/T> :
8. Hintere Motoraufhangungshalterung
<A/T>
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TRIEBWERKAUFHANGUNG — Motoraufhingung 32-3

760+£0,5 mm

Quertrager Nr. 2 01E0073

Kennzeichnungsiocher

01W501
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PRUFUNG GIZTCBC

e Silentblocke auf Risse, Splitter oder Verformung prufen

e Vorderen Silentblock-Auschlag auf Verformung prufen

e Verteilergetriebe-Aufhdngungshalterung auf Verformung oder
Korrosion prifen

e Veneilergetriebe-Halterung auf Verformung oder Korrosion
prufen

e Quertrager Nr. 2 auf Verformung oder Korrosion prafen

e Vergewissern, dall der Quertrdger Nr. 2 dem abgebildete

Abmessung entspricht.

HINWEISE ZUM EINBAU

7-

Einbauen der hinteren Motoraufhangungshalterung

Die Motoraufhangungshalterung so' anbringen, dal die
Kennzeichnungsitcher zum Fahrzeuginneren hin weisen.

Einbauen des vorderen Silenblocks der Motorauf-
ha'ingung G32JDBC

Vergewissern Sie sich, da die Offnung und die Positio-
niernabe ubereinander liegen.

Vorsicht ,
Silentblockgummi nicht mit Benzin oder Ol in
Berithrung bringen.
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32-4 TRIEBWERKAUFHANGUNG - Aufhiingung des vorderen Differentials

AUFHANGUNG DES VORDEREN DIFFERENTIALS G32LA-—
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
e Luftfihrungsplatte aus- und einbauen.
<3000, 3500>
¢ Unterbodenschutz-Rutschblech aus-
und einbauen,

01E0D18 .
Aushaustufen
1. Achsschenkel und Antriebswelle 4, Seilwinden-Antriebswelle (vorn)
fiehebBAU”GF;UPPE 26 — Achsschenkel, <Fahrzeuge mit manueller Seilwinde>
ntriebswelle. - D ial-Aufhs h
- 2. Differential-Aufhédngungshalterung ° Eggﬁ{‘;{‘ tial-Aufhéngungshalterung
(Siehe BAUGRUPPE 26 — Innenwelle.) ~ e» 6. Differential-Aufhéangungshalterung
3. Innenwelle 7. Differential-Halterung
HINWEISE ZUM AUSBAU G32LBAC
2-/56-/6- Ausbauen der rechten und linken Differential-
Aufhdngungshalterung und Differential-

Aufhéngungshalterung

Wahrend der Differentialtrager auf einem Wagenheber abge-
statzt wird, den Halter abnehmen.

HINWEIS
Den Differentialtrager auf dem Wagenheber abgestitzt lassen,
bis man den Halter montiert hat.

PRUFUNG Ga2LCAC

e Differential-Aufhdngungshalterung auf Verformung oder
Beschadigung prifen

e Differential-Halterung auf Verformung Beschadigung prifen

o Silentbdcke auf Risse, Splitter oder Verformung prifen.
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