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TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

MECHANISCHES GETRIEBE — Technische Daten

G22CA-—-

Gegenstand 2400 3000, 2500D 3500 2800D
Getriebemodell VEM21 VBEMT1 VBM31 VEM3
Typ 5-Gang- 5-Gang- 5-Gang- 5-Gang-
Bodenschaliung | Bodenschaltung Bodenschaltung | Bodenschaltung
Ubersetzungsverhaltnis
1. Gang 3.967 3,918 3.952 3.952
2. Gang 2,136 2,261 2,238 2,238
3. Gang 1,360 1.395 1,398 1,398
4. Gang 1,000 1.000 1,000 1,000
5. Gang 0.856 0.829 0.819 0,761
Rickwartsgang 3.5678 3.295 3,653 3,653
Verteilergetriebe
Typ 2-Gang- 2-Gang- 2-Gang- 2-Gang-
Bodenschaltung Bodenschaltung Bodenschaltung Bodenschaltung
Verteilergetriebe-Ubersetzungs-
verhaltnis
Hoch 1,000 1,000 1,000 1.000
Niedrig 1.925 1,926 1,900 1,900
SCHMIERMITTEL 62260~
Gegenstand Vorgeschriebenes Schmiermittel Menge dm?
Ol fliir mechanisches Getriebe Hypoiddl SAE 75W-20 oder 2.2 <V5M21>
75W-85W gemilk API GL-4 2,6 <VBMT1>
3,7 <VbM31>

VBMZ21, VBMTI

2,3 <Fahrzeuge ohne Nebenabtrieb >
2.7 <Fahrzeuge mit Nebenabtrieb>
VBEM31

2.5 < Fahrzeuge ohne Nebenabtrieb>
2.9 <Fahrzeuge mit Nehenabtrieh>

nach Bedarf

Vertrilergetriebed! Hypoiddl SAE 75W-90 oder

75W-86W gemdlR APl GL-4

Hypoiddl SAE 75W-90 oder
7o5W-8BW gemaR AP GL-4

Verteilergetriebe-Dichtringsrippe

G22CE--

DICHT- UND KLEBEMITTEL

Hinweise

Halbtrocknendes Dichtmittel
Halbtrocknendes Dichtmittel
Trocknendes Klebemittel

Vorgeschriebene Dicht- und Klebemittel

3M ATD Teil Nr. 8660 oder gleichwertig

Einflllstutzenschraude 3M ATD Teil Nr. 8660 oder gleichwertig

Auenkreis der Tachometerwellen- | 3M ATD Teil Nr. 8001, 8011, oder

tille gleichwertig

Betatigungshebel
Betatigungshebel-Dichtung
Befestigungsschraube des Betati-
gungshebels

Getriebe und Verteilergetriebe-

ginheit
Schaltgehduse-Dichtung
Befestigungsschraube des
Schaltgehduses

Gegenstand
Ablalkschraube

Halbtrocknendes Dichtmittel
Unluft-Dichtmittel

3M ATD Teil Nr, 8661 oder gleichwertig
3M Stud Locking Teil Nr. 4170 oder
gleichwertig

3M ATD Teil Nr. 8661 oder gleichwvertig
3M Stud Locking Teil Nr. 4170 oder
gleichwertig

Halbtrocknendes Dichtmittel
Anaerobes Dichtmittel
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MEGHANIDUREDS Gt IKIEBE — Spezialwerkzeuge
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SPEZIALWERKZEUGE ' 6220A -
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
) MB930925 Einbauwerkzeuge Einbauen des Dichtrings (MB3S90928,
,;ﬁ fir Lager und MB930938)
Dichtring
s
3
MBO90925 Messingstange Werkzeugkasten
s
B A
Welle {einsteckbar) Montageadapter
Neues I Neues _—
Werkzeug Ge%\efg::g;tl:ges 0.D. mm Werkzeug Ge%sgxggtl:ges O0.D. mm
{MB990925) 9 (MB930925) 9
MBS90272
MB990926 MBO90658 39 MB990933 et 63,5
MB930659
MB920264 MB990766
MB990227 MBI90680 45 MBS90934 MB990807 67.5
A
MB990133
MB990928 ST 49,5 MBY90935 MB990308 71.5
A MB920762
MBS90929 MBO90306 51 MB290936 MB9980718 75.5
MB9920930 MB990283 54 MB920937 MB990309 79
MBS90681
MB930931 MB990764 57 B MB230938 MB920124 -
MB990932 MB990263 61 C MBO90239 - -
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22-4 MECHANISCHES GETRIEBE — Wartungs-Einstellanweisungen

Einfall-

stutzenloch \

Olstand

Schlaltgetriehe <V5M21>

Einfllistutzen- | .
schraube f @ , ’ ‘

O

1

Ablafischraube

pruy
09B0021

Abla3schraube

Schaltgetriebe <VSMT1> >
. Einfdllstutzen-

-~
= ¢

[Vt 4

Einfilistutzen-
schraube

Schaltgetricbe <V5M31>

Einflllstutzen-
schraube

09B0026
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WARTUNGS-
EINSTELLANWEISUNGEN

OLSTANDPRUFUNG G22FDAG

Die einzelnen Bauteile auf Anzeichen von Olverlust Oberprifen und
den Olstand am Einfllistutzen kontrollieren. Falis das Ol verschmutzt
ist, muld es durch frisches ersetzt werden.

1. Der Olstand sollte sich am unteren Rand des Einflilstutzenlochs
befinden.

2. Nachprtifen, ob das Getriebedl nicht sichtbar verschmutzt ist und
ausreichende Viskositat aufweist.

3. Beim Einsetzen der Einfdllstutzenschraube fur das VBMTT-
Getriebe ist der Gewindebereich mit dem trocknende Dichtmittel
zu schmieren.

0 LWECHSEL ' G22FDAP

1. Einflllstutzenschraube und Ablaschraube entfernen.
2. Ol ablassen.
3. Die AblaRschraube auf das vorgeschriecbene Anzugsmoment

anziehen,

Vorgeschriebenes Anzugsmoment:
<V5M21 > 59 Nm (6 mkp)
<VBM31t > 33 Nm (3.4 mkp)
<Verteilergetriche> 33 Nm (3.4 mkp)

4. Beim Einsetzen der Einfillstutzenschraube fiir das VBMT1-
Getriebe ist der Gewindebereich mit dem trocknenden Dichtmit-
tel zu schmieren.

Vorgeschriebene Dicht- und Klebemittel:
3M ATD Teil Nr. 8660 oder gleichwertig

5. Dasvorgeschriebene Ol einfiilen, bis es an den unteren Rand des
Einflllstutzenlochs reicht.

Vorgeschriebenes Getriebedl: Hypoiddl SAE 75W-90 .
oder 75W-85W gemalR
APl GL-4 oder besser

Menge:
Getriebe :
<VBM21 > 2,2 dm3
<VBMT1 > ' 2,5 dm?
<VBM31 > 3,7 dm®

Verteilergetriebe
<VBM21, VBMT1 - Fahrzeuge ohne Nebenabtrieb>

2,3 dm®
<VB5M21, VEMT1 - Fahrzeuge mit Nebenabtrieb> .

2,7 dm?
<VbM31 - Fahrzeuge ohne Nebenabtrieb >

2,5 dm?®
<Vb6M31 - Fahrzeuge mit Nebenabtrieb >

2,9 dm3

6. Die Einflllstutzenschraube auf das vorgeschriebene Anzugsmo-
ment anziehen.

Vorgeschriebenes Anzugsmoment:

<V5M21 > 59 Nm (6 mkp)
<VBM31> 33 Nm (3,4 mkp)
<Verteilergetriebe > 33 Nm (3.4 mkp)

7. Beim Einsetzen der Einflllstutzenschraube fOr das VBMT1-

Getriebe ist der Gewindebereich mit dem trocknenden Dichtmit-
tel zu schmieren.

Vorgeschriebene Dicht- und Klebemittel:
3M ATD Teil Nr. 8660 oder gleichwertig
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MECHANISCHES GETRIEBE - Wartungs-Einstellanweisungen
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Verteﬂerget{uebe <V5M31>
e =
LB,
YA

=\ \\

Emfullstutzenschraube
Y AN

Ablafischraube ~ \ —

g =y AL
= —_—
TRMO514

9RMO077

9RM0GO78

9RM0075

PRUFUNG DES

MITTELDIFFER ENTIALSPERREN-SCHALTER§

23FFAA

Auf Durchgang zwischen dem Verteilergetriebe und der braunen
Steckerklemme an der Verteilergetriebeseite prifen.

Verteilergetriebehebel-Stellung

Stromdurchgang

4H

Kein Stromdurchgang

4HLc

Stromdurchgang

G23FGAA

PRUFUNG DES 2WD/4WD-SCHALTERS

Auf Durchgang zwischen dem Verteilergetriebe und der schwar-
zen Steckerklemme an der Verteilergetriebeseite prifen.

9RMOO76

© Mitsubishi Motors Corporation De2. 1993

Verteilergetriebehebel-Stellung Stromdurchgang
2H Stromdurchgang
4H Kein Stromdurchgang

PRUFUNG DES

MITTELDIFFERENTIALSPERREN-

BETRIEBSSCHALTERS

G2IFHAA

Auf Durchgang zwischen dem Verteilergetriebe und der braunen

Steckerklemme oben auf dem Verteilergetriebe prifen.

Verteilergetriebehebel-Stellung

Stromdurchgang

4H

Kein Stromdurchgang

4HLe

Stromdurchgang

PRUFUNG DES 4WD- BETRIEBSSCHALTERS

Auf Durchgang zwischen dem Verteilergetriebe und der schwar-
zen Steckerklemme oben auf dem Verteilergetriebe prifen.

Verteilergetriebehebel-Stellung

Stromdurchgang

2H Kein Stromdurchgang
4H Stromdurchgang
PWJGS089-E REVIDIERT



22-5-1 MECHANISCHES GETRIEBE — Wartungs-Einstellanweisungen
PRUFUNG DES HI/LO-SCHALTERS G23KIAA

“Auf Durchgang zwischen dem Verteilergetriebe und der weilten
Steckerklemme an der Verteilergetriebeseite prifen.

Verteilergetriebehebel-Stellung Stromdurchgang

4HLc Stromdurchgang

N (zwischen 4HLc und 4LLc) Kein Stromdurchgang

4llc Stromdurchgang
9RM0079
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NOTIZEN
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MECHANISCHES GETRIEBE — Wartungs-Einstellanweisungen

steuerenheit

4WD-Anzeige-

16E0277

N I3

=

4
10

UBERPRUFEN DER 4WD-ANZEIGEN-

STEUEREINHEIT

1. Radio oder CD-Player ausbauen. {Siehe GRUPPE 54 — Radio/
Stereocanlage.)

2. 4WD-Anzeigesteuereinheit abnehmen.

3. Unter den verschidenen Bvetriebsbedingungen die Spannung
an den Klemmem messen.

4. Spannungsmessung durchfilhren, ohne die Kabel von der

Steuereinheit abzukiemmen. Die Priifspitze von der Steckver-
bindungsriickseite her einschieben und die Mesung zwischen
Klemme 8 (Masseklemme) und der jeweils zu priifenden
Klernme vornehmen.

7819
16E0277a
{Steuereinheitsseite}
Klemme Nr. Prafgegenstand Prifbedingung gm&%
OFF ov
3 Zundschalter (1G2) Zindschalter (1G2)
: ON Systemspannung
Anzeigelampe . .| Stellung des 4H Systemspannung
4 der Mittendif- Ztindschalter: Verteilergetriebe- 1.5 Veller
Instrumenten- | ferentialsperre Hebels 4HLc mindre
einheit -
Vorderrad- . Bei 2WD ov
halter: ON
10 {4WD- lampe Zlndschalter Bei 4WD Systemspannung
Anzeigelampe
9 gelampe) | 1 interrad- Zindschalter: | gt 48 | N ov
lampe erteilergetriebe-
Hebels 4HLe, 4tLe Systemspannung
. . Bei 2WD Systemspannung
Gick- indschalter:
6 Freilaufeinrick-Schalter Zindschalter: ON i WD oV
. , Stellung des N Systemspannung
1 HI/ROW-Schalter éuNndschalter. Verteilergetriebe-
Hebels 4HLc, 4lic ov
. . Stellung des 2H Systemspannung
2 Allradbetrieb-Betriebschalter Zundschalter: Verteilergetriebe-
Hebels 4H v
5 Schalter der Zindschalter: | ylelng des | 4H Systemspannung
Mitteldifferentialsperre Hobols AHLc oV
7 Betriebsschalter der Zundschalter: \S/teﬂlgiﬂgr;;?i obe- 4H Systemspannung
Mittridifferentialsperre Hebols AHLe ov
HINWEIS

Die mit dem Sternsymbol {*) gekennzeichnete Systemspannung ist 1 — 2V kleiner als die tatsdchliche Betteriespannung.

© Mitsubishi Motors Corporation
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MECHANISCHES GETRIEBE — Wartungs-Einstellanweisungen 22-7
AUSWECHSELN DER VERTEILERGETRIEBE-

DICHTRINGE G22FAAF
f@_\ﬁ 1. Gelenkwelle vom Verteilergetriebe trennen (Siehe BAU-
MB990938 = GRUPPE 25 — Gelenkwelle.) :

2. Den Dichtring mit einem flachen Schraubendreher entfernen.
3. Den Verteilergetriebe-Dichtring mit dem Spezialwerkzeug in
das Verteilergetriecbe einkiopfen. Die Einbaurichtung des
- Dichtrings ist wie abgebildet.
4. Getriebed| auf die Lippe des Dichtrings auftragen.

MB980929

Getriebedl: _
Hypoidol SAE 75W-80 der 75W-85W gemif API
GL4
09W520 0aws28
Position der mit Markie- AUSWECHSELN DER TACHOMETERWELLE ccarca
rungsband (gelb) verse- 1. Bei Stdrng immer die ganze Welle auswechseln.

henen Klemme . . . .
<Nur bei Fahrzeuge mit 2. Die Tachometerwelle am Getriebe anbringen und wie folgend

Rechtslenkung=> anschlieRen.

P°5mg" ge'( r;i;)”'vaefﬁg {1) Tachometerwelle so anschiieRen, dalk der Biegeradius
Luer;%sn i?em,?,e mindestens 150 mm betrégt.
{2) Die mit Markierungsband {gelb) versehenen Klemmen an

den dargesteliten Positionen anbringen.
Vorsicht

Tachometerwelle so anschliel&eﬁ, daB® sie nicht an
der Bremsleitung héingen bleiben kann.

Klemme zum
Befestigung um

45° drehen  gge00s8 08E0060

3. Nach Anschlu? der Tachometerwellentllle an der Motorwand
vorgeschriebenes Dichtmitte! auf die AuBenseite der Tille
auftragen.

Vorgeschriebenes Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8001,
8011 oder gleichwertig

© Mitsubishi Motors Corporation Jan. 1983 PWJGS089-C .. .REVIDIERT



22-8 MECHANISCHES GETRIEBE - Wartungs-Einstellanweisungen

09E0059

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

4. Adapter an der Tachometerwelle anbringen und den Tachom-
eter einsetzen.

Vorsicht

Falls die Anschliisse der Tachometerwelle am Getriebe
und am Tachometer nicht korrekt vorgenommen wer-
den, wird der Tachometer falsch anzeigen und ge-
réuschvoll laufen,

5. Nach Anschluf des Tachometers die Tachometerwelle aus
dem Motorraum herausziehen, bis die Wellenmarkierung ganz
aus der Tulle herausgetreten ist, um so zu gewdhrleisten, da?
die Welle im Innern des Armaturenbretts nicht verbogen ist.



MECHANISCHES GETRIEBE - Schalthebel-Einheit 22-9

SCHALTHEBEL-EINHEIT
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau

e Vordere Mittelkonsole ausbauen. )
(Siehe BAUGRUPPE 52 — Mittelkonsole.}

* Getriebe- und Verteilergetriebe-Schalthebel
in die folgenden Positionen fiihren.
Getriebeschalthebel: Neutral
Verteilergetriebeschalthebel: 4H
{Allradantrieb im Bereich High)

G22GA -

Nach dem Einbau

® Vordere Mittelkonsole einbauen
(Siehe BAUGRUPPE 52 — Mittelkonsole.)

® Funktion der Getriebe- und
Verteilergetriebe-Schalthebel sowie ihre
Beweglichkeit in jeder Gangposition
Gberprifen.

09E0053
2 09E0052
10, 12 Gl
|
@
09EQ019 TRMO0025
Dichirnittel auf beide Seiten der Dichtmittel auf beide Seiten der
Dichtung auftragen (5,7). Dichtung auftragen {10,12).

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661 oder gleichwertig

Ausbaustufen des Getriebeschalthebels

. Halterung

. Schalthebel-Manschette

. Getriebes chalthebel-Einheit
. Schalthebel-Buchse
Dichtung

. Anschlagplatte

. Dichtung

. Schalthebel

L&

>4

ONOARWN=

Ausbaustufen des Verteilergetriebe-
schalthebels

1. Halterung

2. Schalthebel-Manschette
»e 9. Verteilergetriebeschalthebel

10. Dichtung

11. Anschlagplatte

12. Dichtung

13. Verteilergetriebeschalthebel

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089
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MECHANISCHES GETRIEBE — Schalthebel-Einheit

Schraube A

QDD

Schr_aube B
T AT
ViaS
©A!'))’}’”§ 7.5 mm
>

!
|4
1

|

Schraube C

09E0031

<Fahrzeuge mit Linkslenkung>
{vVorn)
Schraube A Schraube C "‘ Schraube A

Schraube B Schraube A Schraube C
<Fahrzeuge mit Rechtslenkung>> 09E0010
(Vorn)
Schraube A f Schraube B
Schraube C

08E0011

s -

09E0017

Feb. 1991
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HINWEISE ZUM EINBAU
Einbauen des Verteilergetriebeschalthebels und Ge-

9-/3-

G22GDBC

triebeschalthebels

(1)
(2}

(3)

{4)

Das an den Schalthebel-Befestigungsschrauben haftende
Klebemittel entfernen.

Mit einer Schraube mit selbstschneidendem Gewinde
(M8x1,25) an den Schraubldchern des Schalthebelge-
hduses haftende Klebemittel entfernen und mit Druckluft
sauberblasen.

Vorgeschriebenes Dichtmittel auf die Gewinde der
Schalthebel-Befestigungsschrauben auftragen.
Klebemittel auf das gesamte Gewinde von Schraube A
sowie auf die abgebildeten Fidchen der Schrauben B und
C auftragen.

Vorgeschriebenes Klebemittel:
3M Stud Locking Teil Nr. 4170 oder gleichwertig

Die Abmessungen der Befestigungsschrauben sind je
nach Einbauposition unterschiedlich; sie dirfen beim Wie-
dereinbau daher nicht verwechselt werden.

savme | AXUrge o | (SRR
A @ 8 x 22 @oxL
° @ &x s 6L I, 10
C @ 8 x 23 L 09Y512

6. Einbauen der Anschlagplatte

Die Anschlagplatte in der nebenstehend gezeigten Ausrich-
tung am Getriebeschalthebel anbringen.

PWJGS089
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MECHANISCHES GETRIEBE — Getriebe und Verteilergetriebe

GETRIEBE UND VERTEILERGETRIEBE

AUS- UND EINBAU
<2400>

G22JA -~

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
® Schaltgetriebe- und des Verteilergetriebe-
Schalthebel aus- und einbauen

{Siehe Seite 22-9.)
& Verteilergetriebe-schutz aus- und
ginbauen.
& Vorderen Auspuffrohr aus- und einbauen.
® Getriebed! und Verteilergetriebedl ablassen
und einfillen. (Siehe Seite 22-4.)
# Vorderen und hinteren Gelenkwelle
aus- und einbauen.

3 Schraubenkenn-
Nm | mkp | AD. x Lange mm zeichnung
Als0o |50 | (3 10 x 40 @oxt
B| 50 |50 | () 10 x 65 |
cl31 |31 | (7 10 x 60 O s, T o
D|24 |24 | () 8 x 55 -
il Rl Rl B e 09¥512

{Siehe BAUGRUPPE 25 - Gelenkwelle)

1 ,0—1_.2 mkp

9 Nm
0.9 mkp

Ausbaustufen 65 Nm é
Staubschutz 6.5 mkp
Verieilergetriebe-Schalterstecker
2WD/AWD-Schalterstecker
Ruckfahrleuchten-Schalterstecker
Anschlu® der Tachometerwelle
< Fahrzeuge bis Produktion
1993>

9. Fahrgeschwindigkeitssensor-Stecker

< Fahrzeuge ab Produktion November
1993>

Anschlu des Kupplungsausriickzylinders
Auspuffrohr- Befestigungshalterung
Startermotor
Kupplungsglockenabdeckung
Verteilergetriebe- Silentblock
Verteilergetriebe- Befestigungshalterung
Quertréger Nr. 2

Hinleres Motordampfungslager
Verteilergetriebeschutz- Halterung

Getriebe und Vertgilergetricbe
Schaltgehause

Dichtung

R =

Oktober

- 11.
12.
13.
18.
19,
20.
21.
22.
23.
26.
27.
28.

«»

o oe
>e

09EQ112

09EQD01

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 866% oder
gleichwertig

© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993
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22-12 MECHANISCHES GETRIEBE — Getriebe und Verteilergetriebe

<2500D>

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau Schraubenk

¢ Getricbe und Verteilergetrisbe-Schalthebel | Nm| mkp | AD. x Linge mm | >S/raubenkenn-
aus- und einbauen, (Siehe Seite 22-9.) zeichnung

» Verteilergetriebeschutz aus- und einbauen.

o Nebenabtrigb aus- und einbauen, Al B0 |50 71 10 x 45 @ DxL
(Siehe BAUGRUPPE 51 - Nebenabtrieb.) Bloa |24 71 8 x 30

o Vorderen Auspuffrobr aus- und einbauen. ) =

o Getriebedl und Verteilergetriebedt ablassen C|50 |50 10 x 80 @)‘WMW D
und einflllen. (Siehe Seite 22-4.)

e Vordere und hintere Gelenkwaelle aus- und D} 31131 10 x 60 L
einbauen. E|36 136 | |7} 10 x25 09512
(Siehe BAUGRUPPE 25— Gelenkwelle.)

70 Nm
7.0 mkp

45 Nm
¥ a5 mkp

&® . “ ) @%1?_—20
v ‘ffzf 1 N8 22Nm

2.2 mkp

Ausbaustufen 9 Nm

Staubschutz 0,9 mkp
Verteilergetriebe-Schalterstecker
2WD/AWD-Schalterstecker
Ruckfahrleuchten-Schalterstecker
Sperrschalterstecker
<Super Select 4WD >
Differentialsperrenschalter-Stecker
<Super Select 4WD >
AWD- Betriebsstufenschalter- Stecker
< Super Select 4WD>
Anschlu der Tachometerwelle
<Fahrzeuge bis Produktion Oktober
1993>
9. Fahrgeschwindigkeitssensor-Stecker
<Fahrzeuge ab Produktion November
1993>
2 g 11. Anschluft des Kupplungsgeberzylinders _% o) O ~0 O

13. Startermotor ~
18. Kupplungsglockenabdeckung
L 2 19. Verteilergetriebe-Silentblock
20. Verteilergetriebe-Befestigungshalterung
21. Quertrager Nr. 2 28 —= P

22. Hinmeres Motorddmpfungsiager = = S
23. Verteilergetriebeschutz-Halterung 09E0001
25. Dampfer Dichtmittel: 3M ATD Teit Nr. 8661 od
&» ®@ 26. Getricbe und Verteilergetriebe rehtmittet: leich rt'el r oder
& 27 Schaltgehiuse gleichwertig
28. Dichtung

65 Nim
6.5 mkp

o N e abkwns

09E0114
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MECHANISCHES GETRIEBE - Getriebe und Verteilergetriebe

22-13

<3000>
Nm mkp A.D. x Lange mm Schrauben-

Vor dem Aushau und nach dem Einbau kennzeichnung

o Getriecbe und Verteilergetriebe-Schakthebel
aus- und einbaue}r:. (Siehe Seictie 22b-9.) A 7b 7.5 @ 12 x 40

» Verieilergetriebeschutz aus- und einbauen.

o Vorderen Auspuffrohr aus- und einbauen, B |90 9.0 @ 12 x 55 @ DxL

o Getriebedl und Verteilergetriebed! ablassen [ | 39 3.1 @ 10 x F§ ’
und einflllen. (Siehe Seite 22-4.)

e Vordere und hintere Gelenkwelle aus- und | |D | 36 3.6 @ 10 x 40 T
einbauen. : el 75 1k & 12 x 35 () D, O
(Siehe BAUGRUPPE 25— Gelenkwalle.,) ‘

F| a2 4,2 D 10 x 30 L
G |75 7.5 (D 12 x 50 08Y512

Ausbaustufen p

Staubschutz 15
Verteilergetriebe-Schalterstecker
AWD-Schalterstecker
Ruckfahrleuchten-Schalterstecker

AWD-Betriebsstufenschalter-Stecker
Anschiu} der Tachometerwelle
< Fahrzeuge bis Produktion QOktober
1993>
9. Fahrgeschwindigkeitssensor-Stecker
< Fahrzeuge ab Produktion November
1993>
10. Hitzeschutz
L 1 g 11. AnschluR des Kupplungsgeberzylinders
13. Starfermotor
14. Starter-Abdeckung
15. Hitzeschutz
16. Getriebestrebe
17. Getriebestrebe
18. Kupplungsglockenabdeckung
- 19. Verteilergetriebe-Silentblock
20. Verteilergetriebe-Befestigungshalterung
21. Quertrdger Nr. 2
22. Hinteres Motordampfungslager
23. Verteilergetriebeschutz-Halierung

WD W

Sperrschalterstecker 65 Nm
Differentialsperrenschalter-Stecker 6.5 mkp

o8
\\/6)-—'—' :,SSNmT(p

=)

o
f@*w

22 Nm
2,2 mkp

35 Nm
3.6 mkp

C9EON3

28

0 o—=0 0
0SEOCOO

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661 oder
gleichwertig

25. Dampfer _
«® @ 26. Getriebe und Verteilergetriebe
®& 27, Schaltgehause
28. Dichtung
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22-13-1 MECHANISCHES GETRIEBE - Getriebe und Verteilergetriebe

<3500>

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Getriebe und Verteilergetriebe-Schalthebel

aus- und einbauen. (Siehe Seite 22-9))
e Verteilergetriebeschutz aus- und einbauen.
» Vorderen Auspuffrohr aus- und einbauen.
e Getriebedl und Verteilergetriebedl ablassen
und einflllen. (Siehe Seite 22-4.)
& Vordere und hintere Gelenkwelle aus- und
einbauen.

. Schrauben-
Nm mkp AD. x Lange mm kennzeichnung
Al 7s 7.5 @ 12 x 40
8| %0 9.0 (D 12 x 55
c | 31 3.1 (@ 10 x 65
D | 36 3.6 1@ 10 x40

09Y512

{Siehe BAUGRUPPE 25 - Gelenkweglle.)

Ausbaustufen

Staubschutz
Verteilergetriebe-Schalterstecker
4WD-Schalterstecker
Riickfahrleuchten-Schalterstecker
Sperrschalterstecker
Differentialsperrenschalter-Stecker

<«
Starfermotor

Starter-Abdeckung

. Hitzeschutz

. Quertrager Nr. 2

®# 24, Motordampfungslager-Halterung
Déampfer

UL W L W— Y
PEWSONSO RGN~

PO B
o I N

% »@ i Getriebe und Verteilergetriebe
w427, Schaltgehduse
28. Dichtung

AWD- Betriebsstufenschalter- Stecker
Fahrgeschwindigkeitssensor-Stecker
Anschlul des Kupplungsgeberzylinders

ap e Abtrennen des Kupplungsausricklagers

@K\‘\~E50Nm

5,0 mkp

65 Nm

k::i;/é%////’65rnkp

Q9EQ107

= @ = @T"
28 o:@ @:o

09E0001

Dichtmittel

: 3M ATD Teil Nr. 8661 oder

gleichwertig
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' MECHANISCHES GETRIEBE - Getriebe und Verteilergetricbe ~ 22-13-2

<2800D> .

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
e Getriebe und Verteilergetriebe-Schalthebel
aus- und einbauen, (Siehe Seite 22-9.)

o Vereilergetriebeschutz aus- und einbauen.

o Nebenabtrieb aus- und einbauen.
(Siehe BAUGRUPPE 51 - Nebenabtrieb.)
e Vorderen Auspuffrohr aus- und einbauen.
o Getriehedl und Verteilergetriebedl ablassen
und einfullen. {Siehe Seite 22-4.)
e Vordere und hintere Gelenkwelle aus- und
einbauen. 09E008%
(Siehe BAUGRUPPE 25— Gelenkwelle.)

AD. x Lange | Schrauben-
mm kennzeichnung

@ 10 x 25 @ bxL

® .
g
o
(I B ve I -
Qe
S o
X X
[ LIS -
o oo,
lw)

09Y512

19 Nm

Ausbaustufen

Staubschutz _ :

Verteilergetriebe- Schalterstecker g 6.5 mkp
AWD-Schalterstecker
Ruckfahrleuchten-Schalterstecker
Sperrschalterstecker
Differentialsperrenschalter-Stecker

< Super Select 4WD>
AWD-Betriebsstufenschalter-Stecker
< Super Select 4WD >
Fahrgeschwindigkeitssensor- Stecker

. é O OO0 Q
«» 11. AnschluR des Kupplungsgeberzylinders
13. Starfermotor
21. Quertrager Nr. 2
4 24, Motordampfungslager-Halterung
“w . 287 |\o——p——=b

Abtrennen des Kupplungsausrucklagers
% »a 26, Getricbe und Verteilergetriebe

W& 27, Schaltgehduse " TR - -
28. Dichtung Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661 oder

gleichwertig

Q9EQOIN

© N ovkwN-—

09EC001
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22-14

MECHANISCHES GETRIEBE - Getriebe und Verteilergetriebe

HINWEISE ZUM AUSBAU
11-Abschliefen des Kupplungsnehmerzylinders

l

2

T

\D.

Q9EQCS0

agwWs11

Kennzeichnungsloch

O1EOQDBO

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

G22JBAG

Den Kupplungsnehmerzylinder (zusammen mit angeschlos-
senem Kupplungsschlauch) vom Getriebe abschlieRen und
mit einem Draht oder dhnlichern von der Karosserie hangen
lassen.

19- Ausbauen des Verteilergetriebe-Silentblocks

Vor Ausbau des Verteilergetriebe-Silentblocks sollte das
Getriebe und Verteilergetriebe mit einem Getriebeheber
abgestltzt werden.

e ABTRENNEN DES KUPPLUNGSAUSRUCKLAGERS

(1) Die- Montagelochabdeokung am Kupplungsgehause
entfernen,

(2) Die Auriickgabel so verschieben, daRk das Ausrlicklager zur
Kupplungsseite hin verschoben wird.

(3) Einen flachen Schraubendreher wie in der Abbildung
dargestellt  einschieben, um  das  Ausrlicklager
abzutrennen.

26- Ausbauen des Getriebes und Verteilergetriebes

Vorsicht

Beim Abnehmen des Getriebes und Verteilergetriebe
vom Motor darauf achten, dall das Aggregat nicht
heftig geschiittelt oder angestofRen wird, weil sonst
das Ende des Hauptantriebs, das Kupplungs-
fahrungslager oder die Kupplungsscheibe usw.
beschadigt werden kénnte.

(1) Getriebe und Verteilergetriebe vom Motor abnehmen, in-
dem dieses gegen das Heck des Fahrzeuges gezogen
wird.

(2) Wenn Getriebe und Verteilergetriebe abgesenkt werden,
die Vorderseite des Getriebes nach unten neigen und das
Getriebe langsam nach vorne absenken, wobei darauf zu
achten ist, dal? die Ruickseite des Getriebes nicht vom
Quertrager Nr. 4 behindert wird.

24-EINBAUEN DER HINTEREN MOTORAUFHAN-

GUNGSHALTERUNG

Die hintere Motoraufhangungshalterung so montieren, dal®
das Kennzeichnungsloch der Haiterung zur Fahrzeugannen-
seite hin weist.

PWJG9089-E REVIDIERT



MECHANISCHES GETRIEBE — Getriebe und Verteilergetriebe

22-15

<Fah it Linkslenkung>
Fahrzeuge mit Linkslenkung (Vorne)

Schraube C SChlralf‘be A Schrlaube B f

. 09E0014
<Fahrzeuge mit Rechtslenkung>(vome)

Schraube A Schraube B
Schraube C M I 1
— L

N ! Xy
Schraube B Schraube A | Schraube

@ c
09E0013

{© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

HINWEISE ZUM EINBAU 22060
27-Einbauen des Schaltgehauses

(1) Das an den Schaltgehause- Befestigungsschrauben haf-
tende Klebemittel entfernen.

(2) Mit einer Schraube mit selbstschneidendem Gewinde
(M8x1,25) an den Schraubldchern des Schaltgehauses
haftende Klebemittel entfernen und mit Druckiuft sauber-
blasen.

(3) Vorgeschriebenes Dichtmittel auf die Gewinde der Befe-
stigungsschrauben auftragen.

Vorgeschriebenes Klebemittel: 3M Stud Locking 4170
oder gleichwertig

(4) Die Abmessungen der Befestigungsschrauben sind je
nach Einbauposition unterschiedlich; sie dirfen beim Wie-
dereinbau daher nicht verwechselt werden.

, Schrauben-
Schraube ADX Lange _mm kennzeichnung
A (@ 8 x 40 @DxL
(@ 8 x 40
B (Gewindeschnei- | (GOTTIMM, T. O
deschraube)
C @ 8 x 25 09Y512

26-Einbauen des Getriebes und Verteilergetriebes

Auf der Motorseite befinden sich zwei Palstellen. Vergewis-
sern  Sie sich, dal die Schaltgetriebe-Befestigungs-
schraubenldcher damit fluchten, bevor Sie Schaltgetriebe und
Verteilergetriebe an den Motor montieren.
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