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34-2

HINTERRADAUFHANGUNG - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
< Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993>

G34CA~~

Gegenstand V21C, v24C V21W, v23C, VAW, V43W, V4w
‘ V23W, V24W
Aufhangungstyp Starrachse mit Starrachse mit Starrachse mit
Schraubenfedern Schraubenfedern Schraubenfedern
Schraubenfeder . _
Federstab-Durchm. x Aukendurch- 13.4-14bx 13.4-145x% 14,2-15.8x%
messerx ungespannte Lange mm | 159,4-160,5%4225b 159.4-16056x 160,2-161,8x4045
[13.4-15,0x% 436,5 oder 424" [11.8-16,0x
169,4-161x391] [13.4-15,0x 157.8-162x396.5]
159.4-161x
_ 401.5 oder 380.5%]
Schraubenfeder- Orangex1 Orangex2 Granx1
Kennzeichnungsfarbe [Rosax1] [Rosax 2] [Hellblaux 1]
Federkonstante  N/mm (kp/mm) | 18-30 (1.8-3.0) 18-30 (1.8-3.0) 27-39 (2.7-3.9)
[22-40 (2.2-4.0)] [22-40 (2.2-4.0)] [27-45 (2.7-4.5)]
StolRdampfer
Max. Lange mm | 457 457
Min. Lange mm | 297 297
Hub mm | 160 160
Dampfungskraft (bei 0,3 m/s)
Einfederung N (kp) | 2450 (245) 2450 (245)
Hart: 3350 (335)
Mittel: 2450 (245)
Weich: 1750 (175)
Ausfederung N (kp) | 1300 (130) 1300 (130)
Hart: 1650 (165)
Mittel: 1300 (130)
Weich: 900 (90)
HINWEIS

[ ] bezeichnet optionale Spezifikationen.
*: Fahrzeuge mit Dieselmotor far Finnland und die Sweiz, ab Produktion Juli 1993,
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HINTERRADAUFHANGUNG - Technische Daten

34-2-1

< Fahrzeuge ab Produktion November 1993 >

Federstab-Durchm. *
AuRendurchmesser x

Gegenstand V24C
Aufhangungstyp Starrachse mit Schraubenfedern
Schraubenfeder

134-145 % 159,4-160.5 x 411

Federstab-Durchm. x
AulRendurchmesser x

ungespannte Lange mm | [13.4-15.0x 159.4-161 x 380j

Schraubenfeder-

Kennzeichnungsfarbe Hellgrin x 2 [braun x 2]

Federkonstante 18-30 (1.8-3.0)

N/mm (kp/mm) | [22-40 (2.2-4.0)]

StolRdampfer _

Max. Lange mm | 457

Min. Lange mm | 297

Hub mm | 160

Dampfungskraft

{bei 0.3 m/s)

Einfederung N (kp) | 2450 (245b)

Ausfederung N (kp) | 1300 (130)
Gegenstand V21W, V23C, V23W, V25W
Aufhéngungstyp Starrachse mit Schraubenfedern
Schraubenfeder

134-145 % 159,4-160,6 x 435,5

ungespanntelLange mm | [13,4-15,0x1594-161 x 401,5]

Schraubenfeder-

Kennzeichnungsfarbe Orange x 2 [Rosa x 2]

Federkonstante 18-30 (1.8-3.0)

N/mm (kp/mm) | [22-40 (2.2-4,0)]

StoRdampfer

Max. Lénge mm | 457

Min. Lange mm | 297

Hub mm | 160 -

Dampfungskraft

(bei 0.3 m/s)

Einfederung N (kp) | 2450 {245)

Hart: 3350 (335)
Mittel: 2450 (245)
Weich: 1750 {179)

Ausfederung N (kp) | 1300 (130)
Hart: 1650 (1656}
Mittel: 1300 (130)
Weich: 900 (90)

HINWEIS

[ ] bezeichnet optionale Spezifikationen.
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34-2-2

HINTERRADAUFHANGUNG - Technische Daten

Gegenstand V24W, V26W
Aufhangungstyp Starrachse mit Schraubenfedern
Schraubenteder

Federstab-Durchm, x
Auftendurchmesser x

N/mm (kp/mm)

ungespannteLange mm | 13.4-145%x159,4-1605x 424 [13,4-15,0 x 1569,4-161 x 390,5]
Schraubenfeder-
Kennzeichnungsfarbe -Hellgrun x 1 [braun x 1]
Federkonstante
N/mm (kp/mm) | 18-30 (1.8-3,0) [22-40 (2.2-4,0)]
Stolkdampfer
Max. Lange mm | 457
Min. Lange mm | 297
Hub mm | 180
Dampfungskraft
{bei 0.3 m/s)
Einfederung N (kp) | 2450 (245}
Hart: 3350 (335)
Mittel: 2450 (245)
Weich: 1750 (175)
Ausfederung N (kp) | 1300 (130)
Hart: 1650 (165)
Mittel: 1300 (130)
Weich: 900 (90)
Gegenstand Va4, V43w, VAW, V4ew
Aufhangungstyp Starrachse mit Schraubenfedern
Schraubenfeder
Federstab-Durchm. x
AuBendurchmesser = '
ungespannte Lange mm | 14,2-15.8 x 160.2-161.8 x 4045 [11.8-16,0 x 157.8-162 x 396,5]
10.6-15.7 x 166,56-161,7 x 418* [10.7-16,2 x 156,6-162,2 x 399]"
Schraubenfeder-
Kennzeichnungsfarbe Gran x 1 [Himmelblau x 1], creme x 1 [creme x 2]*
Federkonstante

27-39 (27-3.9) [27 -
18-42 (1.6-4.2) {20

StolRdampfer
Max. Lénge mm
Min. Lange mm
Hub mm
Dampfungskraft
(bei 0.3 m/s)
Einfederung N (kp)
Ausfederung N (kp)

457
297
160

2450 (245)

Hart: 33560 (335)
Mittel: 2450 (245)
Weich: 1750 (175)

1300 (130)

Hart: 1850 (165)
Mittel: 1300 (130)
Weich: 900 (90)

HINWEIS

[ ] bezeichnet optionale Spezifikationen.
"1 VAAWNDFCL6. VA6WNDFCLSG, V46WNAFCL6 (Fahrzeuge bis Produktion Mai 1994)
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HINTERRADAUFHANGUNG - Technische Daten/Spezialwerkzeug

34-3

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G34CB--
Gegenstand Technische Daten
Soliwert
Vorspur’ mm t O (nicht einstellbar)
Radsturzwinkel ) 0° (nicht einstellbar)
Vorstehende Lange der Stabilisator- Befestigungsschraube mm | 15-17
Vorstehende Lange der StolRdampfer-Befestigungsschraube mm | 1-2
Abstand zwischen Stellantrieb-Montageflache und StoRdampferzapfen mm | 1,5-2.5
SPEZIALWERKZEUG MDA
Werkzeug Nummer ' Bezeichnung Anwendung
MB991293 Buchsendorn der Aus- und Einbau der hinteren Buchse des
Hinterradaufhan- Langslenkers
=
a |
%
MB990891 Buchsenauszieh-
und Einbau-
werkzeug
MB890971 Verbindung Lager
und Nabeneinbau-
werkzeug
MB991318 Buchsendorn des
und Einbau-
werkzeuge
MB991411 Verbindung Lager
und Nabeneinbau-
werkzeug
MB990650 Buchsendorn des Ausbau und Einbau der Panhardstab-Buchse
unteren Langs-
lenkers
© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993 PWJG089-E REVIDIERT



34-3-1 HINTERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche/Wartungs-Einstellanweisungen

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

FEHLERSUCHE cwERAC
Siehe BAUGRUPPE 33 - Fehlersuche.

WARTUNGS-
EINSTELLANWEISUNGEN .
UBERPRUFUNG DER HINTERACHS-
GEOMETRIE

Vor der Hinterachsgeometrie Uberpriifung der mu gepriift wer-
den. ob keine Teile verschlissen, beschadigt oder locker sind.

Sollwerte:
Vorspur 0 mm
Radsturz 0°
HINWEIS

Die Vorspur und der Radsturz wurden im Herstellerwerk einge-
stellt und kdénnen nicht eingestelit werden.
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34-3-2

NOTIZEN
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34-4

HINTERRADAUFHANGUNG — Léngslénker

LANGSLENKER
AUS- UND EINBAU

. : i (_" g H
14 mkp* ) @
Ausbaustufen 9]
3 12E0036

1.
. Kabelbaumbefestigungsschraube an der

. Befestigungsschraube des Handbrems-

2
3
4.
&

140 Nm*

Befestigungsschraube des Handbrems-
seilzugs

6. Langslenker
»® 7 Vordere Buchse des Langslenkers
8. Hintere Buchse des Langslenkers

hinteren Differentialsperre

seilzugs (Langer Radstand) VORSICHT
Befestigungsschraube des hinteren *: Bezeichnet das Teil, das zuerst provisorisch an-
Raddrehzahlsensors (Fahrzeuge mit ABS) zuziehen und dann nach Herablassen des Fahr-
. Befestigungsschraube des StoRdampfers zeugs auf den Boden vollstandig nachzuziehen
{Untere Seite) ist.
HINWEISE ZUM EINBAU GMEAC
Vordere Buchse des 7- Einbauen der vorderen Buchse des Langslenkers
Langsienkers_ So einbauen, da® die vordere Buchse des unteren Langs-
Langslenker lenkers wie abgebildet ausgerichtet ist.
12E0070
< Fahrzeuge bis Produktion ' AUSWECHSELN DER HINTEREN BUCHSE DES
Oktober 1993> MB991293 LANGSLENKERS G34IDAH
‘ (1) Mit dem vorgesehenen Spezialwerkzeug die Buchse aus-
| Léngslenker bauen bzw. preRpassen.
MB990891 _
Hintere Buchse
—__des Lingslenkers
0 12W566
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HINTERRADAUFHANGUNG - Lingslenker 34-5

November 1993>
[Beim Ausbau] [Beim

MB991318

H/M B991411

Hintere
Buchse des
Langslenkers

C—

M8990971\
% Langstenker

< Fahrzeuge ab Produktion

PreRpassen]

1

MB890891
12EQ085
Langslenker

A e A c

'

x

D
12Wo027 12wW564

© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993

‘(2) Wie abgebildet die markierte Position (B) des Langslenkers

und die Offnung (A) der hinteren Buchse des Langslenkers
zum Fluchten bringen. Dann die hintere Buchse des Langs-
fenkers mit dem Spezialwerkzeug auf den Léngslenker
pressen.

Beim Einpressen der Buchse darauf achten daf} die Differenz
zwischen den hervorstehenden Langen (C - D) weniger als T
mm betragt.
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34-6 HINTERRADAUFHANGUNG - StoRdampfer und Panhardstab

STOSSDAMPFER UND PANHARDSTAB S
AUS- UND EINBAU

235 Nm*
23,5 mkp*

220-250 Nm*— 2@
22 - 25 mkp*

Ausbaustufen des StoRdampfers 5
1. Stofidampfer-Befestigungsschraube (unten links) 12E0038
2. Stoliddmpfer-Befestigungsschraube {unten rechts)

»a 3. Stellantrieb (Fahrzeuge mit verstellbaren Stofidémpfern)
»e 4. StolRdampfer

Ausbaustufen des Panhardstabs

1. Stolidampfer-Befestigungsschraube (unten links)

5. Handbremsseilzug-Befestigungsschraube (links)

6. Kabelbaumbefestigungsschraube an der hinteren Differentialsperre
7. Handbremsseilzug- Befestigungsschraube (Langer Radstand links)
8. Befestigungsschraube des hinteren Raddrehzahlsensors

< Fahrzeuge mit ABS>
9. Unterer Langslenker
10. Panhardstab
11. Panhardstabbuchse
VORSICHT

*,
.

Bezeichnet das Teil. das zuerst provisorisch anzuziehen und dann nach
Herablassen des Fahrzeugs auf den Boden vollsténdig nachzuziehen ist.
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HINTERRADAUFHANGUNG — StoRdimpfer und Panhardstab 34-7

AUSWECHSELN DER PANHARDSTABBUCHSEGWEM

{1} Panhardstabbuchse mit dem Spezialwerkzeug austreiben und

A =

eintreiben, ,
B — (2) Darauf achten, dal® das Spiel (A — B) des Buchsenvorsprungs
12U0082 nicht den folgenden Wert Uberschreitet.
A—B: 01,0 mm
Vorsicht

Zum Einpressen der Buchse eine ausreichende Menge
Seifenlosung auf die Innenseite der Panhardstabaugen
1200152 und den Gummiteil der Buchse auftrag_en. :

HINWEISE ZUM EINBAU

Normaler: *
StoBdampfer = ¥ A 4-/3- Einbauen des StoBdimpfers und des Stellantriebs
(Fahrzeuge mit verstellbaren StoBdampfern)
Die Mutter so anziehen, daB die dargestellten Werte { A und
g Sl ’ B) wie vorgeschieben sind.
Sollwert A: 1-2 mm
&r v—lJ B: 1,5-2,5 mm
] . L; 12Ws33
Verstellbarer StoRdampfer - Vorsicht
Stellantrieb-Befestigungsfldche Beim Anziehen der Mutter darauf achten, dafy der
/ Mutter Stift an der Unterlegscheibe nicht verbogen wird.
B 7 Unterlegscheibe
StoRdémpfer- o
zapfenende it I T T —

12EQ082

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 1991 PWJGS089-A REVIDIERT



34-8 HINTERRADAUFHANGUNG - Schraubenfeder und Achsanschlag

SCHRAUBENFEDER UND ACHSANSCHLAG cura--
AUS- UND EINBAU

g Nach dem Einbau
9- * Bremsfliissigkeit einflillen und entliiften.
\@ {Siehe BAUGRUPPE 35 — Wartungs-
e | Einstellanweisungen.)

b o~ 2
_ ey
ll)l))))})
|
% 2 f@\
Ausbaustufen

. Handbremsseilzugs-Befestigungsschraube 12E0037
. Kabelbaumbefestigungsschraube an der hinteren Differentialsperre
. Handbremsseilzugs-Befestigungsschraube {V41, V43, V44)

. Befestigungsschraube des hinteren Raddrehzahlsensors
<Fahrzuge mit ABS>

Anschiul} des Bremsschlauchs

. Befestigungsschraube des Panhard-Stabes {(nur Karosserieseite)

. StoRRdampfer-Befestigungsschraube {(nur untere Seite)

. Schraubenfeder

. Hinterer Federbelag

. Achsanschlag

%

—_

HINWEIS

*. Bezeichnet Teile, die provisorisch anzuziehen und dann bei unbela-
denem Zustand des Fahrzeugs im Stand vollstdndig nachzuziehen
sind.

HINWEISE ZUM AUSBAU GuUPBAB
8- Ausbauen der Schraubenfeder_

Langsam den Wagenheber ablassen, der das Achsgehiuse
" stltzt, und dann die Schraubenfeder und den hinteren Feder-
belag entfemen.
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HINTERRADAUFHANGUNG - Stabilisator 34-9
STABILISATOR | csoxa

<Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993>
AUS- UND EINBAU

15 Nm
1,5 mkp

1°< 12 220-250 Nm"

9 = 22-25 mkp*
8 12E0035
Ausbaustufen
1. Handbremsseilzugs-Befestigungsschraube 4 38 Stabilisator- Befestigungsschraube und
2. Kabelbaumbefestigungsschraube an der ‘ -mutter
hinteren Differentialsperre 9. Buchsensitz
3. Handbremsseilzugs-Befestigungsschraube 10. Gummibuchse
{Langer Radstand) : 11. Muffe
4. Befestigungsschraube des hinteren - 12. Stabilisator
Raddrehzahlsensors
5. StoRdampfer- Befestigungsschraube VORSICHT
{untere Seite) " " Bezeichnet das Teil, das zuerst provisorisch an-
6. Halterung C zuziehen und dann nach Herablasseén des Fahr-
7. Buchse B zeugs auf den Boden vollstindig nachzuziehen
) ist.
HINWEISE ZUM AUSBAU - caiKeaC

12-Ausbauen des Stabilisators

Den Wagenheber langsam herablassen und den Stabilisator
zur rechten Fahrzeugseite hin abnehmen. :

Vorsicht

Beim Ablassen des Wagenhebers darauf achten, daf}
die hintere Bremsleitung zwischen Hauptbrems-
leitung und Hinterachsgehiduse nicht beschadigt

wird. :
‘ HINWEISE ZUM EINBAU G34KDAH
Al | . 8- Einbauen der Stabilisator-Befestigungsschraube und
(A) Buchsensitz -mutter
Gurmnmi- (1) Beim Einbau des Stabilisators die Buchsensitze und Gum-
Buchsensitz <=—1 buchse mibuchsen in der links dargestellten Reihenfolge und

Buchsensitz Richtung montieren.
Guc Senst (2) Die Mutter der Stabilisator- Befestigungsschraube um den
b:thg:' _ vorgeschriebenen Betrag aufschrauben.

Buchsensitz Sollwert (A): 15-17 mm
12W547

Muffe

Stabilisator
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34-10

HINTERRADAUFHANGUNG - Stabilisator

< Fahrzeuge ab Produktion November 1993>

AUS- UND EINBAU

Ausbaustufen

{untere Seite)
Halterung C
Buchse B _

-mutter
Buchsensitz
Gummibuchse

1. StoRdampfer-Befestigungsschraube

3
3
®»4 4. Stabilisator-Befestigungsschraube und
5
6

35 Nm
3.5 mkp

220250 Nm"*
22-25 mkp

12E0089

7. Muffe
8. Stabilisator

VORSICHT

*: Bezeichnet das Teil, das zuerst provisorisch an-
zuziehen und dann nach Herablasseén des Fahr-
zeugs auf den Boden vollstindig nachzuziehen
ist.

. B
(A) Buchsensitz
—
Gummi-
Buchsensitz buchse
Buchsensitz
Muffe
Gummi
buchse
Stabilisator .
Buchsensitz
12W547
© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993

HINWEISE ZUM EINBAU G34KDAH

4- Einbauen der Stabilisator-Befestigungsschraube und
-mutter

(1) Beim Einbau des Stabilisators die Buchsenisitze und Gum-
mibuchsen in der links dargestellien Reihenfolge und
Richtung montieren. '

(2) Die Mutter der Stabilisator-Befestigungsschraube um den
vorgeschriebenen Betrag aufschrauben.

Sollwert (A): 15-17 mm
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