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LADESYSTEM - Technische Daten

LADESYSTEM
TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
DREHSTROMLICHTMASCHINE

GI16BA--

<4G64 >
Gegenstand Stoffverdeck und Wagon Kalte Klimazone
Wagon
Typ Batteriespannungsmessung | Batteriespannungsmessung | Batteriespannungsmessung

Nennleistung
Spannungsregler

V/A

12/65
Elektronisch, eingebaut

12/75
Elektronisch, eingebaut

12/90
Elektronisch, eingebaut

<6G72-12-Ventil >

Gegenstand

M/T

M/T (Kalte Klimazone)., A/T

Typ
Nennleistung
Spannungsregler

V/IA

Batteriespannungsmessung
12/75 ‘
Elektronisch, eingebaut

12/90

Batteriespannungsmessung

Elektronisch, eingebaut

<6G74, 6G72-24-Ventil>

Gegenstand

Technische Daten

Typ

Batteriespannungsmessung

Spannugsregler

Elektronisch, eingebaut

Nennleistung V/A | 12/90
Spannugsregler Elektronisch, eingebaut
<4D56 >
Gegenstand Stoffverdeck und Wagon Kalte Klimazone und
Wagon Fahrzeuge mit Ladedruck-
ausgleich-Magnetventil
Typ Batteriespannungsmessung | Batteriespannungsmessung | Batteriespannungsmessung
und Lichtmaschinen-
spannungsmessung
Nennleistung V/A | 12/65 12/75 12/90
Spannungsregler Elektronisch, eingebaut Elektronisch, eingebaut Elektronisch, eingebaut
<4M40 >
Gegenstand Sollwert Kalte Klimazone und Fahrzeuge mit
Ladedruckausgleich-Magnetventil
Typ Batteriespannugsmessung Batteriespannugsmessung
Nennleistung V/A | 12/75 12790

Elektronisch, eingebaut

© Mitsubishi Motors Corporation
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LADESYSTEM - Technische Daten/Spezialwerkzeug 16-2-1

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN 61688 -
Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Regulierte Spannung der Drehstromlichtmaschine
Umgebungstemp. am Spannungsregler A
-20°C 142-15,4
20°C 13.9-14.9
60°C 13.4-146
80°C 13.1-145
Grenzwert
Ausgangsstrom 70% des Nennausgangsstroms
SPEZIALWERKZEUG ‘ c168F -
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MD998467 Kabelstecker Spannungsmessung (Klemmen ,S7)
{ Lichtmaschine) (Lichtmaschine)
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LADESYSTEM — Wartungs-Einstellanweisungen 16-3

WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN
SPANNUNGSABFALLPFUFUNG AM LICHTMASCHINEN-AUSGANG

Mit der Spannungsabfaliprifung a3t sich feststellen,
ob die Leitung einschliellich der Schmelzsicherung
zwischen Klemme ,B” und dem (+) Pol der Batterie
ausreichend ist oder nicht.

(1) Vor der Regelprifung sind die folgenden Prafun-
gen vorzunehmen.
e Lichtmaschine
¢ Antriebsriemenspannung
(Siehe BAUGRUPPE 11 —Wartungs-Einstell-
anweisungen.)

HINWEIS

Es empfiehlt sich der Einsatz eines einklemmbaren
Amperemeters, womit Messungen ohne Abtren-
nen des Lichtmaschinenausgangskabels vorge-
nommen werden kdnnen. Bei der Prufung eines
Fahrzeuges, dessen Ladestrom wegen schlechtem
Kontakt der Klemme .B” niedrig war, kann ein
Amperemeter die Fehlerursache moglicherweise
nicht auffinden, weil der korrekte Anschiuf’ dieses
Amperemeters das Probiem beseitigt hat.

o Schmelzsicherung (5) Digitalvoltmeter an Klemme ,B” und an Batterie

e Anomales Gerausch von der Lichtmaschine
bei laufendem Motor

(2) Zundschalter auf OFF stellen.

(3) Batteriemasseband abklemmen.

{(4) Gleichstrom-Amperemeter 0-100A  zwischen
Klemme ..B” und dem abgeklemmten Ausgangka-
bel in Reihe schaiten. (+) Pol des Amperemeters
an Klemme ,B” und (=) Pol an die abgeklemmte
Ausgangleitung anschliefen.

Lichtmaschine

{+) Pol anschlielen. {Das (+) Zuflhrungskabel
des Voltmeters mit der Klemme ,B” und das {-)
Zufthrungskabel mit dem Batteriekabel (+) ver-
binden.

Amperemeter

Voltreter

/7

Batterie | ~—=-
bl

. 6EN0892
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LADESYSTEM - Wartungs-Einstellanweisungen

(6)Einen Drehzahlmesser anschlielRen. (Die Prozedur
zum Anschlull des Drehzahlmessers ist in
BAUGRUPPE 11 —Wartungs- Einstellanwei-
sungen beschrieben.)

{7)Das Batterieminuskabe! wieder anschlieiden.

{8)Die Motorhaube gedffnet lassen.

{9)0en Motor starten. '

(10)Den Motor mit 2500 1/min laufen lassen und
dabei die Lichtmaschinenlast durch Ein- und Aus-
schalten der Scheinwerfer und anderer Leuchten
verandern, bis der am Amperemeter dargestellte
Wert etwas Uber 30A liegt. Die Motordrehzahl
schrittweise verringern, bis der am Amperemeter

dargestellte Wert 30A ist.
Den am Spannungsmesser hierbei dargestellten
Wert ablesen.

Grenzwert: max. 0,3V,

HINWEIS

Wenn die Lichtmaschinenleistung hoch ist und
der am Amperemeter dargestellte Wert nicht bis
auf 30A abfallt, ist der Wert auf 40A zu setzen. Den
hierbei am Spannungsmesser dargestellten Wert
ablesen. Der Grenzwert wird hierbei maxi

LADESTROMPRUFUNG

Durch diese Prufung wird festgestellt, ob der Lade-
strom der Lichtmaschine dem Nennwert des Aus-
gangsstromes entspricht.

(1) Vor der LadestromprUfung sind die folgenden Pri-
fungen durchzufihren.

e Lichtmaschine

e Batteriezustand (Siehe BAUGRUPPE 54 ~- Batte-

rie.) .

HINWEIS

Die fur diese Prufung verwendete Batterie muR

leicht entladen sein.

Bei vollstdndig geladener ist die Prifanzeige auf-

grund der zu geringen Belastung nicht richtig.

e Antriebsriemenspannung )
(Siehe BAUGRUPPE
stellanweisungen.)

& Schmelzsicherung

e Anomales Gerdusch von der Lichtmaschine
bei laufendem Motor '

(2) Zandschalter auf OFF stellen.
(3) Batteriemasseband abklemmen.

11 —Wartungs-Ein-

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993
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(11)1stder Wert grofder als der Sollwert. Verbindungs-
leitung zwischen Klemme ,,B” der Lichtmaschine,
Schmelzsicherung und Batterie (+) Pol auf De-
fekt prifen. Lose Kontakte oder infolge Uberhit-
zung verfarbte Kabel instandsetzen und erneut
prafen.

{12}Nach Priiflauf das Motor im Leerlauf laufen las-
sen.

(13)Lampen und Z{indschalter ausschalten.

(14)Batteriemasseband abklemmen.

(15)Amperameter, Voltmeter und Prufdrehzahlmesser
abnehmen.

{16)Ausgangsleitung wieder an Klemme ,B” an-
schliessen.

(17)Batteriemasseband anschlielien.

(4) Gleichstromamperemeter 0-100A  zwischen
Klemme ..B” und dem abgeklemmten Ausgangka-
bel in Reihe schalten. (Dabei (+) Pol des Ampe-
remeters an Klemme ,B” und (<) Pol an die
abgeklemmte Ausgangleitung anschliezen.)

Vorsicht

Zur Befestigung der Leitung niemals Klam-
mern verwenden, sondern die Schrauben
und Muttern anziehen. Andernfalls kénn-
ten lose Verbindungen (z.B. Klammern)
aufgrund von hohem $trom einen schwe-
ren Unfall verursachen.

. HINWEIS

Es empfiehlt sich der Einsatz eines einklemmbaren
Amperemeters, womit Messungen ohne Abtren-
nen des Lichtmaschinenausgangskabels vorge-
nommen werden kénnen.

(5) Voltmeter 0—20V zwischen Klemme ,B” und
Masse anschliefien.
(Dabei (+) Pol des Voltmeterkabels an Lichtma-
schinenklemme ,B” und (-) Pol an Masse an-
schlieRen.) ‘

REVIDIERT
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Batteriespannungsmessung
. 4 -
: _ Belastung
Zundschalter Kontrolleuchte {Ladung) Lichtmaschine
OO0 Pt
Lichtmaschinen- Relais
®
%} Voltmeter Amperemeter
——. |Batterie
- 6EN0893
Lichtmaschinenspannungsmessung
>—
. . Belastung
Zindschaiter Kontrolleuchte (Ladung) Lichtmaschine
iﬁ Amperemeter
% Batterie
6ENO912
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LADESYSTEM - Wartungs-Einstellanweisungen

(6) Einen Drehzahlmesser anschlie3en. {Die Proze-
dur zum Anschluf des Drehzahimessers ist in
BAUGRUPPE 11 - Wartungs-Einstellanweisun-
gen beschrieben.)

(7) Batteriemassekabel anschliefien.
(8) Motorhaube gedffnet lassen.

(9) Prifen, ob die Prifwerte an Voltmeter und Bat-
terie identisch sind.

HINWEIS

Bei Anzeige OV ist entweder die Kabelverbindung
zwischen Klemme ,B” der Lichtmaschine und
dem (+) Pol der Batterie unterbrochen, die frei-
liegende Sicherung durchgebrannt oder der Mas-
seanschluf? schadhaft.

{10) Motor bei eingeschalteten Scheinwerfern starten.

(11) Scheinwerfer auf Fernlicht und Heizungsgeblase
auf hochste Drehzahl schalten. Motordrehzahl
auf 2500 1/min erhdhen und maximalen Lade-
strom an Amperemeter ablesen.

HINWEIS
Ablesung des Maximalwertes moglichst schnell
vornehmen, da der Ladestrom rasch abfélit.

Grenzwert: 70% des Nennwertes

HINWEIS

e Der Ladenennstrom (Ausgangsstrom) ist auf dem
Typenschild angegeben.

e Da der Strom von der Batterie kurz nach dem
Motorstart abfallt, sollte der oben beschriebene
Schritt moglichst schnell ausgefihrt werden, um
einen maximalen Stromausgangswert zu erhalten.

PRUFUNG DES SPANNUNGSREGLERS

Dieser Test zeigt, ob der Spannungsregler die Span-
nung richtig regelt.

VORBEREITUNG

(1) Vor der Reglerprifung sind folgenden Prifungen

varzunehmen.

e Lichtmaschine

e Batterie auf volle Ladung prafen. (Siehe
BAUGRUPPE 54 — Batterie.)

e Antriebsriemenspannun. (Siehe  BAUGRU-
PPE 11 —Wartungs- Einstellanweisungen.)

e Schmelzsicherung

e Anomaies Gerdusch von der Lichtmaschine
bei laufendem Motor

© Mitsubishi Motors Corporation Juli 1993

e Der Stromausgangswert hangt von der elektri-
schen Last und der Temperatur des Lichtmaschi-
nengehiuses ab.

e Falls die elektrische Last wahrend des Tests gering
ist, wird eventuell nicht der vorgeschriebene Aus-
gangsstrom erzielt, selbst wenn die Lichtmaschine
ordnungsgemal} funktioniert. In solchem Fall die
elektrische Last erhGhen, indem man eine gewisse
Zeit die Scheinwerfer eingeschaltet 1a3t, um die
Batterie zu entladen, oder durch Verwendung der
Lichtanlage in einem anderen Fahrzeug. Danach
den Test wiederholen.

e “Der vorgeschriebene Ausgangsstrom wird even-
tuell nicht erreicht, falls die Temperatur des Licht-
maschinengehauses oder die AuRentemperatur zu
hoch ist. In solchem Falls mul die Lichtmaschine
abkuhlen und der Test danach wiederholt werden.

(12)Der am Amperemeter abgelesene Wert sollte Gber
dem Grenzwert liegen. Fails er unter dem Grenz-
wert llegt und das Ausgangskabel der Lichtma-
schine in Ordnung ist, ist die Lichtmaschine aus
dem Motor auszubauen und zu untersuchen.

(13)Nach der Ladestromprifung Motordrehzahl auf

Leerlauf einstellen.

{14)Zindschalter auf OFF stellen,

{15)Batteriemasseband abklemmen.

(18)Amperemeter, Voltmeter und Prifdrehzahlmesser
abnehrmen,

(17)Ausgangskabel an der Lichtmaschinen-Klemme
.B" anschlieflen.

(18)Batteriemasseband anschlielen.

(2) Zindschalter auf OFF stellen.

(3) Batteriemasseband abklemmen.

(4) Digitalvoltmeter anschliel3en.
< Ausfithrung mit Batteriespannungsmes-
sung >
Die Klemme ,S” der Lichtmaschine mit Hilfe des
Spezialwerkzeugs (Lichtmaschinen-Kabelbaum-
stecker MD998467) an Masse anschlief’en. (Das
Spezialwerkzeug dazu verwenden, die Plus-
prufspitze (+) des Spannungsmessers an Klemme
.G" anzuschlieRen und dann die Minusprifspitze
() des Spannungsmessers an Masse anzulegen.)
< Ausfiithrung mit Lichtmaschinen-
spannungsmessung >
Die Klemme ,L" der Lichtmaschine an Masse
anschiiefsen. (Die Pluspriifspitze (+) des Span-
nungsmessers an Klemme ,L” anschliefien und
dann die Minusprifspitze () des Spannungsmes-
sers an Masse anlegen.)

PW.GS9089-D : NEU



LADESYSTEM - Wartungs-Einstellanweisungen 16-6-1

(5) Ausgangleitung von der Lichtmaschinen Klemme ,,B” abnehmen.

(6) Gleichstrom-Amperemeter 0—100A zwischen Klemme ..B” und dem abgeklemmten Ausgangkabel in Reihe
schalten: (+) Pol des Amperemeters an Klemme ,B” und den (=) Pol an die abgeklemmte Ausgangleitung

anschliel3en.

Batteriespannungsmessung

Zundschalter (1G1)

MD998467 Lichtmascine

@

S Belastung

Batterie
Voltmeter Amperemeter
01R0467
Lichtmaschinenspannungsmessung
r & Belastung
Zindschalter (IG1) Lichtmascine
Amperemeter
Batterie @
-
@ S
T1EN0303

(7) Prifdrehzahlmesser anschlieften.(Siehe BAUGRUPPE 11 —Wartungs- Einstellanweisungen.)

(8) Batteriemassekabel

anschlief3en.

(9) Den Zundschalter auf ON einschalten und nachprifen, ob der am Spannungsmesser abgelesene wert der
Batteriespannung entspricht.

HINWEIS

Die Anzeige OV ergibt sich, wenn die Kabelverbindung zwischen Ausgangklemme ,,S” der Lichtmaschine und
dem (+) Pol der Batterie unterbrochen oder die Sicherung durchgebrannt ist.

(10) Alle elektrischen Verbraucher missen ausgeschaltet sein.

®© Mitsubishi Motors Corporation Juli 1893
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LADESYSTEM - Wartungs-Einstellanweisungen

(11)Motor starten.

(12)Motordrehzahl auf 2500 1/min halten.

(13)Voltmeter ablesen, sobald der Ladestrom der
Lichtmaschine unter 10A falit.

(14)Entspricht die Spannung dem Tabellenwert, dann
arbeitet der Spannungsregler richtig.
Liegt die abgelesene Spannung nicht innerhalb
des Sollwertes, so ist entweder der Spannungs-
regler oder die Lichtmaschine defekt.

Regulierte Spannung

Prafklemme tlémgzﬁﬂ?%b Spannung V
-20 14.2-15,4
< Batter‘i'(?span- ' 20 139-14.9
nungmessung > 60 134-146
80 131-1456.
% ' -20 14.4-156
< Lichtmaschinen- 20 142-15,2
Spannungsmes- &80 13.8-15.1
sung= 80 136-15,0

© Mitsubishi Motors Corporation Juli 1993

{15)Nach den Prifungen Motordrehzahl auf Leerlauf
verringern.

(16)Zlndschalter auf OFF stellen.

(17)Batteriemasseband abklemmen.

(18)Amperemeter, Voltmeter und Priifdrehzahlmesser
abnehmen,

(19)Ausgangkabel an die Lichtmaschinen-Klemme
.B” anschiieRen.

(20)Batteriemasseband anschlielen.

PWJGS089-D NEY



LADESYSTEM — Wartungs-Einstellanweisungen 16-7

PRUFEN MIT EINEM ANALYSEGERAT
Lichtmaschine w‘ MESSMETHODE
Geber . Den Geber des Analysegerits fiir Spezialoszillogramme an die
_[_____\ Klemme B der Lichtmaschine anschiiefien.
B-Klemme
FELOMS0
NORMALWELLENFORM
Funktion Spezialoszillogramme
Oszillogrammhhe Variabel
Variationsknopf Bei Betrachtung einstellen
Oszillogrammwihler Raster
Motordrehzahl Leerlauf
, {4G64: 750 1/min., 6G72: 700 1/min.)
04 |-
02
Spannung der
Lichtmashinen- ¢ P-\/‘—\Pﬁ\(ﬂ_\/\\/\f\ VAW NP
Klemme \l\l\l\[\[\[w\[\]\l
-02 + :
-04 |-
Zeit
7ELO11S
HINWEIS
Die Spannungswellenform von Klemme B der Lichtmaschine kann
wie links gezeigt oszillieren. Diese Wellenform wird erzeugt, wenn
: der Relger entsprechend den Schwankungen der Lichtmaschinen-
W last (Strom) arbeitet, was fiir die Lichtmaschine normal ist.
7ELONI?

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089



16-8 LADESYSTEM — Wartungs-Einstellanweisungen

BEISPIELE FOR ANOMALE WELLENFORMEN

HINWEISE -
1. Die GroRe der Wellenformbilder hangt zum groRen
Teil von der Einstellung der Analysegerituntertei-

lungen ab. 3.

2. Die Bestimmung anomaler Wellenformen ist ein-

facher, wenn ein grofler Ausgangsstrom vorliegt
(Regler nicht in Betrieb). (Wellenformen lassen
sich beobachten, wenn die Scheinwerfer einge-
schaltet sind.)

Nicht vergessen, die Ladekontrolleuchte zu tber-
prifen (leuchtet/leuchtet nicht) und eine Gesamt-
kontrolle durchzufihren.

Anomale Wellenform Stérungsursache
Beispiel 1 Offene Diode
SEL0120
Beispiel 2 Kurzschluf} in Diode
SEL0121
Beispiel 3 Unterbrochene Leitung in der
Sténderwicklung
9EL0122 |
Beispiel 4 Kurzschiu® in der
Stinderwicklung
9EL0123
Beispiel 5 Offene Hilfsdiode
HINWEIS: Hierbei leuchtet die Ladekontrolleuchte auf. - 9EL0124

© Mitsublshl Motors Corparation  Feb. 1991 PWJIGI0ES



LADESYSTEM - Lichtmaschine 16-9

LICHTMASCHINE '
AUS- UND EINBAU

Nach dem Einbau
e Antriebsriemenspannung einstellen. (Siehe
BAUGRUPPE 11 —Wartungs-Einstellanweisungen.)

<4G64 >

Ausbaustufen <4G64>

1. Antriebsriemen
2. Lichtmaschine

GIEQDS59

<6G72-12-Ventil >

Ausbaustufen <6G72-12-Ventil>

3. Antriebsriemen
4. Lichtmaschinen-Abdeckung
6. Lichtmaschine

01EQQ43

Ausbaustufen <6G72-24-Ventil, 6G74>

o Luftfiltergehduse
6. Antriebsriemen 22 Nm
7. Lichtmaschine 2,2 mkp

O1E0126

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJG9089-F ' REVIDIERT



16-9-1 LADESYSTEM - Lichtmaschine

Ausbaustufen <4D56>

¢ Luftansaugschlauch
¢ Unterbodenschutz
8. Antriebsriemen <4D56>
9. Olpumpe

10. Olricklaufschlauch

11. Unterdruckschlauch

12. Offiter <Fahrzeuge mit Rechtslenkung>
13. Lichtmaschine

12-15 Nm
1,2-1,5 mkp

1"

20-25 Nm
2.0-2,5 mkp

<Typ A>

J

8 ) 01E0143

Ausbaustufen <4M40>

14. Antriebsriemen
15. Lichtmaschine

14

01E0120

Vorsicht
‘Beim Auswechsein eines Antriebsriemens sollten beide
Riemen zusammen ausgewechselt werden.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E NEU
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NOTIZEN
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STARTENANLAGE — Technische Daten

STARTERANLAGE

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

G16CA -~
STARTER
<4G64, 6G72, 6G74>
Gegenstand 4G64 (Technische 4G64 (Kalte Klimazone) | 6G72, 6G74
Standard-Daten)
Typ Direktantrieb Untersetzungsantrieb Untersetzungsantrieb
mit Planetengetriebe mit Planetengetriebe
Ausgangsnennigistung KW/V 1 0,9/12 1.2/12 1.2/12
Anzahl der Ritzelzdhne 8 8 8
<4Db6 >
Gegenstand M/T M/T (Kalte Klimazone) | A/T
Typ Geradstirnrad- Geradstirnrad- Geradstirnrad-
Untersetzungsantrieb Untersetzungsantrieb Untersetzungsantrieb
Ausgangsnennleistung kW/v | 2,0/12 2,2/12 2.2/12
Anzahl der Ritzelzahne 13 13 13
<4M40 >
Gegenstand Technische Daten
Typ Geradstirnrad -Untersetzungsantrieb
Ausgangsnennleistung KW/ | 2,2/12
Anzahl der Ritzelzdhne 10
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1933 PWJIGI089-E REVIDIERT



ZUNDANLAGE - Technische Daten

16-11

ZUNDANLAGE

TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

G18DA--

ZUNDVERTEILER
Motor | 4G64 6G72-12-Ventil
Gegenstand '
Typ Kontaktloser Ziindverteiler Kontaktloser Zindverteiler
Vorstellung Elektronisch Elektronisch
Zlindfolge 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6
ZUNDSPULE
Motor | 4G64 8G72—12-Ventil 6G72 - 24-Ventil 6G74
Gegenstand
Typ Gekapselte Gekapselte Gekapselte Gekapselte
Einzelspule Dreifachspule Dreifachspule Dreifachspule
Kenn-Nr. - F-088 F-504 F-608 F-722
ZUNDKERZE
Motor | 4G64 6G72 - 12-Ventil 6G72 - 24-Ventil 6G74
Gegenstand
NGK BPRGES-11 BPRGES-11 PFRGJ-11 PFR5J-11
NIPPON DENSO W20EPR1? WI1BEPR11 PK20PR-P11 PK16PR-P11
CHAMPION RNIYC4 RN11YC4 - -
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN 1608 -
Gegenstand 4G64, 6G72-12-Ventil 6G74
Zundspule
Widerstand der Primarspule Q1072-0,88 0.69-0,85
Widerstand der Sekundarspule kQ 1 10.29-13.9 15.3-20.7
Elektrodenabstand der Zlindkerze mm | 1,0-11 1.0-1.1
®© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994 PW.JG9089-F REVIDIERT



16-12 ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

Elektrodenabstands-
flihler

\\‘MeI'Srichtung
l:]J_

[ TF

01L0182

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

WARTUNGS-
EINSTELLANWEISUNGEN c1e0GAS

PRUFUNG UND REINIGUNG DER ZUND-
KERZEN :

<4G64, 6G72-12-Ventil >
(1) Zandkerzenkabel abziehen.

Vorsicht
Ziindkerzenkabel jeweils stets an der Kabelkappe
von der Ziindkerze abziehen.

{2) Zindkerzen herausdrehen.

"~ (3) Kontrollieren, ob die Elektroden ganz abgebrannt oder die

fsolatoren beschadigt sind. Auf gleichmaRigen Abbrand ach-
ten.

(4) Kohleablagerungen mit einer Drahtblrste oder einem Zind-
kerzenreiniger entfernen. Sand vom Zondkerzengewinde mit
Druckluft entfernen.

(5) Mit einem Elektrodenabstandfihler nachmessen, ob der Elekt-
rodenabstand im Sollbereich liegt:

Soliwert: 1,0-1,1 mm

Liegt er auerhalb dieses Bereichs, Abstand durch Biegen der
Masseelektrode korrigieren.
(6) Zindkerzendffnungen im Motor reinigen.

Vorsicht
Darauf achten, dal keine Fremdkorper in die Zylin-
der eindringen.

(7) Zandkerzen wieder einsetzen.
<6G74, 6G72-24-Ventil >

(1) Zundkerzen herausdrehen.
(2) Den Elektrodenabstand prifen und die Kerze auswechseln,
falls der Maximalwert Oberschritten ist.

Sollwert: 1,0-1,1 mm
Grenzwert: 1,3 mm

Vorsicht

1. Nicht versuchen, den Abstand einer Platinkerze zu
einstellen.

2. Das Reinigen einer Platinkerze kann die Platin-
spitze beschadigen. Falls RuBablagerungen zu
entfernen sind, ist ein Kerzenreiniger zu verwen-
den und die gesamte Reinigung innerhalb von 20
Sekunden auszufiihren, um die Elektrode zu
schiitzen. Keine Drahtbirsten verwenden.

HOCHSPANNUNGSKABEL KONTROLLIEREN

(1) Das Hochspannungszundkabel von der Verteilerkappe abneh-
men.

{2) Hochspannungszindkabel etwa 6—8 mm vom Motor ent-
fernt halten (guter Massepunkt, z.B. Motorblock) und den
Motor durchkurbeln. Hierbet sollten Zindfunken erzeugt
werden,

PWJGS089-F REVIDIERT



ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen 16-13

I

ll]m

(Xl
LJ

Hochspannungs-
klemnme

7ELOOS7

7EN0638
D
@)
7ENQG39
213
\.
SELO103
{© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994

PRUFUNG DES WIDERSTANDSWERTES

Widerstand des Hochspannungskabels und aller Ziindkerzenkabel
priifen.

(1) Abdeckkappe und Ummantelung auf Risse Gberprafen.

(2) Widerstand messen.

Grenzwert: max. 26 kQ

PRUFUNG DER ZUNDSPULEN
<4G64, 6G72-12-Ventil >

{1) Messung des Primarspulenwiderstandes
Widerstand der positiven (+) Klemme und der negativen ()
Klemme der Zundspule messen.

Sollwert: 0,72-0,88 )

(2) Messung des Sekundarspulenwiderstandes
Widerstand zwischen der positiven (+) Klemme der Spule
und der Hochspannungsklemme messen.
Sollwert: 10,29-13.91 kQ

<6G74, 6G72-24-Ventil>

(1) Messung des Primarspulenwiderstandes
Den Widerstand zwischen den Klemmen der Zundspule far
jeden Zylinder (Nr. T — Nr. 4, Nr. Z—Nr. 5. Nr. 3—Nr. ) wie
abgebildet messen.

Sollwert: 0,69-0.85 Q

{2) Messung des Sekundarspulenwiderstandes
- Den Widerstand zwischen den Hochspannungsklemmen der
Zundspule fur jeden Zylinder (Nr. 1 —Nr. 4, Nr. 2—Nr. 5, Nr.
3—Nr. 6) wie abgebildet messen.

Sollwert: 15,3-20,7 kQ

PRUFUNG DES LEISTUNGSTRANSISTORS
<4G64, 6G72-12-Ventil >

HINWEISE

1. Bei der Prifung Analogvoltmeter verwenden,

2. Den Leitungspriifer-Minuspol (=) (schwarz) an Klemme (3)
anschlief3en.

(1) Eine 1,5V-Stromquelle an die Klemmen (=) und (2) des
Leistungstransistors anschliefen und auf Stromdurchgang
zwischen den Klemmen-(3) und (2) prufen, jeweils mit und
ohne Stromflull zwischen der positiven (+) Klemme und

Klemme (1).
Klemmen {1) und (+} Klemmen (3) - (2)
Stromflu® ' .| Durchgang
Kein Stromflufd Kein Durchgang

(2) Den Leistungstransistor ersetzen, wenn ein Problem gefunden
wurde.

PWJGS(G89-F REVIDIERT



ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

<6G74, 6G72-24-Ventil >

HINWEIS -
Bei der Prafung Analogvoltmeter verwenden.

Nr. 1-Nr. 4 Spulenseite

(1) Eine 1,5V-Stromguelle an die Klemmen (-) und 4 des Lei-
stungstransistors anschlieRen und auf Stromdurchgang zwi-

142 245, schen den Klemmen 13 und 4 prifen, jeweils mit und ohne
StromfluR® zwischen der Klemme 3 und der positiven (+)
Klemme. ‘
7ELO086 HINWEIS ,
Den negativen {—) Fuhler des Voltmeters Klemme 13 anschlie-
f3en.
Klemme 3 und (+) Klemme 13-4
Stromflud Durchgang
Kein Stromfluf® Kein Durchgang
{2) Den Leistungstransistor ersetzen, wenn ein Problem gefunden
wurde.
Nr. 2—Nr. 5 Spulenseite
(1) Eine 1,5V-Stromquelle an die Klemmen (—) und 4 des Lei-
stungstransistors anschlieRen und auf Stromdurchgang zwi-
schen den Klemmen 12 und 4 prafen, jeweils mit und ohne
Stromfiulk zwischen der Klemme 2 und der positiven (+)
Klemme, ‘
DHONOG HINWEIS
Den negativen (=) Fuhler des Voltmeters Klernme 12 anschlie-
f3en.
76L0087 Klemme 2 und (+) Klerme 12— 14
Stromflufd Stromdurchgang
Kein Stromflul Kein Stromdurchgang
(2) Den Leistungstransistor ersetzen, wenn ein Problem gefunden
wurde.
Nr. 3—Nr. 6 Spulenseite
(1} Eine 1.5V-Stromqguelle an die Klemmen {—) und 4 des Lei-
stungstransistors anschiieRen und auf Stromdurchgang zwi-
schen den Klemmen 11 und 4 prifen, jeweils mit und ohne
Stromflull zwischen der Klemme 1 und der positiven (+)
| Klemme.
713141516 HINWEIS
Den negativen (=} Fuhler des Voltmeter Klemme 11 anschlie-
Ren.
7ELOO8S
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© Mitsubishi Motors Corporation

Dez, 1993

Kiemme 1 und (+) Klemme 11 -4
Stromfluf} Stromdurchgang
Kein Stromflu Kein Stromdurchgang

(2) Den Leistungstransistor ersetzen, wenn ein Problem gefunden
wurde.

PRUFEN DES KLOPFSENSORS <6G74>

Wenn Selbstdiagnosecode Nr. 31 angezeigt wird, den Stromkreis
des Klopfsensors priifen.

HINWEIS
Zu den Selbstdiagnosecodes siehe BAUGRUPPE 13-
Fehlersuche.

PWJGS089-E NEU
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GELO169

|

Wellenform des vom &uleren

&

Triggerimpuls aufgenommenen Zylinde7r§

L0127 |

© Mitsubishi Motors Corporation

Juni 1994

PRUFEN MIT EINEM ANALYS__EGERAT (WEL-
LENFORMEN DER SEKUNDAR- UND PRI-
MARSPANNUNGEN)

PRUFUNG DER SEKUNDARSPANNUNG

<4G64, 6G72-12-Ventil >

MESSMETHODE

{1) Das Hochspannungsziindkabel anklermmen.

(2) Das Ziindkerzenkabel mit dem Triggerimplus festklemmen.
(Grundsétzlich wird das Ziindkerzenkabe! von Zylinder Nr. 1
geklemmt.)

{3} Die Wellenform des vom duBeren Triggerimpuls aufgenom-
menen Zylinders erscheint am linken Rand.
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ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

NORMALWELLENFORM

Beobachtungsbedingungen

Funktion

Sekundar

Oszillogrammhéhe

HIGH (oder LOW)

Schwingkréisdz‘impfung {Punkt B}

16-15

Oszillogrammwihler Raster
Motordrehzahl teerlauf
oL i Funkenlinie {Punkt A)
Zundspannung
(Punkt D}
& R
f=))
=
o
f
g B
Be \
82
25 L SchlieBwinkelbereich
o
0w ‘ l
0 K
- ™ Punkt C

Zeit
7ELO128

Beobachtungsbedingung {Nur OSZILLOGRAMMWAHLER unten unterscheidet sich von den obigen

Bedingungen.)
OSZILLOGRAMMWAHLER| DISPLAY.
KV
&
L]
g R
=
=
% g - i Y N h N Y
]
5 |
32
' ) M 2 . 2 N
0
Neutralbereich
Zeit
ZELO129
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ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

PUNKTE BEIM ABLESEN DER WELLENFORM

Punkt A: Hdéhe, Lange und Flankenanstieg der Funkenlinie (Siehe Beispiele fir anomale Wellenformen 1, 2, 3 und
4.} zeigen die folgenden Tendenzen.

. Konzentration -
Funkenlinie Elektrodenab- | Zustand der | Verdichtungs- | des Luft-Kraft- | Zindzeitpunkt | £ okerzen-
stoff-Gemischs
Lang Klein Normal Niedrig Fett Frih Kriechstrom
Lange Starker Hoher
Kurz Gro®8 Verschlei® Hoch Mager Spat Widerstand
Starker . Hoher
- Hoch Groft Verschleify Hoch Mager Spat Widerstand
Héhe
Niedrig Kiein Normal Niedrig Fett Frih Kriechstrom
Flankenanstie GroR Kerze ist - - - -
g : verunreinigt

Punkt B: Anzahl von Schwingungen im

Wellenformen.}

Anzahl von Schwingungen

Spule, Kondensator

Drei oder mehr
Ausgenommen cben

Normal
Anormal

Schwingkreisddmpfungsbereich (Siehe hierzu Beispiel 5 der anomalen

Punkt C: Anzahl von Schwingungen im SchlieRwinkelbereich {Siehe hierzu Beispiel 5 der anomalen Wellenfor-

men.)
Anzahl von Schwingungen | Spule
5 — 6 oder héher Normal
Ausgenommen oben Anomal

Punkt D: Die Zundspannungshdhe (Verteilung pro Zylinder) zeigt die folgenden Tendenzen.

Zind- Elektroden- | Zustand der Verdichtungs- Ega%ggc{fstég%_des' Zindzeit- Zandkerzen-
spannung abstand Elektrode druck Gemischs punkt kabel
Hoch Grof} Starker Verschleil3 Hoch Mager Spét Hoher
Widerstand
Niedrig Klgin Normal Niedrig Fett Frih Kriechstrom
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.IGO0BS
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16-17

BEISPIELE ANOMALER WELLENFORMEN

Anomale Wellenform

Wellencharakteristik

Stérungsursache

Beispiel 1

-

01P0215

Funkenlinie ist hoch und kurz.

Elektrodenabstand ist zu groB.

Beispiel 2

-

01P0216

Funkenlinie ist niedrig und lang und
fallt ab. Die zweite Halfte der Fun-
kenlinie ist verzerrt. Dies konnte
das Resuitat einer Fehlzindung
sein,

Elektrodenabstand ist zu klein.

Beispiel 3

L

0tP0217

Die Funkenlinie ist niedrig und lang
und fallt ab. Die Funkenlinie ist aber
fast gar nicht verzerrt.

Die Kerze ist an den Elektroden
verunreinigt.

Beispiel 4

b/

01P0218

Die Funkenlinie ist hoch und kurz,
Nur mit Miihe von der anomalen
Wellenform in Beispiel 1 zu unter-
scheiden.

Das Zindkerzenkabe! fallt fast
herab {verursacht also eine Doppel-
z{indung).

Beispiel B

i

01P0219

Keine Wellen im Schwingkreisdam-
pfungsbereich,

Ungewdhnlicher Kurzschluf? in der
Zandspule

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991
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ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

© Mitsubishi Metors Corporation

Juni 1994

PRUFUNG DER SEKUNDARSPANNUNG
<6G74, 6G72-24-Ventil>

MESSMETHODE

(1) Zandkerzenkabel {(Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 5) mit dem Sekundéar-
geber klemmen.

HINWEIS

1. Da jeweils zwei Zylinder gleichzeitig gezindet werden,
erscheinen bei der Wellenprifung die Wellen von zwei
Zylindern jeder Gruppe. Die Wellenprafung fGr die ein-
zelnen Zylinder Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 5 wird allerdings
mit einem ZUindkerzenkabel ausgefihrt, das mit dem
Sekundargeber geklemmt wurde.

2. Es ist vielleicht nicht leicht, ein Wellenbild dem korrekten
Zylinder zuzuordnen; hilfreich fur die Identifizierung mag
sein, dalt das Wellenbild des mit dem Sekundargeber
geklemmten Zylinders stabil ist.

(2) Zundkerzenkabel {Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 5) mit dem Trigger-
implusgeber klemmen.

HINWEIS
Dasselbe Zindkerzenkabel klernmen, das zur Klemmung mit
dem Sekundirgeber verwendet wurde.

PWJGS089-F ) oo ' REVIDIERT
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NOTIZEN
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16-18 ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

PRUFUNG DER WELLENFORMEN DER PRIMARSPAN-
NUNG <4G64, 6G72-12-Ventil >

MESSMETHODE

(1) Stecker des Leistungstransistors abklemmen. und das
Spezialwerkzeug dazwischen anschliefen (Kabelstecker:
MB991348). Alle Klemmen sollten angeschlossen werden.

(2) Primdrgeber des Einstellers an die Leistungstransistor-
Steckerklemme 3 anschlieflen.

Anal 4
mt {3) Die Primargeber-Masseklemme an Masse anschliefsen.
] {4) Den Primargeber an das Ziindkerzenkabel klemmen.

HINWEIS
Die Wellenform des vom Triggerimpuls geklemmten Zylinders
erscheint vom linken Bildschirmrand her.

7ELOI
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ZUNDANLAGE — Wartungs-Einstellanweisungen 16-19
NORMALWELLENFORM
Beobachtungsbedingungen
Funktion Sekundar
Oszillogrammhdhe HIGH (oder LOW)
Oszillogrammwahler Raster
Motordrehzahl Leerlauf
AN 4
Zenerspannung
i {Punkt C}
Funkenlinie {Punkt A)
100 (Ungef. 40 x 10V}
! Schwingkreisddmpfung {Punkt B)
i Schliefwinkelbereich \j
L -
Wellenform der ‘ m
Primérspannung r—
0
7ELO0132

Beobachtungsbedingung (Nur OSZILLOGRAMMWAHLER unten unterscheidet sich von den obigen

Bedingungen.)

0SZILLOGRAMMWAHLER | DISPLAY

M1l

100 |-

Neutralbereich

]

Wellenform der |-
Primérspannung l ;l

L L

—_—

—

0

Zeit.
7ELO133
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ZUNDANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen

Punkte beim Ablesen der Wellenform

Punkt A: Hdhe, Lange und Flankenanstieg der Funkenlinie (Siehe Beispiele fir anomale Wellenformen 1, 2, 3 und

4) zeigen die folgenden Tendenzen.

. Konzentration .
Funkenfinie Elekirodenab- | Zustand der | Verdichtungs- | des {uft-Kraft- | Zundzeitpunkt | For oo™
stoff-Gemischs
Lang Klein Normai Niedrig Fett Frih Kriechstrom
Lange S :
tarker N Hoher
Kurz Grof Verschleif? Hoch Mager Spat Widerstand
Starker : Hoher
Hohe Hoch Grof VerschleiB Hoch Mager Spét Widerstand
Niedrig Klein Normal Niedrig Fett Friih Kriechstrom
. Kerze ist
Flankenanstieg Grofl verunreinigt - - - -

Punkt B: Anzahl von Schwingungen im Schwingkreisddmpfungsbereich (Siehe hierzu Beispiel 5 der anomalen

Welienformen.)

Anzahl von Schwingungen

Spule, Kondensator

Drei oder mehr Normal
Ausgenommen oben Anomal
Punkt C: Héhe der Zenerspannung

Héhe der Zenerspannung

Wahrscheinliche Ursache

Hoch Problem in der Zenerdiode
Niedrig Anomaler Widerstand im
Primarwicklungskreis
© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1891
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16-21

BEISPIELE ANOMALER WELLENFORMEN

Anomale Wellenform

Wellencharakteristik

Stdrungsursache

01P0211

Beispiel 1 Funkenlinie ist hoch und kurz. Elektrodenabstand ist zu groR.
»
R i
01P0210
Beispiel 2 Funkenlinie ist niedrig und lang und | Elektrodenabstand ist zu klein.
fallt ab. Die zweite Halfte' der Fun-
kenlinie ist verzerrt. Dies kénnte
das Resultat einer "Fehlziindung
sein.
»
—_— ™M

Beispiel 3

»

—_—

01P0212

Die Funkenlinie ist niedrig und lang
und féllt ab. Die Funkenlinie ist aber
fast gar nicht verzerrt.

Die Kerze ist an den Elektroden
verunreinigt.

Beispiel 4

»

R |

Die Funkenlinie ist hoch und kurz.
Nur mit Muihe von der ancmalen
Wellenform in Beispiel 1 zu unter-
scheiden.

Das Zindkerzenkabel fallt fast
herab {verursacht also eine Doppel-
zindung).

01P0213
Beispiel 5 Kein Wellen im Schwingkreisddmpf- | Ungewshnlicher Kurzschlu®? in der
ungsbereich. Zindspule
e
I TE—
01P0214
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089




16-21-1 ZUNDANLAGE — Wartungs-Einstellanweisungen

Primargeber

Analysator

1

PRUFUNG DER PRIMARSPANNUNG
<6G74, 6G72-24-Ventil >

MESSMETHODE

(1) Leistungstransistorstecker abklemmen und Spezialwerkzeug

dazwischen anschliefen (Kabelstecker MB991348). Alle
_ Klemmen sollten angeschlossen werden.

(2) Analysator-Primargeber an die Leistungstransistorklemme &
anschlieBen, um Zylindergruppe Nr. 1 — Nr. 4 zu untersuchen,
bzw. Klemme @ im Falle von Zylindergruppe Nr. 2~Nr. 5
sowie Klemme @ fir Zylindergruppe Nr. 3—Nr. 6.

(3) Primargeber-Masseklemme anschliefien.

{4) Zundkerze mit Triggerimpulsgeber verbinden.

1. Zindkerzenkabel fUr Zylinder Nr. 1, Nr. 3 und Nr. &
derselben Gruppe mit dem Zylinder verbinden, der mit
dem Primargeber verbunden ist.

2. Das Wellenbild jedes Zylinders derselben Gruppe
erscheint am linken Rand des Bildschirms. .

= Masse 7ELO131
HINWEISE
NORMALWELLENFORM
Beobachtungsbedingungen
FUNKTION SEKUNDAR

OSZILLOGRAMMHOHE

HIGH (oder LOW)

OSZILLOGRAMMWAHLER | RASTER

Wellenform der |-

Motordrehzahl Leerlauf
V) }
5 Zenerspannung
(Punkt C)
100 — (Ungef. 40 x 10V)

Schiefs-
winkelbereich

Funkenlinie (Punkt A)

Schwingkreisdémpfung (Punkt B)

Primér-
spannung

)

\L/-

- Zeit

7EL0149

© Mitsubishi Motors Corporation
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ZUNDANLAGE -~ Wartungs-Einstellanweisungen 16-21-2

Bedingungen.)

Beobachtungsbedingung {Nur Oszillogrammwahler unten unterscheidet sich von den obigen

0SZILLOGRAMMWAHLER

DISPLAY

AN
| Zytinder Nr. 2 {oder
Nr. )
Zylinder Zindgerausch Zylinder
100 |- Nr. 1 {oder Zylinder Nr. 3 iNr. 4 (oder Zylinder Nr, 5 Zylinder Nr. 6
Nr. 4) {oder Nr. 6) Nr. 1) {oder Nr. 2) (oder Nr. 3)
Zindgerdusch Z{ndgerdusch Zindgerausch

Neutralbereich

Wellenform der L

7

7 A

Primar- - » ]
spannung | | T Y b

L’ Zeit

TELO1SY

PRUFPUNKTE FUR DIE WELLENFORM
Siehe Seite 16-20.

BEISPIELE EINER ABNORMALEN WELLENCHARAKTE-
RISTIK

Siehe Seite 16-21.

{© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1983 PWJG92089-E NEU



16-21-3 ZUNDANLAGE — Klopfsensor

Kurbelwinkelsensor und Nockenwellensensor
KLOPFSENSOR
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Ansaugkrimmer aus- und einbauen.
(Seihe BAUGRUPPE 15 - Ansaugrimmer.)

01E0114

Vorsicht
4 e, Klopfsensor ! Den Klopfsensor keinen St6Ren aussetzen.

HINWEISE ZUM AUSBAU

1- Ausbauen des Klopfsensors
HINWEISE ZUM EINBAU

1- Einbau des Klopfsensors

Der Klopfsensor mul® beim Einbau unbedingt genau auf das
vorgeschriebene Anzugsmoment angezogen werden, da seine
Position die Motorregelung beeinflufdt.

03NO027

KURBELWINKELSENSOR UND NOCKENWELLENSENSOR
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau

e Zahnriemen-Abdeckung aus- und
einbauen. (Siehe BAUGRUPPE 11
— Zahnriemen.)

Ausbaustufen

1.  Nockenwellensensor
2. Kurbelwinkelsensor

01E0122
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NOTIZEN
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16-22 VORGLUH-ANLAGE — Technische baten

VORGLUH-ANLAGE

TECHNISCHE DATEN

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G16EB -~

Gegenstand Technische Daten
Superschnell-Vorglihanlage
Glihkerzenwiderstand (Bei 5—35°C) Q1 020-026
Gliihkerzenrelais-Spulenwiderstand Q3
Automatische Vorglihanlage
Gluhkerzenwiderstand (Bei 5- 35°C) Q1022-0,28
Glihkerzenrelais- Spulenwiderstand Q|20
Selbst-gesteuerte Vorglihaniage
Glihkerzenwiderstand (Bei 5-35°C) Q|05
GlUhkerzenrelais- Sputenwiderstand Q| ca 3
Widerstand des Vorwiderstands Q1014-016
DICHTMITTEL G16EE—
Gegenstand Vorgeschriebenes Dichtmittel Hinweis

Kahlmittel - Temperatursensor

3M Nut Locking Teil Nr. 4171 oder gleich-
wertig

Trocknendes Dichtmittel

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993
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VORGLUH-ANLAGEN — Wartungs-Einstellanweisungen 16-23

WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN areaal

" SUPERSCHNEL-VORGLUHANLAGE
UBERPRUFEN DER SUPERSCHNELL-VORGLUHANLAGE

Vorglih-Steuereinheit

Gllhkerzen-
Vorwiderstand relais 2 J Gliihkerzenrelais 1

1 | 1 Konstant- j%]nungs-

= strom ; messung

J

Konstant- Schnell-
Vorgliihen “Vorgllihen

—— vy
{ Vorgliihanzeigeleuchte
. = J
g th‘thmitteI-Temperatursensor
Gliihkerze . o ) ON

Zindschalter
Lichtmaschine

Y Yi
\

./
Batterie

DFU0025

(1) Nachprifen, ob die Batteriespannung 11V bis 13V betragt.
(2) Nachprifen, ob die Motorkihlmitteltemperatur 20°C oder
‘weniger betragt.

HINWEIS

Falls die Motorkihimitteltemperatur zu hoch ist, ist der
Motorkiihlmitteltemperatur-Sensorstecker abzuklemmen.

{3) Den Widerstand zwischen Glilhkerzenscheibe und Glihker-
zenkdrper (Masse) messen.
Sollwert: 0,05 -~0,07 Q (bei 5 - 35°C)

HINWEIS ‘
Der Widerstandswert ist der parallele Widerstand fur die vier
Gluhkerzen.

© Mitsubishl Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



16-24 VORGLUH-ANLAGEN - Wartungs-Einstellanweisungen

/ l DELOQ1S

{Bezugsinformationj

(4) Den Widerstand zwischen Klemme (G) des Gliihkerzenrelais 2

()

und der Glilhkerzenscheibe messen.
Sollwert: 0,14-0,16 Q

Varsicht

Den Widerstand messen, nachdem man sich versichert
hat, daR die Batteriespannung nicht an Klemme (G) an-
liegt.

Den Voltmeter zwischen Glihkerzenscheibe und Glihkerzen-
kérper anschliel3en.

(8) Unmittelbar nach Einschalten des Zindschalters ,,ON” {ohne

den Motor zu starten) die Spannung messen.

Sollwert: 9 — 11V {fillt nach etwa 2 — 4 Sekunden auf 0V
ab)

HINWEIS

Die zum Abfallen der Spannung benétigte Zeit variiert mit der

Temperatur der GlUhkerzen und der angelegten Spannung.

(Siehe erlduternde Darstellung.)

{7} Spannung bei durchkurbelndem Motor messen.

(8)

Sollwert: 4V oder mehr

Den Motor starten und die Spannung messen, wahrend der
Motor warmlauft. Falls die Kihimitteltemperatur allerdings auf
30°C oder mehr ansteigt, oder falls seit dem Motorstart
mindestens 30 Sekunden verstrichen sind, wird die Spannung
normalerweise OV betragen. (Siehe erlduternde Darstellung
auf der nachsten Seite.)

Sollwert: 5-8V

Beziehung zwischen Gllihkerzentemperatur {Widerstandswert) und StromfluRdauer

10,

Schnell-Vorgliihzeit (Sek.)

m

0 [normah {9V oder mehr)

< Beispiel>

(1) Wenn die Batteriespannung normal ist {3V oder mehr)
und die Glihkerzen kalt sind, braucht das Vorglihen
der Glihkerzen auf mindestens 900°C etwa 3 Sekun-
den.

(2) Wenn die Batteriespannung dagegen normal ist (9V
oder mehr) und die Glilhkerzen heif} sind {600°C oder
mehr}, wird die Stromfludauer reduziert.

Batteriespannung-Abfalidauer

1000 {1832)

0 500 {932)
Glihkerzentemperatur (°C)
. 01R0313
(© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089



VORGLUH-ANLAGEN — Wartungs-Einstellanweisungen 16-25

[Bezugsimformation]
Gliihkerzen-Stromtaktdiagramm

TART
Ztindschalter S ON ]
OFF —!
]
3
L-Klernme der H —
Lichtrmaschine L —
4
. H
Glihkerzenrelais [1] ON i
OFF —
]
1

Glihkerzenrelais (2] ON
OFF

[ [PUPUUEpE PR SIS WIS VPP W S R

-

i

—
N

-
N
‘ |

DELOO21

T,: Schnell-Vorglihzeit '
T,: Ansteuerzeit des Gliihkerzenrelais {2] bei durchkurbelndem Motor

Ta: Ansteuerzeit des Glilhkerzenrelais [2] nach Anspringen des Motors
T,: Schaltet ab, wenn die Temperatur zu hoch ansteigt

HINWEIS
Nachgttihen tritt nur auf, wenn die Kiihimitteltemperatur 30°C oder weniger betrégt, und schaltet wihrend etwa 30 Sekunden nach dem
Motorstart ein und aus, damit die Temperatur der Glihkerzen nicht die Zieltemperatur Gberschreiten kann {etwa 1050°C).

UBERPRUFEN DER VORGLUH-STEUEREINHEIT

! )
O O
/=
| R
[
o J Steuereinheit
DEL0O023
% {2 als|e
718 1wl 1zh3
DEL0034

{© Mitsubishi Motors Corporation  Feb, 9 PWJIGS089
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VORGLUH-ANLAGEN - Wartungs-Einstellanweisungen

(1) Klemmenspannung der Steuereinheit messen

HINWEISE

1. Mit angeschlossenem Stecker der Vorgiiih-Steuereinheit prafen.
2. Zum Messen der Spannung die Steuereinheitsklemme 10 an Masse anschlieRen.

Bezugstabelle fiir Klemmenspannung

Klemme der | Metteil Prifbedingungen Sofiwert
OFF — ON Betteriespannung
1 | Zindschalter {IG, Stromquelle) Zundschalter
ON — OFF 0-0,5v
2 Zindschalter (ST, Stromquelle} | Ziindschalter OFF — START | 8V oder mehr
| Zundschalter . OFF — ON 1-4V
6 L-Klemme der Lichtmaschine
Leerlauf 11V oder mehr
7 Glihkerzenrelais 1 Zondschater  OFF — ON | 2212V ona 3 Sekunden
i , . 9-12V etwa 3 Sekunden
8 Gldhkerzenrelais 2 Ziindschalter OFF — ON spéter 0 — 5V
-20°C- 4,3-4,5V
0°C 3,7-39v
13 Kihimittel- Temperatursensor | Z0ndschalter | 5400 28— 3,0V
40°C 1.9-21V
80°C 0.56-07V

{13P) her.

Darstellung des kabelbaumseitigen Steckers der
Vorglih-Steuereinheit von der Klemmenseite

/6 | 5

A

13

0191|817

DEL0602

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

{2) Stecker der Steuereinheit abklemmen und auf Durchgahg

zwischen den Klemmen des kabelbaumseitigen Steckers

prifen.
, Stromdurchgang
Klemme MeRteil (Widerstandwert)
4-10 Gliihkerzen- Stromdurchgang
Konstantstromkreis (etwa 0,060
5-11 Gliuhkerzen- Stromdurchgang
SpannungsmeRkreis {etwa 0,06Q)
i . Stromdurchgang
7-10 Glithkerzenrelais 1 (etwa 30)
8-10 Gluhkerzenrelais 2 fgt?vr:%lg;:hgang
PWJGS029
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VORGLUH-ANLAGEN - Wartungs-Einstellanweisungen

Glithkerzenrelais 1~

—

Haiterung (Masse}
Glihkerzenrelais 2

Masse (Halterung)

DELO0O25
Halterung {Masse}

5 ® 1
Batterie : ‘
N | m— H_:_ .J
g Pg “b_
@ Masse {Halterung)
grexsuny
DELOOIZ

—/\\/

\

(—
| B9
o L)
- E ! 2 s
{ ' _J
DELOO26

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

UBERPRUFEN DES GLUHKERZENRELAIS 1 UND 2

{1) Nachprifen, ob zwischen der Klemme {C) des Glihkerzen-
relais und der Halterung (Masse) Durchgang vorliegt {etwa
3Q). : )

(2} Die Gliuhkerzenrelais-Klemme (C) mit Hilfe eines Uberbriic-
kungsdrahts mit dem Batteriepluspol {+) und die Halterung
mit dem Batterieminuspol () verbinden.

Vorsicht ) _

1. Vor Verwendung des Uberbriickungsdrahts miissen
immer die Kabel abgeklemmt werden, die an die
Klemmen (B} und (G) der Gliihkerzenrelais ange-
schlossen sind.

2. Nicht die ahgeklemmten kabelbaumseitigen Klem-
men mit Masse kurzschlieRen. .

3. Besonders vorsichtig beim Anschluf des Uberbriik-
kungsdrahts vorgehen, da bei falschem Anschiuf die
Relais beschidigt werden.

(3) Auf Durchgang zwischen den Klemmen (B) und {G) der
Glihkerzenrelais prifen, indem man zuerst der Uberbriik-
kungsdraht an den Batterieminuspol anschliet und dann
abklemmt.

Uberbrickungsdraht der
Batterie — Polseite

Stromdurchgang zwischen
Klemme (B) und (G)

. Stromdurchgang i
AnschlieRen {0,010 oder weniger)
Trennen Kein Stromdurchgang (Q)

UBERPRUFEN DER GLUHKERZEN

(1) Glihkerzenscheibe entfernen.
{2) Den Widerstand zwischen den Gllihkerzenklemmen und dem
Glihkerzenkdrper messen.

Sollwert: 0,20 - 0,26 Q (bei 5 - 35°C)

PRUFUNG DES VORWIDERSTANDS

{1} Den Stecker des Vorwiderstands abklemmen.
{2) Widerstand zwischen den Klemmen des Vorwiderstangls mes-
sen.

Sollwert: 0,14 0,16 Q

PWJIGI089



16-28 VORGLUH-ANLAGEN - Wartungs-Einstellanweisungen

UBERPRUFEN DES KUHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS

(1) Kuhlmitteltemperatursensor abnehmen.

(2) Das Geberteil des Kiihimitteltemperatursensors eintauchen
und den Widerstand zwischen Klemme (B} und dem Glihker-
zenkOrper messen. '

Temperatur (°C) | Widerstandwert {kQ)
-20 248425
0 8.6
DELOO33
20 3,25+0,33
40 1,5
80 0.3

{3) Das vorgeschriebene Dichtmittel auf das Gewinde auftragen
und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

Vorgeschriebenes Dichtmittel: .
3M Nut Locking Teil Nr. 4171 oder gleichwertig

Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 30 Nm (3 mkp)

AUTOMATISCHE VORGLUHANLAGE
UBERPRUFEN DER AUTOMATISCHEN VORGLUHANLAGE

Vorgluh-Steuereinheit

Gliihkerzenrelais

=h

‘ _$_ ‘ Startanzeigelampe
] . = ) {ariine Leuchte)

\_ Vorglithanzeigelampe
' {rote Leuchte)

Vorglihanzeigeleuchte

J ‘V_;\_/:@ ‘

Zindschalter

Gliihkerze

a @ K Kiihlmittel-Temperatursensor

ichtmaschine

Batterie
[ —

DELOD27

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089
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{© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1931

(1)
(2)

(3)
(4)

{5)

{6)

Nachpriifen, ob die Batteriespannung zwischen 11 und 13V
betragt.

Widerstand zwischen Gliihkerzenscheibe und Glithkerzenkor-
per (Masse) messen.

Sollwert: 0,05-0,07 Q (bei 5-35°C)

HINWEIS
Der Widerstandswert entspricht dem parallelen Widerstand
flir die vier Gliihkerzen.

Spannungsmesser zwischen Glihkerzenscheibe und Gliihker-
zenkdrper {(Masse) anschlielen.

Die Spannung unmittelbar nach Einschalten (ohne den Motor
zu starten) des Ziindschalters ,,ON” messen.

Sollwert: 9-11V
(fillt nach 30— 60 Sekunden auf OV ab)

Ebenfalls nachpriifen, ob die Vorgliihanzeigelampe (rot) sofort
nach Einschalten des Zlindschalters ,ON” aufleuchtet bzw.
nach Aufleuchten der Startanzeigelampe {rot} erlischt.

HINWEIS

Die bis zum Erscheinen der Spannung verstrichene Zeit
(StromfluRdauer) variiert mit der Kiihimitteltemperatur,
Spannung messen, wahrend der Motor durchkurbelt.
Sollwert: 6V oder mehr

Den Motor starten und die Spannung messen, wihrend der
Motor warmlduft. Die Spannung wird nach dem Motorstart

binnen 1 bis 30 Sekunden allerdings normalerweise 0V. (Siehe
Bezugsdarstellung auf der nichsten Seite.)

Sollwert: 12 - 15V

PWJG9089
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[Bezugsimformation]
Glihkerzen-Stromtaktdiagramm

START

Zlindschalter ON I [ I
OFF
Ty
| =]
Vorgllihanzeigelampe ON I
OFF
!‘ ! T2 PR T3 =l
' P N = >
Gluhkerzenrelais ON I : ; I
‘ OFF I | !
I ' [
| |
Startanzeigelampe ON : I
OFF i
|
]
L-Klemme der H I
Lichtmaschine L

16G0059
T,: Vorglihanzeigelampe
T,: Ansteuerzeit des Gluhkerzenrelais bei Zindspannung auf ON
Ta: Ansteuerzeit des Glilhkerzenrelais nach Anspringen des Motors {Nachglihen)
HINWEIS ‘
Je niedriger die Kihimitteltemperatur ist, desto [&nger ist die Nachglihzeit von T,.

UBERPRUFEN DER VORGLUH-STEUEREINHEIT

DELGO28
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16-31

(1) Klemmenspannung der Steuereinheit messen.

HINWEISE

1. Mit angeschlossenem Stecker der Vorglih-Steuereinheit prifen.
2. Zum Messen der Spannung die Steuereinheitsklemme 7 an Masse anschliefien.

Bezugstabelle fiir Klemmenspannung

Klemme der

Steuereinhait MeFSt_eiI Prafbedingungen Sollwer'g
OFF — ON Betteriespannung
1 Zindschalter (|G, Stromguelle) Ziindschalter
ON — OFF 0-0,5v
. . o 0 -1V etwa 6 Sekunden spéter
3 Vorglihanzeigelampe Zindschalter OFF — ON {bei 20°C) 11 — 13V
Zindschalter OFF — ON 1-4V
4 L-Klemme der Lichtmaschine
Leerlauf 11V oder mehr
. S . 9-12V etwa 36 Sekunden
5 Glihkerzenrelais Zindschalter OFF — ON spater (bel 20°C) 0 — 0.5V
6 Zindschalter (ST, Stromquelle} | Zindschalter OFF — START | 8V oder mehr
+OFF® -
~ON”,
. . nach etwa 6| 0-1V etwa 30 Sekunden
8 Startanzeigelampe Zundschalter Sek. {bei Kuhk- | spater {bei 20°C) 11 — 13V
: mitteltempera-
tur 20°C)
-20°C 4345V
0°C 37-38vV
9 Kihimittel-Temperatursensor é[f:r;:dsjh%ﬁ r 20°C 2,8-3,0v
40°C 1.8-21V
80°C 05-07V
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.G9089




176-32 VORGLUH-ANLAGEN — Wartungs-Einstellanweisungen

(2) Stecker der Steuereinheit abklemmen und auf Durchgang

Darsteliung des kabelbaumseitigen Steckers der . @
zwischen den Klemmen des kabelbaumseitigen Steckers

Glihkerzeneinheit von der Kiemmenseite her.

prifen.
' i Stromdurchgang
/4 > 1\ Klemme Melteil (Sollwert)
918171615 57 Glithkerzenrelais %&?%ﬁ?gang

UBERPRUFEN DES GLUHMKERZENRELAIS 1 UND 2

{1) Nachpriifen, ob Durchgang (20Q) zwischen der Glihkerzen-
klemme (C) und Klemme (E) vorliegt. L

{2) Die Glithkerzenrelais-Klemme (C) mit Hilfe eines Uberbriik-
kungsdrahts mit dem Batteriepluspol {+) und die Halterung
mit dem Batterieminuspol (-} verbinden.

Vorsicht ) '

1. Vor Verwendung des Uberbriickungsdrahts miissen
immer die Kabel abgeklemmt werden, die an die
Klemmen (B} und (G) der Glithkerzenrelais ange-
schlossen sind.

2. Nicht die abgeklemmten kabelbaumseitigen Klem-
men mit Masse kurzschlieBen. L

3. Besonders vorsichtig beim AnschluB des Uberbriik-
kungsdraht vorgehen, da bei falschem AnschluR die
Relais beschiidigt werden.

{3) Auf Durchgang zwischen den Klemmen (B) und (G) der
Gldhkerzenrelais prifen, indem man zuerst das Uberbriic-
-kungskabel an den Batterieminuspol anschiieBt und dann
abklemmit.

DELOO31

Uberbriickungsdraht der
Batterie {-) Polseite

Stromdurchgang zwischen
Klemme (B) und {G)

. Stromdurchgang
Anschiiefen (0,012 oder weniger)
Trennen Kein Stromdurchgang (e Q)

UBERPRUFEN DER GLOHKERZEN

(1} Glihkerzenscheibe entfernen. '
(2} Den Widerstand zwischen den Gliihkerzenklemmmen und dem
Glihkerzenkérper messen.

Sollwert: 0,20-0,28 Q (bei 5— 35°C)
UBERPRUFEN DES KUHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS
Siehe Seite 16-28.

S

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991
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VORGLUH-ANLAGE - Wartungs-Einstellanweisungen 16-33

SELBST-GESTEUERTE VORGLUHANLAGE
UBERPRUFEN DER SELBST-GESTEUERTEN VORGLUHANLAGE

Steuereinheit

Glihkerzenrelais

& \
Sy

I

- k Vorglithanzeigeleuchte (rot)
] Vorgliihanzeigeleuchte
ﬂ . A
Glithkerze % Q<uh|m|ttei-Temperatursensor ) ON

a ST
(,
- Zundschalter
- +

ichtmaschine Startermotor

Batterie

DENC062

(1) Nachprufen, ob die Batteriespannung 11V bis 13V betragt.
(2) Nachpriifen, ob die Motorkihimitteltemperatur 40°C oder
weniger betragt. '
HINWEIS
Falls die Motork{himitteltemperatur zu hoch ist, ist der
MotorkUhlmitteltemperatur- Sensorstecker abzuklemmen.

(3) Den Widerstand zwischen Gluhkerzenscheibe und Glihker-
zenkorper {Masse) messen.

Sollwert: 0,10-0,15 Q (bei 20°C)
HINWEIS

Der Widerstandswert ist der parallele Widerstand flr die vier
Glahkerzen.

(4) Einen Voltmeter zwischen der Glihkerzenscheibe und dem
Glihkerzenkorper (Masse) verbinden.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJIGI089-E ' NEU
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(5) Unmittelbar nach Einschaiten des Zindschalters ., ON”
(ohne den Motor zu starten) die Spannung messen.
Sollwert: 9-11 V

(falit nach etwa 4-8 Sekunden auf 0 V
ab)
Darlber hinaus ist nachzuprifen, ob die Vorglithanzeige-
leuchte (rot) aufleuchtet und dann sofort wieder erlischt,
wenn man den Zindschalter auf ON einschaltet.

NINWEIS
Die zum Abfallen der Spannung bendtigte Zeit variiert mit der
Temperatur der Gllihkerzen und der angelegten Spannung.

(6) Spannung bei durchkurbelndem Motor messen.
Sollwert: 6 V oder mehr

(7) Den Motor starten und die Spannung messen, wahrend der
Motor warmlauft. Falls die Kihlmittemperatur allerdings auf
60°C oder mehr ansteigt, oder falls seit dem Motorstart min-
destens 180 Sekunden verstrichen sind, wird die Spannung
normalerweise O V betragen. (Siehe unten.)

Sollwert: 12-15 V_

Bezugsimformation
Glithkerzen-Stromtaktdiagramm

START
Ziundschalter ON
OFF
T,
e EEE——
Vorglithanzeige- EIN
leuchte {rot) AUS
I ! ]
! T, : T, :
" . EIN - et —-
Glihkerzenrelais | i
’ AUS ;
| |
L-Klemmer der ~ (Hoch) H
Lichtmaschine (Niedrig) L ) DENGOS

T,: Vorglithanzeigeleuchte
T,: Erregungszeit des Gldhkerzenrelais bei eingeschaltetemn ZUndschalter
T3 Erregungszeit des Glithkerzenrelais nach Anspringen des Motors (Nachgliihen)

HINWEIS
Die Nachgliihzeit T ist bei niedriger Temperatur des Motork(ihimittels entsprechend langer.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E NEU
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16-35

UBERPRUFEN DER VORGLUH- UND ABGASRUCKFUHRUNGSSTEUEREINHEIT
<KLEMMENSPANNUNG MESSEN>

HINWEISE

1. Mit angeschlossenem Stecker der Steuereinheit prafen
2. Zum Messen der Spannung die Steuereinheitsklernme @ an Masse anschlieRen.

Bezugstabelle fiir Klemmenspannung

Klemme der . . .
Steuereinheit Melteil Prafbedingungen Soltwert
Kiihirmittel-Temperatur Zindschaiter | — 20 °C 43-45V
$ensor ON — OFF
0°C 3739V
. b 20 °C 28-30V
40 °C 1.9-20V
80 °C 05-07V
12 Zlndschalter e Zindschalter OFF — START | mehr als 8V
{Stromguelleg)
Glihkerzenrelais ¢ Zundschalter OFF — ON 9-12 Vv
(Gllhzeit-Steuerung) l
14 e Kihimittel- 40 °C oder {etwa 8 Sekunden
temperatur: weniger spéater (bei 20 °C)}
: 0-05V
Vorgltihanzeigeleuchte e Zundschalter OFF — ON 0-1V
!
17 & K{hlmittel- 40 °C oder fetwa 1 Sekunden
temperatur: weniger spater (bei 20 *C)}
1M-13V
L-Kiemme der Lichtma- | e Zindschalter OFF — ON 1-4V
23 schine ‘
Leerlauf mehr als 11 V
26 Masse - -
<STROMDURCHGANG UBERPRUFEN >
{1) Den Stecker der Vorglih- und EGR-Steuereinheit abziehen.
{2) Auf Durchgang zwischen den Klemmen des kabelbaum-
_ seitigen Steckers prifen '

I—l Lz ﬂ [—] Klemme Melteil Stromdurchgang
i3hizfifiofots|7|slslalzla] {(Widerstandwert)
26125124123 22121 j20] 1918|117 1615114 14-26 Glithkerzenrelais Stromdurchgang
' ‘ (ca. 3Q))

04838
© Mitsubishi Motors Corporation Juli. 1993 PWJIGI083-D NEU
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Glihkerzenrelais

-

|

[ ™\ Halterung
{Masse) @—ﬂ
= ]

Masse (Halterung)

DENOQ6S

& ®| - 1
Batterie : I
a — _ J
I —

Masse (Maiterung)

DELOOQ17

. \
Kuhlmitteltemperatur
P EXE (fur Klimaanlage)

schalter

DELOO33

© Mitsubishi Motors Corporation  Dexz.

1993

UBERPRUFEN DES GLUHKERZENRELAIS

(1) Nachprifen, ob zwischen der Klemme © des Gliihkerzenrelais
und der Halterung {Masse) Durchgang vorliegt {etwa
3Q)

(2) Die Glihkerzenrelais-Klemme ®© mit Hilfe eines Uber-
brickungsdrahts mit dem Batteriepluspol (+) und die Halte-
rung mit dem Batterieminuspol (-) verbinden.

Vorsicht

(1)Vor Verwendung des Uberbriickungsdrahts
miuissen immer die Kabel abgeklemmt werden,
die an die Klemmen ® und ® der Gliikerzenrelais
angeschlossen sind.

(2) Nicht die abgeklemmten kabelbaumseitigen
Klemmen mit Masse kurzschliefen. .

(3) Besonders vorsichtig beim Anschluf des Uber-
brickungsdrahts vorgehen, da bei falschem An-
schlul? die Relais beschidigt werden.

(8) Auf Durchgang zwischen den Klemmen ® und ® der Glih-
kerzenrelats prufen, indem man zuerst der Uberbriickungs-
draht an den Batteriepiuspo! (+) anschlielt und dann ab-
klemmt.

Stromdurchgang zwischen

Uberbrickungsdraht der
Klemme ® und ®

Batterie (=) Polseite

. Stromdurchgang
Anschlielten (0,01 Q oder weniger)
Trennen Kein Stromdurchgang (co Q)

UBERPRUFEN DER GLUHKERZEN

(1) Giuhkerzenscheibe entfernen.
(2} Den Widerstand zwischen den Glihkerzenklemmen und dem
Gliuhkerzenkorper messen.

Sollwert: 0.5 Q (bei 20 °C)

UBERPRUFEN DES KUHLMITTEL-
TEMPERATURSENSORS

(1) KahImitteltemperatursensor abnehren.

(2) Das Geberteil des Kihlmitteltemperatursensors eintauchen
und den Widerstand zwischen Klemme ® und dem Gliihker-
zenkdrper messen,

Ternperatur (°C) Widerstandwert (kQ)
=20 248 £ 25
0 8.6
20 3.25 £ 0.33
40 1.5
80 0.3

(3) Das vorgeschriebene Dichtmittel auf das Gewinde auftragen
und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

Vorgeschriebenes Dichtmittel:
3M Nut Locking Teil Nr. 4171 oder gleichwertig
Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 30 Nm (3 mkp)
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