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ZUSATZLICHES RUCKHALTESYSTEM (SRS) - Airbag

(1) Zur S?‘nderausrﬁstung gehodrt auch ein Zusétzliches Riickhaltesystem (SRS), das aus einem Airbag auf der Fahrerseite
besteht. .

(2) Das SRS enthalt die folgenden Komponenten: Aufprallsensoren, SRS-Diagnoseeinheit, SRS-Warnleuchte, Airbag-
Modul, Wickelfeder, Kabel. Weitere mit dem SRS zusammenhiéngende Komponenten (die bei SRS-Wartung oder
Ausbau ein- oder ausgebaut werden) sind im Inhaltsverzeichnis durch einen Stern (*) gekennzeichnet.

" WARNUNG!

(1) Falsche Behandlung oder Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit zusammenhidngender Komponenten
kann zu Verletzungen oder gar tédlichen Unfalien das Wartungspersonals {durch unbeabsichtigtes Auslésen des
Airbags} oder des Fahrers fithren (durch Desaktivierung des Airbags).

(2) Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit zusammenhiéngender Komponenten diirfen nur
von einer autorisierten MITSUBISHI-Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

{3) MITSUBISHI-Werkstattpersonal muR die vorliegende Anieitung sorgfiltig durchlesen, vor allem BAUGRUPPE
52B - Zusatzliches Riickhaltesystem (SRS), bevar mit Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder
damit zusammenhiéngender Komponenten begonnen wird.

e —————————————
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KUHLSYSTEM - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

G14CA——

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Leistung
<6G72, 6G74>
<4D56 >
<4M40>
Thermostat
Typ
Ventilatorkupplung
Tvp
Wasserpumpe
Typ

Gegenstand Technische Daten
Kdhimethode Wassergekihlt, Zwangsumlauf mit elektrischem Geblase
Kudhler
Typ Uberdruck-Wellenrippen-Kiihier
Leistung J/h (kcal/h)
<BG72 A/T, 4G64>> 193 396 x 10°% (46 200)
<BG72 M/T> 182 093 = 10° (43 500)
<6G74> 200 930 x 10°® (48 000)
<4D56> 221 861 x 10°® (53 000)
< 4M40> 274 186 x 10% (65 500)

Automatik-Getriebe Olkithler < Fahrzeuge mit A/T>
J/h (keal/h)

6195 x 10° (1480)
4814 x 10°% (1150)
6279 % 10% (1500)
Wachsthermostat mit Springventil

Thermostatisch gesteuert, mit Bimetallspirale

" Zentrifugal-FlUgelrad

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G14CB ==

Gegenstand

Technische Daten

Sollwert
Kilhlerdeckel
Offnungsdruck des Uberdruck-Ventils
Offrnungsdruck des Unterdruck-Ventils
Bereich der Frostschutzmittelkonzentration
Thermostat
<4(G64, 6G72-12-Ventil>
Thermostatoffnungstemperatur
Temperatur bei vdlliger Offnung
<6G74, 6G72 - 24-Ventil>

"kPa (bar; kp/cm?)
kPa (bar; kp/cm?)

75-105 (0.75-1.05; 0,75-1.05)
-5 (-0,05; —0,05) oder weniger

%-| 30-60
°C | 88
*C | 100 oder mehr

Thermostatdffnungstemperatur C (°F) | 82
Temperatur bei volliger Offnung °C (°F) | 95 oder mehr

<4D5b6, 4MA0>
ThermostatGffnungstemperatur ‘C | 76,5
Temperatur bei volliger Offnung °C | 90 oder mehr

Kihlmitteltemperaturgeber < 4G64, 6G72, 6G74>

Widerstand

Bei 70°C Q1104 £ 135
© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994 PWJGS088-F REVIDIERT



KUHLSYSTEM — Technische Daten

14-2-1

Gegenstand Technische Daten
Kihimitteltemperatur-Sensor <4G64, 6G72, 6G74>
Widerstand
Bei 20°C kQ | 237 = 0,24
Bei 80°C Q | 290 = 32
Thermoschalter <6G72-A/T. 6G74-A/T> (immer gedffnet)
AUS — EIN Betdtigungs- Temperatur °C | 50 oder mehr
Kihlmitteltemperaturgebar und -sensor
<4D56, 4M40>
Widerstand der Klemme A
Bei 70°C 01104 =135
Widerstand der Klemme B
Bei 20°C kQ | 3.25 £ 0.33
Bei 80°C Q| 300
Grenzwert
Offnungsdruck des Kdhlerdeckel-
Uberdruckventits kPa (bar; kp/cm?) | 65 (0.65; 0.65)

© Mitsubishi Motors Corporation Doz, 1993 PWJIGI)89-E
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NOTIZEN
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KUHLSYSTEM - Technische Daten/Wartungs-Einstellanweisungen 14-3

SCHMIERMITTEL 61400 -
Menge
Gegenstand Empfohlenes Frostschmutzmittel Motor "
dm
. 4G64 8.0 (8.0
Kihimittel HOCHWERTIGES ATHYLEN-GLYKOL- (9.0)
KOHLERFROSTSCHUTZMITTEL gggé 6G74, 9.5 (10.5)

HINWEIS

( ): Angabe bei Ausstattung mit Zusatzheizung.

DICHT- UND KLEBEMITTEL G14CE——
Gegenstand Vorgeschriebene Dichtmittel : Hinweise
Zylinderblock-Ablalschraube
Kihlmitteltemperatursensor
<4G64, 6G72, 6G74> 3M Nut Locking Teil Nr. 4171 oder gleichwertig ogknendes
KdhImitteltemperaturgeber und
-sensor <4D566, 4M40>
Kihlmitteltemperaturgeber
<4G64, 6G72, 6G74> . . . Halbtrocknendes

i Nr. : .
Thermoschalter 3M ATD Teil Nr. 8660 oder gleichwertig Dichtrmittel
<B6G72-A/T, 6G74-A/T>
WARTUNGS-
EINSTELLANWEISUNGEN
KUHLMITTEL- VERLUSTPRUFUNG  curama

1. Versichern Sie sich, daf} das KihImittel bis zum Einfillstutzen
reicht. Einen Kuhlersystem-Drucktester anbringen und 160
kPa (1.6 bar; 1,6 kp/cm?) Druck ausiben; dann die Kihler-
schlduche und die Verbindungen auf Dichtheit prifen.

Adapter

Vorsicht

1. Sicherstellen, da} alle zu liberpriiffenden Stellen
vor der Priifung volistindig trocken sind.

2. Darauf achten, daR beim Herausnehmen des
Drucktesters keines Kiihimittel verschiittet wird.

3. Darauf achten, daR beim Anbringen und Entfer-
nen des Drucktesters der Einflllstutzen nicht
deformiert wird,

2. Bei Undichtigkeit ist das entsprechende Teil instandzusetzen

f l\ oder zu ersetzen.
04R0016 .
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KUHLSYSTEM — Wartungs-Einstellanweisungen

<6G72, 6G74>
Linker BIopl/(!/

04E0012

04E0015

Ablalischraube

P
Ablafschraube *

e

01E0130

© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993

VENTILOFFNUNGSDRUCKPRUFUNG DES
KUHLERDECKELS G14FBAE

1. In den Tester einen Klhlerdeckeladapter einsetzen.
2. Druck erhdhen, bis sich der Manometerzeiger nicht mehr
weiterbewegt.

Sollewert: 75-105 kPa
(0,75-1.05 bar; 0,75-1,05 kp/cm?)
Grenzwert {Mindestdruck): 65 kPa :
(0,65 bar: 0,65 kp/cm?)

3. Wird der Mindestdruck oder ein hdherer Druck nicht gehalten,
VerschluRdeckel auswechseln.

HINWEIS . .
VerschluRdeckel mulk vor der Kontrolle sauber sein, da daran
haftender Rost oder sonstige Fremdkorper zu einer ungenauen
Messung flihren.

KUHLMITTELSWECHSEL G1aFcas

(1) AblaRschraube und Kihlerdeckel entfernen und dad Kahl-
mittel ablassen.

(2) Die Zylinderblock-AblaRschrauben entfernen und das
MotorkiUhlmittel ablassen. <6G72, 6G74, 4D56, 4M40>

HINWEIS i

Bei Motor 6G72 und 6G74 befinden sich die AblalRschrauben
tinks und rechts, bei Motor 4D56 und 4M40 ist die Ablal3-
schraube rechts.

{3) Ausgleichsbenhaiter abnehmen, um das Motorkahlmittel
abzulassen.

(4) Wenn das Motork(himittel abgelaufen ist, Wasser am Kuhler-
einfllstuzen einflllen, um die Motorkihimittelsleitung zu
reinigen.

(b) Das Gewinde der Zylinderblock—AblalRschraube mit
Schmierfett einfetten und auf das vorgeschriebene Anzugs-
moment anziehen.

(6) KihlerablaRschraube ordnungsgemal befestigen.

(7) Ausgleichsbhehalter einbauen.

(8) Kuhlmittel langsam in den Kuhlereinfalistutzen einfillen, bis
der Kihler voll ist; ebenso in den Ausgleichsbehilter bis zur
Markierung FULL fallen.

Empfohlene Frostschutzmittel:
HOCHWERTIGER ATHYLEN-GLYCOL
KUHLERFROSTSCHMUTZ-MITTEL

Menge: dm?
<4G64 > 8.0
*9.0
<6G72, 6G74, 4D56, 4MA40> 9.5
*“10.5
HINWEIS

1 (*): Fahrzeuge mit Zusatzheizung
2 Far Norwegen sollte ein ‘aminfreies Frostschutzmittel ver-
wendet werden,
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KUHLSYSTEM - Wartungs-Einstellanweisungen 14-5

e (9) Den Kuhierdeckel wieder fest aufsetzen.
- Eéf;?(t,-nméuerl!;n ﬁl:n 4?‘% (10)Den Motor starten und warmlaufen lassen, bis der Thermostat
~ oder gleichwertig offnet. '
<4M40> {11)Den Motor einige Male hochjagen und dann abstellen.
Iy _ 30 Nm. {12)Bei abgekiihitem Motor den Kuhlerdeckel abnehmen und
T 3.0mkp erneut Kihimittel nachfillen, bis der Kiihler vol! ist; ebenso
<%"iﬁ; 4M40> den Ausgleichsbehalter bis zur Markierung FULL auffuillen.
4,0 mkp

04E0022

MESSEN DER FROSTSCHUTZKONZENTRATIQ;Q‘IFDAC

Temperatur und spezifisches Gewicht des Motorkihlmittels er-
mitteln, um so die Frostschutzmittel — Konzentration festzustel-
len.

Sollwert: 30% —60% (zulassiger Konzentrationsbereich)

<) 04E0018
EMPFOHLENE FROSTSCHUTZMITTEL

Frostschutzmittel : Erlaubte Konzentration
HOCHWERTIGER ATHYLEN-GLYKOL-KUHLERFROSTSCHUTZMITTEL 30-60 %
Vorsicht
Wenn die konzentration des Frostschutzmittels Motokithlungseigenschaften reduziert, Aus die-
unter 30% liegt, ist der korrosionsschutz nicht sem Grund ist darauf zu achten, daR die kon-
ausreichend. zentration innerhalb des festgelegten Bereichs
Wenn andereseits die Konzentration dber 60% gehalten wird.

liegt, werden sowohl die Frostschutz als auch die

Ausgleichbsnélter PRUFUNG DES MOTOR-KUHLMITTELS G14RHAB
1. Das Kihlmittel muf im Ausgleichbehalter zwischen den min.-
und max.-Marken {LOW und FULL} zu sehen sein.
2. Kontrollieren, ob Ol im Kihlmittel vorhanden ist.
¥ FULL
v
\ o LOW
in Ordnung J
04R0017
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KUHLSYSTEM - Kiihlerventilator

KUHLERVENTILATOR G1aA-
AUS- UND EINBAU <4G6a> oo @

| Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Motor Kohimittel ablassen und einfillen.
<4G64>

5Nm

<6G72-12-Ventil>

5 Nm

0.5mkp  10-12 Nm

<6G72-24-Ventil,
6G74>

Ausbaustufen

1. Anschlu® des oberen Kuhlerschlauchs

2. Abschirmung

3. Antriebsriemen (Servolenkung)

4. Antriebsriemen (Klimaanlage) <4564, 6G72 -
5. Antriebsriemen (Lichtmaschine) } 12-Ventil >
6. Antriebsriemen (Lichtmaschine) } <6G72—24-
7. Antriebsriemen (Klimaanlage) Ventil, 6G74>

GAECD20
5

04E0017

0456053
11. Kihierventilator und Ventilatorkuppiung
12. Rienemscheibe
13. Ventilatorkupplung
14. Kidhlerventilator

© Mitsubishi Motors Corporation
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KUHLSYSTEM - Kiihlerventilator 14-7

<4D56 >

<4M40 (Fahrzeuge mit Linkslenkung)> ~ 03E0033

1/13

Q4EQ065
<4M40 (Fahrzeuge mit Rechtslenkung) >

24 Nm
2.4 mkp

14 04ECO57
‘ 1
Ausbaustufen
e Ladeluftkahler 12. Riemenscheibe
(Siehe BAUGRUPPE 15 - Ladeluftkihler.) 13. Ventilatorkupplung
- 8. Antriebsriemen (Klimaanlage) 14. Kihlerventilator
9. Antriebsriemen {Servolenkung)
10. Antriebsriemen (Lichtmaschine)
-« 11. Kuahlerventilator und Ventilatorkupplung

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT
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KUHLSYSTEM - Kiihlerventilator

Abschirmung

Kithlerventilator

Ventilatorkupplung

5C0007
Bimetall
6CO010
® Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993

HINWEISE ZUM AUSBAU

11-Ausbauen des Kiihlerventilators und der Ventilator-
kupplung <4D56, 4M40>

Die Abschirmungsschraube abnehmen und den Kihlerventi-
lator und die Ventilatorkupplung durch die Offnung zwischen
Abschirmung und Ventilator herausnehmen.

G14JBAB

PRUFUNG N

KUHLERVENTILATOR

e Flugel auf Risse und Beschadigungen prifen.

e Ventilatornabe und die Schraubenbohrungen auf Risse und
Beschiadigungen prifen.

e Das Kuhlerventilator ersetzen, wenn es Beschadigungen oder
Risse aufweist.

G14JCAD

VENTILATORKUPPLUNG

e Prifen, ob am Gehause und an der Dichtung keines Kihl-
mittel austritt. Bei einem Mittelieck nimmt die Ventilator-
drehzahl ab, so dal} sich der Motor uberhiizt.

e Wenn der eingebaute Ventilator von Hand gedreht wird, muf}
ein Widerstand verspurt werden. Wenn sich der Ventilator
leicht drehen 463, ist ein Fehler vorhanden,

e Bei einem themostatgesteuerten Ventilator das Bimetallele-
ment prufen.

PWJGS089-E NEU
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NOTIZEN
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14-8 KUHLSYSTEM - Thermostat <4G64, 6G72, 6G74, 4M40>

THERMOSTAT <4G64, 4G72, 6G74, 4M40> c1acA--

AUS- UND EINBAU
<4G64>

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Motorkthimittel ablassen und einfiiflen.

<6G72-12-Ventil>

04B0062

<6G72-24-Ventil, 6G74>

2 01E0110

Ausbaustufen

Anschlufld des oberen Kihlerschlauchs
Anschluf® des unteren Kiihlerschlauchs
Anschlull des Wassereinlalschlauchs
WassereinlaR-Verbindungsstlick
Wasserauslal-Verbindungsstlck

Dichtung des Wasserauslal3-Verbindungsstiicks
Thermostat

04E0056

Noos W=

L]
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KUHLSYSTEM - Thermostat <4G64, 6G72, 6G74, 4M40> 14-9

0600 00

04U0016
3
{ v
i/ Ventilhub
F 3
04U0018
<4G64>
-
Druckstift O
Thermostat ’
04B0069
<6G72- ) Vorsprung am-
12-Ventil 2 Ansaugkrimmer

Thermostatbrick

Mussen fast parallel sein

04W583
<68G72-24-Ventil, Gummiring
6G74, 4M40> -
Thermostat-
Gehause
Riittetventil
04X0037

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

PRU FUNG Gl4GCAT
e Prifen, daR das Ventil bei Zimmertemperatur dicht abschliefdt.

e Auf Nichtgangbarkeit und Beschadigungen Gberprifen.,
e Auf Rostund Ablagerungen prifen, gegebenenfalls entfernen.
e Den Thermostat in Wasser tauchen, Wasser umrihren, um die
Temperatur zu erhdhen, dann nachpriufen, ob das die Off-
nungstemperatur des Thermostatventils und die Temperatur
bei vollstandiger Offnung des Ventils (Ventilhub 8 mm bei
4G64, 6G72-12-Ventil; 8,5 mm bei 4M40; 10 mm bet
6G72 - 24-Ventil, 6G74) wie vorgeschrieben sind. .
Sollewert:
<4G64, 6G72-12-Ventil>
Ventiléffnungstemperatur B 88°C
Temperatur bei vollstiandiger Offnung
des Ventils 100°C
< 4M40 >
Ventiloffnungstemperatur ) 79,5°C
Temperatur bei vollstandiger Offnung
des Ventils 90°C
<6G72-24-Ventil, 6G74>
Ventiléffnungstemperatur . . 92°C
Temperatur bei vollstindiger Offnung
des Ventils 95°C
HINWEIS
Die Ventilhdhe im voll geschlossenen Zustand messen. Die
MaRhohe ist bei genz gedffneten Ventil zu schatzen.
HINWEISE ZUM EINBAU 614GDAY
7- Einbauen des Thermostats
<4564 >
Vorsicht

Sicherstellen, daR die Auflageflache dew Thermo-
stats richtig in der Fassung des Thermostatgehauses
sitzt. Wenn der Thermostat in der falschen Richtung
eingebaut wird, beriihrt die Unterseite des Thermo-
stats die Innenrippe des Ansaugkrimmers oder das
Thermostat-Gehause, wodurch die Auflageflache
nicht in Position gebracht werden kann.

<6G72-12-Ventil>

Den Thermostat wie abgebildet am Ansaugkrammer
anbringen.

Vorsicht :
Die Thermostat-Auflageflache paBt auf den Kriim-

mersitz. Achten Sie darauf, dafl der Thermostat
nicht verkantet montiert wird.

<6G72-24-Ventil, 6G74, 4M40>

Den Thermostat so anbringen, dal? das Ruttelventil senkrecht
nach oben weist und auf die Markierung am Thermostat-
gehause ausgerichtet ist, wie in der Abbildung dargestelit.
Vorsicht

Vergewissern Sie sich unbedingt, dal am Gummi-
ring des Thermostaten kein Ol haftet. Auch ist dar-

auf zu achten, daR der Gummiring beim Einsetzen
nicht umknickt oder verkratzt wird.

PWJIGS083-F REVIDIERT
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KUHLSYSTEM — Thermostat und Wasserpumpe <4D56>

THERMOSTAT UND WASSERPUMPE <4D56> ~ | G-
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
& Motorkiihimittel ablassen und einftillen.
# EinlalRschlauch aus- und einbauen.

12—-15 Nm

1,2-15 mkp

Ausbaustufen der Wasserpumpe
® Zahnriemen, Zahnriemen ,B”

{Siehe BAUGRUPPE 11 — Zahnriemen
und Zahnriemen ,B".)

12~15Nm 60U
24 Nm  1,2-15 mkp
24 mkp

1. Unterer Kiihlerschlauch
o 2. Servolenkungs-Olpumpe
3. Servolenkungsdlpumpen-Halterung
»4 4. Wasserpumpe mit Thermostat Ausbaustufen des Thermostats
5. Wasserpumpendichtung 1. Unterer Kihlerschlauch
6. O-Ring 7. Wassereinlal’-Verbindungsstiick
7. WassereinlaR-Verbindungsstiick >4 8. Thermostat
#& 8. Thermostat
9. Thermostat-Gehéuse
10. Thermostatgehduse-Dichtung
11. Wasserpumpe
Harteklasse d x‘ y;
Nr. | (Schraubenkopf- mm Hinweise
markierung)
1 47 ‘ 8 X 25 —d_
2 4T 8 X 40 b4
4
3 7T 8 x 70 04U0025
HINWEISE ZUM AUSBAU GleHBAA

2- Ausbauen der Servolenkungs-Olpumpe -
(1} Die Servolenkungsélpumpe von der Halterung abnehmen,

ohne vorher den Schlauch zu entfernen.

(2} Die Servolenkungstipumpe irgendwo ablegen, wo sie bei

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

der Arbeit nicht im Wege ist, und dabei darauf achten, da
nicht zu stark am Schlauch gezogen wird.
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14-11

04P0026

Ventilhub
¥

04U0017

1C0005

ot Thermostat-
gehiuse

Thermostatbricke

Thermostat

04E0011

O-Ring

Wasserleitung

0480009

© Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1993

PRUFUNG

G14HCAA

THERMOSTAT

Prifen, daf3 das Ventil bei Zimmertemperatur dicht abschlieft.
Auf Nichtgangbarkeit und Beschadigungen (berpriifen.

Auf Rost und Ablagerungen prifen, gegebenenfalls entfernen.
Den Thermostat in einen Behalter mit Wasser tauchen. Die
Wassertemperatur erhdhen und Offnungstemperatur des Ven-
tils und Temperatur, bei der das Ventil ganz gedffnet ist,
feststellen. (Das Ventil muf sich tiber 8 mm 6ffnen — Sollwert)

Sollwert:
Ventiléffhungstemperatur
Voll gedffnet bei Temperatur von
90°C oder mehr

76,5°C

HINWEIS
Die Ventilhdhe im voll geschlossenen Zustand messen. Die
MalRhdhe ist bei ganz gedffneten Ventil zu schatzen.

WASSERPUMPE

HINWEISE ZUM EINBAU -

4-

Jedes Teil auf Risse, Beschadigungen oder Verschliel? prifen
und die komplette Wasserpumpe, wenn ndtig, ersetzen.
Lager auf Beschadigungen, ungewdéhnliche Gerdusche und
Schwergéngigkeit prifen und die ganze Pumpe, wenn ndtig,
ersetzen.

Lagerabdichtung auf undichte Stellen priifen und die Wasser-
pumpe, wenn nétig, ersetzen.

Auf undichte Stellen priifen.

G14HDAA
Einbauen des Thermostats
Thermostat wie in der Abbildung gezeigt einbauen.

Einbauen der Wasserpumpe mit Thermostat

O-Ring und Wasserleitung an der Einbaustelle mit Wasser
abspullen, dann den O-Ring und die Wasserleitung anbringen.

Vorsicht

1. Bei Umgang mit dem O-Ring der Wasserleitung kein
01 oder Schmiermittel verwenden.

2. Wasserleitungsverbindungen frei von Sand, Staub
usw. haiten.

3. Wasserleitung bis zum Anschlag einfihren.

PW.JIG3089-D REVIDIERT
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KUHLSYSTEM — Wasserpumpe <4G64>

WASSERPUMPE <4G64>
AUS- UND EINBAU

GI14MA -~

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
& Motorkihimitte! ablassen und einfillen.
¢ Zahnriemen und Zahnriemen ,B” aus- und
einbauen. N
(Siehe BAUGRUPPE 11 — Zahnriemen.) 24 Nm 2
24 mkp
1 ~ ‘
\%\/ g
o !
@
\/_ N V)
Aushaustufen W M4
1. Unterer Kihlerschlauch 12-15 Nm
2. Lichmaschinen-Verstrebung 1.2=+15 mkp
»4 3. Wassepumpe
4. Wasserpumpen-Dichtung 04E0024
5. O-Ring
Harteklasse d x /
Nr. | {(Schraubenkopf- mm Hinweise
markierung)
1 a7 8 x 20 d
2 aT 8 x 30 ]
. h A
3 7T 8 X 65 /
4 47 8 x 40 04U0025
PRUFUNG Gramcap
WASSERPUMPE
& Jedes Teil auf Risse, Beschadigungen oder Verschlei? prifen
und die komplette Wasserpumpe, wenn nétig, ersetzen.
® |ager auf Beschiddigungen, ungewdéhnliche Gerdusche und
Schwergédngigkeit prifen und die ganze Pumpe, wenn nétig,
ersetzen. :
¢ lagerabdichtung auf undichte Stellen prifen und die Wasser-
pumpe, wenn ndtig, ersetzen.
o Auf undichte Stellen prifen.
10005 :
HINWEISE ZUM EINBAU G14MDBC
O-Ring 3- Einbauen der Wasserpumpe
O-Ring und Wasserleitung an der Einbaustelle mit Wasser
Wasserleitung abspulen, dann den O-Ring und die Wasserleitung anbringen.
Vorsicht
1. Bei Umgang mit dem O-Ring der Wasserleitung kein
H Ol oder Schmiermittel verwenden.
2. Wasserleitungsverbhindungen frei von Sand, Staub
", usw. halten.
0480009 3. Wasserleitung bis zum Anschlag einfiihren.

PW.JG9089



KUHLSYSTEM - Wésserpumpe <6G72-12-Ventil > 14-13

WASSERPUMPE <6G72-12-Ventil> srema -
AUD- UND EINBAU

einbauen.

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
* Motorkihimittel ablassen und einfiillen.
® Zahnriemen und Zahnriemen ,,B” aus- und

{Siehe BAUGRUPPE 11 — Zahnriemen.)

12-15 Nm
1,2-1.5mkp

Ausbaustufen

Wasserpumpe
AN
Wasserleitung
Q-Ring

01L02%7

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1993

1. Wasser-Bypass-Schlauch
2. Unterer Kihlerschlauch
3. Wassereinlafistuck 04E0039
4. Wassereinlaf3stuck-Dichtung
5. Kithierventilator-Halterungsstrebe
w4 6. Wasserpumpe
7. Wasserpumpen-Dichtung
8. 0-Ring
PRUFUNG a1amMeAP
WASSERPUMPE
e Jedes Teil auf Risse, Beschadigungen oder Verschleild prufen
und die komplette Wasserpumpe, wenn ndtig, ersetzen.
e Lager auf Beschadigungen, ungewohnliche Gerausche und
Schwergangigkeit prifen und die ganze Pumpe, wenn notig,
ersetzen.
e Lagerabdichtung auf undichte Stellen prifen und die Wasser-
pumpe. wenn notig, ersetzen.
e Wasserleck an der Bohrung A prifen und die Wasserpumpe,
wenn notig, ersetzen.
HINWEISE ZUM EINBAU G14MDBC

6- Einbauen der Wasserpumpe

O-Ring und Wasserleitung an der Einbaustelle mit Wasser
abspulen, dann den O-Ring und die Wasserleitung anbringen.

Vorsicht

1. Bei Umgang mit dem O-Ring der Wasserleitung kein
Ol oder Schmiermittel verwenden.

2. Wasserleitungsverbindungen frei von Sand, Staub
usw. halten.

3. Wasserleitung bis zum Anschlag einfiihren.

PWJGS089-F REVIDIERT



14-13-1

KUHLSYSTEM - Wasserpumpe <6G74>

WASSERPUMPE <6G74>
AUD- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Motorkihimittel ablassen und einftllen.
e Zahnriemen und Zahnriemen ,B” aus- und
einbauen.
{Siehe BAUGRUPPE 11 ~ Zahnriemen.)
e Thermostat aus- und einbauen,
(Siehe Seite 14-8.)

>e

Ausbaustufen

LN W=

10.
»all

17-20 Nm
1.7-2,0 mkp

Kuhlerschlauch
Wasserauslal3-Verbindungsstick
O-Ring

Dichtung

Thermostatgehause

Dichtung :
Wasserpumpe-Verbindungsstuck
Dichtung :

Wasserpumpe 2.4 mkp
Dichtung

O-Ring

Q4EQD59

PRUFUNG : S1AMDAP

WASSERPUMPE

e Jedes Teil auf Risse, Beschadigungen oder Verschleif? prifen
und die komplette Wasserpumpe, wenn ngtig, ersetzen.

e Lager auf Beschadigungen, ungewohnliche Geradusche und
Schwergangigkeit prafen und die ganze Pumpe, wenn notig,
ersetzen.

e Lagerabdichtung auf undichte Stellen prifen und die Wasser-
pumpe, wenn ndtig, ersetzen.

e Wasserleck an der Bohrung A prifen und die Wasserpumpe,

04E0062 wenn notig ersetzen. '

HINWEISE ZUM EINBAU

Wasserpumpe 11-/13- Einbauen der O-Ringen

O-Ring und Wasserleitung an der Einbaustelle mit Wasser
abspulen, dann den O-Ring und die Wasserleitung anbringen.

Vorsicht

N\ 1. Bei Umgang mit dem O-Ring der Wasserleitung
kein Ol oder Schmiermittel verwenden.

2. Wasserleitungsverbindungen frei von Sand,

Wasserleitung

O-Ring Staub usw. halten.

010217 3. Wasserleitung bis zum Anschlag einfiihren.

© Mitsubishi Motors Corporation Deaz. 1993 PWJGS089-E NEU



KUHLSYSTEM — Wasserpumpe <4M40> 14-13-2

WASSERPUMPE <4MA40>
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau

o Motorkihlmittel ablassen und einfiillen.

o Kihlerventilator aus- und einbauen.
(Siehe Seite 14-7.)

Ausbaustufen

Antriebsriemen
Kupplungsscheibe
Wasserpumpenriemenscheibe
Wasserpumpe

O-Ring

*»

RN

3 04E0066

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

PRUFUNG

WASSERPUMPE

e Jedes Teil auf Risse, Beschadigungen oder Verschleild prifen
und die komplette Wasserpumpe, wenn notig, ersetzen.

e Lager auf Beschadigungen, ungewdhnliche Gerdusche und
Schwergangigkeit prifen und die ganze Pumpe, wenn ndtig,
ersetzen.

e Lagerabdichtung auf undichte Stellen prifen und die Wasser-

pumpe, wenn notig, ersetzen.

HINWEISE ZUM EINBAU

4- Einbauen der Wasserpumpe

0O-Ring und Wasserleitung an der Einbaustelle mit Wasser
abspulen, dann den O-Ring und die Wasserleitung anbringen.

Vorsicht

1. Bei Umgang mit dem O-Ring der Wasserleitung
kein Ol oder Schmiermittel verwenden.

2. Wasserleitungsverbindungen frei von Sand,
Staub usw. halten.

3. Wasserleitung bis zum Anschlag einfiithren.

PWJGS089-E NEU



14-13-3 'KUHLSYSTEM — Wasserpumpe <6G72-24-Ventil>

WASSERPUMPE <6G72-24-Ventil>

AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Motorkiihimittel ablassen und einfiilien.
e Zahnriemen aus- und einbauen.
(Siehe BAUGRUPPE 11 - Zahnriemen.)
¢ Thermostat aus- und einbauen.
(Siehe Seite 14-8.)

17-20 Nm
1,7-2.0 mkp

Ausbaustufen

1. Kdhlerschiauch

2. Wasserschlauch

3. Halterung des Wasserauslafk-

Verbindungsstiicks
4. Wasserausialk-Verbindungsstlick
-4 5 O-Ring

6. Dichtung

7. Thermostatgehause

8. Dichtung

9. Wasserpumpe-Halterung

10. Wasserpumpe
11. Wasserpumpendichtung
w»e 12. O-Ring

04E007T1

O4EQ062

Wasserpumpe

0-Ring

| Wasserleitung -

O-Ring

01L0217

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1984

PRUFUNG

WASSERPUMPE

e Jedes Teil auf Risse, Beschadigungen oder Verschlei3 prifen
und die komplette Wasserpumpe, wenn ndtig, ersetzen.

e Lager auf Beschadigungen, ungewdhnliche Gerdusche und
Schwergangigkeit prifen und die ganze Pumpe, wenn ndtig,
ersetzen.

e Lagerabdichtung auf undichte Stellen prufen und die Wasser-
pumpe, wenn notig, ersetzen.

o Wasserleck an der Bohrung A prifen und die Wasserpumpe,
wenn notig ersetzen.

HINWEISE ZUM EINBAU
12-/15- Einbauen der O-Ringen

O-Ring und Wasserleitung an der Einbaustelle mit Wasser
abspuUlen, dann den O-Ring und die Wasserleitung anbringen.

Vorsicht

1. Bei Umgang mit dem O-Ring der Wasserleitung
kein Ol oder Schmiermittel verwenden.

2. Wasserleitungsverbindungen frei wvon Sand,
Staub usw. haliten.

3. Wasserleitung bis zum Anschlag einfithren.

PWJG9089-F NEU



14-13-4

NOTIZEN
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14-14

KUHLSYSTEM - Kiihler

KUHLER
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau
. Matorkihlmittel ablassen.
' Ladeluftkihler ausbauen, <4D56>
(Siehe BAUGRUPPE 15 - Ladeluftkuhiler.)
. Kihlerventilator ausbauen. <4G64, 4D56 >
(Siehe Seite 14-6)
e Unterbodenschuiz aushauen. <A/T>

<4G64, 4D56> ' |
Fahrzeuge bis Produktion :
Marz 1991

Fahrzeuge ab Produktion April 1991

GT4QA

Nach dem Einbau

. Unterbodenschutz ginbauen. <A/T>

. Kihlerventilator einbauen.
<4G64, 4D56> (Siehe Seite 14-6.)

. Ladeluftkihler einbauen.
(Siehe BAUGRUPPE 15 - Ladeluftkihler.)

Ty MotorkGhlmitiel einfullen.

. Automatikgetriebedl einflllen. <A/T>
(Siehe BAUGRUPPE 23 -Wartungs-
Einstelianweisungen.)

04E0027

5 5 Nm
,j’]j__ o 0,5 mkp
1
04E0041
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1233 PWJG9089-E REVIDIERT



KUHLSYSTEM - Kiihler 14-15

Fahrzeuge ab Produktion April 1991

1.

Noo

<6G72, 6G74>
Fahrzeuge bis Produktion Marz 1991

Ausbhaustufen

Anschlasse des Automatikgetriebe-
OlkUhlerschlauchs

Oberer Kihlerschlauch
Kihler-Abschirmung
Uberlaufschlauch
Ausgleichsbehalter

5 Nm
0.5 mkp

9. Kuhler und unterer Kihlerschiauch
10. Kahler
@ 11. Unterer Kihlerschlauch

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E
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14-15-1

KUHLSYSTEM - Kiihler

1. Anschlisse des Automatikgetriebe-

Oberer Kiihlerschiauch

Kahler-Abschirmung

<4M40 >
Ausbaustufen
Olkihlerschlauchs
2.
3. Ecke
4. Abdeckung
5.
6. Uberlaufschlauch
7. Ausgleichs{Jehélter

01E0127

8. Oberer Dampfer

9. Kihier und unterer Kihlerschlauch
10. Kihler

11. Unterer Kilhlerschlauch

12. Unterer Dampfer

\ SO

"

Unterer
kdhlerschlauch

Wulst

Q4EQO68

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

PRUFUNG G14QCAL

e Uberprufung auf zugesetzte Kihlerrippen.

o Kahlerrippen auf Verbiegungen oder Beschadigungen prifen.

o Kuhler auf Korrosion oder Beschadigung prifen.

¢ Kuohlerschlauche auf Risse, Beschadigungen und VerschleiR
prufen.

e Ausgleichsbehalter auf Beschadigungen prifen.

e Feder des Kuhlerdeckels auf Verschleik prifen.

e Dichtung des Kihlerdeckels auf Beschadigungen und Risse

prifen.

11-Einbauen des unteren Kihlerschlauchs

<6G74>

Der Kuhferschlauch sollte nur bis zum Wulst eingeschoben
und dann mit der Schelie gesichert werden.

PWJ3G9089-E NEU



14-15-2

NOTIZEN
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1 4_1 6 KUHLSYSTEM Thermoschalter, Kiihimitteltemperatur-Geber,

T Kiihimitteltemperatur-Sensor und Kihimitteltemperatur-Schalter

TH ERMOSCHALTER, KUHLMITTELTEMPERATU R-GEBER,
KUHLMITTELTEMPERATUR-SENSOR UND

KOHLMITTELTEMPERATUR-SCHALTER

AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau

o Kihimittel ablassen und einfiillen.

e Ladeluftkiihler aus- und einbauen.
<4056, 4M40> (Siehe BAUGRUPPE
15 — Ladeluftkihler.)

<4G64>

35 Nm
. 3,5 mkp AN 3,0 mkp

<6G72-12-Ventil >

04E0023
4 10-12 Nm
1,0-1,2 mkp

G14UA -~

2,

. 3 und 5 20A0198

Dichtmittel: 3M Nut Locking
Teil Nr. 4171 oder.
gleichwertig

<l 1 und 4

04D0006

Dichtmittel: 3M ATD Teil
Nr. 8660 oder
gleichwertig

<6G74>

O4E0081

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PW.1G9089-F
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KUHLSYSTEM __ Thermoschalter, Kihlmitteltemperatur-Geber, 14_1 7

Kihlmitteltemperatur-Sensor und Kiihimitteltemperatur-Schalter

<4D56>

<6G72-24-Ventil>

1

8 Nm

0.8 mkp e A b
— oy

<4M40>

04W590

Sensor

04A0020

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

1. Thermoschalter <8G72-A/T, 6G74-A/T>
2. Kihlmittelternperatur-Schalter < Klimaanlage >
3. Kuhlmitteltemperatur-Sensor
<4GB4, 6G72, 6G74>
4. KdhImitteltemperaturgeber
<4G64, 6G72, 6G74>
5. Kihimitteltemperaturgeber und -sensor 35 Nm
<4D5b6, 4M40> 3.5 mkp 2 04E0067
PRUFUNG . G14UCAD

THERMOSCHALTER <6G72-A/T, 6G74-A/T>

Die Wassertemperatur erhohen und an den vorgeschriebenen
Temperatur auf Durchgang preifen.

Sollwert:
<6G72-12-Ventil, 6G74>
50°C oder mehr Stromdurchgang
unter 50°C kein Stromdurchgang
<6G72-24-Ventil> _
35°C oder mehr Stromdurchgang
unter 50°C kein Stromdurchgang

KUHLMITTELTEMPERATURSENSOR
<4G64, 6G72, 6G74>

Wassertemperatur erhohen und den Widerstand messen, falls die
Temperatur im Sollbereich liegt.

Sollwert: 2,37 £ 0,24 kQ {Bei 20°C)
290 = 32 Q (Bei 80°C)

PWJGS089-F REVIDIERT



" Thermoschalter, Kiihlmitteltemperatur-Geber,
1 4'1 8 KUHLSYSTEM T Kiihimitteltemperatur-Sensor und Kiihimitteltemperatur-Schalter

04D0013

04G0063

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

KUHLMITTELTEMPERATURGEBER
<4G64, 6G72, 6G74>

Den Temperaturgeber in 70°C heiRes Wasser tauchen und den
Widerstandswert mit einem Ohmmeter ermitteln.

Sollwert: 104 = 13,6 Q(Bei 70°C)

KUHLMITTELTEMPERATURGEBER UND -SENSOR
<4Db6, 4M40>

Wassertemperatur erhdhen und den Widerstand messen, falls die
Temperatur im Sollbereich liegt.

Sollwert:
Klemme A 104 + 13,56 Q (Bei 70°C)
Klemme B 3,25 = 0,33 k2 (Bei 20°C)
300 Q (Bei 80°C)

HINWEIS

Klemme A ist fUr den KL‘:hlmitteltemperaturgeber vorgesehen,
Kiemme B fir Vorglih- und Abgasruckfuhunhgssytem.

KUHLMITTELTEMPERATURSCHALTER
< Klimaanlage >

Siehe BAUGRUPPE 55— KlhImitteltemperaturschalter.

PW.G9089-E NEU
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