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ZUSATZLICHES RUCKHALTESYSTEM (SRS) - Airbag

besteht.

Modul, Wickslfeder,

WARNUNG!

(1) Zur Sonderausriistung gehért auch ein Zusitzliches Riickhaltesystem (SRS), das aus einem Airbag auf der Fahrerseite

(2) Das SRS enthiilt die folgenden Komponenten: ,Aufp'rallsensoren, SRS-Diagnoseinheit, SRS-Warnleuchte,
Kabel. Weitere mit dem SRS zusammenhingende Komponenten (die bei SRS-Wartung oder
Ausbau ein- oder ausgebaut werden) sind im Inhaltsverzeichnis durch einen Stern (*) gekennzeichnet.

(1) Falsche Behandlung oder Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit 2usammenhéangender Kompenenten
kann zu Verletzungen oder gar tédlichen Unfillen das Wartungspersonals (durch unbeabsichtigtes Auslosen des
Airbags) oder des Fahrers fiihren {durch Desaktivierung des Airbags).

Airbag-

(2) Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit zusammenhéngender Komponenten diirfen nur
von einer autorisierten MITSUBISHI-Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

(3) MITSUBISHI-Werkstattpersonal muR die vorliegende Anleitung sorgfaltig durchlesen, vor allem BAUGRUPPE
528 - Zusétzliches Riickhaltesystem (SRS), bevor mit Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder
damit zusammenhingender Komponenten begonnen wird.
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37-2 LENKUNG - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G37CB--

Olpumpendruck MPa (bar; kp/em?)
< 2400, 3000-12-Ventil, 2500D >
Olpumpen-Ausgleichsdruck
Druck unter Nullast
Lenkradsicherungséldruck
<3000 - 24-Ventil, 3500, 2800D>
Olpumpen-Ausgleichsdruck
Druck unter Nullast
Lenkradsicherungsdldruck

Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Lenkeinschlagwinkel
Innenrad 32°40 %
Aufdenrad 29°4%’
Lenkgetriebe-Olstand mm | 25
Lenkungskraft im Stand N (kp) | 37 (3.7)
Antriebsriemendurchhang mm
2400
Bei Prifung der Riemenspannung 6.0-10,0
Wenn ein neuer Riemen angebracht wird 5.5
Bei Nachstellen der Riemenspannung 7.0
3000 - 12-Ventil
Bei Prifung der Riemenspannung 9,0-145
Wenn ein neuer Riemen angebracht wird 8.0
Bei Nachstellen der Riemenspannung 10,0
3000 - 24-Ventil
Bei Prifung der Riemenspannung 10.6-145
Wenn ein neuer Riemen angebracht wird 9.5-115
Bei Nachstellen der Riemenspannung 11,6-135
3500
Bei Prifung der Riemenspannung 130-17,0
Wenn ein neuer Riemen angebracht wird 11.0-13.0
Bei Nachstellen der Riemenspannung 14,0-16,0
2500D
< Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993>
Bei Prifung der Riemenspannung 9,0-11.0
Wenn ein neuer Riemen angebracht wvird 7.0
Bei Nachstellen der Riemenspannung 9.5
< Fahrzeuge ab Produktion November 1993>
Bei Prifung der Riemenspannung 8.0-120
Wenn ein neuer Riemen angebracht wird 6.0-8.0
Bei Nachstellen der Riemenspannung 9.0-11.0

75-82 (75-82: 75-82)
0.8-1,0 (8-10; 8-10)
7.5-82 (75-82; 75-82)

8,3-9.0 (83-90)
0,8-1.0 (8-10)
8.3-9,0 (83-90)
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LENKUNG - Technische Daten

37-3
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Gegenstand Technische Daten
Oldruck fir Druckschalterbetatigung
: MPa (bar; kp/cm?)
AUS = EIN 1.5-2.0 (15-20; 15-20)
EIN = AUS 07-12 (7-12; 7-12)
Anlaufmoment der Hauptwelie (Manuelle Lenkung)
Nm (cmkp) | 0.35-0.55 (3.6-5.5)
Axialspiel der Hauptwelle (Servolenkung) mm | 0,03 cder weniger
Axialspiel des Lenkstocks mm
Mechanische Lenkung 0,05
Sérvo!enkung 0.05
Gesamtanlaufmoment der Hauptwelle Nm (cmkp)
Mechanische Lenkung 0,65-0.85 (6.5-8.5)
Servolenkung 045-1,25 (45-125)
Kugelgelenk-Anlaufmoment Nm (cmkp)
Spurstangenkopf 1-3 (10-30)
Lenkstockhebel 0.5-20 (5-20)
Drehmoment des Hilfslenkstockhebeis Nm (cmkp) | 0.3-2,0 (3-20)
Ablesung der Federwaage N (kp) | 2.3-15.4 (0.23-154)
Grenzwert ‘
Lenkungsspiel mm
Mechanische Lenkung 50
Servolenkung 50
Lenkgetriebespiel mm | 0.5
Axialspiel des Kugelgelenks mm |- 1.5
Spiel zwischen der Kugellaufrille des Zahnstangen: 0.05
kolbens und den Kugeln mm |
Spiel zwischen Pumpenfligel und Rotornut mm | 0,06
Spiel zwischen Olpumpenwelle und Pumpe mm | 0,1
Juni 1994 PWJGO089-F REVIDIERT



37-4 LENKUNG - Technische Daten

SCHMIERMITTEL

G37¢D -
Gegenstand Vorgeschriebenas Schmierfett Menge
Ol des mechanischeri Lenkgetriebe Hypoidgetriebed! APl Klasse GL-4 oder hdher, | 210 cm?®
SAE-Viskositdt Nr. 80 oder 90
Servolenkungsél
Fahrzeuge mit Linkslenkung
< 2800D> 1,11 dm?®
<auller 28000 > Automatikgetriebeél DEXRON oder DEXRON Il | 1,06 dm®
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
<2800D > 1,02 dm?®
< aufer 2800D > 0,97 dm?
Servolenkgetriebe . _
Lager, O-Ring und Wellendichtring Automatikgetriebedl DEXRON oder DEXRON Il | Nach Bedarf
Olpumpe :
DurchfluRregelventil und O-Ring Automatikgetriebedl DEXRON oder DEXRON Il | Nach Bedarf
Relbflachen an Rotor, Fligel, Nockenring und
Pumpendeckei ‘
DICHT- UND KLEBEMITTEL G37CE--
Gegenstand Vorgeschriebenes Dicht- und Klebemittel | Hinweise

Befestigungsloch der Lenksdulen-Abdeckung
Staubschutz an Motorspritzwand
Mechanisches Lenkgetriebe, Seitendeckeldichtung

Mechanisches Lenkgetriebe, Lenkstockeinstellmutter und
Befestigungsmutter

Mechanisches Lenkgetriebe, Seitendeckelschraube
Mechanisches Lenkgetriebe, Einstellscheibe
Spurstangenkopf-Staubschutz, Montagefiiche

3M ATD Teil Nr. 8661 oder
gleichwertig

Halbtrocknendes
Dichtmittel

Lager-Innenseite der unteren Lenksaulenleitung
Anschluf? der oberen und unteren Lenksaule {(Mutterseite)

3M Stud Locking Teil Nr. 8661 oder
gleichwertig

Halbhtrocknendes
Dichtmittel

. Lager der oberen Lenksdule

3M ATD Teil Nr. 8001 oder
gleichwertig

Halbtrocknendes
Dichtmittel

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994 PWJG9089-F
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LENKUNG — Spezialwerkzeuge 37-5

SPEZIALWERKZEUGE GITDA--
Nummer Bezeichnung | Anwendung
MB@90635 bzw. Spurstangenabzieh- | Ausbau des Lenkgestinges
MB921113 bzw. vorrichtung
MB991406
MB990948 Gelenkverbindungs- | Messung des Axialspiels des Kugelgelenks
Einstellehre
RO . ol e .
. T
MB920662 Manometer "Messung des Olpumpendrucks
MB990993 Servolenkungs-
OldruckmefRadapter
{pumpenseitig)
MBS90994 Servolenkungs-
OldruckmeRadapter
{schlauchseitig)
E MB930803 Lenkrad-Abzieher Ausbau des Lenkrades
MB990826 Zwischenstick Aus- und Einbau der Lenkséule
/’ﬂ
MB990628 Sprengringzange Aus- und Einbau der Sprengrings
MB920915 Lenkstockhebel- Ausbau des Lenkstockhebels
Abzieher '

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.JG9089



37-6

LENKUNG — Spezialwerkzeuge/Wertungs-Einstellanweisungen

Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB990925 Lager- und Einpressen von Dichtring und Kugellager
Wellendichtring- (Sieshe BAUGRUPPE 28.)
EinpreRwerkzeug MB980838, MB990928, MB990926, MB991203
MB991151 Drehmoment- Messung der Hauptwellenvorspannung
MB990685 schltissel {Anlaufmoment)
MB991006 bzw. Vorspannungsmuffe | Messung der Hauptwellen-
= MB290228 Gesamtanlaufmoments
MBS91367 Spezialer Lésen und Anziehen der Sicherungsmutter
- Schraubenschiiissel
@*’jf’g
MB991394 Spezialschrauben
und -mutter
MB990326 Vorspannungsmuffe | Messen des Kugelgelenk-Anlaufmoments
MB990778 Kugelgelenk-Ausbau- | Ausbhau des Anschlusses des Hilfslenkstockhe-
" werkzeuge bels und der Lenkverbindungsstange
WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN
PRUFUNG DES LENKSPIELS GITFAAF
MECHANISCHES LENKUNG A
Sollwert: - 26,6 mm oder weniger
Grenzwert: 50 mm
Falls der gemessene Wert liber dem Soliwert liegt, das Lenkge-
triebespiel und das Axialspiel der Kugelgelenke des Lenkge-
stdnges kontrollieren,
13EC034
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1951 PWJGB089




LENKUNG - Wartungs-Einstellanweisungen 37-7

MBSA0635,

MBS91113 bzw. /
MBS91406 13wWse2

13W507

MB390948

13E108

{© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

SERVOLENKUNG

1.

Den Motor abstellen, das Lenkrad geradeaus richten und eine
Kraft von 5 N{0,5 kp) auf das Lenkrad ausliben.

Sollwert: 26,6 mm oder weniger
Grgnzwert: . 50 mm

Falls das Lenkungsspiel den Grenzwert Uberschreitet, das
Lenkgetriebespiel und das Axialspiel der Kugelgelenke prifen.

PRUFUNG DES LENKGETRIEBESPIELS GaTraAG

1.
2.

Das Fahrzeug vorn anheben und die Réder geradeaus stellen.
Den Lenkstockhebel und die Lenkverbindungsstange vonein-
ander trennen.

Vorsicht

1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur festbinden.

2. Die Mutter darf nur geldst, aber nicht entfernt wer-
den. )

Grenzwert: 0,5 mm

Falls der gemessene Wert den Grenzwert Gberschreitet, die
Lenkgetriebe-Einstellschraube hineindrehen, bis das Spiel
dem Sollwert entspricht.

Vorsicht

. 1. Die Einstellung mufR bei geradeaus gerichteten

Rédern ausgefiihrt werden.

2. Falls die Einstellschraube zu stark angezogen wird,
wird der Lenkaufwand grofier und die Rader werden
schlecht zuriickgestellt.

PRUFUNG DES KUGELGELENK-AXIALSPIELS
SPURSTANGENKOPF UND LENKSTOCKHEBEL

1.
2,

Das Kugelgelenk mit dem Spezialwerkzeug festhalten.

Die Skala des Spezialwerkzeug auf dan oberen Grenzwert (A)
einstellen, den Kugelbolzen zusammendriicken und das Axial-
spiel messen. Der genessene Wert sollte sich zwischen dem
oberen Grenzwert (A) und dem mittleren Teilsrich (B) befin-
den.

Grenzwert: 1,5 mm

Falis das gemessene Axialspiel {iber dem mittleren Teilstrich
(B) liegt, das Kugelgelenk erneuern.

Vorsicht

Das Kugelgelenk-Anlaufmoment ist auch dann zu iiber-
priifen, wenn die Abweichung innerhalb des vorge-
schriebenen Bereichs liegt.

PWJGS089



37-8 | LENKUNG - ‘Wartungs-Einstellanweisungen

5

13A0295

PRUFUNG DES LENKEINSCHLAGWINKELS  csrromn

1. Mit dem Vorderrad auf eine Lenkeinschlaglehre fahren und
den Lenkeinschlagwinkel messen.

Sollwert:
Innenrad : 32°40" &,
AuBenrad 29°00'

80 Nm
8 mkp

Anscﬁlag—
schraube

13E0053

|]stenks;tockheb%IEOOS2

13W002

13EQ035

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb, 1991

2. Falls der Lenkwinkel nach Priifen der Vorspur {siche BAU-
GRUPPE 33 — Wartungs-Einstellanweisungen) aulerhalb des
Sollbereichs liegt, soilte er mit der Anschlagschraube korrigiert
werden.

PRUFUNG DES OLSTANDES IM LENKGETRIEBE
(MECHANISCHE LENKUNG) GI7FEAAR
Die Entilftungsschraube entfernen und mit einem speznellen

Fuhler oder einem dinnen Schraubendreher den Qlstand im
Lenkgetriebe messen.

Sollwert: 25 mm

PRUFUNG DER LENKUNGSKRAFT IM STAND
(SERVOLENKUNG) GIFFAG

1. Das Fahrzeug auf einem ebenen Boden abstellen und die
Rader geradeaus richten,

' 2. Den Motor mit einer Drehzahl von 1000 1/min. laufen lssen.

Vorsicht
Nach Priifen der Motordrehzahl ist wieder dle Normal-
- drehzahl einzustellen.

3. Mit einer Federwaage die Tangentialkraft messen welche
notwendig ist, um das Lenkrad anderthalb Umdrehungen nach
finks und rechts zu drehen.

Sollwert: 37 N (3,7 kp) oder weniger

4. Falls die Lenkungskraft im Stand den Sollwert Uberschreitet
die Keilriemenspannung bzw -beschédigung, den Olstand und
auf LufteinschluB, geknickte Schlduche usw. prifen und ggfs.
einstelten.

PWJG9089



LENKUNG - Wartungs-Einstellanweisungen ' 37-9

PRUFUNG DER LENKRADRUCKSTELLUNG
(SERVOLENKUNG) GITEGAA

Um die Rickkehr des Lenkrades in die Mittelstellung zu kontrol-
lieren, eine Probefahrt machen und auf die folgenden Punkte
achten.

1. Weite und enge Kurven durchfahren und prifen, ob die
Lenkkraft gleichmaRig ist und ob sowoh! nach Rechts- als
auch nach Linkskurven das Lenkrad wieder in die Mittelste!-
lung zuruckkehrt.

2. Eine Fahrgeschwindigkeit von etwa 35 km/h einhalten und

13E0033 das Lenkrad um 90° nach rechts und links drehen, und nach
etwa einer bis zwei Sekunden freigeben. Kehrt das Lenkrad
um mehr als 70° zurlick, dann kann die Lenkung als in
Ordnung angesehen werden.
HINWEIS :
Wird das Lenkrad plotzlich gedreht, dann erhtht sich die
erforderliche Lenkkraft, da die Olpumpe bei niedriger Drehzahl
eine geringere Fordermenge aufweist.
<3000-12-Ventil > | <2400> _ PRUFUNG DER ANTRIEBSRIEMEN-
' SPANNUNG (SERVOLENKUNG) 10G37FHAI
1. Durchbiegung des Antriebsriemen messen, wenn er an der
angezeigten Stetle mit 10 kg belastet wird.
Sollwert: mm
3000 -
2400 12-Ventil 3500
Bei Prifung der :
Riemenspannung 6,0-10.0 9,0-145 | 130-170
Wenn ein neuer
13E0054 f
<2500D > <3000 - 24-Ventil, \I?Ji?:jnen angebracht 5,56 8.0 11,0-13,0
3500> Bei Nachstellen d
ei Nachstellen der
Riemenspannung 7.0 10.0 14.0-16.0
3000 — 26OOD. .
24-Veniil V- Keilippenaus-
_ Ausfiihrung fahrung
Bei Prifung der
‘ Riemenspannung 105-145 8.0-11.0 80-12.0
13co0n 13£0106 Wenn ein neuer
Riemen angebracht | 9.5-11.5 7.0 6.0-8,0
wird o
Bei Nachstellen der 115-135 95 9.0-110

Riemenspannung

2. Wenn die Durchbiegung nicht dem Sollwert entspricht, wie
folgend einstellen.

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJGI089-F ' REVIDIERT
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LENKUNG - Wartungs-Einstellanweisungen

<2400, 3000-12-Ventil, 2500D >
Stange

Bei laufendem Bei abgeschaltetem

Motor Motor 13U0139

Plastikschlauch

13A0142

{© Mitsubishi Motors Corporation

Juni 1994

< 2400, 3000 -12-Ventil, 2500D >

(1) Olpumpenbefestigungsschrauben A, B und C l8sen.

(2) Durchbiegung des Antriebsriemens einstellen, indem man
eine Stange gegen die Olpumpe setzt und den Antriebs-
riemen mit der Hand soweit erforderlich anzieht.

(3) Befestigungsschrauben A, B und C in dieser Reihenfolge
anziehen.

< 3000 - 24-Ventil, 3500 >

(1) Die Spannrollen-Befestigungsmutter 1&sen.

(2) Die Riemenspannung mittels der Einstelischraube nach-
stellen.

(3) Die Befestigungsmutter wieder anziehen.

OLSTANDPRUFUNG (SERVOLENKUNG) w0

1.

2.
3.
4

Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen, den Motor starten
und das Lenkrad mehrmals in beide Richtungen drehen, bis
das Servolenkungsél eine Betriebstemperatur von etwa
B0 -60°C erreicht hat.

Bei Leerlaufdrehzahl das Lenkrad mehrmals nach links und
rechts bis zum Anschlag drehen.

Das Ol im Olbehalter auf Schaumbildung und Tribung pru-
fen.

Dem Olstand bei abgestelltem und [aufendem Motor priifen.
Ist der Unterschied betrachtlich, Lenksystem entliften,

- OLWECHSEL (SERVOLENKUNG) G3TFIAG
1.

Die Vorderseite des Fahrzeugs anheben.

Den Rucklaufschiauch vom Olbehalter abziehen.

Einen Plastikschlauch an den Rucklaufschlauch anschliefien
und das Ol in einen Behalter ablassen.

Bei Fahrzeugen mit Ottomotor das Hochspannungskabel ab-
klemmen. Bei Fahrzeugen mit Diesetmotor den Kraftstoff-
abschaltventilanschlu® von der Einspritzpumpe abnehmen.
Dann den Starter intervallartig betatigen und das Lenkrad
mehrmals bis zum Anschlag nach links und rechts drehen, um
das Ol vollstandig ablaufen zu lassen.

Vorsicht

Darauf achten, dal} die Hochspannungskabel nicht in
der Nahe des Vergasers oder der Zufiihrungsleitung
zu liegen kommen.

Den Rucklaufschlauch richtig auf den Olbehalterstutzen auf-
scheiben und mit der Schelle sichern.

Den Olbehalter bis zur Unterkante des Olfilters flllen und das
Lenksystem entiuften.

Vorgeschriebenes 01: Automatikgetriebedl
DEXRON oder DEXRON I

PWJG9083-F REVIDIERT



LENKUNG — Wartungs-Einstellanweisungen 37-11

Schwankung des Olpegels
innerhalb von 5 mm

Motor Motor

Bei laufendem Bei abgeschaltetem

13Uo138

© Mitsubishi Motors Corporation  Feh. 1991

ENTLUFTEN U

1.

2.

3.

Die Vorderrdder hochbocken und mit Unterstellbécken
abstltzen.

Die Olpumpen-Riemenscheibe mit der Hand einige Male
drehen.

Das Lenkrad fiinf oder sechs Mal ganz nach links und nach
rechts drehen.

Bei Fahrzeugen mit Benzinmotor das Hochspannungskabel
abklemmen. Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor den Kraftstoff-
abschaltventilanschlu von der Einspritzpumpe abnehmen.
Dann den Starter intervallartig betstigen und das Lenkrad flnf-
oder sechsmal nach links und rechts bis zum Anschlag nach
links und rechts drehen {15 bis 20 Sekunden lang).

Vorsicht . ‘

1. Wahrend des Entliiftens ist Ol nachzufiillen, so da
der Olstand niemals unter die Unterkante des Filters
absinkt.

2. Das Entliften nur bei Starterdrehzahl vornehmen, da

sonst wieder Luft in das Ol eintreten konnte.

Bei Fahrzeugen mit Benzinmotor das Hochspannungskabel
wieder anschlieen. Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor den
Kraftstoffabschaltventilanschlu® an die Einspritzpumpe an-
schlielfen. Motor starten (Leerlauf).

Das Lenkrad nach links und rechts drehen, bis das Ol im
Olbehdlter frei von Luftblasen ist. .
Darauf achten, dal® das Ol nicht getriibt ist und der Olstand
dem Socliwert entspricht.

Darauf achten, dafl es zu sehr geringen Pegelénderungen
kommt, wenn das L.enkrad nach links und rechts gedreht wird.
Uberpriifen, ob die Veranderung im Olpegel innerhalb des 5
mm bei laufendem und abgestelltem Notor liegt.

Vorsicht

1. Falls der Olpegel um 5 mm oder mehr schwankt,
mull das Entliiften wiederholt werden.

2. Steigt der Olpegel nach dem Abschalten des Motors
plotzlich an, befindet sich Luft im System.

3. Bei Lufteinschliissen kinnte es zu Stromungsge-
rauschen an der Olpumpe kommen, wobei auch am
Regelventil anomale Betriebsgerdusche auftreten
konnten. Lufteinschliiisse fiihren zu friihzeitigem Ver-
schlei der Pumpe usw.

PWJG9089
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LENKUNG - Wartungs-Einstellanweisungen

‘Absperrventi!

Manometer {Ganz geschlossen)

(MB990662)

Thermometer
Olpumpen-
Entlastung

Adapter
(MB990994}

Behélteradapter

13W668
Manometer Absperrventil
{MB330662) {Ganz gebffnet)

O

Adapter H
(MB290993 bzw,
MB991217)

Thermemeter

Adapter

13W668

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

PRUFUNG DES OLPUMPENDRUCKS

G37FLAE

UBERPRUFEN DES OLPUMPEN-
ENTLASTUNGSDRUCKS
1. Den Druckschlauch von der Oipumpe I8sen und das Spezial-

2.

7.
UB

werkzeug anschliefden.

Die Servolenkung entl(ften und danach das Lenkrad bei
stehendem Fahrzeug mehrmals nach finks und rechts drehen,
bis das Servolenkungsdl eine Temperatur von etwa 50—-60°C
erreicht hat.

Motor starten und auf einer Drehzahl von 10002100 1/min.
halten.

Das Absperrventil des Manometer ganz schlieBen und den
Olpumpe-Entlastungsdruck messen. Dieser muf innerhalb
des Sollwert-Bereichs liegen.

Sollwert: <2400, 3000-12-Ventil, 2500D >

7.5-8,2 MPa (75-82 bar; 75-82 kg/cm?®) -
<3000 - 24-Ventil, 3500, 2800D >

8,3-9,0 MPa (83-90 bar; 83-90 kg/cm?)

Vorsicht
Das Absperrventil des Manometers darf nicht ldnger
als 10 Sekunden geschlossen bleiben.

Wenn er nicht dem Sollwert entsprict, die Olpumpe Uberho-
len.

Das Spezialwerkzeug abnehmen und den Druckschlauch mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.
Servolenkung entliften.

ERPRUFEN DES DRUCKS IN UNBELASTETEM ZU-

STAND

1.

2.

Den Druckschlauch von der Olpumpe ldsen und das Spezial-
werkzeug anschiielRen.

Die Servolenkung entliften und danach das Lenkrad bei
stehendem Fahrzeug mehrmals nach links und rechts drehen,
bis das Servolenkungsol eine Temperatur von etwa 50— 60°C
erreicht hat.

Motor starten und auf einer Drehzahl von 1000£100 1/min.
halten.

Uberprifen, ob der hydraulische Druck dem Sollwert ent-
spricht, wenn durch Offnen des Manometer-Absperrventils
das System in einen unbelasteten Zustand versetzt wird.

Sollwert: 0,8—1,0 MPa (8—10 bar; 8-10 kp/cm?)

Wenn der Drucknicht dem Sollwert entspricht, liegt die Ursa-
che der Stérung wahrscheinlich in einer schadhaften Ollei-
tung oder einem defekten Lenkgetriebe. Diese Teile Uberpri-
fen und wie erforderlich reparieren.

Das Spezialwerkzeug abnehmen und den Druckschlauch mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.
Servolenkung entliften,

PWJGS089-F REVIDIERT



LENKUNG - Wartungs-Einstellanweisungen 37-13

Manometer -
(MB990662)

Thermometer
Behalteradapter
Adapter

MB891217)

(M8990993 bzw, }

Absperrventil
{Ganz gedffnet)

13wWE68

Adapter

bzw.
MB991217)

Thermometer

Olpumpe

Manometer
(MBS80993 {(MB220662)

Behalteradapter

ventil

13We67

© Mitsubishi Motors Corporation
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UBERPRUFEN DES LENKUNGS-VERWEILDRUCKS

1.
2.

8.

Den Druckschlauch von der Olpurmpe {dsen und das Spezial-
werkzeug anschlieen.

Die Servolenkung entliiften und danach das Lenkrad bei
stehendem Fahrzeug mehrmals nach links und rechts drehen,
bis das Servolenkungsdl eine Temperatur von etwa 50-60°C
erreicht hat.

Motor starten und auf einer Drehzahl von 1000 £ 100 1/min
halten. '

Bei vollstandig geschlossenem sowie gedffnetem Absperr-
ventil des Manometers den Oldruck messen.

Das Lenkrad ganz nach links bzw rechts drehen und Gber-
priffen, ob der Verweildruck dem Sollwert entspricht.

Sollwert: <2400, 3000 -12-Ventil, 2500D >
7.5-8,.2 MPa (75-82 bar; 75-82 kp/cm?)
< 3000 - 24-Ventil, 3500, 2800D >
8,3-9,0 MPa (83-90 bar; 83-90 kp/cm?)

Wenn der Oldruck nicht innerhalb des Sollwert-Bereichs liegt,
das Lenkgetriebe Uberprafen. Den Oldruck dann noch einmal
messen.

Das Spezialwerkzeug abnehmen und den Druckschlauch mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.
Servolenkung entliften,

UBERPRUFUNG DES SERVO-OLDRUCK-
SCHALTERS G37FQAA

1.

Den Druckschlauch von der Qlpumpe Iosen und das Spezial-
werkzeug anschlief3en.

Die Servolenkung entliften und danach das Lenkrad bei
stehendem Fahrzeug mehrmals nach links und rechts drehen,
bis das Servolenkungsél eine Temperatur von etwa 50 — 60°C

“erreicht hat.

Den Motor im Leerlauf laufen lassen.

Die Steckverbindung des Oldruckschalters abziehen und einen
Ohmmeter anbringgen.

Das Absperrventil des Monometers langsam schiiefen und
den Oldruck nach und nach steigern. Uberpriifen, ob der
Oldruckschalter dei dem vorgeschriebenen Druckwert akti-
viert wird.

Sollwert: 1,5-2,0 MPa (15 - 20 bar; 15-20 kp/cm?)

Das Absperrventil des Monometers langsam G6ffnen und den
Oldruck nach und nach reduzieren. Uberprifen, ob der O
druckschalter bei dem vorgeschriebenen Druckwert deakti-
viert wird.

Soliwert: 0,7-1,2 MPa (712 bar; 7-12 kp/cm?)

Das Spezialwerkzeug abnehmen und den Druckschlauch mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.
Servolenkung entliiften.
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37-14 LENKUNG - Lenksaule und Lenkspindel

LENKSAULE UND LENKSPINDEL
AUS- UND EINBAU GaTHA-~

Vor dem Ausbau -
o Lenkiadmittelstellung  bei  Geradeausfahrt <Fahrzeuge ohne SRS>
priifen.

VORSICHT: SRS

Vor Ausbau des Airbag-Moduls und der
Wickelfeder sollten Sie unbedingt BAU-
‘GRUPPE 52B - SRS-Wartungshinwaeise,
Airbag-Modul und Wickelfeder heran-
ziehen.

7

13E0102

30-35 Nm

Ausbaustufen

1. Untere Armaturenbrett-Abdeckung
(Siehe BAUGRUPPE b2A -
Armaturenbrett.)

2. Luftaustrittskanal und FuRraum-Luftkanal
(Siehe BAUGRUPPE 52A -
Beluftungsofinungen.) 3~

3. Hupenabdeckung 9

4, Airbag-Modul (Siehe BAUGRUPPE
52B - Airbag-Modul und Wickelfeder.) oGl

5. Lenkrad 7

6. Untere Lenksiulen-Abdeckung

7

8

9

13E0065

N

. Obere Lenksaulen-Abdeckung
. Lenksdulenschalter 13N0124
: . Befestigungsschraube der Abdeckung N e .
- 10. Spezialschraube » Dichtmittel: ?UMSQGT‘P Le'l
11. Spezialunterlegscheibe l". h ocer

»¢12. Lenksiule und Lenkspindel gleichwertig

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJGS089-F REVIDIERT



LENKUNG - Lenksiule und Lenkspindel 37-15

MB930803

13E0030

MB990826
Zwischenstiick

13E0051

" Abdeckung
13EC21

13NO125

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

HINWEISE ZUM AUSBAU GITHBAT

5- Ausbauen des Lenkrads

10- Ausbauen der Spezialschraube
- Die Spezialschraube mit dem Spezialwerkzeuge ausbauen.

HINWEISE ZUM EINBAU G37HDAI
12-Einbauen der Lenksiule und Lenkspindel

Beim Montieren der Lenksdule und Lenkspindel in die
Karosserie niemals die Klammerschraube (Markierungspfeil
in der Abbildung) l6sen.

9- Einbauen der Befestigungsschraube der Abdeckung

Vor Anbringen der Schraube ist die Montagedffnung mit dem
vorgeschriebenen Dichtmittel zu versehen.

PWJG2089-F REVIDIERT



37-16. LENKUNG - Lenksiule und Lenkspindel

DEMONTAGE UND MONTAGE Q3THE -
< Fahrzeuge ohne SRS> ‘A _
<Fahrzeuge mit Rinkslenkung> <Fahrzeuge mit Linkslenkung>

32 \\
330 g 33l
 23Nm 24
2,3 mkp 25
. |\ 26 é{
| ﬁ/\/\ 34
30-35 Nm
30-35mkp —— §
@
13E0068
Demontagestufen
»4 1. Gelenk »¢ 18, Klammer
2. Obere Manschette »4 19 Untere Leitung
3. Untere Manschette 20. Lenksdulen-Buchse
4. Abdeckung 21. Untere Lenkséule
5. Riickholfeder »4 22 Untere Lenkspindel
6. Splint 23. Sprengring
7. Riickholfeder +» »e 24 Sprengring
8. Splint 25. Anschlag
9. Rickholfeder 26. Lager-Distanzstiick
10. Lenkneigungsbetatigungshebel 27. Obere Lenkspindel
11. Welle 28. Lager-Distanzstiick
12. Sprengring 29. Buchse
13. Sicherungsplatte 30. Lager
14. Unterlegscheibe 31. Obere Lenkséule
15. Wellenunteriegscheibe ®»& 32 Spezialschraube
16. Schraube 4% »¢ 33, Lenkradschlofhalterung
+» o4 17. Gabelkopfstift ‘ «» ¢ 34, LenkradschloRzylinder
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 ‘PWJGQOBS-E REVIDIERT



LENKUNG - Lenksiule und Lenkspindel 37-16-1

< Fahrzeuge mit SRS >

< Fahrzeuge mit Linkslenkung >

13E0118

Demontagestufen

e 1. Gelenk
2. Obere Manschette
3. Untere Manschette
7. Ruckholfeder
& 32. Spezialschraube
+» »4 33 LenkradschloBRhalterung
% »4 34, LenkradschloRzylinder
» & 35 Abdeckung
®4 36. Klemme
37. Buchse
38. Lenksaule

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E i : NEU



37-16-2

NOTIZEN

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E MEU



LENKUNG - Lenksiule und Lenkspindel ' 37-17

SCHMIER-, DICHT- UND KLEBESTELLEN
< Fahrzeuge mit SRS> <Fahrzeuge ohne SR$> =5, —

13E0110

< Fahrzeuge ohne SRS> - Vorsicht

{1) Keines Klebemittel auf die Schraube auftragen.
(2) Vor Auftragen neues Klebemittel jeglichen an
der Innenseite der Mutter haftendes altes Kle-
bemittel entfernen. 13E0017

Klebemittel: 3M Stud Locking Teil Nr. 4170 oder gleichwertig

="
13E0018

Klebemittel: 3M Stud Locking
Teil Nr. 4170 oder
gleichwertig

" 13E0066

< Fahrzeuge ohne SRS> . < Fahrzeuge ohne SRS >
JT- ' 10 mm

=l ﬂ@

13E0C41

L |

Klebemittel: 3M ATD Teil Nr.
8001 oder
gleichwertig

13E0016

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGB089-E REVIDIERT



37-18

LENKUNG - Lenksédule und Lenkspindel

13E0024

LenkradschloB-
Halterung

Lenkradschlof-

Zylinder 13F0051

71,0-73.0 mm

B

13E0111

13E108

13F0052
Dez. 1993

© Mitsubishi Motors Corporation

HINWEISE ZUR DEMONTAGE
17- Ausbauen des Gabelkopfstifts

Den Gabelkopfstift aus der Innenseite der Lenksédule heraus-
schlagen.

GITHFAR

24- Ausbauen des Sprengrings

33-/34- Ausbauen der LenkradschloR-Halterung und des
LenkradschloR-Zylinders

Wenn ein Ausbauen des LenkradschloR-Zylinders erforderlich
ist, die Spezialschraube mit einer Metallsdge an der Seite der
LenkradschlofR-Haiterung durchségen.

PRUFUNG G3THGAN

Die Lenkspindel und Verbindung auf Spiel und richtige Funktion
Uberprifen.

HINWEISE ZUM MONTAGE

G37HHAP
36-/35- EINBAUEN DER KLEMME UND DER
ABDECKUNG
Die Klemme wie in der Abbildung dargestelit an der Lenksaule
anbringen.

34-/33-/32- Einbauen des LenkradschloR-Zylinders, der
LenkradschlofR-Halterung und Spezialschraube

(1) Beim Montieren des Lenkradschlosses und der
LenkradschloR-Halterung am Lenksaulenrohr das Schiof
mit dem Vorsprung Lenksaule ausrichten und provisorisch
befestigen. .

(2) Nach einer Funktionsprifung des Schlosses Spezial-
schrauben jeweils bis zum Abreiflen des Kopfes
festziehen.

Vorsicht

Bei . Einbau des Lenkradschlosses miissen
Lenkradschlof-Halterung und Schrauben durch
neue ersetzt werden.

PWJGS089-E REVIDIERT



LENKUNG — Lenkséule und Lenkspindel | 37-19

13E0024

Bezugsmarkierung

13E0040

27.5-29,5 mm

S : I

N
Sprengring
| 13E0042
103-11,7 mm__
i

13E0030

b ——

Bezugsmarkierung 13E0043

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1991

24- Einbauen des Sprengrings

22- Einbauen des unteren Lenkspindel

Zum Einbau die Bezugsmarkierung {(gelbe Linie} an der unte-
ren Lenksaule auf die Nut der oberen Lenksédulengabel aus-
richten.

19-/18/ Einbauen der unteren Leitung und des Klammers

(1) Das untere Lenkrohr in die untere Lenks3ule einschieben,
bis das Lager den Sprengring der unteren lLenksé&ule
berdhrt. :

{2} Klammer an der links dargestellten Position befestigen.

17- Einbauen des Gabelkopfstifts -

Gabelkopfstift einklopfen, bis das hervorstehende Ende wie
abgebildet ist.

1. Einbauen des Gelenks

Zum Einbau die Nut der Gelenkgabel auf die Bezugsmarkie-
rung (gelbe Linie) der unteren Lenkséule ausrichten.

PWJGH089



37-20 LENKUNG — Mechanisches Lenkgetriebe

MECHANISCHES LENKGETRIEBE -

AUS- UND EINBAU

Nach dem Einbau
¢ Lenkgetricbedlstand prifen
{Siehe Seite 37-8.)

13E0002

Ausbaustufen
. Schraube
. Splint
L L J

. AnschluR des Gelenks
. L.enkgetriebe

T,
L H "0 30-35 Nm
P 3,0-3,5 mkp
L L )
Rl - . : )
‘-‘; O ; \%4 m
M f I 55 — 65 Nm
. y 55~65 mkp

4,5 mkp \ 0
13WE88
. AnschluB der Lenkverbindungsstange 2™ :

und des Lenkstockhebels

1
2
3
4, Selbstsichernde Mutter
b
6

MBE90635, MB931113 /
bzw. MB991406 13W592

HINWEISE ZUM AUSBAU G374BAD
3- Abtrennen der Lenkverbindungsstange und des Lenk-
stockhebels o
Vorsicht :

1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur gut festbin-
den, damit es sich nicht lésen kann.

2. Die Mutter darf nicht abgenommen, sondern nur ge-
lost werden.

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUM EINBAU _ GI74DAC
6- Einbauen des Lenkgetriebes

Die Lenkgetriebehauptwelle in das Gelenk einsetzen und das
Lenkgetriebe am Rahmen befestigen.

PWJG9089



LENKUNG — Mechanisches Lenkgetriebe

37-21

DEMONTAGE UND MONTAGE

Vor dem Ausbau
® Entliiftungsschraube ausbauen und
Lenkgetriebedl ablassen.

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr.
8661 oder
gleichwertig

s

G3WE--

13W677

20

19

‘ 13W610 13W685
HINWEIS 130 - 150 Nm
Darauf achten, daR die Ein- 13-15 mkp
stellscheibe die gleiche
Starke wie vor Zerlegug
13 sawess aufweisen.
Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661 oder
gleichwertig
Demontagestufen
1. Gegenmutter - 11. Dichtung
«» »e 2. Lenkstockhebel 12. Seitendeckel 13£0003
3. Staubschutz »4 13. Frontdeckel :
«» #& 4 Seitendeckel und Lenkstock 14. Einstellscheiben B N
5. Sicherungsmutter 15. Hauptwelle 1380004
6. Lenkstock 16. Lager Dichtmittel:
7. Einstellschraube 17. Lager 3M ATD Teil Nr. 8661
9. Packung »4 19. Dichtring
10. Entlifiungsschraube ~ 20. Lenkgetriebegehause
Vorsicht :
Die Kugelumlaufmutter nicht von der Hauptwaelle
abmontieren.
© Mitsublishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWIG089



37-22 LENKUNG — Mechanisches Lenkgetriebe

MBS90915

13¥018

13W594

13wWo0s

MB891006 bzw.
MB290228

MB9911561

-——/
' 13W596

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 .

HINWEISE ZUR DEMONTAGE G3TIFAE
2- Ausbauen des Lenkstockhebels

4- Ausbauen des Seitendeckels und Lenkstocks

Die Hauptwelle und den Lenkstock in die Geradeausstellung
bringen und mit einem Plastikhammer gegen das untere Ende
des Lenkstockes schlagen, um diesen gemeinsam mit dem
Deckel nach oben auszutreiben.

PRUFUNG 6374048

¢ Die Kugelumlaufmutter auf leichtgangine Drehung und Axial-
spiel prifen.

® Das Lager und die Kugellaufoberfliche der Kugelumlaufmutter
auf Festfressung und Verfarbung prifen.

HINWEISE ZUR MONTAGE GI7HAE
19-/18/ Einbauen der Dichtringe

13- Einbauen des Frontdeckels
Sollwert: 0,35-0,55 Nm (3,5-5,5 cmkp)

(1) Falls der genessene Wert nicht dem Soliwert entspricht,
die Einstellung durch Anderung der Stirke der Einstell-
scheiben vornehmen.

(2) Die Scheibenstérke vermindern bzw. vergréem, um das
Anfaufmoment zu erhéhen oder zu erniedrigen.

PWJGS089



LENKUNG — Mechanisches Lenkgetriebe 37-23

8- Einbauen der Einstellscheibe

{1) Die Lenkstock-Einstellscheibe an der Einstellschraube an-
bringen und das Axialspiel das Lenstockes messen.

Sollwert: 0,05 mm oder weniger

) (2} Falls der genessene Wert nicht dem Sollwert entspricht,
Fihlerlehre die Einstellung durch Anderung der Starke der Einstell-
scheiben vornehmen.

13Y553

4- Einbauen der Seitendeckels Lenkstocks

Die Lager und die Zahnflichen der Wellen schmieren.
(1} Die Kugelumlaufmutter der Hauptwelle in die Mittelposi-
tion (Geradeausstellung) stellen.

Vorsicht
Darauf achten, dafl der Lenkstock-Wellendichtring
nicht beschadigt wird.

(2} Die Einstellschraube zwei- oder dreimal drehen, bis die
Zahnflachen guten Kontakt haben. ‘

(3) Das Gesamtanlaufmoment der Hauptwelle messen.

MBI91006 bzw. ' 1 Das Lenkgetriebegehduse am Flansch in einen
Schraubstock einspannen. ,

2 Das Hauptwellen-Gesamtaniaufmoment mit dem Spe-
Zialwerkzeug messen.

Soliwert: 0,65 —0,85 Nm (6,'_5- 8,5 cmkp)

HINWEIS
Die Hauptwelle mufd sich Uber den ganzen Bereich
leichtgéngig drehen fassen. -

3 Falls der gemessene Wert nicht dem Sollwert ent-
spricht die Einstellung durch Hinein- oder Herausdre-
hen der Einstellschraube vornehmen. :

4 Falls durch Drehen der Einstellschraube der Sollwert
nicht eingestellt werden kann, die folgenden Punkte
prifen. :
A. Exzentrizitat der Hauptwell aufgrun£ fehlerhafter

Einbaus des Deckels
B. Beschadigung der Lenkstock-Nadelrollenlager
C. Fehlerhafter-Einbau des Frontdeckels

13W607

2- Einbauen des Lenkstockhebels

Den Lenkstockebel am Lenkgetriebegehduse anbringen, in-
dem die Bezugsmarkierungen ausgerichtet werden.

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089



37-24 LENKUNG - Servolenkgetriebe

SERVOLENKGETRIEBE
AUS- UND EINBAU VORSICHT: SRS

Bei Fahrzeugen mit SRS ist vor Ausbau
des Lenkgetriebes unter Bezug auf
BAUGRUPPE 52B-SRS vorzugehen,
die Vorderriader mittig zu stellen und
der Ziindschliissel abzuziehen. Falls
diese Vorkehrung unterlassen wird,
kann die SRS-Wickelfeder beschadigt

GITNA -~

Vor dem Ausbau
® Servolenkungsdl ablassen.

i i - werden und das SRS-System damit un-
(Siehe Seito 3710, wirksam werden, was spiter wiederum
Ursache schwerer Verletzungen werden
kann.

Nach dem Einbau

e Servolenkungsél einfillen.
(Siehe Seite 37-10.}

® Servolenkungsleitungen entliften.
(Siehe Seite 37-11)

13E0002

Ausbaustufen

. Schraube

. Anschluf® des Druckschlauchs

. Anschlul® des Ricklaufschlauchs
Splint

. Anschlu® der Lenkverbindungsstange
und des Lenkstockhebels
. Selbstsichernde Muttern
. Anschlu? des Gelenks

. Servolenkgetriebe

-«

DD OHWN =

13Wro2

L4
L

HINWEISE ZUM AUSBAU GIINBAD

5- Abtrennen der Lenkverbindungsstange

Vorsicht :

1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur gut festbin-
den, damit es sich nicht lésen kann.

2. Die Mutter darf nicht abgenommen, sondern nur ge-
lost werden.

MB990635, MB991113 /
| bzw. MB291406 13Ws592

<

8- Einbauen des Servolenkgetriebes G37NDAAs

Die Hauptwelle in das Gelenk einsetzen und das Servolenk-
getriebe am Rahmmen befestigen.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1983 PW.JGS0B9-E REVIDIERT



LENKUNG — Servolenkgetriebe 37-25

DEMONTAGE GITNF - -
4
31
N30
1
13WT703
Demontagestufen
1. Gegenmutter 17. Umilauf
-« 2: Lenkstockhebel : 18. Kugel
3. Staubschutz L L g 19. Sicherungsmutter
" . 4. Seitendeckel und Lenkstock - 20. Hauptwelle
5. Einstellschrauben-Sicherungsmutter - 21. Laufring
8. Lenkstock +«* 22. Lagerkifig
7. Einstellschraube -« 23. Kugel
8. Einstellplatte _ 24, Dichtringe
9. O-Ringe ‘ 25. Laufring
- 10. Y-Packung 26. O-Ringe
11. Seitendeckel L L 27. Lager
12. Hauptwelle und Ventil - 28. Dichtring
*» 13. Zahnstangenkolben 29. Ventilgehédnse
14. Dichtring ‘ 30. Dichtring
15. O-Ringe 31. Y-Packung
16. Umlaufhalter 32. Lenkgetriebegehduse -

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb, 1991 PWJG9089



37-26 LENKUNG - Servolenkgetriebe

HINWEISE ZUR DEMONTAGE GITNGAE
2- Ausbauen des Lenkstockhebels

MB990315

13Y018

4- Ausbauen des Seitendeckels und Lenkstocks

Die Hauptwelle und den Lenkstock in die Mittelstellung stel-
len, den Lenkstock von unten mit einbem Kunststoffhammer
leicht anklopfen und den Lenkstock zuammen mit dem Sei-
tendeckel herausnehmen.

10- Ausbauen der Y-Packung

Den Packungsring auf der hinteren Seite des Nadellagers nur
dann entfernen, wenn Ol beim Gewinde der Einstellschraube

austritt. Bei Olaustritt muR der Packungsring erneuert werden.
13W056 .

13- Ausbauen der Zahnstangenkolbens
Den Zahnstangenkolben durch Drehen nach links [6sen.

Vorsicht
Die 26 Kugeln im Zahnstangenkolben diirfen nicht ver-
lorengehen.

{ // = ' 13W094

19- Aushauen der Sicherungsmutter

20-/21-/22-/23-. Ausbauen von Hauptwelle, Laufring, La-
gerkifig, Kugel '

Die Hauptwelle ausbauen, wahrend man auf den Laufring
driickt, damit die Kugel nicht herausspring.

Laufring

13W0e1
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LENKUNG - Servolenkgetriebe , 37-27

Stecknuf’

_13wos7

27-/28- Ausbauen des Kugellagers und des Dichtrings

Mit einer StecknulR den Dichtring und das Kugellager gleich-
zeitig aus dem Ventilgehduse heraustreiben.

NN /1

13E0049

{© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

PRUFUNG | " azmeunn

SPIEL ZWISCHEN DER KUGELLAUFRILLE DES ZAHNSTAN-
GENKOLBENS UND KUGELN -

Den Zahnstangenkoiben in die in der Abbildung gezeigte Position

. stellen und das Zahnflankenspiel mit der MeRuhr prifen.

Sollwert: 0,05 - 0,10 mm

Grenzwert: - 0,2 mm

ANLAUFMOMENT DES LENKSTOCKHEBEL-KUGELGELENKS
PRUFEN

Sollwert: 1-3 Nm (10 — 30 cmkp)

PWJGS089
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LENKUNG - Servolenkgetriebe

MONTAGE

29

1.
e 2
>0 3
e 4
»& b

6.

7.
>4 B
»a S
@10,
sell
el
»4l3.
Lo K]

14.

»@lt.
17.

32\/.
150 - 170 Nm &

15 -~ 17 mkp

15.

38 Nm
3.8 mkp

50 Nm
5 mkp

3,5 Nm

Montagestufen

Lenkgetriebegehduse -
Y-Packung

Dichtring

Dichtring

Lager

Laufring

O-Ringe

Dichtringe

{ agerkéfig

Kugel

Laufring

Hauptwelie
Sicherungsmutter
Einstellung des Hauptwellen-
Axialspiels

O-Ringe

Dichtring
Zahnstangenkoiben
Kugel

0,35 mkp

3 13W689

Lenkgetriebe-Dichtungssats

70 20

s LE3

§

-

‘) .
3 \ 45 - 55 Nm

4,5 -5,5 mkp

23
@ ST
> 24 222
© 22—
@ 53— @
13WIN 1360093
Lenkstock- - | Lenkstock-
Scheibensatz Dichtungssatz
18. Umlauf

>4

e
>e

»e
e
»e
»e

»e

19. Umlaufhalter

20. Ventilgehénse

21. Hauptwelle und Ventil
22. Y-Packung

23. O-Ringe

24. Einstellplatte

25. Einstellschraube

26. Lenkstock

27. Einstellschrauben-Sicherungsmutter

28. Seitendeckel
29. Seitendeckel und Lenkstock
# Einstellung des Hauptwellen-
Gesamtanlaufmoments
30. Staubschutz
31. Lenkstockhebel
32. Gegenmutter

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991
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LENKUNG — Servolenkgetriebe

37-29

13W706

Automatik-
getriebedl
DEXRON oder
DEXRON 1|

SCHMIER- UND DICHTSTELLEN

2

A "

13W707

13W705

Automatikgetriebed!
DEXRON oder DEXRON Il

Automatikgetriebé&l
DEXRON oder DEXRON 1l

13W701

Automatikgetriebed!

DEXRON oder DEXRON 1

é 13E0004

Automatikgetriebedl
DEXRON oder DEXRON I

13Wo0s

Dichtring

Y-Packung

1awosn

MB990938
/

MB991203

13W071

HINWEISE ZUR MONTAGE
2-/3- Einbauen der Y-Packung und des Dichtrings
(1) Die Y-Packung mit der links dargestellten Ausrichtung

einsetzen.

{2) Den Dichtring mit dem Spezialwerkzeug in das Lenkget
triebegehduse preBpassen, bis er wie links dargestell

ausgerichtet ist.

4- Einbauen des Dichtrings

Eine Schicht des Vorgeschriebenen Ols auf die AuRenseite
des Dichtrings auftragen. Den Dichtring mit dem Spezialwerk:
zeug in das Ventilgehduse einpressen.

Vorgeschriebene Ol: Automatikgetriebetl ,DEXRON”
oder ,DEXRON II“

GITNJAE

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991
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37-30 LENKUNG - Servolenkgetriebe

P MB990938
|

MB891203

13W070

Dichtring

BWT04

i
/

Kunststoffband

i 13W705

13W0s8

13WO0B9

5- Einbauen des Lagers

Eine Schicht der Vorgeschriebenen Ols auf die AuRenseite
des Kugellagers auftragen. Den Kugellager mit dem Spezial-
werkzeug in das Ventilgehduse einpressen.

Vorgeschriebenes Ol: Automatikgetriebeél ,,DEXRON“
' oder ,DEXRON I*

8- Einbauen des Dichtrings

‘Den Dichtring zum Einbau fest in die Ventilnut einpressen.

9-/10-/11-/12 Einbauen von Kifig, Kuge!, Laufring und

Hauptwelle
(1) Das vorgeschriebene Ol auf den Ventilkérper auftragen.

Vorgeschriebenes Ol: Automatikgetriebed!
'S ~DEXRON” oder ,DEXRON I

(2} Den Gewindeabschnit\tTn?@mststoffband umwickeln,
damit der Dichtring nicht beschédigt wird, wenn man den
Ventilkdrper in das Ventilgehéuse einbaut.

(3} Den Ventilkdrper in das Ventilgehause einsetzen.

{4) Die Kafig6ffnung mit dem Kanal in der Hauptwelle ausrich-
ten und die zwei oder drei Kugeln einsetzen,

{(5) Die restlichen Kugeln in die Kafigdffnung einsetzen, wobei
man die Kugel mit dem Laufring andriickt.

(6) Die Hauptwelle zum Einbau mit dem Ventilgeh4use ver-
binden, wahrend man auf den Laufring driickt, damit die
Kugeln nicht herausspringen.

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991
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LENKUNG — Servolenkgetriebe

37-31

MB991394

13W719

13E0077

13W063

©
oo T

13W700

.-@

13W093

13- Einbauen der Sicherungsmutter

Die Sicherungsmutter vorsichtig mit dem Spezialwerkzeug
anziehen, bis sie den Laufring berdhrt.

¢ FEINSTELLEN DES HAUPTWELLEN-AXIALSPIELS

(1) Spiel einstellen, indem man die Sicherungsmutter schritt-
weise so weit anzieht, bis das ‘Axialspiel der Hauptwelle
" dem Soliwert entspricht. : :

Sollwert: 0,03 mm

(2) Den AuRenkreis der Sicherungsmutter mit einem Kdrner
verstemmen, um die Sicherungsmutter so zu befestigen.

{3) Vergewissern Sie sich, daRR die Hauptwelle leichtgéngig
dreht.

18- Einbauen des Zahnstangenkolbens

(1) Den Zahnstangenkolben einschieben, bis er die Kante der
Hauptwelle berihrt.

(2) Die Hauptwelle drehen, um den Laufring auf das 19-Kugel-
Einsetzloch auszurichten.

HINWEIS
Die Kugeln muissen ohne jeglichen Abstand dazwischen
eingesetzt werden.

(3) Die verbleibenden sieben Kugeln in den Umlauf setzen
und den Umlauf auf den Zahnstangenkolben montieren.

© Mitsubishi Motors Corporation  Fsb. 1991
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37-32

LENKUNG — Servolenkgetriebe

20- Einbauen des Ventilgehduses

(1} Das vorgeschriebene Automatikgetriebed| auf den Dicht-
ring des Zahnstangenkolben auftragen.

Vorgeschriebenes Ol: Automatikgetriebedl
~DEXRON” oder ,DEXRON II”

(2) Das Ventilgehduse montieren. S
(3) Die Hauptwelle drehen, bis der Zahnstangenkolben die
neutrale Position {Mitte) erreicht,

Einstell-
schraube .

Einstell-
platte

13C592

13¥553

Dichring é

13W059

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

24-/25- Einbauen von Einstellplatte und einstellschraube

(1) Die Einstellplatte einsetzen, daR die abgeschrigte Seite
. nach unten weist.
(2) Mit einer Fihlerlehre den Abstand zwischen der Einstell-
schraube und dem Lenkstock messen.
Sollwert; 0— 0,05 mm

(3) Falls der Abstand dem Sollwert (berschreitet, ist die
Einstellplatte gegen eine korrekte auszuwechseln.

26-/27- Einbauen des Lenkstocks und der Einstell-

schrauben-Sicherungsmutter

Den Lenkstock auf die Seitendeckel montieren und dann die
Einstellschrauben-Sicherungsmutter provisorisch anziehen.

29- Einbauen des Seitendeckels und Lenkstocks

Den Seitendecke! {mit dem lLenkstock) in das Getriebege-
hause einsetzen.

HINWEIS

Das vorgeschriebene Automatikgetriebed| auf Zdhne und Wel-
lenbereich des Zahnstangenkolbens auftragen, und ebenfalls
die Dichtringlippe mit Mehrzweckfett schmieren,

Vorgeschriebenes Ol: Automatikgetriebedl ,DEXRON~
oder ,DEXRON II”

Vorsicht

Beim Montieren darf den Seitendeckel nichtA verdreht
werden. Achten Sie darauf, daR der Lenkstoclvﬂichtring
nicht beschidigt wird.

PW.JG9089




LENKUNG - Servolenkgetriebe 37-33

MB9g1006 bzw./

MB990685

13W0E5

Markierungen

13Y654

© Mitsubishl Motors Corporation

Feb. 1981

e EINSTELLUNG DES HAUPTWELLEN-GESAMTANLAUF-
MOMENTS .

{1) Unter Drehen der Einstellschraube das Hauptwellen-
Gesamtanlaufmoment mit dem Spezialwerkzeug messen.
Sollwert: 0,45-1,25 Nm (4,5~ 12,5 cmkp)

Vorsicht

Mittels der Einstellschraube so verstellen, daf das
Anlaufmoment in der Mitte des Zahnstangenkolbens
etwa 2 Nm (2 ecmkp) grofier als die Werte an beiden
Enden des Zahnstangenkolbens ist.

(2} Die Einstellschrauben-Sicherungsmutter auf das vorge-
schriebene Anzugsmoment anziehen.

31- Einbauen des Lenkstockhebels

Den Lenkstockhebel mit aufeinander ausgerichteten Markie-
rungen in das Getriebegehause einsetzen.

PWJG9089



37-34 LENKUNG - Servolenkungséipumpe

SERVOLENKUNGSOLPUMPE | camma-
AUS- UND EINBAU

Vor dem Aushau
o Servolenkungsdl ablassen.
(Siehe Seite 37-10)

Nach dem Einbau

o Servolenkungsdl einflllen.
(Siehe Seite 37-10.)

o Keilriemenspannung einstellen,
{Siehe Seite 37-9.)

. Sgrvolenkungsélleitung entliften,
(Siehe Seite 37-11.) :

o Olpumpendruck priifen. ' go I\‘I(m
(Siehe Seite 37-12.) mkp

<3000-12-Ventil > . ) - 3 g/
="

<2400, 2500D >

13E0059
Ausbaustufen
1. Abdeckung der Olpumpenriemenscheibe 9. Olpumpen-Halterung )
2. Keilriemen 10. Befestigungshalterung der Olpumpe
3. Ansaugschiauch 11. Olpumpen-Halterung < 2400>
»4 4. Druckschlauch 12. Olpumpen-Halterung <2500D>
5. O-Ring 13. Olpumpenhalterung-Strebe < 2500D>
6. Druckschlauch-AnschluRstick <A/T> 14. Olpumpen-Riemenspannerhalterung
7. Qlpumpe 15. leumpen-Riemenspannrolle
8. Olpumpenhalter 16. Olpumpen-0-Ring

©. Mitsubishi Motors Corporation Juni 1984 PWJG9089-F ] REVIDIERT



LENKUNG - Servolenkungsdlpumpe 37-34-1

<3000 - 24-Ventil, 3500>

50 Nm
5 mkp
1360104
16
13
1.3 mkp 13€0103
HINWEISE ZUM EINBAU ' G37RDAY

4- Einbauen des Druckschlauchs

Den Druckschlauch so anschlieRen, dal® der geschlitzte Teil
am Olpumpen-Fihrungshalter anliegt.

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1984 PWJGI089-F REVIDIERT



37-34-2
NOTIZEN
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LENKUNG -- Servolenkungsélpumpe 37-35
DEMONTAGE UND MONTAGE <auller 2800D > G37RE--

Wde | Lo
D | 0

13INCO30 23 13N0179 13N0179

Ol: Automatikgetriebedl DEXRON oder - Olpumpendichtringsatz Einbausatz fiir Olpumpe
DEXRON I

L]

=110

13N0179
Riemenscheibe- und
Wellensatz
N
8 Nm
0,8 mkp J
\ G\ 28 '
24 22 20 16 17 18 13E0050
19 2122 23 150
25 —-30 Nm
2,5 -3,0 mkp
Demontagestufen
1. Pumpen-Abdeckung »& 16, Feder
2. O-Ring 17. Stolel
w4 3. Rotorfligel 18. Kolbenstange
»& 4. Kurbelring 19. Sprengring
«%» »@ 5 Sprengring 20. Klemme 3000-A/T, 3500-A/T
»4 6. Rotor 21. Unterlegscheibe
7. Rimenscheibe 22. Dampfer
w4 8. Seitenplatte »4 23 Q-Ring
»4 9 O-Ring 24. Schraubstopfen
10. Verbindungsstuck 25. Ansaugschlauch-
w»e11. O-Ring Verbindungsstick
12. Durchfluregelventil »4 26, O-Ring
13. DurchfluBregelfeder »a 27. Dichtring
14, Anschlufdstuck 28. Olpumpengehause
; 3000-A/T. 3500-A/T pumpeng
>@ 15 O-Rlng } 0 / / Vorsicht

Das Durchflufregelventil nicht zerlegen.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJIGI089-E REVIDIERT



37-36

LENKUNG - Servolenkungsdlpumpe

MB290628

13NO183

Flhlerlehre

13R0433

MBSS0938

MB920926

13N0184

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

8- Ausbauen des Sprengrings

F37RFAH

PRUFUNG

¢ DurchfluBregelfeder auf VerschleiR prifen.

® Riemenscheibe auf VerschleiR und Beschadigung prifen.

e Nute des Rotorflligels auf ungleichmaRige Abnutzung priifen.

e Kontaktflache zwischen Nockenring und Rotorﬂugel auf un-
gleichmaRige Abnutzung prifen.

¢ Rotorfligel auf Beschadigung prifen.

GITRGAH

FLANKENSPIEL ZWISCHEN WELLE UND PUMPENGE- -
HAUSEBUCHSE SOWIE RIEMENSCHEIBE PRUFEN

(1) MeBuhr auf Zahnflanke am Ende der Welle an def Riemen-
scheibenseite aufsetzen.
(2) Rimenscheibe hin- und herbewegen und Spiel messen.

Grenzwert: 0,1 mm

SPIEL. ZWISCHEN ROTORELI:JGEL UND ROTORNUTE
Grenzwert: 0,06 mm

G37RHAL

HINWEISE ZUR MONTAGE
27- Einbauen des Oldichtrings

PWJG9089



LENKUNG - Servolenkungsélpumpe

37-37

Verbindungsstick
1
2
3
4
13K752
Anschluftstiick-
Einheit
5 2

anm

13K753

Seitenplatte

13NO059

Befestigungsteil des
Ausaugschlauch- -
Verbindungsstiichs
des Qlpumpengehiuse

3/

13N00S7

13F0050

13N0180

13C214

© Mitsubishi Mators Corporation

Feb. 1991

26-/23-/15-/11-/9- Auftragen von Ol auf die O-Ringe
Vor dem Einbau das Vorgeschriebene Ol auf die O-Ringe

auftrangen.
Nr, Innendurchmesser x Breife mm
1 11 x 1,9
2 13x 1,9
3 17.8 x 2,4
4 135 %x 15
5 38x19
B 168 x 2.4

16- Einbauen der Feder

Die Feder so in die Olpumpe einpassen, daR die Seite mit dem
gréReren Durchmesser zur Anschlu3stiick-Einheit weist.

8- Einbauen der Seitenplatte

Beim Einbau der Seitenplatte das Palloch der Seitenplatte auf
den Pafstift der Pumpe ausrichten.

Einbauen des Rotors

Den Rotor so auf die Rimenscheibe montieren, dalt die Rotor
Kérnermarkierung an der Pumpendeckelseite liegt.

PWJGS089



37-38 LENKUNG - Servolenkungsélpumpe

5- Einbauen der Sprengrings

13NO183

Nach Einbauen des Sprengrings'den Rotor anheben und

Spr.e.ngring“ nachprifen, ob der Sprengring im versenkten Teil einsitzt.

13IW572

4- Einbauen des Nockenrings

Den Nockenring mit der Ankdrnung zur seitlichen Platte hin
einbauen. :

13N0181

3- Einbauen des Rotorfligels
Gerundete Kante zum

Nockenring weisend . Die Rotorfliigel auf den Rotor setzen und dabei besonders auf
korrekte Einbaurichtung achten.

Rotor Nockenring

13R0577

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGH089



LENKUNG - Servolenkungsolpumpe

37-38-1

DEMONTAGE UND MONTAGE <2800D>

13E0107

Ol: Automatikgetriebeél DEXRON oder
DEXRON 1l

13 1310 5
13
17
13
10
3
13E0108

OGlpumpendichtringsatz

13E0109

Demontagestufen
1. Antriebsrad 12, Verbindungsstick
2. Sprengring 13. O-Ring
3. O-Ring 14. DurchflulBregelventil
4. Pumpen-Abdeckung 15. Durchfluregelfeder
5. O-Ring 18. Ansaugschlauch-Verbindungsstick
6. Rotorflugal 17. O-Ring
7. Kurbelring 18. Olpumpengehause
8. Rotor
9. Seitenplatte
10. O-Ring
11. Gelenkwelle Vorsicht

Das Durchflufiregelventil nicht zerlegen.
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37-38-2

NOTIZEN
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LENKUNG - Lenkungsschlduche 37-39

LENKUNGSSCHLAUCHE

AUS- UND EINBAU
<Fahrzeuge mit Linkslenkung>

G3TTA -~

<3000-12-Ventil>

Vor dem Ausbau
® Servolenkungsdl ablassen.
9 . (Siehe Seite 37-10.)

Nach dem Einbau

# Servolenkungsdl einfiillen.
{Siehe Seite 37-10.}

® Servolenkungsleitungen entliften.
(Siehe Seite 37-11.)

15 Nm
=" 15 mkp
3,5 mkp
13E0058
<2400> <25000>
9 _9

5 Nm
05 mkp 20 Nm

e ey

8 15 Nm
1.5 mkp

12 Nm

1.2 mkp

. Ausaugschlauch

. Druckschiauch

. Druckleitung

. Ricklaufleitung

. Ausgleichsbehalter

e
4o
©E®

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1894
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37-39-1 LENKUNG - Lenkungsschliuche

<3500> 20 Nm
2 mkp

13E0114

5Nm
0,5 mkp

12 Nm
1.2 mkp EXt
12 Nm
1.2 mkp
\g : p
1. Ausaugschlauch 35 Nm . 15 Nm
2 Saugrohr 35 mkp 1.5 mkp
3. Ausaugschlauch
»® 4 Druckleitung
w4 5 Verbindung
w4 6. Druckschlauch
»& 7. Druckleitung
8. Riicklaufleitung
9. Ausgleichsbehalter 13E0115

© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993 PWJG9089-E ; . NEU



LENKUNG - Lenkungsschlauche 37-39-2

<3000 - 24-Ventil > 9

13EQ122

< Fahrzeuge mit Rechtslenkung >

<3000 -12-Ventil> <2500D>

12 Nm
1,2 mkp
20 Nm
45 mip 2— 2mkp
3l
15 Nm 4
1,5 mkp
15 Nm
Ny 1.5 mkp
12 Nm
1. Ausaugschlauch 3 1.2 mkp
2. Saugrohr @\ 12 Nm
3. Ausaugschlauch 1.2 mkp
@ 4 Druckleitug 13E00MT "
b4 5 Verbindung 13E0048
»4 6. Druckschlauch
»4 7. Druckleitung
8. Rucklaufleitdng
9. Ausgleichsbehalter

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1984 PWJGS089-F REVIDIERT



LENKUNG - Lenkungsschlauche

15 Nm
1.5 mkp

<3000 - 24-Ventil> 13E0113

13E0112

Ausaugschlauch
Saugrohr
Ausaugschlauch
Druckleitug
Verbindung
Druckschlauch
Druckleitung
Ricklaufleitdng
Ausgleichsbehalter

Lo
e
L4
LA

LN N

13E0123

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJGO(89-F REVIQ!ER‘I’



37-41

LENKUNG - Lenkungsschlduche

% Bezugsmark

ierung

13E0007

13E0008

Kihler- 1
Befestigungshalterung

13E0009

© Mitsubishi Motors Corporation

Juni 1994

HINWEISE ZUM EINBAU
7-/6-/5-/4- Einbauen der

G37TDAG

Druckleitung, des Druck-
schlauchs, der Verbindung und der Druckleitung

(1) So anbringen, daR die Bezugsmarkierungen von Druck-
leitung und Druckschlauch aufeinander ausgerichtet sind.

(2) Den Druckschlauch so anschlieRen, dald der geschlitzte
Teil am Qlpumpen-Fihrungshalter anliegt.

(8} < Fahrzeuge mit Rechtslenkung — 3000 >

Die Druckleitung so in das Lenkgeiriebegehduse einsetzen,
daR es parallel zur Mittellinie des Lenkgetriebegehauses liegt.

< Fahrzeuge mit Rechtslenkung — 2500D >

Den Druckschlauch so in das Getriebegehause einsetzen, dal’
das Spiel zwischen Druckschiauch und Kihlerbefestigungs-
halterung dem links angegebenen Wert entspricht.

PWJG9089-F REVIDIERT



37-42 LENKUNG — Lenkgestinge

LENKGESTANGE
AUS- UND EINBAU

Nach dem Einbau

¢ Vorderrad-Geometrie einstellen. (Vorspur)
{(Siene BAUGRUPPE 33 — Wartungs-
Einstellanweisungen.)

G3TVA -

13E0073

Ausbhaustufen

- 1. Spurstangen-Einheit Al d
»@ 2 Spurstangenkopf {aufien)
»4 3. Spurstangenkopf (innen)

7. Lenkvebindungsstange

8. Hilfslenkstockhebel-Einheit
ST 9. Hilfslenkstockhebei

»4 4. Leitung

10. Staubkappe

5. Staubkappe 11. Hilfslenkstockhebelstlitze

6. Dampfer

© Mitsubishi Motors Corporation  Fab. 1991 PWJG2089



- LENKUNG - Lenkgestinge - 37-43

"HINWEISE ZUM AUSBAU " caveap
1- Abtrennen der Spurstangen-Einheit
Vorsicht
1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur richtig fest-
binden.

2. Die Mutter darf nur gelockert, aber nicht abgenom-
men werden.

MB9808635
MB991113 bzw.
MB991408 13W590

7- Ausbauen der Lenkverbindungsstange
<Lenkstockhebelseite>

Vorsicht

1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur richtig fest-
binden.

2. Die Mutter darf nur gelockert, aber nicht abgenom-
men werden. '

MBS80635

<Hilfslenkstockhebelseite>
Auf das Spezialwerkzeug schlagen, bis die Lenkverbindungs-
stange vom Hilfslenkstockhebel getrennt ist.

Vorsicht

Die Mutter darf nur gelockert, aber nicht abgenommen
werden,

MB991113 bzw. /
MBY91406 d 13wWs92

9- Ausbauen der Hilfslenkstockhebels

Den Hilfslenkstockhebel mit einer Werkbankpresse ausbauen,

Vorsicht

Die Mutter darf nur gelockert, aber nicht abgenommen
werden.

RUFUNG ' GITVCAD
PRUFUNG DES KUGELGELENK-ANLAUFMOMENTS

Soliwert:
Spurstangenkopf: 1-3 Nm (10~ 30 mkp)
Hilfslenkstockhebel: 0,5 -20 Nm (5-20 mkp)

NN i 13v871

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.JGS089



37-44 LENKUNG — Lenkgestinge

PRUFUNG DES HILFSLENKSTOCKHEBELS-ANLAUF-

MOMENTS
Sollwert: 0,3-2,0 Nm (3-20 cmkp)
130 mm [23-15,4 N (0,23 - 1,54 kp)]
13E0029 .
Spurstangenkopf . - HINWEISE ZUM EINBAU GITVFAD

{auRen) ‘Spurstangenkopf

{innen) 4-/3-/2- Einbauen der Leitung, des Spurstangenkopfs

{innen) und (aufien)

A (1) Spurstangenkopf so einbauen, daR die Abmessungen wie
links sind.

Leitung HINWEIS

306 mm ! Die Abbildung links zeigt den Spurstangenkopf der linken
13E£0010 Seite. Der rechtsliegende Spurstangenkopf ist dazu sym-

: : metrisch. :

{2) Die Leitung so einstellen, daR® der Abstand bei den Ab-
Ansicht A messungen a und b 1,5 mm oder weniger betrdgt; dann
die Sicherungsmutter provisorisch anziehen.

91°-95° B HINWEIS _
Nach Einbau des Spurstangenkopfs in die Karosserie und

nach der Einstellung der Vorspur ist die Sicherungsmutter
wieder ganz anzuziehen.

mp Vorn

13E0001

© Mitsubishi Motors Corporation  Fob. 1991 PWJG2089
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