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VORDERACHSE - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
< Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993>

G26CA~--

Gegenstand

2400

3000

2500D

Vorderradnabenlager
Typ

Kegelrollenlager

Kegelrollerlager

Kegelrollenlager

Antriebswelle

Tellerradtyp

Untersetzungsverhiltnis
2-turige Modelle
4-tirige Modelle

Ausgleichkegelradertyp
2-tlrige Modelie

4-tlrige Modelle

Hypoidgetriebe

4,875
4,875

2 Ausgleichkegeirader
4 Ausgleichkegelrader

Hypoidgetiiebe

4875
4,625 oder 4,875

2 Ausgleichkegelrader

2 Ausgleichkegelrader

Gelenktyp
Aulen Birfield-Gelenk {B.J.) Birfield-Gelenk (B.J.} Birfield-Gelenk (B.J.)
Innen Doppelversatzgelenk (D.0.J.) Doppelversatzgelenk {D.0.J.) Doppelversatzgelenk {D.0.J.)
Differential

Hypoidgetiiebe

4,625 oder 4,875*
4,875 oder 5,285"

2 oder 4* Ausgleichkegelrader

A/T: 2 Ausgleichkegelridder
M/T: 4 Ausgleichkegelrdder

HINWEIS

*.

Fahrzeuge mit breitem Kotfligel

< Fahrzeuge ab Produktion November 1993>

Gegenstand

2400,
3000-12-Ventil

3500

25000

2800D

3000 —24-Ventil

Vorderradnabenlager
Typ

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

Antriehswelle

Gelenktyp
AuRen Birfield-Gelenk Birfield-Gelenk Birfield-Gelenk Birfield-Gelenk Birfield-Gelenk
(B.J.) (B.1) (B.J.) (B.J.) (B.J)
Innen Doppelversatz- Doppelversatz- Doppelversatz- Doppelversatz- Doppelversatz-
gelenk {D.0.J.) gelenk (D.0.J.) gelenk (D.0.J) gelenk (D.0.J.) gelenk (D.0.J)
Differential
Tellerradyp Hypoidgetriebe Hypoidgetriebe Hypoidgetriebe Hypoidgetriebe Hypoidgetriebe
Reduktions-
verhaltnis
2-thrige Modelle 4875 4,636 4625 oder 4,875* | 4,636 4,636 oder 4,875
4-tirrige Modelie 4,875 4,636 4,875 oder 5.285* | 4,900 4,636 oder 4,875
Auégleichkegel- :
radertyp
. . 2 oder 4> . .
2 Ausgleichkegel- | 2 Ausgleichkegel- . 2 Ausgleichkegel- | 2 Ausgleichkegel-
2-tlrige Modelle rhder rader %Léséglewhkegel- rader _ rider
AT 2 Ausgleich-
4-tirrige Modelle 2 Ausgleichkegel- | 2 Ausgleichkegel- kegelrader 2 Ausgleichkegel- | 2 Ausgleichkegel-
9 rader rader M/T: 4 Ausgleich- | rader rader
kegelrader
HINWEIS
*:  Fahrzeuge mit breitem Kotfligel
© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJGS089-F REVIDIERT



VORDERACHSE - Technische Daten 26-3
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Antriebswellenaxialspiel mm | 0,4 -0,7
Magnetventils-Widerstand (Bei 20°C) Q| 36-46
Vorderradnaben-Axialspiel mm | 0,05 oder weniger
Vorderradnaben-Anlaufmonent Nm (cmkp) | 0.3-1.3 (3-13)
[Federwaagenablesung] N (kp) | 5-18 (0.5-1.8)
Automatische Freilaufnabe
Bremsendicke mm | 10,5
Einstellange des Schiebegelenkbalgs mm | 77-83
Kupplungsgetriehenspiel {Lageraxialspiel) mm | 0,05-0,40
Zahnflankenspiel des Tellerrads mm | 0,11-0.16
Achswellenrad- Flankenspiel mm
< Differential mit 2 Ausgleichkegelrddern> 0-0.076
< Differential mit 4 Ausgleichkegelrddern> 0.01-0.25
Anlaufmoment des Antriebskegelrads Nm (cmkp)
Ohne Dichtring 0.3-0.5 (3.0-5,0)
Mit Rostschutzdl 0.15-0,25 (1.6-2.5)
Mit Dichtring 0.5-0.7 (b.0-7.0)
Getriebedl auftragen 0,35-0,45 (3.5-4,5)
Grenzwert
Vorderachsgesamtspiel
Fahrzeuge mit Freilaufnabe mm | 14
Fahrzeuge ohne Freilaufnabe mm | 11
Automatische Freilaufnabe
Anlaufmoment der Freilaufnaben Nm (cmkp) | 1.0 (10)
[Federwaagenablesung] N (kp) | 14 (1.4)
Bremsendicke mm | 9.6
Ermidung der Rickholfeder mm | 35
Ermidung der Schaltfeder mm | 30
Schlag des Tellerrades mr | 0.05
Achswellenrad-Flankenspiel < Differential mit
2 Ausgleichkegelrddern> mm | 0.2
SCHMIERMITTEL 626CD-~
Gegenstand Vorgeschriebene Schmiermittel Menge
Vorderachsgetriebedl
Vorderachsdifferential Egﬁg:,d%ig?\??siloggt ﬂ?lS%eOrGé‘é\?VOder 1.20 dm?
D.0.J. -Faltenbalgsfett Reparatursatzfett 100g
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VORDERACHSE - Technisch Daten/Spezialwerkzeug

DICHT- UND KLEBEMITTEL

G28CE—-

Gegenstand

Vorgeschriebene Dicht- und Klebemittel

Hinweise

Kontaktflachen zwischen Freilaufnabe

und Vorderradnabe

Kontaktflache von Radnabenkappe und
Antriebsflansch

Kontaktflache zwischen Differentialdeckel
und Differentialtréger

Freilaufkupplung

3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder

gleichwertig

Halbtrocknendes Dichtmittel

Tellerrad-Gewindeldcher

3M Stud Locking 4170 oder gleiohwertig

Unluft-Klebemittel

SPEZIALWERKZEUG G26DE--
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anmwendung
MB290530 Schiebehammer Ausbau des Differentialtrdger-Dichtrings Aus-
2 syt bau und Einbau der Innenwelle {(zusammen
verwendet mit MB990906)
MB990212 MBS90211
MB890628 Ausbau und Einbau des Antriebswellen-

-

Sprengringzange

Sicherungsrings
Ausbau und Einbau des Sicherungsrings der
manuellen Freilaufnabe

MD998051
(MDS98001)
MD998360

L:80 mm :MD998360

Zylindetkopfschrau-

benschlissel

L:90 mm :MD998051 (MD988001)

Ausbau und Einbau der autormatischen
Freilaufnabe

D,

Lager und Dichtring

MB9380954 Sicherungsmuttern- | Ausbau und Einstellung der Sicherungsmutter
schitissel
MB990925 Einbauwerkzeug fir | Austreiben des Vorderradnabenlager-

AuRenrings (MB990938)

PreRpassen des Vorderradnabeniager-
AuRenrings (MB990938, MB290935)
Austreiben des Achsschenkel-Nadelrollenlagers
{MB990939)

Austreiben des Antriebskegelradlager-
AuRenrings (MB990939)

Prefipassen des Aullenrings des vorderen An-
triebskegelradlagers (MB990938, MB980936)
PreRpassen des Aulenrings des hinteren An-
triebskegelradlagers (2400, 2500D, 3000-A/T:
MB990938, MB990933, 3000-M/T, 3500,
2800D: MB990938, MB990934)

PreRpassen des  Antriebswellen-Dichtrings
(MB990938, MB990934)

© Mitsubishi Motors Corporation Dez, 1993
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VORDERACHSE — Spezialwerkzeug

26-5

schale

Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
' MB990985 Dichiring- PreRpassen des Achsschenkel-Dichtrings
Einbauwerkzeug [zusammen  verwenden mit  MB9920925
{(MB9980938)] :
MB990811 Achswellenlager- Demontage und Montage der automatischen

Freilaufnabe
Ausbau des Seitenlager-Innenlaufrings
[zusammen verwenden mit MB990810]

MB291113 bzw.
MB990635 bzw.

Lenkgestangeab-
zieher

Abziehen der Spurstange
Abziehen des oberen Kugelgelenks

MB291406 (MB991113, MB990635 bzw. MB9914086)
Abziehen des unteren Kugelgelenks
(MB991406)
MB930956 Nadelrollenlager- Prel3passen des Achsschenkel-
Einbauwerkzeug -Nadelrollenlagers {(zusammen verwenden mit
MB990938)
MB990906 Antriebswellen- Ausbau und Einbau der Innenwelle {zusammen
Aufsatztick verwenden mit MB9920211)
MB930560 Lagerzieher Ausbau und Prepassen des innenwellenlagers
MB930955 Dichtring- PreRpassen des Gehauserohr-Staubschutzes
Einbauwerkzeug PreRpassen des Vorderradnaben-Dichtrings
MB990799 Aus- und Einbau des Freilaufkupplungs-Lagers
Einbauwerkzeug
des Kugelgelenks
MB991168 Einbauwerkzeug Einbau des Freilaufkupplungs-Wellendichtrings
des Differentialvwel-
lendichtrings
MB890890 bzw. - Hinterradaufhan- Einbau des Freilaufkupplungs-Lagers
MB990821 gungsbuchsen-
Dorn .
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT



26-6

VORDERACHSE - Spezialwerkzeug

Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB990909 Montagegestell Absetzen des vorderen Differentialtrigers
MB991116 Adapter

MB90810

Seitenlagerabzieher

Ausbau des Seitenlager-Innenrings
{zusammen verwenden mit MB390811)

MB290767

Gelenkgabelhalter

Ausbau und Einbau des Gelenkflanschs

MBS90339

Lagerabzieher

Ausbau des Innenrings des vorderen Antriebs-

MB990648

Lagerabzieher

kegelradlagers

MB9909M

Hoheneinstellwerk-
zeug flr
Antriebskegelrad

Messung der Antriebskegelradhche
<2400, 2500D, 3000-A/T>

MB990818 Héheneinstellwerk- | Messung der Antriebskegelradhthe
zeug fur < 3000-M/T, 35600, 28000 >
@ Antriebskegelrad
MB990819 ® MB990552
MB991151 Drehmomentsch- Messung der Antriebskegelrad-Vorspannung
: lQssel
= MB990326 Vorspannungs-
stecknuf?
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT



VORDERACHSE - Spezialwerkzeug

26-7

Werkzeug Nummer

Bezeichnung

Anwendung

MB890802

|‘Flll%i|
N

Lagereinbauwverk-

zeug

Pref3passen des Innenrings des vorderen
Antriebskegelradlagers
PrefRpassen des Seitenlager-Innenrings

MB820031 bzw.

Einbauwerkzeug far

Preflpassen des Antriebskegelrad-Dichtrings

v
oS
o
i
a

MB990699 Antriebskegelrad-
@’— ‘ Dichtring
MB990813 Gewindebohrer Entfernen von Klebemittel

MB890925

Welle {einsteckbar)

Montageadapter

Nehraoocsssy® | 0D mm Neirasecess® | 0 mm

MB990926 .39 MB990933 63.5
MB990927 45 MB990934 67.5
MB990928 49,5 MB990935 71,6

A MB990929 51 MB990936 75,5
MB990930 54 MB890937 79
MB990931 57 MB990938 —
MB990932 61 MB990939 _

© Mitsubishi Motors Cerporation Dez. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT



26-8 VORDERACHSE — Wartungs-Einstellanweisungen

WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN
PRUFUNG DES VORDERACHSGESAMTSPIELS

1.

PaBmarkierungey

Y11503

11Y504

11E0097
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

G26FBAA
Falls das Fahrzeug vibriert und ein drdhnendes Gerdusch
verursacht, ist das Vorderachsgesamtspiel nach folgender
Prozedur zu ermitteln und festzustellen, ob der Differential-
trager ausgebaut werden muld.

(1) Bei Fahrzeugen mit Freilaufnaben vorher auf Allradantrieb
umschalten.

- HINWEIS
Bei Fahrzeugen mit manuellen Freilaufraben ist der Ein-
stellknopf auf Position LOCK zu stelien.
Bei Fahrzeugen mit automatischen Freilaufnaben den Ver-
teilergetriebehbel auf Position 4H stellen und dann das
Fahrzeug 1 bis 2 Meter hewegen, damit die Nabe in die
Antriebswelle eingreift.
Bei Fahrzeugen mit Super-Select-4WD den Verteilergetrie-
behebel auf Position 4H stellen und das Fahrzeug fahren,
bis die 4WD-Anzeige nicht mehr blinkt, sondern ununter-
brochen leuchtet.

(2) Die Rader arretieren und den Verteilergetriebehbel auf
Position 4H stellen.

(3) Den Gelenkwellenflansch im Uhrzeigersinn drehen, bis
kein Spiel mehr vorliegt. Palirmarkierung auf der Staub-
schutzkappe des Flansches auf die PalBmarkierung des
Differentialtrager ausrichten.

(4) Den Flansch im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis kein Spiel
mehr vorliegt. Dann den Betrag der PalRmarkierungs-
verschiebung messen.

Grenzwert:
Fahrzeuge mit Freilaufnabe . 14 mm
Fahrzeuge ohne Freilaufnabe 11 mm

Falls das Spiel den Grenzwert Uberschreitet, den Differential-
trager und das Tellerrad ausbauen und den Eingriff der Aus-
gleichsrader und der Antriebswelle sowie die Keilnuten der
Innenwelle auf losen Sitz priifen.

PRUFUNG DES VORDERACHSGETRIEBEOL-
} STANDS casrcan

Die Einfulistutzenschraube abnehmen und den Getriebedlstand
Gberprifen. Er darf nicht tiefer als 8 mm unter dem unteren Rand
des Einflllstutzenlochs liegen.

Vorgeschriebenes Getriebedl:

Hypoidgetriebeol APl Klasse GL-5 oder hoher,
SAE-Viskositiat Nr. 90, 80W 1,20 dm®

PWJGI089



VORDERACHSE - Wartungs-Einstellanweisungen 26-9

11W029

11W070

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

PRUFUNG DES ANTRIEBSWELLENAXIALSPIECI’.“SFDM
FAHRZEUGE MIT AUTOMATISCHEN FREILAUFNABE

1.

Die Freilaufnabe 16sen.

HINWEIS
Die Freilaufnaben werden gelést, wenn man den Verteilerge-
triebehebel auf Position 2H stellt und 1 bis 2 Meter zu-
rickfshrt.

Das Fahrzeug hochbocken und die Vorderrdder abmontieren.
Den Mantel der Freilaufnabe entfernen.

Die Antriebswell vorwirts- und riickwirts drehen und dann auf
die Position {wo das Axialspiel am grofiten ist) in der Mitte
zwischen den beiden sich schwer” anfiihlenden Extrempunk-
ten {wo die Antriebswelle stehenbleiben will) stellen.

Die MeRuhr wie abgebildet ansetzen; dann die Antriebswelle
axial verschieben und das Spie! messen.

Sofllwert: 0,4-0,7 mm

Falls das Spiel nicht wie vorgeschrieben ist, durch Hinzuftigen
oder Wegnehmen von Beilagscheiben einstellen.

FAHRZEUGE MIT MANUELLER FREILAUFNABE

PwN =

Das Fahrzeug hochbocken und die Vorderrdder abmontieren.
Den Einstellknopf der Freilaufnabe auf Position FREE stellen.
Mantel der Freilaufnabe abnehmen.

Die MeRuhr wie abgebildet aufsetzen; dann die Antriebswelle
axial verschieben und das Spiel messen.

Sollwert: 0,4-0,7 mm

Falls das Spiel nicht wie vorgeschrieben ist, durch Hinzufligen
oder Wegnehmen von Beilagscheiben einstellen.

FAHRZEUGE OHNE FREILAUFNABE

Fahrzeug hochbocken und die Vorderrader abnehmen.

Die Radnabenkappe abnehmen.

Die Antriebswelle mit der Hand zum Achsschenkel hin
driicken, bis sie sich beriihren.

Den Abstand zwischen Antriebsflansch und Sprengring wie
abgebildet mit einer Dickenlehre messen.

Sollwert: 0.4-0,7 mm

Falls das Spiel nicht dem Sollwert entspricht, ist es durch
Hinzufigen oder Wegnehmen von Beilagscheiben zu
korrigieren. '

PWJG9089



26-10 VORDERACHSE - Wartungs-Einstellanweisungen

AUSWECHSELN DES DIFFERENTIALTRAGERDICHT-
RINGS ' G26FFAE

1. Die untere Abdeckung abnehmen.
2. Vorderradnabe und Achsschenkel entfernen.
3. Linke Antriebswelle abnehmen.

Vorsicht

Beim Abziehen der linken Antriebswelle vom Differenti-
altriager darauf achten, dall die Keilnutriicken der An-
triebswelle nicht den Dichtring verletzen.

WD - 4. Die rechte Antriebswelle von der Innenwelle abnehmen.
] 5. Nach Ausbau der unteren Befestigungsschraube des StoR-
dampfers (rechts) die Innenwelle entfernen.

darauf achten, dafi die Keilnutriscken der Innenwelle

Vorsicht _
Beim Abziehen der Innenwelle vom Differentialtriger
nicht den Dichtring verletzen.

( 6. Bei Fahrzeugen mit Super-Select-<dWD die Stellantriebs-

/ Befestigungsschraube aus dem Gehéuserohr herausnehmen
[—-"‘ \\\ ——— und den Kabelbaum vom Klammer abnehmen.
115586 7. Die Differentialhaiterung {rechts) und das Gehauserohr abneh-
men.
8. Den Dichtring mit dem Spezialwerkzeug abnehmen.

9. Mit dem Spezialwerkzeug den Dichtring -ordnungsgeman
' prefipassen und eine didnne Schicht Mehrzweckfett auf die
MB990938 Dichtringlippe auftragen. ‘

HINWEIS
Bei Fahrzeugen mit 4-Ausgleichkegelrad-Differential ist am
Metallring des Dichtrings eine weilRe Markierung angebracht.

11W517

10. Mehrzweckfett auf die Lippe des Dichtrings auftragen und den
Dichtring auf die Achswelle (links) aufsetzen. Auf der rechten
Seite Mehrzweckfett auf die Lippe des Dichtrings auftragen
und den Dichtring am Geh&userohr und der Differentialhalte-
rung {rechts} anbringen.

11W661
© Mitsubishi Motors Corporation Feb. '1991 PWJGS089




VORDERACHSE — Wartungs-Einstellanweisungen

26-11

Magnetventil A }

&
/
Magnetventil B ____
11E0059
Ritckschlagventil @
Unterdrucktank

Magnetventil A

11E0044

Magnetventil B

Rickschlagventil
1 L{nterdrucktank
ul—

11EQQ45

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb, 1991

11. Innenwelle und Achswelle {rechts) einbauen.

Vorsicht

1. Nicht die Lippe des Dichtrings beschadigen.

2. Die auf der B.J.-Seite der Achswelle angebrachten
Sicherungsring solite durch eine neue ersetzt wer-
den.

12. Stellantrieb einbauen und den Kabelbaum mit einer Klemme
sichern.

13. StoRdampfer einbauen.

14. Nabe und Achsschenkel einbauen.

15. Die untere Abdeckung anbringen.

BETATIGUNGSPRUFUNG DES MAGNETVENTILS

1. Unterdruckschlduche {blauer Faden, gelber Faden) vom Ma-
gnetventil abnehmen.
2. Kabelsteckverbindungen abklemmen.

3 Eine Handpumpe an Magnetventil A anschlieen. Negativen
Druck austben und die folgenden Punkte Uberprifen.

(1) Wenn man die Handpumpe betreibt, ohne andere Einrich-
tungen zu aktivieren, entsteht kein negativer Druck.

{(2) Wenn Batteriespannung an Magnetventil A angelegt wird,
ist der Zustand wie in {1) oben; aber wenn der Unterdruck-
schlauch von Magnetventil B durch Abknicken an der
Markierung * blockiert wird, wird der negative Druck
gehalten.

{3) Wenn man Batteriespannung an die Magnetventile A und
B anlegt, bleibt der Unterdruck erhalten.

4, Die Handpumpe an Magnetventil B anschliefen. Negativen

Druck ausiiben und die folgenden Punkte Gberpriifen.

(1) Wenn man die Handpumpe betreibt, chne andere Einrich-
tungen zu aktivieren, entsteht kein negativer Druck.

(2) Wenn Batteriespannung an Magnetventit B angelegt wird,
gieicht sich der negative Druck aus.

{3) Wenn Batteriespannung an Magnetventil A angelegt wird,
gleicht sich der negative Druck aus.

5. Den Widerstand der Magnetventile messen.
Sollwert: 36 ~46 Q (bei 20°C)

PWJG9089



26-12 VORDERACHSE - Radnabe

RADNABE

AUS- UND EINBAU <Fahrzeuge ohne Freilaufnaben>

90 Nm

Ausbaustufen

1. Mantel
w4 o Einstellung des Antriebswellenaxialspiels
<« 4. Sprengring
5. Beilagscheibe
10. Antriebsflansch
-« 11. Vorderradbremse
12. Raddrehzahlsensor
<fahrzeuge mijt ABS> (Siehe BAU-
GRUPPE 35 — Raddrehzahlsensor.)
13. Sicherungsscheibe
w4 ¢ LCinstellung des Radlageranlaufmoments
- 14. Sicherungsmutter
-« 15. Vorderradnabe

130-200—- 0— 25 Nm

G28IA - -
115616
Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder
gleichwertig

9,0 mkp
13-20-0->25mkp o Nem
5,0 - 6,0 mkp
11E0149
.
: 11B0082

Vorderradnaben-

Beilagscheibensatz

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder,
gleichwertig

Vorsicht :

Vergewissern Sie sich, daBauf der Naben-

auBenseite kein iiberschliissriges Dichtmittel

zuriickbleibt. :

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9039



VORDERACHSE — Radnabe 26-13

AUS- UND EINBAU <Fahrzeuge mit Freilaufnaben>

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder
_gleichwertig

Vorsicht

Renseite kein (berschliissriges Dichtmitte! zu-
riickbleibt.

Ausbaustufen <Fahrzeuge mit automati-
scher Freilaufnabe>

-« 1. Mantel
»4 ¢ Einstellung des Antriebswellenaxialspiels
5. Sprengring '
6. Beilagscheibe
e Einstellung des Anlaufmoments bei
' automatischen Freilaufnaben
- 7. Schrauben
w»@ 8 Automatische Freilaufnabe
- 11. Vorderradbremse
»#13. Sicherungsscheibe . ,
»a® Einstellung des Radlageraniaufmoments
«p 14. Sicherungsmutter
- 15. Vorderradnabe

>

_ 130 - 200 —» 0 — 25 Nm
9,0 mkp : 13-20— 02,5 mkp

1180082

Vorderradnaben-
Beilagscheibensatz

<Automatische Freilaufnabe>

14 13 9

—60N .
5,0 — 6,0 mkp

11W578

Vergewissern Sie sich, daBauf der Nabenau- 130200~ 025 Nm

20— 0— 2,5 mkp

Ausbaustufen <Fahrzeuge mit manueller
Freilaufnabe>

L L 2. Freilaufnabenmantel
w4 ¢ Einstellung des Antriebswellenaxialspiels
4, Dichtung
«» Sprengring

5.
6. Beilagscheibe
9. Manuelle Freilaufnabe
11. Vorderradbremse
13. Sicherungsscheibe
»4 o [instellung des Radlagervorspannung
- 14. Sicherungsmutter
- 15. Vorderradnabe

%

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



VORDERACHSE - Radnabe

11WE59

Fahrzeuge ohne
Freilaufnabe

Fahrzeuge mit
Freilaufnabe

MB990628

MB998360

11We28

MBS90354

1180059

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1931

HINWEISE ZUM AUSBAU " aeemAG
1- Ausbauen des Mantels
(1) Die Freilaufnabe freigeben.

HINWEIS ‘

Die Freilaufnaben werden gelést, wenn man den Vertei-
lergetriebehebel auf Position 2H stellt und 1 bis 2 Meter
zurtckfahrt.

(2) Den Mantel der automatischen Freilaufnabe abnehmen.

HINWEIS

Wenn sich der Mantel nicht von Hand abnehmen (ai3t,
einen Olfiiterschlissel mit einem Lappen umwickeln und
erst dann ansetzen, um den Mantel nicht zu beschadigen.

2- Ausbauen des Freilaufnabenmantels

{1) Den Freiiaufnabenknopf auf Position FREE stellen.
(2). Den Mantel der Freilaufnabe abnehmen.

5- Ausbauen des Sicherungsrings

7- Aushauen der Schrauben (Fahrzeuge mit automatischer
Freilaufnabe) '

11- Ausbauen der Vorderradbremse

(1) Die Vorderradbremse mit noch angeschlossenem Brems-
schlauch abnehmen.

(2) Vorderradbremse mit einem Draht am oberen Lenker
aufhdngen, damit sie nicht herabfallen kann.. '

Vorsicht
Den Bremsschlauch nicht verdrehen.

14-/15- Ausbauen von Sicherungsmutter und Vorderrad-
nabe

(1} Nach Abnehmen der Sicherungsscheibe die Sicherungs-
mutter mit dem Spezialwerkzeug entfernen.

(2) Die Vorderradnabe zusammen mit innerem und 4uerem
Lager vom Achsschenkel abnehmen.

PWJGS089



VORDERACHSE - Radnabe

26-15

MB290954

HINWEISE ZUM EINBAU

gende Weise anziehen.

Auf 130 - 200 Nm

(13 — 20 mkp) anziehen.

!

1180060 Auf 0 Nm (0 mkp) I6sen.

4

Wieder auf 25 Nm (2,5 mkp}
anziehen und dann um 30° — 40° |5sen.

115639

auf den Sollwert nachzustellen.

[Federwaagenablesung]
5-18 N (0,5- 1.8 kp)
Sollwert: 0,05 mm oder weniger

HINWEIS

11W626

nachgeprift werden.

sie korrekt auszurichten.

1180062

Palifedernut

Bremse {B)

PaRfeder ,

laufnabe anbringen.

11B00€5

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991 PWJGS089

Sollwert: 0,3—1,3 Nm (3-13 cmkp)

8- Einbauen der automatischen Freilaufnabe

(1) Die PaRfeder der Bremse (B) mit der PaRfedernut der
Achsschenkelwelle ausrichten und die automatische Frei-

Q26IDAH

e EINSTELLUNG DES RADLAGERANLAUFMOMENTS
(1} Die Sicherungsmutter mit dem Spezialwerkzeug auf fol-

(2) Sicherungsscheibe anbringen, Falls die Lochposition nicht
auf die Sicherungsmutter ausgerichtet ist, in einem Winekl
von maximal 20° verdrehen, bis die Lécher fluchten.

{3) Die Sicherungsmutter um etwa 30 bis 40 Grad ldsen, um
den Anlaufmoment der Vorderradnabe und das Axialspiel

Falls eine Einstellung nicht mdéglich ist, ist das Lager
vielleicht nicht korrekt eingebaut. Nachpriifen und reparie-
ren, falls erforderlich. Auch der Schmierzustand sollte

(3) Die Sicherungsscheibe montieren. Falls die Locher der
Sicherungscheibe nicht mit den Sicherungsmutterléchern
fluchten, die Sicherungsmutter entsprechend Idsen, um

{(2) Darauf achten, daR die Nabe und die automatische Frei-
laufnabe guten Kontakt haben, wenn die Freilaufnabe
gegen die Nabe gedrickt wird. Ist dies nicht der Fall, die
Nabe drehen, bis guter Kontakt sichergestellt ist.



26-16 'VORDERACHSE — Radnabe

1We627

© Mitsubishi Motors Corporation  Fab. 1991

¢ EINSTELLEN DES ANLAUFMOMENTS DER AUTOMA-
TISCHEN FREILAUFNABEN

Das Anlaufmoment wie folgt prifen.

(1} Mit einer Federwaage das Anlaufmoment messen. Sehen
Sie den Wert, den Sie ermittelt haben, von dem jetzt
ermittelten Wert ab, um das Anlaufrmoment der automa-
tischen Freilaufnaben zu erhalten.

Grenzwert: 1,0 Nm (10 ¢cmkp)
[Ablesewert der Fedewaage]
14 N (1,4 kp) ,
(2) Wenn das Anlaufmoment der Freilaufnaben diesen Gren-

zwert Uberschreitet, die Freilaufnaben wieder demontie-
ren und nochmals einbauen. :

e EINSTELLEN DES ANTRIEBSWELLEN-AXIALSPIELS

Nach Einbau der Beilagscheibe und des Sicherungsrings, das
Axialspiel wie folgt priifen:

<Fahrzeuge mit Ahtriebsflansch>

{1) Beilagscheibe und Sprengring auf die Antriebswelle montie-
ren.

(2) Antriebswelle mit der Hand zum Achsschenkel hin driicken,
bis sie sich berihren. ,

(3) Den Abstand zwischen Antriebsflansch und Sprengring wie
abgebildet mit einer Dickenlehre messen.

Sollwert: 0,4-0,7 mm

(4} Falls das Spiel nicht dem Sollwert entspricht, ist es durch
Hinzufigen oder Wegnehmen von Beilagscheiben zu korrigie-
ren.

<Fahrzeuge mit Freilaufnabe>

(1) Die Antriebswelle vorwarts und riickwérts drehen, dann auf
die Position (wo das Axialspiel am gr6Rten ist) in der Mitte
zwischen den beiden sich ,schwer” anflUhlenden Extrem-
punkten {(wo die Antriebswelle stehenbleiben will) stellen.

{2) MeRuhr wie abgebildet einsetzen, dann die Antriebswelle in
axiale Richtung bewegen und das Spiel messen..

Sollwert: 0,4-0,7 mm

(3) Wenn das Spiel vom Sollwert abweicht, einstellen durch
Einfligen oder Ausbauen von Beilagscheiben.

PWJG9089



VORDERACHSE - Radnabe 26-17
DEMONTAGE UND MONTAGE (Vorderradnabe)

E2601--

<Fahrzeuge bis Produktion Maij 1994>

mlﬂ.rf////////////////

11Wees

< Fahrzeuge ab Produktion Juni 1994> 11E0077

13 Nm
1.3 mkp

= é .
' 075

50-60 Nm
5,0-6,0 mkp

s

11W669

‘Demontagestufen

1. AuReres Lager
#@ 2. Dichtring
3. Inneres Lager
4. Rotor <Fahrzeuge mit ABS>
% 5. Bremsscheibe
6. Vorderradnabe

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJG3089-F REVIDIERT
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VORDERACHSE - Radnabe

11E0072

AuReres Lager

11W590

Inneres Lager

7
11W591

Auferes Lager

§

<

-]

Inneres Lager
MB990938 ‘ A

MBY90935

U

Z 7

11W589

MB990938

MBS80855

|

© Mitsubishi Motors Corporation

Juni 1994

HINWEISE ZUR DEMONTAGE
5- Ausbauen der Bremsscheibe

Vor der Trennung von Vorderradnabe und Bremsscheibe Pal3-
markierungen anbringen, falls erforderlich.
Vorsicht

Bremsscheibe in einen Schraubstock spannen und mit
einer Kupfer- oder Aluminiumplatte festhaiten.

G26LIAB

AUSWECHSELN DER LAGER G28IKAD

{1} Schmierfett von der Innenseite der Vorderradnabe abwischen.

(2) Die AuRenringe des inneren und 3uleren Lagers mit dem
Spezialwerkzeug durch gleichférmiges Anschlagen austrei-
ben.

(3) Aufdenringe des inneren und &uBeren Lagers mit Hilfe des
Spezialwerkzeugs prefipassen. :

HINWEIS
AuRenringe des inneren und dulReren Lagers sollten im Satz
ausgewechselt werden.

G26INAD

HINWEISE ZUR MONTAGE

2- Einbauen des Dichtrings

PWJGS089-F REVIDIERT



VORDERACHSE — Automatische Freilaufnabe 26-19

AUTOMATISCHE FREILAUFNABE
' DEMONTAGE UND MONTAGE

=

Kontaktfliachen

13

11W663

11W662

7 Teile 3,8 —22

Teile 3-22

6 . (Gehéuse) {Gehausesatz) 2
11E0134 11E0133 1 1eo1s2
Bremssatz Nehenkdrpersatz Satz der automatischen Freilaufnabe
Demontagestufen ‘
1. Mantel «%» »4 12, Rickstellfeder
2. O-Ring 13. Kéfig (B)
3. Nabenkérper 14. Kafiglager
L L 4, Nabenkdmersicherungsbligel 15. Sicherungsring des Antriebsrades
5. Bremse (B) 16. Sicherungsring {A) '
6. Bremse {A) 17. Antriebsrad
7. Bremsfeder “« 18. Schieberad-Sicherungsbiigel
8. Nabenkdrpersicherungsring 19. Nockenscheibe
- 9. Sicherungsbiigel von Kafig (B) 20. Federhalter
- 10. Antriebsrad-Einheit 21. Schaltfeder
- 11. Schieberad-Einheit 22. Schieberad
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



VORDERACHSE - Automatische Freilaufnabe

11Wo024

MB920811

11WG21

11W020

11IW018

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE GZ6JBAC
4- Ausbauen des Nabenkodrpersicherungsbiigels

HINWEIS

der Sicherungsbuigel 143t sich mit einem schmalen Schrauben-
dreher 0.4. leicht durch Einwértsdriicken von Bremse (B)
abnehmen.

9- Ausbauen des Sicherungsbiigels von Kifig (B)

Das Antriebsrad mit einem Spezialwerkzeug leicht einwérts-
drtcken, dann den Sicherungsbiigel von Kéfig (B} abnehmen.

HINWEIS A
Da die Ruckstellfeder um etwa 40 mm nachgibt, sollte der
Pressenhub nicht groRer als 40 mm eingestellt werden.

Vorsicht ,

1. Vor Aufsetzen auf den Pressentisch einen Lappen
zum Schutz gegen Beschadigung der Mantelkontakt-
flaiche des Nabenkdrpers unterlegen.

2. Vergewissern Sie sich, dalR die AufpreBkraft 200 N
{20 kp) nicht Gberschreitet.

10-/11-/12- Ausbauen von Antriebsrad, Schieberaa und
Riickstellfeder
Langsam den Druck der Presse nachlassen, bis die Rickstell-
feder villig entspannt ist.
Vorsicht
Wenn der Druck der Presse aufgehoben ist, darauf ach-
ten, da® der Sicherungsring (A) nicht im Kifig (B) han-.
genbleibt.

18- Ausbauen des Schieberad-Sicherungsbiigels

Die Nockenscheibe einwirtsdricken und den Schieberad-
Sicherungsbugel mit kemprimierter Feder entfernen.

PWJGS083



VORDERACHSE — Automatische Freilaufnabe 26-21

/ Bremse (B)

f Erhéhung von Bremse |

Bremse (A} (A st

Erhéhung von
Bremse {A)

11W567

=

11W568

© Mitsubishi Motors Corpaoration

Feb. 1991

PRUFUNG | G28icAC
BREMSENDICKE '

Die Bremsendicke wie Folgend Uberprifen.

{1) Bremse {A) und Bremse {B} montieren und die gemeinsame
Dicke mit einem MeRschieber an den beiden héheren Stelien
von Bremse (A) messen.

Sollwert: 10,5 mm
Grentwert: 9,6 mm
HINWEIS

Jede Seite separat messen.
(2) Falls der MeRwert unter dem Grenzwert sein sollte, missen
Bremse (A) und Bremse (B) im Satz ausgewechselt werden.
ERMUDUNG DER RUCKSTELLFEDER
Die Ruckstellfeder nach folgender Prozedur auf Ermudung priifen.

(1) Die abgebildete Abmessung A auf der Gegenseite des Fede-
rendes messen. .

Grenzwert: 35 mm

Vorsicht

Um die abgebildete Abmessung A zu ermitteln, ist die
Distanz vom duflersten Punkt einer Windung zum glei-
chen Punkt der danebenliegenden Windung zu messen.

(2) Falls der MeRwert unter dem Grenzwert sein sollte, muf’ die
Feder ausgewechselt werden.

ERMUDUNG DER SCHALTFEDER

Die Schaltfeder nach folgender Prozedur auf Ermddung prifen.
(1) Die abgebildete Abmessung B auf der Gegenseite des Feder-
endes messen.

Grenzwert: 30 mm

Vorsicht

Um die abgebildete Abmessung A zu ermitteln, ist die
Distanz vom duflersten Punkt einer Windung zum glei-
chen Punkt der danebenliegenden Windung zu messen.

{2) Falls der MeRwert unter dem Grenzwert sein sollte, mu die
Feder ausgewechselt werden.

HINWEISE ZUR MONTAGE | G28IDAC
12- Einbauen der Rickstellfeder

Die Ruckstellfeder mit dem schmaleren Windungsdurchmes-
ser zur Nockenscheibe einbauen.

PW.IG9089



26-22

VORDERACHSE - Manuelle Freilaufnabe

MANUELLE FREILAUFNABE

DEMONTAGE UND MONTAGE

11W078

HINWEIS

GroRziigig Schmierfett auftragen, besonders
dann, wenn Schmierfett weggewischt oder
eine neue Freilaufnabe eingebaut wurde.

#
' -

“

]

Kontaktflichen

Demontagestufen

— i —
NSO~ WN -

. Freilaufnabenmantel
. Dichtung . _
. Freilaufnabenkupplug
. Druckfeder

. Nockenring

. Spannfeder

. Freilaufnabenkorper
. Radsprengring

. Innennabe

. Wellensprengring

. Freifaufnabenring

. Zwischenscheibe

G2eJA-B

Radsprengring

115589

MB930628

Wellensprengring

115590

© Mitsubishi Motors Corporation

Feh. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

8-/10-

PWJGS089

G26.IBEC

Ausbauen der Radsprengring und Wellensprengring



VORDERACHSE — Achsschenkel 26-23

ACHSSCHENKEL
AUS- UND EINBAU

Vor. dem Ausbau und nach dem Einbau
e Aushau und Einbau der Vorderradnabe
(Siehe Seite 26-12)

' Ausbaustufen

. Staubschutzdeckel
& . Splint

4
Achsschenkel
Splint

4
und Achsschenkel
. Splint

L 1
Achsschenkel
. Achsschenke!

0 ~NE Ok WM

. Verbindung von Spurstange und

. Verbindung von unterem Kugelgelenk

. Verbindung von oberem Kugelgelenk und

MB921406,
MB990635

bzw.
MB991113 13W590

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUM AUSBAU G26NBAF

3- Trennen von Spurstange und Achsschenkel

Vorsicht ‘ :

1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur festbinden,
damit es sich nicht l16sen kann. ‘

2. Die Mutter darf nur gelockert, aber nicht abgenom-
men werden. ‘

PWJG2089



26-24 VORDERACHSE — Achsschenkel

Obares
Kugetgelenk

Unteres
Kugelgelenk
; .

MB290635 ‘
=

bzw.
MB991406 12E0021 MBS91113 q2E0064

-
O

12E0050

DEMONTAGE UND MONTAGE

11W670

Demontagestufen

w4 1. Dichtring
w4 2, Distanzscheibe
«» wea 3. Nadellager
4. Achsschenkel

5-/7- Trennen von unterem Kugelgelenk und Achsschenkel
sowie oberem Kugelgelenk und Achsschenkel

Vorsicht

1. Zum Lésen des Achsschenkels vom unteren oder
oberem Kugelgelenk den unteren Querlenker mit ei-
nem Wagenheber abstiitzen.

2. Nach dem Ausbau des Achsschenkels den Wagen-
heber langsam absenken.

3. Das Spezialwerkzeug ordnungsgemif® anbringen.

G2ENJ ——

11EQ076

11W563

(© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE | caonan

3- Ausbauen des Nadellagers

PWJGS089



VORDERACHSE — Achsschenke! 26-25

MB990938

MB990956

% V)
7

Do

115596

MB990985

4

—

i

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1891

HINWEISE ZUR MONTAGE ——

3- Einbauen des Nadellagers

Vorsicht
Das Nadellager nicht zu tief einpressen.

2- Einbauen der Distanzscheibe

Die Distanzscheibe mit der abgeschrégten Seite zur die Mitte
des Fahrzeuges gerichtet am Achsschenkel anbringen.

1- Einbauen des Dichtrings

PWJGS089
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VORDERACHSE — Antriebswelle

ANTRIEBSWELLE
AUS- UND EINBAU

Linke Antriebswelle

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
® Unterbodenschutz aus- und einbauen.

- 90mkp 150 Nm

GZ28QA - -

15 mkp 12 Nm
1.2 mkp
Rechte Antriebswelle
11E0150
Gl
50 — 60 Nm
5,0 — 6,0 mkp
11E0086
' 118616
Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder
gleichwertig
Ausbaustufen
) 1. Mantel 7. Splint ,
<Automatische Freilaufnaben> -« 8. Verbindung von Spurstange und
Freitaufnabenmantel Achsschenkel
<Manuelle Freilaufnaben> 9. Splint
Nabenmantel <Antriebsflansch> - 10. Verbindung von unterem Kugelgefenk
2. Dichtung (Manuelle Freilaufnaben) und Achsschenkel
«» 3. Sprengring 11. Splint
4, Beilagscheibe - 12. Verbindung von oberem Kugelgelenk und
5. Vorderradbremse Achsschenkel o
- 6. Raddrehzahlsensor (Siehe BAUGRUFPE 13. Vorderradnabe und Achsschenkel
35 — Raddrehzahlsensor.) «®» »4l4 Antriebswelle
15. Sicherungshigel

© Mitsublishi Motors Corporation

Feb. 1991

PWJG9089




VORDERACHSE — Antriehswelle 26-27

Fahrzeuge mit
Freilaufnabe

~ MB980628

Fahrzeuge ohne
Freilaufnabe

bzw.

MB991406,
MB990635

MB991113 13W590

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1891

1-

. HINWEISE ZUM AUSBAU caac

Ausbauen des Mantels
(1) Die Freilaufnabe freigeben.

HINWEIS .

Die Freilaufnaben werden geldst, wenn man den Vertei-
lergetriebehebel auf Position 2H stelit und 1 bis 2 Meter
zurlickfahrt.

{2) Den Mantel der automatischen Freilaufnabe abnehmen.

HINWEIS ‘ '

Wenn sich der Mantel nicht von Hand abnehmen 14Rt, einen
Olfilterschliissel mit einem Lappen umwickeln und erst dann
ansetzen, um den Mantel nicht zu beschéadigen.

Ausbauen des Freilaufnabenmantels
<Manuelle Freilaufnabe>

(1) Den Freilaufnabenknopf auf Poéition FREE stellen.
{2) Den Mantel der Freilaufnabe abnehmen.

Ausbauen des Sicherungsrings
Ausbauen der Vorderradbremse

(1) Die Vorderradbremse mit noch angeschlossenem Brems-
schlauch abnehmen.

'(2) Vorderradbremse mit einem Draht am oberen Lenker

aufhdngen, damit sie nicht herabfallen kann.

Vorsicht :
Den Bremsschlauch nicht verdrehen.

Trennen von Spurstange und Achsschenkel

Vorsicht

1. Das Spezialwerkzeug mit einer Schnur festbinden,
damit es sich nicht lésen kann.

2. Die Mutter darf nur gelockert, aber nicht abgenom-
men werden. ' K

PWJG9089
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VORDERACHSE - Antriebswelle

Unteres

MB991406  {2E0021

Oberes
Kugelgelenk

MB991408, —

MB991113

- 12E0064

{© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1931

10-/12- Trennen von unterem Kugelgelenk und Achsschen-
kel sowie oberem Kugelgelenk und Achsschenkel
Vorsicht
1. Zum Losen des Achsschenkels vom unteren oder
oberen Kugelgelenk den unteren Querlenker mit ei-
nem Wagenheber abstiitzen.

2. Nach dem Ausbau des Achsschenkels den Wagen-
heber langsam absenken.

3. Das Spezialwerkzeug ordnungsgemilRl anbringen.

14- Ausbauen der Antriebswelle
LINKE ANTRIEBSWELLE

Vorsicht

" Wenn die Antriebswelle aus dem Differentialtrager ab-
gezogen wird, darauf achten, da® der Dichtring nicht
durch die Kerbverzahnung der Antriebswelle beschiidigt
wird.

PRUFUNG | | | azsacac
® Das Kugeigelenk auf richtige Funktion und Lockerheit prifen.

HINWEISE ZUM EINBAU G260DAG

14- Einbauen der Antriebswelle
LINKE ANTRIEBSWELLE
Vorsicht
Darauf achten, daB die Lippe des Dichtringes nicht be-
schadigt wird.

Den an der Kerbverzahnung der B.J.-Seite der Antriebs-
welle angebrachten Sicherungsbiigel erneuern.

PWJGS089



VORDERACHSE - Antriebswelle 26-29
DEMONTAGE UND MONTAGE ' 0260E - -

Linke Antriehsewelle

130

11E0078

| 12

rmﬁ Ik 10% 5
2 Q ~_

SR, T R

10* .8

83 13 13

11E0095 11W673
B.J.-Reparatursatz, linke Seite D.0.J.-Reparatursatz Gelenkfaltenbalg-
Reparatursatz (D.0.J.)

Demontagestufen Montagestufen
1. D.O.JFaltenbalgschelle {groR) 12. Antriebswelle und B.J.-Einheit
2. D.O.J-Faltenbalgschelle (klein) 2. D.O.J-Faltenbalgschelle (klein)
3. Sicherungsbugel 11. D.O.J-Faltenbalg
4. D.0.J-AulRenring 1. D.O.J-Faltenbalgschelle (groR)
5. Staubschutzdeckel »& 7 D.O.J-Kifig
- 8. Kugeln 10. Sicherungsbiigel
- 7. D.0.J-Kéfig we 9 D.0O.JInnenring
- 8. Sicherungsring w4 8. Sicherungsring
9. D.0.J-Innenring © e 8, Kugeln
- 10. Sicherungsbiigel »4 4 D.0O.J-Auldenring
- 11. D.Q.J-Faltenbalg 3. Sicherungsbgel
12. B.J.-Einheit 13. Sicherungsbugel
13. Sicherungsbiigel 5. Staubschutzdsckel
HINWEIS
*: 3000-MT

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGH089



| 26-30 VORDERACHSE - Antriebswelle

- SCHMIERSTELLEN

11WE66

Schmierfett: Reparatursatzfett

11WE71

Schmierfett:
Reparatursatzfett 100g

HINWEISE

Das Schmierfett im Reparatursatz sollte halb-
iert und darin am Gelenk und im Gelenkfalten-
balg verwendet werden.

11Y093

@© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE
6- Ausbauen der Kugeln '

PWJG2089
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- 11Y0%6

11Y041

(© Mitsubishi Motors Corporation

11Y097
. Kugel
Verjlingung Verjliingung
(klein) {groRR}
Welle
Sprengring

Innenting Sicherungsbigel
Kafig 11W108

Feb. 1991

VORDERACHSE — Antriebswelle 26-31

7- Ausbauen des D.0.J.-Kifigs

~ Den D.0.J.-Kéfig vom D.O.J.-Innenring in Richtung des B.J.
herausziehen. :

8-/10- Ausbauen von Sicherungsring und Sicherungsbiigel

(1) Den Sicherungsring mit dem Spezialwerkzeug von der
Antriebswelle abnehmen, dann den D.Q.J -Innenring und
den D.O.J.-K&fig von der Antriebswelle abziehen. ‘

{2) Den Sicherungsbtgel mit dem Spezialwerkzeug von der
Antriebswelle abnehmen. —

11-Aﬁshauen des D.O.J.-Faltenbalg_s

(1) Isolierband um den Keiwellenteil auf der D.0.J.-Seite der
Antriebswelle wickeln, damit der D.0.J.-Faltenbalg beim
Ausbau nicht beschadigt wird. ' ,

(2) D.0O.J.-Faltenbalg von der Antriebswelle abnehmen,

HINWEISE ZUR MONTAGE

7-/9-/8-/6- Einbauen des Kifiges, D.O.J.-Innenrings, Siche-
rungsrings, und der Kugein

Kafig, Kugeln und Innenlaufring auf die Antriebswelle montie-
ren, dann den Sprengring ordnungsgemiR in die Nut der
Antriebswelle einpassen.

Vorsicht

Bei Fahrzeugen mit mechanischem Getriebe solite der
Innenlaufring so montiert werden, daB die groBe Fase
auf der Keilwelle auf der Antriebswellenseite liegt.

PW.JG9089



VORDERACHSE — Antriebswelle

11Y099

Richtung der
AAchswellendrehung,

wenn das Fahrzeug
vorwaérts fahrt

Gelenkfaltenbalgschelle

1180076

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb, 1991

4- Einbauen des D.0.J.-Auf3enrings

(N

(2)

(4)

{8)

Das Innere des D.OJ-AuBenrings und des
D.0.J.-Faltenbalgs mit dem vorgeschriebenen Schmierfett
fullen. :

Vorgeschriebenes Schmierfett: Reparatursatzfett
100 g

HINWEIS '

Das Fett im Reparatursatz sollte zu je halben Teilen an

Gelenk und Faltenbealg aufgetragen werden.

Vorsicht _

Das Achswellengelenk braucht Schmietfett. Altes
und neues oder andersartiges Schmierfett nicht 2u-
sammen verwenden.

Den Sicherungsbiigel auf den D.O.J.-Aullenring setzen.
Den D.O.J.-Faltenbalg tber den D.0.J.-Auf3enring ziehen
und dann mit Schelle (klein) befestigen.

Vorsicht
Schelle (groB) nicht anziehen.

Die Antriebswelle sichern und dann den D.0.J.-Aulenring
bewegen, bis er an der Stelle liegt, wo der D.O.J.-
Faltenbalg die vorgeschriebene Abmessung aufweist.

Sollwert (A): 77 -83 mm

Einen Teil des D.0O.J.-Faltenbalgs vom D.O.J.-AuBenring
abziehen und die Luft aus dem Balg ablassen.
Schelle {groR) auf dem D.0.J.-Faltenbalg befestigen.

‘Vorsicht

Darauf achten, daB die Einbaurichtung der Schellen
ordnungsgemdf ist.

PWJGH089



VORDERACHSE - Innenwelle 26-33

INNENWELLE - 2400, 3000, 250D -
AUS- UND EINBAU . : 9
12 Nm
Vor dem Ausbau und nach dem Einbau 90 Nm 1.2 mkp
o Unterbodenschutz aus- und einbauen. }22'\:““!‘(') 9,0 mkp 8

{Schraubenkopfmarkierung 10T)

90-105 Nm
9.0-10.5 mkp

(Schraubenkopfmarkierung 8T)

70 Nm

o=
j 6
[EIS 70 Nim

7.0 mkp

<3500, 2800D > 1,2 mkp

90 Nm

Ausbaustufen

1. Vorderradnabe und Achsschenkel
(Siehe Seite 26-12))
Antriehswelle (rechts.)

(Siehe Seite 26-26.) L

Untere StoRdampfer-Befestigungsschrauben 6 80 Nm
Innenwelle ’
Sicherungsbugel 70 Nm 11€0189
Differentialhalter (rechts.) 7.0 mkp

Stellantrieb- Befestigungsmutter

< Super-Select-4WD >

Enttiftungsrohr < Fahrzeuge ab Produktion

EntlUftungsschlauch } November 1993>

Entliftungsrohr

Gehauserohr

- » a4

—0©E Nemsw N

—_

HINWEISE ZUM AUSBAU G26TBAAa
4- Ausbauen der Innenwelle

Die Spezialwerkzeuge an den Wellenflansch montieren und
die Innenwelle aus dem vorderen Differentialtrager ziehen.

Vorsicht
Beim Herausziehen der Innenwelle aus dem vorde-
ren Differentialtrager darauf achten, dafl der Keil-

~ . - . - _
MBS90906 wellenteil der Innenwelle nicht den Dichtring be
' schadigt.
T~ -~ 11E0075 _

© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993 PWJG9089-E REVIDIERT




26-34

VORDERACHSE - Innenwelle

DEMONTAGE UND MONTAGE

|

11WE59

Demontagestufen

1. Innenwelle
«» & 2 |ager
& 3 Staubschutzdeckel
4. Gehauserohr
»4@ 5 Staubschutz

HINWEISE ZUM EINBAU o G26TDAD

4- Einbauen der Innenwelle

Die Innenwelle mittels der Spezialwérkzeuge auf den vorde-
ren Differentialtrdger treiben (MB990906 und MB990211).

Vorsicht :
Darauf achten, daB die Lippen von Staubschutz und
Dichtring nicht beschidigt werden.

B ‘ | |
‘ . ) - 1TEQDS87

11We56

el

.

=

o

11Wo04

(© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE ‘ * GaeTEAC
2- Ausbauen des Lagers ‘

{1) Die AuRenkante des Staubschutzdeckels mit einem Ham-"
mer nach innen biegen.

PWJGS089



. VORDERACHSE - Innenwelle. 26-35

MBS90560
11W005
=
ofl© :
O
0 B
o o MBO90560 [ O
ole
l- 115608
MB920938
MB990955
11W561
Stahlrohr
11W512
b w _
» -
P 118129

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

(2} Nach Anbringen des Spezialwerkzeugs wie abgebildst die

Mutter des Spezialwerkzeugs so weit anziehen, bis Teil
«A" des Spezialwerkzeugs den Lageraulienring berihrt.

(3) Die Innenwelle aus dem Lager herausdri]cken.

Vorsicht

Darauf achten, dafR die Innenwelle mcht herunter-
fallt.

HINWEISE ZUR MONTAGE G26TGAC

B-

Einbauen des Staubschutzes

Den neuen Staubschutz mit dem Spezialwerkzeug in das
Gehduserohr pressen, bis er sauber mit dem Rohrende fluch-
tet.

Einbauen des Staubschutzdeckels

Einen neuen Staubschutzdeckel mit Hilfe sines Stahirohrs auf
die Innenwelle pressen.

Stahlrohr | mm
Gesamtlange 50
AuBendurchmesser 75
Wandstarke : 4

‘Einbauen des Lagers
..Das Lager mit dem Spemalwerkzeug auf die Innenwelle

pressen.

PWJG2089



26-36 VORDERACHSE — Magnetventil und Unterdruckschlauche

MAGNETVENTIL UND UNTERDRUCKSCHLAUCHE
AUS- UND EINBAU |

< Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993> < Fahrzeuge ab Produktion November 1993>
9 Nm

9 Nm
0.9 mkp

11E0093

Ausbaustufen

1. Ruckschlagventil 11E0183

2. Unterdruckschiauch
3. Magnetventil-Verbindungsstick
4. Unterdruckleitung
45 Magnetventi
»@ 5. Unterdruckschlauch
7. Unterdruckleitung
8. Unterdrucktank
®4 9. Unterdruckschlauch

HINWEISE ZUM EINBAU
9- Einbauen des Unterdruckschlauchs

Den Unterdruckschlauch so montieren, daR Farbmarkie-
rungen denen des Rohrs und des Stellantriebs entsprechen.
Auf dem Unterdruckschlauch am Unterdruckbehahieranschlu

h s sind keine Farbmarkierungen vorhanden.
Nippel .
= .6-/6- Einbauen des Unterdruckschlauchs und Magnet-
Kennzeichenfarbe Kennzeichenfarbe ventils ) . .
(gelb) {blau) Unterdruckschlauch und Magnetventil so einbauen, dald die
11E0046 Farbmarkierungen entsprechen.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PW.J3G9089-E REVIDIERT



26-36-1

NOTIZEN

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E NEU



26-36-2 VORDERACHSE - Differentialtréger und Freilaufkupplung

DIFFERENTIALTRAGER UND FREILAUFKUPPLUNG
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
o Untere Abdeckung aus- und einbauen,
o Getriebedl ablassen und einfullen.

(Siehe Seite 26-8.)

11E0058

Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8661,
8663 oder gleichwertig

<2400, 3000, 2500D >

160-70 Nm 90 Nm
6,0-7.0 mkp 9,0 mkp 12 Nm

By

100-120 Nm —— @
10-12 mkp

7.0 mkp

100-120 Nm 13 -
10-12 mkp 11E0200

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E - NEU




VORDERACHSE - Differentialtrager und Freilaufkupplung 26-37

<3500, 2800D >

100-120 Nm ——&6

12. Vordere Welle -
13. Vorderradaufhangungs-Quertriger
14. Freilauf-Sperrschalierstecker

10-12 mkp
7,0 mkp
100-120 Nm 13
10-12 mkp
Ausbaustufen
@ 1. Unterdruckschlauch 15.
2. Siift
3. Stellantrieb 16.
4, Antriebswelle (Siehe Seite 26-26.) 17.
5. Sicherungsbugel 18.
6. Innenwelle (Siehe Seite 26-33.) 19.
7. Sicherungsbiigel 20.
4% »@ 3. AnschlulR der vorderen Gelenkwelle 21,
9. Differential-Befestigungshalterung ({links} 22.
10. Splint _ »all
10 e | <Mt 24,

11E0201

Vorderer Differentialtrager, Gehauserdhr und
Differential- Befestigungshalterung (rechis)
Differential- Befestigungshalterung (rechis)
Entliftungsrohr |< Fahrzeuge ab Produktion
Entlftungsschlauch/ November 1993 >
Entldfungsrohr

Gehdusenleitung

Freilauf- Sperrschalterstecker

Dichtung

Freilaufkupplung

Differentialtrager

& Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJIGS089-E

REVIDIERT



26-38 VORDERACHSE - Differentialtrager und Freilaufkupplung

Stromdurchgang

Kontakt

11E0047

—f—
Spannhlilse
nr

11E0064
Olkanal
11 EQD65
© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993

HINWEISE ZUM AUSBAU

8-

Trennen von vorderer Gelenkwelle

Vordere Gelenkwelle so anbringen, daf® die Bezugsmarkierun-
gen an der Flanschgabel und am Differentialtragerflansch
fluchten.

PRUFUNG
FREILAUF-SPERRSCHALTERS

Der Schalter ist in ordnung, wenn bei Eindricken der Welle
Durchgang vorliegt und beim Freigeben der Welle kein Durch-
gang vorliegt. .

- HINWEISE ZUM EINBAU

23-Einbauen der Freilaufkupplung

(1) Nach Einbau der Fleilaufkupplung ein entsprechendes
‘Abstandstiuck wahlen, damit das Spiel des Kupplungsrads
(Lagerlose) im vorgeschriebenen Bereich liegt.

Sollwert: 0,05-0,40 mm

(2) Das Abstandstiick so einsetzen, daR die Olkanalseite zum
Hinterachswellenrad hin weist.

Einbauen der vorderen Gelenkwelle

Die vordere Gelenkwelle so anbringen, dal die PaRmarkierun-
gen an Flanschgabel und Differentialtragerflansch einander
gegentberliegen.

Einbauen der Unterdruckschlauchs

Die Unterdruckschlauche so montieren, daR sie den Farbmar-
kierungen des Stellantriebnippels entsprechen.

PWJGS089-E REVIDIERT



VORDERACHSE — Freilaufkupplung 26-39

FREILAUFKUPPLUNG

DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontagestufen

. Axialdruckbuchse
. Hauptwelle
. Kupplungshiilse
. Spannhlise
. Federstift
. Sprengring
. Schaltgabel
. Schaltstange
. Wellendichtring
- . Kupplungsgetriebe
«» wauli, Lager
w4 12. Nadellager
>4 13, Deckel
»a 14, Wellendichtring
15. Kupplungsgehause

»>e

»a

WC~NOOT WM -

& ¢
+4
S

< Fahrzeuge bis Produktion Mai 1994> @%

1EQ094

)

11EQ049

Stahlplatte

11E0057

7

11E0054

(© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

10-/11- Ausbauen des Kupplungsgetriebhes und Lagers

(1) Kupplungsrad und Lager mit einer Presse und einer Stahl-
platte zusammen herausnehmen.

(2) Mittels der Presse die Stltzen an den Lagerinnenring
gedrickt halten und Kupplungsgetriecbe und Lager tren-
nen. '

PWJGI089-F REVIDIERT



26-40

VORDERACHSE — Freilaufkupplung

_ MB290938

MBOS0926

11E0056

_ Stahistab ;

11E0069

MB990938

MB990827
I Oberflache A

=1

11EC050

MB990798

11E0051

ﬂ/ MB991168
E % B

-

1E0052

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR MONTAGE
14- Einbauen des Wellendichtrings

13- Einbauen des Deckels

Mit einer Eisenstange (AuBendurchmesser etwa 30 — 35 mm)
den Dichtungsdeckel eindriicken.

Vorsicht

Darauf achten, daf? die gekriimmte Fliche des Zylinder-
deckels nicht eingebeult wird.

12- Einbauen des Nadellagers

Die Kupplungskappe mit dem Spezialwerkzeug prelipassen,
bis sie mit der Cherfliche A des Kupplungsgetriebes fluchtet.

11-/10-/9- Einbauen des Lagers, Kupplungsgetriebes und
Wellendichtrings

{1) Lager mit dem Spezialwerkzeug auf die Schulter des
Kupplungsgetriebes prel3passen.

{2) Mit dem Spezialwerkzeug den Dichtring anschiagen, bis er
mit dem Kupplungsgehause fluchtet.

PWJG2088



-VORDERACHSE - Freilaufkupplung | 26-41

(3) Das Lager mit dem Spezialwerkzeug zum Kupplungsge-
MB990830 bzw. hduse hin prelpassen.
-~ MB990831 Vorsicht

Spezialwerkzeug am AuBRenring des Lagers anset-

% zen.

11E0053

5- Einbauen des Sprengrings

Den Splint von der verjingten Seite der Schaltstange her
anschlagen, bis das hervorstehende Ende die abgebildete
Lange hat.

1-zmm . T ‘ Verjungung
11E0055
~1- Einbauen Der Axialdruchbuchse
/) Die Axialdruckbuchse in der dargestellten Ausrichtung ein-
bauen.

Innenwellen- «—— —— Vorderdifferen-
seite tialseite

\

11E0048

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJGS089-F . REVIDIERT



26-41-1

VORDERACHSE - Freilaufkupplung

M3

Ausbaustufen

. 1. Hauptwelle
®€ 2. Spannhulse
% ®¢ 3. Lager
4. Kupplungshilse
»@ 5 Federstift
6. Sprengring
7. Schaltgabel.
8. Schaltstange

< Fahrzeuge ab Produktion Juni 1994 >

*e O
> e 10
* el

e 2.

>® 13

14,

13

10

1160217

Wellendichtring 11G0222

Kupplungsgetriebe
Lager

Deckel
Wellendichtring
Kupplungsgehause

MBS90560

11G0279

Q

~
1160280

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

1-/3- Ausbauen der Hauptwelle und des Lagers

(1) Das Spezialwerkzeug wie abgebildet anbringen und die Mut-
ter des Spezialwerkzeu%] anziehen, bis Teil ,A” den Aufenring

des Lagers berihrt.

%6

(2) Das Lager mit der Presse von der Hauptwelle ausbauen.

PWJG3089-F

NEU



VORDERACHSE - Freilaufkupplung

26-41-2

Stahlplatte

11EQ0Q57

_

11G0218

. ” _MB8991168
A
( .

1E0052
Stahlstab
11G0216
MB920799
11G0219
© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

10-/11- Ausbauen des Kupplungsgetriebes und Lagers

(1) Kupplungsrad und Lager mit giner Presse und giner Stahl-
platte zusammen herausnehmen.

(2) Mittels der Presse die Stutzen an den Lagerinnenring
gedriickt halten und Kupplungsgetriebe und Lager tren-
nen.

HINWEISE ZUR MIONTAGE
13-Einbauen des Wellendichtrings

Mit dem Spezialwerkzeug den Dichtring anschlagen, bis er mit
dem Kupplungsgehause fluchtet.

12-Einbauen des Deckels

Mit einen Stahlstab {Aulendurchmesser etwa 30-35 mm)
den Dichtungsdeckel eindracken.

Vorsicht
Darauf achten, dafl die gekrimmte Fliche des
Zylinderdeckels nicht eingebeult wird.

11-/10- Einbauen des Lagers und Kupplungsgetriebes

(1) Lager mit dem Spezialwerkzeug auf die Schulter des
Kupplungsgetriebes prelipassen.

PWJGS089-F NEU



26-41-3 VORDERACHSE - Freilaufkupplung

MB990830 oder
i MB990891

1160220

MB990238

MB990926

11E0056

Splint

-——h

n P I
ey
1--2mm Verjungung

11 E0055

11G0292

160221

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

9-

5-

(2) Das Lager mit dem Spezialwerkzeug zum Kupplungs-
gehause hin prelpassen.

Vorsicht
Spezialwerkzeug am AuBenring des Lagers
ansetzen.

Einbauen des Wellendichtrings
Mit dem Spezialwerkzeug den Dichtring anschlagen.

Einbauen des Sprengrings

Den Splint von der verjingten Seite der Schaltstange her
anschlagen, bis das hervorsiehende Ende die abgebildete
Lange hat.

Einbauen des Lagers
Das Lager bis zum Bund der Hauptwelle einpressen.

VMONTAGE DER SPANNHULSE

(1) Die Freilaufkupplung montieren und dann die Spannhulse
so wiahlen, dalk das Axialspiel des Kupplungsrads (Lager-
spiel) dem Sollwert entspricht.

Sollwert: 0,05-0,30 mm

(2) Falls das Axialspiel nicht dem Sollwert entspricht, die
Kupplung zerlegen und eine andere Spannhulse wahlen.

HINWEIS
Spannhilsen sind in Grolenvariationen von je 0,25 mm
erhaltlich.

PWJIGS088-F NEU



VORDERACHSE - Differentialtrager

26-41-4

MB990909
bazw,
MB991116

115139

11Y167

Achswellenrad-
Einstellhilse
Achswellenrad-

Einstellhiilse 11G0073

© Mitsubishi Motors Corporation  Juni 1994

DIFFERENTIALTRAGER
PRUFUNG VOR DER DEMONTAGE G2OWCAC

Deckel und Dichtung abnehmen. Spezialwerkzeug in einem
Schraubstock festhalten und den Differentialtrager auf das Spe-
zialwerkzeug montieren.

ZAHNFLANKENSPIEL DES TELLERRADS

Das Zahnflankenspiel des Tellerrads auf folgende Weise

Uberprofen.

(1) Bei arretiertem Antriebskegelrad das Zahnflankenspiel des
Tellerrads mit einer MeRuhr am Tellerrad messen.

HINWEIS

Die Messung an vier oder mehr Stellen auf dem Umkreis des
Tellerrads vornehmen.

Sollwert: 0,11 -0,16 nm

(2) Falls das Spiel nicht wie vorgeschrieben ist, mittels
Seitenlager-Einstellscheiben korrigieren.

SCHLAG DES TELLERRADES

Den Schlag des Tellerrads wie folgend priifen.
(1) Tellerradschlag an der Schulter der Tellerradriickseite messen.

Grenzwert: 0,05 mm

(2) Falls der Schlag den vorgeschrieberien Grenzwert berschrei-
tet, auf mangelhaften Anzug von Tellerrad und Ausgleichsge-
triehegehause prifen.

ZAHNFLANKENSPIEL DER ACHSWELLENRADER
<AUSGENOMMEN DIFFERENTIAL MIT 4 AUSGLEICH- .
KEGELRADERN >

Das Zahnflankenspiel der Achswellenrader auf folgende Weise

prufen.

(1) Das Achswellenrad mit einem Keil arretieren, dann das Zahn-
flankenspiel der Achswellenrader am Ausgieichkegelrad mit
einer MelRuhr ermittelin.

HINWEIS
Die Messung sollte an beiden Ausgleichkegelrddern getrennt
vorgenommen werden,

Sollwert: 0-0,076 mm
Grenzwert: 0,2 mm

(2) Falls das Spiel den vorgeschriebenen Grenzwert Uberschreitet,
mittels Achswetlenrad-Einstellhilsen korrigieren.

PW.JG9089-F NEU



26-42

VORDERACHSE - Differentialtriger

~ 11Y170

MB290939
Yy

1150099

© Mitsubishi Motors Corporation

Juni 1994

TRAGBILD DES TELLERRADS

Das Tragbild des Tellerrads wie folgend Uberprifen.
(1) Eine dunne, gleichméaRige Schicht Berliner Blau auf beide
Seiten der Tellerradzéhne auftragen.

(2) Eine Messingstange zwischen Differentialtriger und Aus-
gleichgetriecbegehiuse einschieben, und dann Fansch von
Hand drehen (einmal in der normalen Laufrichtung, dann
einmal in der Gegenrichtung), wahrend man gleichzeitig das
Tellerrad belastet, so daf® Drehmoment [2,5 - 3,0 Nm (26 — 30
cmkp)] auf das Antriebskegelrad wirkt.

Vorsicht

Falls das Tellerrad zu weit gedreht wird, wird das Trag-
bild unklar und schwer deutbar.

(3) Das Tragbild von Tellerrad und Antriebskegelrad ermitteln.

PWJGO089-F REVIDIERT



VORDERACHSE - Differentialtrager 26-43

Normales Tragbild
1 Schmale Zahnseite

2 Antriebsseitige Zahnflache )
{die wihrend Vorwirtsbewegung treibende Seite)

Breite Zahnse'ite

Schubseitige Zahnfliche
{die bei Rickwirtsbewegung treibende Seite)

Problem

Ldsung

Traphild bei libermiBiger Antriebskegelradhéhe

Das Antriebskegelrad ist zu weit von der Mitte des
Tellerrads positioniert,

Tragbild bei unzurichender Antriebskegelradhéhe

Das Antriebskegelrad ist zu nahe an der Mitte des
Tellerrads positioniert.

Die Stirke der Antriebskegelrad-Einstellscheiben
vergrdlem, und das Antriebskegelrad néher an die
Mitte des Tellerrads verschieben. Bei der Zahnflan-
kenspieleinstellung das Tellerrad weiter weg vom
Antriebskegelrad positionieren. .

Die Starke der Antriebskegelrad-Einstellscheiben
verringern, und das- Antriebskegelrad weiter weg
von der Mitte des Tellerrads verschieben. Bei der
Zahnflankenspieleinstellung das Tellerrad niher an
das Antriebskegelrad positionieren, 115642

HINWEIS

Die Bestimmung des Tragbilds dient dazu, die Einstel-
lungen von Antriebskegelradhdhe und Spiel auf Rich-
tigkeit zu prifen. Antriebskegelradhéhe und Spiel wei-
terhin einstellen, bis das Tragbild dem Sollbild
entspricht.

Falls auch nach den Einstellungen kein korrektes Trag-
bild erzielt werden kann, weist dies darauf hin, da?
Tellerrad und Antriebskegelrad Uber zuldssigen Grenz-
wert hinaus abgenutzt sind. Zahnradsatz auswechsein.

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG2089



26-44

VORDERACHSE - Differentialtriger

DEMONTAGE

Prifung vor der Demontage

e Zahnflankenspiel des Tellerrads

® Schlag des Tellerrads

e Zahnflankenspiel der Achswellenrader
<ausgenommen 4 Ausgleichkegelrdder>

¢ Tragbild des Tellerrads

Siehe Seite
26-41.

-«

-

L

-

«

<2 Ausgleichkegelrider>

Demontagestufen

[ Y
SNOOPRWN=20OO0OO~NNOORWN=

N — —
[=Rls R ]

. Deckel

. Lagerdecke]

. Ausgleichgetriebegehiuse {Kompl.)

. Seitenlager-Einstellscheiben -
. Seitentager-Aufienring

. Seitenlager-Innenring

. Schraube (10)

. Tellerrad

. Sicherungsstift

. Welle

. Ausgleichkegelrad '

. Ausgleichkegelradscheibe -
. Achswellenrad

. Achswellenrad-Einstellhlise -
. Ausgleichgetriebegehduse

. Gehduse mit 4 Ausgleichkegelriden

. Selbstsichernde Mutter des Gelenkwel-

lenflanschs

. Scheibe
. Antriebskegelrad
. Gelenkwellenflansch

HINWEISE

21.

22.
23.

24,
25.
26.
27,
28.
29.
30.
31.

32.
33.

G2BWGQ -

11E0080

11E0091

Hintere Antriebskegeirad-Einstellscheibe
(fur Einstellung des Aulaufmoments)
Antriebskegelrad-Spannhlse

Innenring des vorderen Antriebskegelrad-
lagers

Vordere Antriebskegelrad-Einstelischeibe
{fir Hoheneinstellung)

Antriebskegelrad

Dichtring

innenring des hinteren Antriebskegelrad-
lagers C

Aulenring des hinteren Antriebskegel-
radlagers

AuBenring des vorderen Antriebskegel-
radlagers .
Dichtring

Differentialtréager

Entltftungs-Deckel

Entltftung

*. Abschaltbarer 4WD

© Mitsubishi Motors Corporation
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11Y071

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE " GzsweaD

3- Ausbauen des Ausgleichsgetriehegehauses

8-

Vorsicht

Beim Abnehmen des Ausgleichsgetriehegehéduses darauf
achten, daf® die Seitenlager-Auienringe nicht durch Her-
abfallen beschéadigt werden. ‘

HINWEIS ~

Rechte und linke Seitenlager und Seitenlager-Beilagscheiben
getrennt halten, damit sie beim Wiederzusammenbau nicht
miteinander verwechselt werden.

Ausbauen des Seitenlager-Innenrings

HINWEIS

Fur die Klaue des Spezialwerkzeugs sind zwei Aussparungen
(an der Ausgleichsgetriebegehiuseseite); Spezialwerkzeug
hier ansetzen.

Ausbauen des Tellerrads

{1} PaRmarkierungen an Ausgleichsgetriebegehéuse und Tel-
lerrad anbringen.

(2) Die Tellerradbefestigungsschrauben in diagonaler Folge
Isen, um dann das Tellerrad abzunehmen.

9- Ausbauen des Sicherungsstifts

17- Ausbauen der selbstsichernden Mutter des Gelenkwel-

lenflanschs

PWJGS089
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11D237
MBS90939 %
11E0100
MBS90939 '
11E0101

(€ Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

19- Ausbauen des Antriebskegelrads

(1)

(2)

PaSmarkierungen an Antriebskegeirad und Gelenkwellen-
flansch anbringen. ’

Vorsicht

Die PaBmarkierung am Gelenkwellenflansch darf
nicht an der Kopplungsflache von Flanschgabel und
vorderer Gelenkwelle angebracht werden.

Das Antriebskegelrad zusammen mit der
Antriebskegelrad-Spannhlise und den Einstellscheiben
austreiben. ‘

23- Ausbauen des Innenrings des vorderen Antriebskegel-
radlagers

28- Ausbauen des AuBenrings des hinteren Antriebskegel-
radlagers

29- Ausbauen des AuBBenrings des vorderen Antriebskegel-
radlagers

PWIGS0RS
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MONTAGE

19 Nm
1.9 mkp

>
Lo

>

Lo

»a

<2 Ausgleichkegelrider>

80-90 Nm
» 8,0 - 9,0 mkp

80 - 90 Nm
8,0 - 9,0 mkp

Montagestufen

. Entiiftung

. Entliftungs-Deckel

. Differentialtrager

. Dichtringe

. AulBenring des vorderen Antriebskegel-
radlagers '

. AuBBenring des hinteren Antriebskegel-
radlagers '
Einstellung der Antriebskegetradhéhe

. Antriebskegelrad

. Vordere Antriebskegelrad-Einstellscheibe
{fir Héheneinstellung)

. Innenring des vorderen Antriebskegelrad-
lagers :
Einstellung des Antriebskegelrad-
Anlaufmoments

. Innenring des hinteren Antriebskegelrad-

lagers

Dichtring

Hintere Antriebskegelrad-

Einstellscheibe

(far Einstellung des Anlaufmoments)

Antriebskegelrad-Spannhiilse

Antriebskegelrad

Gelenkwellenflansch

Scheibe

O hWhh=

© o~e

11.
12.

13.
14.
15.
16.

<4 Ausgleichkegelriader>

11E0091

17.

18.
19.
20.
21,
22,

»a @

23,
>4 24
25,
>4 26
»a 27,
28,

»a o

29.
30.
31.
32.
HINWEIS

<2600, 2500D,
3000 A/T>

GZ6WP -

190 Nm
19 mkp

<3000 M/T>

220 Nm
22 mkp

11EQO90

22 21
20 19

@)
y ®
19 20 ?:i '
2122 §11134

Ausgleichkegel- und Achswellenradsatz
<2 Ausgleichkegelrider>

17

11EQ092

Antriebskegel- und Tellerradsatz

Selbstsichernde Mutter des Gelenkwel-
lenflanschs ‘
Ausgleichgetriebegehiuse
Achswellenrad-Einstellhllsen
Achswellenrad .
Ausgteichkegelradscheibe
Ausgleichkegelrad

Einstellung des Zahnflankenspiels des
Achswellenrader

<2- Ausgleichkegelrader>

Welle

Sicherungsstift

Gehduse mit 4 Ausgleichkegelradern
Tellerrad

Seitenlager-Innenring
Seitenlager-Aullenring

Einstellung des Zahnflankenspiels des
Tellerrades

Seitenlager-Einstellscheibe
Ausgleichgetriebegehiuse (Kompl.)
Lagerdeckel

Deckel

*:  Abschaltbarer 4WD

© Mitsubishi Motors Corporation
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SCHMIER- UND DICHTSTELLEN

‘Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8661, 8663
gleichwertig

<2 Ausgleichkegelrider>

11W665 11W661
oder
11E0090
11Wé64

) 1160170
Dichtmittel: Klebemittel:
3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder 3M Stud Locking 4170 oder
gleichwertig gleichwertig
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1831 PWJGS089
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HINWEISE ZUR MONTAGE G2OWHAF

4- Einbauen des Dichtring

MB990938
MB980934

Dichtring

1180020

AuBenring des vorderen Lagers 5-/6- Einbauen des AuBenrings des vorderen Antriebske-
MB990938 gelradlagers und des aufenrings des hinteren Antriebs-

- kegelradlagers

=" || -MB990936 HINWEISE

‘ Vorsichting prefipassen, damit der Aulkenring nicht verkantet
wird.

. 11E0102
AuBenring des hinteren Lagers
MB990938
<2600, 25000,
4 3000-A/T>
MB880933
<3000-M/T>
MBS890934

11E0103

¢ EINSTELLUNG DER ANTRIEBSKEGELRADHOHE

Antriebskegelradhdhe nach folgender Prozedur einstellen:

{1) Spezialwerkzeug und Innenringe von vorderem und hinte-
rem Antriebskegelrad in der abgebildeten Reihenfolge auf
den Differentialtrager montieren.

<2600, 2500D,
3000-A/T>

— MB380803
<3000-M/T>
MB9S0819

11Y183

(2) Die Mutter des Spezialwerkzeug anziehen, bis der Soll-
wert fir das Antriebskegelrad-Anlaufmoment erreicht ist.

<2600, 2500D
3000-A/T>
MBOS0203
<3000-M/T>
MBS30819

) 11Y515
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.IG9089
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MB9S0685 bzw. ., {3} Das Antriebskegelrad-Antaufmoment (ohne Dichtring) mit
MB391161 ' Hilfe des Spezialwerkzeugs ermitteln. '

Sollwert:

MB2980326

Lagerteil . Lagerschmierung | Vorspannung
Neu Keine {mit 0,3-0,5 Nm
Rostschutzél) 3.0 -5,0 cmkp
Neu/wiederver- Getriebedl 0,156-0,25 Nm
wendet aufgetragen 1,6-2,5 cmkp
19210 HINWEIS

1. Die Mutter des Spezialwerkzeugs langsam anziehen,
wiahrend man das Antriebskegelrad-Anlaufmoment
kontrolliert.

2. Da eine ganze Umdrehung nicht méglich ist, wenn das
Spezialwerkzeug den Differentialtrager beriihrt, einige
Male bewegen; wenn das Lager dann ordnungsge-
méfden Sitz hat, das Anlaufmoment messen.

(4) Das Spezialwerkzeug in den Seitenlagersitz des Differenti-
altrdgers  einpassen und dann eine  vordere
Antriebskegelrad-Einstellscheibe wahlen, die in der Stéarke
dem Spalt zwischen den Spezialwerkzeugen entspricht.

11Y654
HINWEIS
1. Den Seitenlagersitz unbedingt grindlich reinigen.
Beim Aufsetzen des Spezialwerkzeugs darauf achten,
daff die Aussparungen des Spezialwerkzeugs in der
abgebildeten Position sind, und darliber hinaus sicher-
stellen, dal® das Spezialwerkzeug richtig auf den Sei-
tenlagersitzen liegen. ‘
2. Bei der Wahtl der Einstellscheiben die Anzahl von
Scheiben moglichst gering halten,
MB990802 (6) Die gewdhlten vordere Antriebskegelrad-Einstellscheiben
auf das Antriebskegelrad passen und den Innenring- des
1160074 vorderen Antriebskegelradlagers mittels Spezialwerkzeug

prefépassen.

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.JG9089
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MB990685
bzw,
- MB921151

MB990326

Kennzeichen-
farbe {weild}

11N0056

{© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

EINSTELLUNG
ANLAUFMOMENTS

Das Antriebskegelrad-Anlaufmoment nach folgender Prozedur
korrigieren: '

DES ANTRIEBSKEGELARD-

Ohne Dichtring

(1)

Das Antriebskege\rad in den Differentialtrager einsetzen, dann
von seiner Front her die Antriebskegelrad-Spannhiilse, die
hintere Antriebskegelrad-Einstellscheibe, den Innenring des

" hinteren Antriebskegelradlagers und den Gelenkwellenflansch

{2}

{3)

{4)

in dieser Reihenfolge montieren.

HINWEIS
nicht den Dichtring montieren.

Den Gelenkwellenflansch mittels Spezialwerkzeug auf das
vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

Das Antriebskegelrad-Anlaufmoment (ohne Dichtring) mit
dem Spezialwerkzeug messen. ‘

Sollwert:
Lagerteil Lagerschmierung | Vorspannung.
Neu Keine {(mit 0,3-0,5 Nm
Rostschutzél) 3,0-5,0 cmkp
Neu/wiederver- Getriebedi 0,75-0,25 Nm
wendet aufgetragen 1.6-256 cmkp

Falls das Antriehskegelrad-Antaufmoment nicht innerhalb des
Sollbereichs liegt, das Anlaufmoment durch Wechseln der
vordere - Antriebskegelrad-Einstellscheibe(n} oder der
Antriebskegelrad-Spannhiilse nachstellen.

HINWEIS :
Wenn bei der Wahl der hintere Antriebskegelrad-
Einstellscheiben ihre- Anzahl zu grof ist, sollte sie durch
entsprechende Wahl von Antriebskegelrad-Spannhiilsen auf
ein Minimum reduziert werden.

PWJG9089
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MBS90031
bzw.
MB980639

11Y224

SRR

e

= 11G0072

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

(5)

Gegenstand Differential Nr. 5 Differential Nr. 6
<2600, 2500D, <3000-M/T>
3000-AT>

Hdhe der 46,67 56,67

Antriebs_._kegelrad- Mit Mit

Spannhllse MM | onnseichenfarbe | Kennzeichentarbe
47,01 57,01
QOhne Kennzeichen- | Ohne
farbe Kennzeichenfarbe

Gelenkwellenflansch und Antriebskegelrad erneut ausbauen.

Mit Dichtring

{1

(2)

@

Den innenren Laufring des hinteren Antriebskegelradlagers
einsetzen und den Dichtring mit dem Spezialwerkzeug auf die

- vordere Differentialtrdgerlippe einpressen.

Mehrzweckfett auf die Kontaktflachen des
Gelenkwellenflansch-Dichtrings und die Flanschscheibe auf-
tragen.

Antriebskegelrad und Gelenkwellenflansch mit ordnungs-
gemalk ausgerichteten Pafmarkierungen einsetzen und die
selbstsichernde Mutter des Gelenkwellenflanschs mittels des
Spezialwerkzeugs auf das vorgeschriebene Anzugsmoment
anziehen.

PWJG3089
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26-53

MB990685 bzw.
MB991151

(4) Das Antriebskegelrad-Anlaufmoment {mit Dichtring) mit Hitfe

der Spezialwerkzeuge ermitteln und nachprifen, ob das
Antriebskegelrad-Anlaufmoment dem Sollwert entspricht.

7

Achswellenrad-‘
Einstellhtlse

D)
S
=
A

S AN
2

Achswellenrad-
Einstellhilse 11Y109

)
v

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

Sollwert:
Lagerteil Lagerschmierung .| Vorspannung
Neu Keine {mit 0,6—-0,7 Nm
. Rostschutzol) 5,0-7.,0 cmkp
Neu/wiederver- Getriebedl 0,35-0,45 Nm
wendet aufgetragen 3.5-4,5 cmkp

(5) Wenn der Mefdwert nicht im Bereich des Sollwertes liegt,
prifen Sie, ob der Dichtring falsch montiert oder ob die
selbstsichernde Mutter falsch angezogen wurde.

e EINSTELLUNG DES FLANKENSPIELS DER ACHSWEL-
LENRADER <2 AUSGLEICHKEGELRADER>

(1) Achswelienrdder, Achswellenrad-Einstellthiilsen, Aus-
gleichkegelrader und Ausgleichkegelradscheiben in das
Ausgleichgetriebegehiuse einbauen,

(2} Die Welle provisorisch installieren.

HINWEIS
Den Sicherungsstift hier noch nicht einsetzen.

{3) Einen Keil zwischen Achswellenrad und Welle einschie-
ben, um so das Achswellenrad zu arretieren.

(4) Das Zahnflankenspiel der Achswellenrdder mit einer Me-
Buhr am Ausgleichkegelrad ermitteln.

Soliwert: 0-0,076 mm
Grenzwert: 0,2 mm

(6) Falls das Zahnflankenspiel der Achswellenrdder den Gren-
zwert Uberschreitet, ist es durch Einsetzen von stérkeren
Achswellenrad-Einstellhilsen zu berichtigen.

{6) Das Spiel erneut nachmessen und eventuell korrigieren.
Falls keine Einstellung mdéglich ist, sind Achswellenrader
und Ausgleichkegelrdder im Satz auswechseln.

24- Einbauen des Sicherungsstifts

(1) Das Sicherungsstiftioch der Welle mit dem
Ausgleichsgetriebegehduse-Sicherungsstiftlioch  ausrich-
ten und den Sicherungsstift eintreiben.

(2) Den Sicherungsstift mit einem Kérner an zwei Stellen
verstemmen.

PWJGI089
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11G0121

11191

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

26- Einbauen des Tellerrads

(1)
(2)

(3)

(4)

Die Tellerrad-Befestigungsschrauben reinigen.
Das in den Gewindebohrungen des Telierrads verbliebene

- Klebemittel durch Drehen des Spezialwerkzeugs {Gewin-

debohrer M10 x 1,25) entfernen und dann die Gewinde-
bohrungen mit Druckluft reinigen.

Das vorgeschriebene Klebemittel auf die Gewindelécher
des Tellerrads auftragen.

Vorgeschriebenes Klebemittel:
3M Stud Locking 4170 oder gleichwertig

Das Tellerrad mit korrekt ausgerichteten PaBmarkierungen
auf das Ausgleichgetriebegehiuse montieren. Darauf ach-
ten, daf® die Schrauben in diagonaler Folge auf das vorge-
schriebene Anzugsmoment angezogen werden,

. 27- Einbauen der Seitenlager-Innenringe

¢ EINSTELLUNG DES TELLERRAD-FLANKENSPIELS

{1)

{2)

Die Seitentager-Einstellscheiben, die diinner als die aus-
gebauten sind, auf die Seitenlager-AuRenringe montieren,
und dann das Ausgleichgetriebegehéuse am Differential-
tréger installieren. : '

HINWEIS :

Auf der Seite des Antriebskegelrads und des Tellerrads
sind Seitenlager-Einstellscheiben der gleichen Starke zu
wahlen. o

Das Ausgleichsgetriebegehduse nach eine.r Seit_e' ver-
schieben und mit einer Fehlerlehre das Splel.zwssche_n
Differentialtrager und Seitenlager-Einstellscheibe ermit-
teln. : ‘

PWJGI089
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(3) Die Starke der Seitenlager-Einstellscheiben auf einer seite
messen, zwei Paar Einstellscheiben wiahlen, die dieser
Starke plus der Haifte des Spielraums plus 0,05 mm
entsprechen; dann je ein Paar auf Antriebskegelradseite
und Tellerradseite montieren. '

+ §g'_e' + 0,06 mm

= Starke der Einstellscheibe
auf einer Seite

11Y241

{(4) Die Seitenlager-Einstelischeiben und das Ausgleichgetrie-
begehause wie abgebildet auf den Differentialtrdger mon-
tieren.

(5) Die Seitenlager-Einstellscheiben mit dem Spezialwerk-
zeug anschlagen, bis sie im Seitenlager-AufRenring sitzen.

{6} Die PaBmarkierungen auf Differentialtrdger und Lager-
deckei miteinander ausrichten, und dann den Lagerdeckel
anziehen. ‘

(7) Bei arretiertem Antriebskegelrad das Flankenspiel des
Tellerrads mit einer MefRuhr am Tellerrad messen.

HINWEIS
Die Messung an vier Stellen oder mehr auf dem Umkreis
des Tellerrads vornehmen. :

Sollwert: 0,11 - 0,16 mm

11Y167
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089
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26-56

Falls das Spiel zu klein ist

Dinnere Dickere

Einstellscheibe

Einstelischeibe

Dickere ‘| Dlinnere

Einstellscheibe

Einstellscheibe

Falls das Spiel zu groR ist

117194

11Y168

Demontagestufen

. Schraube
. Gehéduse A

<

UBERHOLUNG (GEHAUSE MIT 4 AUSGLEICHKEGELRADERN)

(8) Die Seitenlager-Einstellscheiben wie abgebildet wechseln,
und dann das Flankenspiel des Tellerrads zwischen Teller-
rad und Antriebskegelrad nachstellen.

HINWEIS .

Beim Erhdhen der Anzahi von Seitenlager-Einstellscheiben
ist auf beiden Seiten die gleiche Anzahl zu verwenden und
mdglichst wenige.

(9) Tragbild von Tellerrad und Antriebskegelrad Uberpriifen.
Falls das Tragbild mangelhaft erscheint, entsprechende
Einstellungen vornehmen.

(Siehe Seite 26-42.)

{10)Den Tellérradschlag an der Schulter der Tellerradriickseite
messen.

Grenzwert: 0,05 mm

{(11)Falls der Tellerradschlag den zuldssigen Grenzwert Gber-
schreitet, sollte der Einbau noch einmal durch Korrigieren
der Ubereinstimmung von Tellerrad und Ausgleichgetrie-
begehduse vorgenommen werden. Danach erneut
messen. -

G26WK - —

7

® Wk —

e
L g

—
[=RicRes BN Yo Ré)]

11.
12.
>4 o

13.

. Achswellenrad-Einstellhiilse {rechts)
. Achswellenrad (rechts)

Flankenspieleinstellung auf Seite A des
Ausgleichsgetriebegehauses
Uberprifung des Flankenspiels am Achs-
wellenrad '

. Sicherungsstift

. Welle A

. Welle B

. Wellenhalter

. Ausgleichkegelrad
. Scheibe

Achswellenrad (links)
Achswellenrad-Einstellthillse {links)
Flankenspieleinstellung auf Seite B des
Ausgleichgetriebegehiuses

‘ Gehduse B '

11G0oo11

11G0092

Differentialradsatz -

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

PWJIG9083




VORDERACHSE - Differentialtrager 26-57

11G0031

11G0107

11G0100

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

HINWEISE ZUR DEMONTAGE G26WLAB
1- Ausbauen der Schraube

{1
(2)

Lésen Sie die vier Schrauben, um Gehduse A und B zu
entfernen.

Schieben Sie Gehiuse B nach unteh Achswellenrads und
entfernen Sie Geh3use A, Distanzscheibe des {rechts) und
Achswellenrad (rechts).

HINWEIS
Prifen Sie das Achswellenradflankenspiel, um festzule-

gen, ob die folgenden Schritte durchgefiihrt werden
miissen.

e PRUFEN DES FLANKENSPIELS AM ACHSWELLENRAD
Das Achswellenrad-Flankenspiel wie folgend priifen.

(1)

(2)

{3)

Einen lappenumwickelten Schraubendreher durch die
Seite von Gehduse B einschieben und Achswellenrad
{links) und Ausgleichkegelrad (ein Stiick} arretieren.

Die Mefiuhr am Ausgleichkegelrad gegenuber dem arre-
tierten Ausgleichkegelrad ansetzen und nachmessen, ob
das Spiel im Sollbereich liegt.

HINWEIS
Zwei Ausgleichkegelrader messen.

Sollwert: 0,01 -0,25 mm

Wenn das Spiel den Sollwert Uberschreitet, mittels
Achswellenrad-Einstellhilse (links) korrigieren.

HINWEIS -

Falls das Spiel innerhalb des Sollbereichs liegt, die ord-
nungsgemale Stirke der Achswellenrad-Einstellhlise
{rechts) sicherstellen und das Gehiduse mit 4 Ausgleichke-
gelrddern zusammenbauen. (Siehe Seite 26-57.) -

HINWEISE ZUR MONTAGE | G26WNAB

¢ FLANKENSPIELEINSTELLUNG DES AUSGLEICHGETRIE-
BEGEHAUSES SEITE B

Das Flankenspiel auf Seite B des Ausgleichgetriebegeh&use
wie folgend nachstellen.

{1

(2)

Achswellenrad-Einstellhlilse (links), Achswellenrad {links),
Scheiben, 2 Ausgleichkegelrader und Welle A provisorisch
in Gehduse B einsetzen.

HINWEIS

Nicht den Wellenhalter, Welle B oder die restlichen Aus-
gleichkegelrdder (2} montieren.

Einen lappenumwickelten Schraubendreher durch die
Seite von Gehduse B einschieben und eine Seite des
Achswellenrads und des Ausgleichkegelrads arretieren.

PWJGI089
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1160108

g Achswellenrad-
3 Einstellhtilse
35
c s -l
Achswellenrad
{rechts)
11G0124
11G0101
11G0031

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

{3) Die MeRuhr am nicht arretierten Ausgleichkegelrad anset-
zen und nachmessen, ob das Achswellenrad-Flankenspiel
im Sollbereich liegt. ‘

HINWEIS
Zwei Ausgleichkegelrader messen.

Sollwert: 0,01 -0,25 mm

(4) Wenn das Spiel den Sollwert Gberschreitet, mittels
Achswellenrad-Einstellhlilse {links) korrigieren.

{8) Scheiben, Ausgleichkegelrdder, Wellenhaiter und Welle A
und B montieren. Mit Sicherungsstift durch Gehduse B
ordnungsgemaf befestigen.

o FLANKENSPIELEINSTELLUNG DES AUSGLEICHGETRIE-

BEGEHAUSES SEITE A

Das Flankenspiel wie folgend einstellen.

(1) Achswellenrad  (rechts}) wund 2  Achswellenrad-
Einstellhtilsen {1,0 mm stark] anbringen. Ausgleichgetrie-
begehiuse A auf Ausgleichgetriebegehduse B pressen.

(2) Den Flanschzwischenraum (C) zwischen Ausgleichgetrie-
begehduse A und B mit einer Fehlerlehre messen.

(3) Die Stérke (D) der Achswellenrad-Einstellhiilse {rechts)
wie folgend berechnen: . '
D=2,0 mm — {C + 0,2 mm) '

(4) Eine Einstellhllse mit der Starke wahilen, die D in (3) am
nachsten kommt, und das Flankenspiel des Achswellen-
rads auf der rechten Seite einstellen.

(6} Gehéuse A und B mit den Markierungspunkten montieren.
(6) Vergewissern Sie sich, daR die innere Welle leicht drehbar
ist.

PW.JGS089
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