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33-2

VORDERRADAUFHANGUNG - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

G33CA--

Gegenstand Standardtechnische Daten Optionale technische Daten
Aufhangung Einzelradaufhangung, mit Einzelradaufhingung, mit
Doppelguerlenkern. Doppelguerlenkern.
Drehstaben und Drehstaben und
TeleskopstoRdampfern TeleskopstoRdiampfern
Drehstab
Lange x Aulendurchmesser mm
<2400, 3000-12-Ventil, 2600D> 12775 x 26,2 12775 = 27,0
< 3000-24-Ventil, 3500, 28000 > 1307.5 x 264 13076 x 27,2
Federkonstante (am Rad) N/mm (kp/mm) | 25 (2.5) 28 (2.8)

Vordere StolRdampfer
Typ

Max. Lange

Min. Lange

Hub .

Damptkraft (bei 0.3 m/Sek.)
Zug

Druck

mm
mm

N (kp)

N (kp)

Hydraulisch, zylindrisch,
doppeltwirkend

345
225
115

2450 (245)

1500 (150)

Hydraulisch, zylindrisch,
doppeltwirkend, mit
Niedrigdruck-Stickstofflillung

345
230
115

Hart: 3150 (315)
Mittel: 2350 (235)
Weich: 1700 (170)
Hart: 1600 (160)
Mittel: 1250 (125)
Weich: 850 (85)

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN G338 -
Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Vorspur .
in der Mitte des Reifenprofils mm | 3.6 £ 3.5 (0.14)
Am Felgenhorn mm [ 1.8 £ 1,8 (0,07)
Vorspurwinkel {pro Rad) o =07
Spurdifferenzwinkel bei Einschiag 21°66
(Innenrad wenn Auftenrad 20° eingeschlagen)
© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJG3089-F REVIDIERT



VORDERRADAUFHANGUNG - Technische Daten/Spezialwerkzeug

33-3

Gegenstand Technische Daten

Radsturtz 0°40° 30

Nachlauf 3°00"+1°00

Schwimmen 14°62°

Anlaufmoment des oberen Querlenker-

Kugelgelenks Nm {(cmkp) | 0.8—-3,6 (8-35)

Stofiddmpfereinsatzlange mm |

Normaler StoRdampfer 1-2
Verstellbare Stofidampfer 1.5-25

Ankerarmeinsatzidnge mm | 138

Spiel zwischen Gummianschlag und

Gummianschlaghalterung mm | 21-23

Einsatzlange des Aufhanger-Befestigungs- '

schraubenendes mm | 6-7 °

Anlaufmoment des Kugelgelenks am |

Stabilisator-Verbindungsstick Nm {cmkp) | 1.7-3,2 (17-32)
Grenzwert

Spiel am unteren Kugelgelenks mm | 0.3

DICHT- UND KLEBEMITTEL G33CE--

Gegenstand Vorgeschriebenes Dichtmittel
Staubkappe des oberen Kugelgelenks auf Nut des oberen | 3M ATD Teil Nr. 8661 oder gleichwertig
Kugslgelenks

SPEZIALWERKZEUG

G33DA -~
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB991034 MeRlehrenadapter Messung der Radeinstellung
MB991406 Lenkgestangenab- Ausbau der oberen und unteren Querlenker,
zieher Kugelgelenke und Achsschenkel
MB990685 bzw. Drehmoment- Messung des Anlaufmomentes des oberen
MB990968 schlussel Querlenker-Kugelgelenkes
MB990326 Vorspannungs- Messung des Anlaufmomentes des oberen
Werkzeug Quetlenker-Kugelgelenkes
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VORDERRADAUFHANGUNG - Spezialwerkzeug

Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB991b22 Buchsenaustreiber Austreiben und Prellpassen der unteren
m und -eintreiber Querlenkerbuchse (A)
MB920883 Dorn Austreiben und Prefipassen der unteren
Querlenkerbuchse (B)
MB990957 Eintreiber und
, Austreiber fiir
) Buchse des unteren
@ @ ' Querlenkers
© Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1983 PWJG9089-D
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VORDERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche <Verstellbare StoRdampfer>

33-5

FEHLERSUCHE

<Verstellbare StoRdampfer> ,
WAHL DER ENTSPRECHENDEN FEHLERSUCHTABELLE

Ermitteln Sie den allgemeinen Bereich des Stérungss-
ymptoms nach folgendem FluRdiagrarnm, und neh-
men Sie dann die genauere Diagnose anhand der
Fehlersuchtabelle vor.

Prifung bei Motorieerlauf

h 4

Sind die Anzeigen normal, wenn man die
Position des StoRdadmpfer-schalters dndert?

Nein

o R S S

G3IEAAF

S M_ H

4

Ja

12E0025

Andert sich die Dampfung, wenn man den | Nein

Siehe Fehlersuchtabelie 1]
(Stérungen im Bereich
Anzeigen) (Seite 33-5).

StolRdampfer-schalter umstellt und das Fahr-
zeug dann auf und ab schaukelt?

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089

Siehe Fehlersuchtabelle [2]
{Stérungen im Bereich
Stofidampfer) (Seite 33-6).




33-6 VORDERRADAUFHANGUNG. — Fehlersuche <Verstellbare StoBdampfer>

TABELLE DER STORUNGSSYMPTOME
FEHLERSUCHTABELLE [1] (STf)RUNGE_N DER ANZEIGEN)

- .. Diagnose o S .
SSt%ru,Pogni Prifung Wahrscheinliche Ursache
ymp Normal -~ Problem’ : ' o
Die Anzeige | (1)} Stoldampfer-Schalterstecker abklem- Die Anzeige | Die Anzeige | ® Unterbrochene Leitung
leuchtet men und Klemme Nr. 4 des kabsl- Leuchtet leuchtet in Sicherung Nr. 11 des
nicht wenn baumseitigen Steckers an Masse nicht. Klemmenblocks
man auf legen. ® Leuchtdiode ist defekt.
Stufe S ® Unterbrochene Leitung
{Weich) zwischen Instrumente-
schaltet. neinheit und Klemmen-
block oder
StoRdampfer-Schalter
{2) Stol3dampfer-Schalterstecker abklem- Durchgang Kein .| ® StoBdimpfer-Schalter ist
men und zwischen Klemme Nr. 4 Durchgang defekt
und Klemme Nr. 2 der Schaltersteck-
verbindung auf Durchgang prifen,
wenn der Schalter auf Stufe S
(Weich) steht.
{3) Wenn die Ergebnisse der Prifpunkte - - e Unterbrochene Leitung
(1} und (2} noimal sind. zwischen StoRdampfer-
Schalter und Masse
¢ Masseanschlu®? ist man-
gelhaft.
Die Anzeige | (1) Stoiddmpfer-Schalterstecker abklem- Die Anzeige | Die Anzeige | ® Unterbrochene Leitung
leuchtet men und Klemme Nr. 4 des Kabel- leuchtet. leuchtet in Sicherung Nr. 11 im
nicht, wenn baumseitigen Steckers erden. : nicht. Klemmenblock
man auf ¢ |euchtdiode ist defekt
Stufe M e Unterbrochene Leitung
{Mittel) zwischen Instrumenten-
schaltet. einheit und Klemmen-
block oder
StoRdampfer-Schalter
{2) StoRdampfer-Schalterstecker abkiem- Durchgang Kein ¢ StoRdimpfer-Schalter ist
men und zwischen Klemme Nr, 5 Durchgang defekt
und Klemme Nr. 2 der Schaltersteck-
verbindung auf Durchgang priifen,
wenn der Schalter auf Stufe M
{Mittel) steht.
(3) Wenn die Ergebnisse der Prifpunkte - - ® Unterbrochene Leitung
{1} und (2} normal sind. zwischen StolRdampfer-
schalter und Masse
& Masseanschluld ist
mangelhaft
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJIGS089




VORDERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche <Verstellbare StoRdampfer>

33-7

. Diagnose -
SSt?gu?g; Priifung Wahrscheinliche Ursache
Ymp Normal Problem
Die Anzeige | (1) StoRdampfer-Schalterstecker abklem- Die Anzeige | Die Anzeige | ® Unterbrochene Leitung
leuchtet men und Klemme Nr. 6 des kabel- leuchtet. leuchtet in Sicherung Nr. 11 im
nicht auf, baumseitigen Steckers erden. nicht. Klemmenblock
wenn man e | euchtdiode ist defekt.
auf Stufe H ® Unterbrochene Leitung
{(Hart) schal- zwischen Instrumenten-
tet. einheit und Klemmen-
block oder
StofRddmpfer-Schalter
{2} StoRdampfer-Schalterstecker abklem- Durchgang Kein ® StoRdampfer-Schalter ist
men und zwischen Klemme Nr, 5 Purchgang defekt.
und Klemme Nr. 2 der Schaltersteck-
verbindung auf Durchgang priifen,
wenn der Schalter auf Stufe H {Hart)
steht. 7
{3) Wenn die Ergebnisse der Prifpunkte | — - ¢ Unterbrochene Leitung
{1) und (2) norma! sind. zwischen StoRdampfer-
Schalter und Masse
¢ Masseanschiuft ist
defekt.
FEHLERSUCHTABELLE [2] (STORUNGEN DER DAMPFER)
A | Teilweise keine f\nderung der Dampfungskraft
HINWEIS

Stellantrieb der rechten und linken Rader austauschen
und nachpriifen, ob die Dampfungskraft sich durch Ver-
stellen des StolRddmpfer-Schalters dndern l&Rt.

Wenn sich die gegenseitigen Dampfungskrifte
rechts und links nicht &ndern, liegt das Problem
eventuell an einer unterbrochenen Leitung zwi-
schen Stellantrieb und entweder der StoRddmpfer-
steuereinheit oder StoRdampfer-Schalter, so daR
- der Kabelbaum zuerst geqrift werden solite.

Nein

Ist die Stérung verschwunden?

Nein Die Storng besteht
weiter him urspring-
lichen Rad.

<

Der Stellantrieb ausbauen

>

4

drehen?

L&Rt sich die Steuerstange in der Kolbenstange leicht

Die Stérung taucht beim

am anderen Rad auf.

Nein

|
{ Der Stellantrieb ist defekt.

© Mitsubishi Motors Corporation

Ja

Der StoRdampfer ist defekt.

Unterbrochene Leitung oder Kurzschluf® zwischen Stellan-
trieb und entweder der StoRdampfersteuereinheit oder
dem Stoftdampferschalter

Feb. 1991
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33-8 VORDERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche <Verstellbare StoRdampfer>

B | Dampfungskraft éindert sich an keinem der Riéder.

< Stof3démpfer-Steuereinheit-Stecker abklemmen. >

Zeigt sich zwischen Klemme Nr. 4 des kabelbaumseitigen
Steckers der Stofidémpfersteuereinheit und Masse eine
-Spelzln_?ung von 12V, wenn man den Ziindschaiter auf ON
stellt '

Nein

Ja

Liegt Durchgang zwischen Klemme Nr. 1 des kabelbaumsei-
tigen Steckers der StoRdémpfersteuereinheit und Masse vor?

Nein

Unterbrochene Leitung zwischen StoR-
déampfersteuereinheit und Klemmenblock

Ja

Liegt normailer Durchgang zwischen Klemme Nr. 3 des ka-
belbaumseitigen Steckers der StoRddmpfersteuereinheit und
Masse, Nr. 7 und Masse, sowie Nr. 2 und Masse vor?

<Falls normai>

Klemrgteme S (Komfort) M (Mittel) H {Sport)

Nr. 3 Durchgang Kein Durchgang | Kein Durchgang

Nr. 7 Kein Durchgang | Durchgang Kein Durchgang

Nr. 2 Kain Durchgang | Kein Durchgang | Durchgang

Nein

Unterbrochene Leitung zwischen Stof3-
dampfersteuereinheit und Masse

Ja

Andert sich die Dampfungskraft, wenn man 12V an Klemme
Nr. 6 des kabelbaumseitigen Steckers der
StoRRdémpfersteuereinheit antegt?

Nein

Unterbrochene Leitung zwischen StoR-
déampfersteuereinheit und StoRdéampfer-
schalter

Ja

Unterbrochene Leitung oder Kurzschluf
zwischen Stellantrieb und entweder der
StoRdampfersteuereinheit oder dem ~
Stoldampferschalter

StoRdampfersteuereinheit-Stecker oder StoRdampferschalter
ist defekt. '

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.JGS089




VORDERRADAUFHANGUNG — Fehlersuche <Verstellbare StoRdampfer>

33-9

Linke Seitenwand

PRUFUNG DER STOSSDAMPFER-STEUEREINHEIT-
SIGNALSCHALTUNG

(1) Stecker der StoRdampfersteuereinheit abklemmen und den
kabelbaumseitigen Stecker Gberprifen.

—
1 213
51617
12E0032
BV: Batteriespannung
Klemme Nr. Anschluf? an Messung F;:‘uggmzéé— Prifbedingung Sollzustand.
1 Masse Durchgang 1 - Masse Konstant Durchgang
iy Stufe S Kein Durchgang
. StoRdampier-
2 (Sstofsg?mpferschalter Durchgang 2 — Masse schatter- Stufe M Kein Durchgang
po Einstellung
Stufe H Durchgang
Stufe S Kein Durchgang
3 StolRdémpfier-
7 (Sh‘jlr?gqsmpferschalter Durchgang 7 — Masse schaiter- Stufe M Durchgang
€ Einstellung
Stufe H Kein Durchgang
. Stufe S Durchgang
. Stolsddampfer- '
3 (Séof&c;grl%pferschalter Durchgang 3 —Masse schalter- Stuie M Kein Durchgang
om Einstellung :
Stufe H Kein Durchgang
OFF ov
4 Stromversorgung Spannung - 4 — Masse Zdndschalter
ON BV
(2) StoRdampfersteuereinheit anschlieRen und prifen.
Klemme Nr. Anschlu® an Messung Z;U:gﬁlfé' Prufbedingung Sollzustand
& Sekunden nach Umschalten
des StoRdampferschalters Etwa 12V
6 StoRdampfer-Stellantrieb | Spannung 6 — Masse
Bei anderen als den obenge- oV
nannten Betriebszusténden
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGS089




33-10 VORDERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche <Verstellbare StoRdampfer>

SCHALTKREIS FUR VERSTELLBARE STOSSDAMPFER
< Fahrzeuge bis Pro@uktion Oktober 1993>
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VORDERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche <Verstellbare StoRdampfer>

33-11
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33-11-1 VORDERRADAUFHANGUNG - Fehlersuche <Verstellbare StoRdimpfer>

SCHALTKREIS FUR VERSTELLBARE STOSSDAMPFER
<Fahrzeuge ab Produktion November 1993>

Siehe ELEKTRISCH BETATIGTER VARIABLER STOSSDAMPFER im 94 PAJERO Werkstatt-Anleitung, Verdrah-
tungsanleitung (Pub-Nr. PHJES029).

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG3089-E NEU
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NOTIZEN
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33-12 VORDERRADAUFHANGUNG - Wartungs-Einstellanweisungen

WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN
PRUFUNG UND EINSTELLUNG DER VORDER-

ACHSGEOMETRIE GIFAAW
VORSPUR
1. Die Vorspur mit einem Vorspur-MelRgerat messen.
Sollwert:
In der Mitte des Reifenprofils 3.56£3,6 mm
An der Falge des Scheibenrads 1,8+1,8 mm
Vorspurwinkel {pro Rad) 0°-0"17"
_ 2. Liegt die Vorspur nicht im Sollwert, korrigiert man die Vorspur
> AuBenseite: durch Ldsen der Klammer und Drehen der linken und rechten
{  Linksgewinde Spurstangen-Gewindebuchsen im gleichen MaRe (entgegen-
0 ! gesetzte Richtung)

i Vorsicht
; Der Langenunterschied zwischen linker und recher
i Spurstange soll 5 mm nicht iiberschreiten.

-

~ Ty
~— Innenseite:
———

—= Rechtsgewinde

" 128610

3. Nach der Einstellung mit einer Radiuslehre sicherstellen, da
der Lenkradeinschlag im Sollwert liegt. (Siehe BAUGRUPPE
37.)

SPURDIFFERENZWINKEL

Zur Uberpriifung des Langgestdnges—besonders nach einem
Unfall oder bei einem Verdacht auf einen Unfall—ist es ratsam,
neben der Radeinstellung auch den Spurdifferenzwinkel zu mes-
sen. Diese Priifung bei rechtem und linkem Einschlag durchfih-

ren.

Sollwert: 21°56’ (Innenrad, wenn AuBenrad
20° eingeschiagen)

RADSTURZ

Sollwert: RADSTURZ

0°40'+ 30"
, (Rechts/Linksabweichnung innerhalb 30)
1. Den Sturz ggf, durch Erhdhung bzw. Verminderung der Starke
der Einstellscheibe zwischen der oberen Querlenkerwelle und
dem Achstrager einstellen.
HINWEIS

e Die Sollstarke der Einstellscheibe ist 4 mm,
e Anzahl der Einstellscheiben: drei oder weniger.

Sturtzeinstellscheiben (gelbe Markierung)

Teil Nr. ' Dicke mm
MB176288 1.0
MB176289 2,0

© Mitsubishi Motors Corporation Jan. 1993 PWJG9089-C REVIDIERT



VORDERRADAUFHANGUNG - Wartungs-Einstellanweisungen 33-13

© Mitsubishi Motors Corporation
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NACHLAUF
Sollwert: 3°001°
(Rechts/Linksabweichnung innenhalb 30°)

HINWEIS
1. Nachlauf sind werkseitig eingestellt; sie k&nnen nicht
verandert werden.

2. Ensprechen Nachlauf nicht dem Sollwert, so sind die
verformen oder beschiadigten Teile zu erneuern,

SCHWIMMEN
Sollwert: 14°62’
SCHWIMMWINKEL

Den Schwimmwinkel mit einerm Suhwimmwinkel-Prifgerat pri-
fen.

Sollwert: 03 mm

PWJG9089-C REVIDIERT



33-14 VORDERRADAUFHANGUNG - Sto!Sdiirﬁpfer und oberer Querlenker

STOSSDAMPFER UND OBERER QUERLENKER

G33GA——
AUS- UND EINBAU ' Oberes
: Kugelgelenk
Nach dem Einbau
. Achsgeometrie priifen und einstellen (Siehe Seite 33-12).
. Bremsleitungen entliften (Siehe BAUGRUPPE G|
35-Wartungs-Einstellanweisungen.) é
1 /ﬁ Nm \E
. 0
110 Nm 11 12E0019
11 mkp \@ N s Dichtmittel: 3M ATD Teil
o Nr. 8661 oder
. gleichwertig

|

(Schirauben- ,\

kopfmarkierung 8T}
70 Nm /®®’\\@)\
7.0 mkp - )
(Schraubenkopfmarkierung[ ; '
10T) !

90-105 Nm Ny?

9,0-10,5 mkp w‘h

Ausbaustufen des StoRdampfers
w4 1. Stellantrieb (Fahrzeuge mit verstellbaren

e 2 g}ggggmgg”) « 6. Anschluf fir oberes Kugelgelenk und
Achsschenkel
7. Bremsschlauchhalter
Ausbaustufen des oheren Querlenkers 8. Ausfederungsanschlag
e Einstellung des Spiels zwischen Einfede- 9. Raddrehzahlsensor-Halter
rungsanschiag und Einfederungsanschlag- (Fahrzeuge mit ABS)
halterung (Siehe Seite 33-20.) 10. Ausfederungsanschlag
- 3. Ankerarm-Einstellmutter 11. Beilagscheibe
4. Schlauchklemnme »412. Oberer Querlenker
5. Bremsschlauchanschluf® 13. Oberes Kugelgelenk
HINWEISE ZUM AUSBAU G33GBAE

3- Losen der Ankerarm-Einstellmutter
Ankerschraube des Drehstabs ganz I16sen.

HINWEIS :

Vor dem Ldsen der Ankerarm-Einstellmutter den unteren
Querlenker der zu losenden Seite mit einem Wagenheber
abstlitzen, um die Arbeit zu erleichtern.

12W508

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PW.JGES088-E REVIDIERT



VORDERRADAUFHANGUNG - StoRdampfer und oberer Querlenker

33-15

MB990685 bzw.
MB920968

‘

MB920326

125621

Dichtlippe

] \

Staubkappe
12E0002

Markierung

12E0086

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

6- Trennen von oberem Kugelgelenk und Achsschenkel

Mit dem Spezialwerkzeug das cbere Kugelgelenk vom Achs-
schenkel 15sen.

Vorsicht

1. Das Spezialwerkzeug mit einem Draht am oberen
Querlenker befestigen, um ein Abspringen zu
vermeiden.

2. Diese Mutter darf nur geldst, aber nicht abge-
nommen werden.

PRUFUNG G33GCAE

PRUFUNG DES ANLAUFMOMENTS DER OBEREN
QUERLENKERACHSE

1. Die obere Querlenkerwelle in einen Schraubstock einspannen
und das Anlaufmoment des oberen Querlenkers mit einer
Fedennvaage messen.

Sollwert: 0,8—-3,5 Nm (8-3.5 cmkp)

2. Falls das Anlaufmoment des oberen Querlenkers nicht dem
Sollwert entspricht, den oberen Querlenker erneuern.

AUSWECHSELN DER
STAUBKAPPE

1. Staubkapbe abnehmen.
2. Mehrzweckfett auf die Dichtlippe und die Innenseite der
Staubkappe auftragen.

KUGELGELENK-

HINWEISE ZUM EINBAU GIIGEAF

12. Einbauen des oberen Querlenkers
< Fahzeuge ab Produktion November 1993>

Den oberen Querlenker so einbauen, dal die Markierung ouT
an der oberen Querlenkerwelle zur Fahrzeugaufenseite weist.

PWJG9089-E REVIDIERT"



33-15-1 VORDERRADAUFHANGUNG - StofRdampfer und oberer Querlenker

Normaler ! A
StoRdémpfer T

| i 12W533

Vaerstellbarer StoRdimpfer
Stellantrieb-Befestigungsfliche

/ Mutter

B 1 Unterlegscheibe
Stofidsmpfer-
zapfenende 3
Stift

12E0082

© Mitsubishi Motors Corporation Deoz. 1993

2-/1- Einbauen des StoRdiampfers und Stellantriebs
(Fahrzeuge mit der verstellbaren StofRdampfern)

Mutter so einstellen, dalt die Abmessungen (A und B) der
Abbildung dem vorgeschriebenen Wert entsprechen.

Soflwert A: 1-2 mm
B: 1,5-2.5 mm

Vorsicht
Beim Anziehen der Mutter darauf achten, daR der
Stift an der Unterlegscheibe nicht verbogen wird.

PWJG9089-E ) NEU



33-15-2

NOTIZEN
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33-16 VORDERRADAUFHANGUNG - Unterer Querlenker

UNTERER QUERLENKER
AUS- UND EINBAU

{Schraubenkopf-
markierung 10T)

90-105 Nm
{Schraubenkopf- 9.0-10,5 mkp
markierung 8T)
' 70 Nm

GIZHA - -

Nach dem Einbau

{Siehe Seite 33-12.)

e Prifung und Einstellung der Achsgeometrie

12E0030

12E0100

Ausbaustufen

1. Unterbodenblech

2. Unterbodenschutz
Einstellung des Spiels zwischen dem
Einfederungsanschlaggummi und seinem
Halter (Siehe Seite 33-20.)

ist.

125603

9. Ankerarm B

10. Unterer Querlenker
11. Einfederungsanschlaggummi
12. Unterer Kugelgelenk

3. Drehstab (Siehe Seite 33-19.)
4. Splint :
T3 5. Verbindung von unterem Kugelgelenk und
Achsschenkel ) VORSICHT
>40. (Sé?gljléseggirt-eVesrg_lrzu?u)ngsstuck *.  Bezeichnet das Teil, das zuerst provisorisch an-
7. StoR démpferbefestiéungsschrauben zuziehen und dann nach Hefabl_assen des _Fahr-
8 Welle des unteren Querlenkers - zeugs auf den Boden vollstindig nachzuziehen

€ Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E

REVIDIERT



VORDERRADAUFHANGUNG — Unterer Querlenker 33-17

12E0021

12E0050

© Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1993

HINWEISE ZUM AUSBAU ' G33HBAD

5- Trennen von unterem Kugelgelénk und Achsschen-

kel

Die Mutter Idsen, womit das untere Kugelgelenk am Achs-
schenkel befestigt ist

Vorsicht

1. Die Schnur des Spez:alwerkzeugs am néchstge-
legenen Teil befestigen.

2. Die Mutter nur lockern, aber nicht abnehmen

3. Spezialwerkzeug korrekt anbringen.

PRUFUNG | J——
AXIALSPIEL DES UNTEREN KUGELGELENKS
Das Axialspiel des unteren Kugelgelenks wie folgend messen.

1.

Das Axialspiel des unteren Kugelgelenks mit einer MeRuhr
ermitteln.

Grenzwert: 0,3 mm |
Falls der Grenzwvert fur das Axialspiel Gberschritten wird, muf}

das untere Kugelgelenk ausgewechselt werden.

AUSWECHSELN DER QUERLENKERBUCHSE

(A)

1.

Mit dem Spezialwerkzeug die Buchse A aus dem Halter
entfernen.

HINWEIS
Beim Entfernen der linken Buchse A den Differentialtrager
ausbauen. {Siehe BAUGRUPPE 26.)

Mit dem Spezialwerkzeug eine neue Buchse A in den Halter
einpressen.

PWJG9089-D REVIDIERT



33-18 VORDERRADAUFHANGUNG - Unterer Querlenker/Drehstab

Fahrzeug VOIn e

/////////ﬂ

A

12B0046

MBS90883

MB930357 -

128071

‘ MB990883

=

MB990957 .

125603

© Mitsubishi Motors Corporation

Juli 1993

HINWEIS -
Die Buchse in der dargestellten Pfeilrichtung einbauen.

AUSWECHSELN DER O.U ERLENKERBUCHSE:

- (B)

Die Buchse B mit Hilfe der Spe2|a1werkzeuge aus dem unteren
Querlenker entfernen.

2. Die Buchsé B und dem unteren Querlenker mit Seifenwasser-
- ldsung bestreichen und die Buchse B unter Verwendung der

- Spezialwerkzéuge in den unteren Querlenker einpressen, wo-
bei die Buchse B weder verdreht noch geneigt werden darf.

- HINWEIS '
Buchse danach von der anderen Seite ggf. zuruckdrucken um
-, den gleichen Uberstand -an beiden Seiten zu erhalten.

AUSWECHSELN DER UNTEREN KUGELGELENK-

STAUBKAPPE " G33HEAE

1.. Mehrzweckfett an der Innenseite der Staubkappe und des
unteren Kugelgelenkes auftragen.

2. Die Staubkappe mittels Sicherungsring am unteren Kugelge-
lenk befestigen.

PWJG9089-D : REVIDIERT



VORDERRADAUFHANGUNG - Unterer Querlenker/Drehstab 33-19

DREHSTAB S | | | " awia--
AUS- UND EINBAU I

12E0080 |,

Ausbaustufen

1. Hitzeschild {nur rechte Seite)
»4 ¢ Einstellung des Spiels zwischen Einfede-
rungsanschlaggummi und der-Halterung
. Ankerarm :
. Drehstab-Baugruppe
. Staubschutz
. Hitzeschutz (nur rechte Seite)
. Drehstab

>4

DN aWh

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1391 PWJGI089



33-20

VORDERRADAUFHANGUNG - Drehstab

Bezugsmarkierung

Markierung

Idengifikationsmarkierung

Ankerarm B -

Weille oder gelbe Bezugsmarkierung

12W543

12E0069

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

HINWEISE ZUM EINBAU G3H0AG

3- Einbauen der Drehstab-Baugruppe

(1} Markierungen am Ende des rechten und des linken StoR-
dampfers Gberprifen.
R — steht fir die rechte Seite.
L — steht fir die linke Seite.

(2} Zum Einbau des Drehstabs die weiRe Markierung an der
Keilverzahnung des Drehstabs auf die Markierung des
Ankerarms ausrichten.

¢ EINSTELLUNG DES SPIELS ZWISCHEN EINFEDERUNGS-
ANSCHLAGGUMMI UND DER -HALTERUNG

(1) Die Einstellmutter anziehen, bis die Ankerschraube um
nicht mehr als etwa 80 mm hervorsteht.

{2) Bei unbeladenem Zustand des Fahrzeugs den Abstand
zwischen dem Einfederungsanschlaggummi und seiner
Halterung auf Einhaltung des Sollwerts lberprifen.

Soliwert: 21-23 mm

(3) Falis der gemessene Wert nicht dem vorgeschriebenen
- entspricht, die Ankerschraube mit der Einstellmutter nach-
stellen.

PWJG9089



VORDERRADAUFHANGUNG - Stabilisator 33-21

STABILISATOR

G3IIKA—-

<TYP GUMMITULLE >

AUS- UND EINBAU

3 .34 Nm J
3.4 mkp
24 Nm \© bt
2,4 mkp =
<Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993> 5% 4
3 \@ &)
\% ‘ =
< 2
S S
24 Nm
Ausbaustufen 2.4 mkp g44|\rlnn; D
1. Unterbodenblech ’ P 12E0101

@,

12E0084

Schiitz

>e 2 Stabitisatorverbindungsstiick
3. Klammer < Fahrzeuge ab Produktion November 1993
®»4 4 Buchse '
5. Stabilisator
—Tvp AS <Tyn B> HINWEISE ZUM EINBAU caskone
, 4- Einbauen der Buchse
Schlitz

< Fahrzeuge ab Produktion November 1993>

Aufgrund der Schlitzposition 14kt sich ermitteln, welche
Buchsenausfuhrung zu verwenden ist; dann die Buchse so
anbringen, daf} der Schlitz die abgebildete Position aufweist.

@,

12EQ099

© Mitsubishi Motors Corporation
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33-22 VORDERRADAUFHANGUNG - Stabilisator

.\: : P 2- Einbauen des Stabilisatorverbindungstiicks

Die Einstellmutter so weit anziehen, dal? die dargestellten
Abmessungen dem Sollwert entsprechen. '

Sollwert: 6—7 mm

12E0028

<TYP SCHALENKUGEL >
AUS- UND EINBAU

12EQQB7

34 mkp Ausbaustufen
1. Unterbodenblech
2. Stabilisatorverbindungsstick
4 3 Stabilisator-Halterung
»# 4. Buchse
5. Stabilisator
PRUFUNG

ANLAUFMOMENT DES STABILISATOR-VERBIN-
DUNGSSTUCK-KUGELGELENKS UBERPRUFEN

Sollwert: 1,7-3.2 Nm (17-32 cmkp)

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E REVIDIERT



VORDERRAD AUFHANGUNG - Stabilisator

33-23

Sicherungsring

12P0155

12X0009

Isolier-
band

12P0252

" Ringstol des Sicherungs-

rings {180° versetzt auch

1TEQON4

‘ 12P01§8 “mdglich)
<Typ A> <Typ B>
Schlitz .

O

Schiitz

12EQ099

Markierung

12E0088

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez, 1993

ERSETZEN DER KUGELGELENK-STAUBKAPPE
(1) Den Sicherungsring und die Staubkappe entfernen.

(2) Etwas Mehrzeweckfett auf die Dichtlippe und die Innenseite
der Staubkappe auftragen.

(3) Ein Stick lsolietband wie in der Abbildung gezeigt am
Stabilisator-Verbindungsstick anbringen; dann die Staub-
kappe am Verbindungsstick montieren, .

(4) Die Staubkappe mit dem Sicherungsring befestigen.
HINWEISE
Wenn der Sicherungsring emgebaut wurd dlesen s0 anord-
nen, daf der RingstoR um 90° gegen die Achse des
Stabilisator-Verbindungsstliicks versetzt ist.

HINWEISE ZUM EINBAU
4- Einbauen der Buchse

Aufgrund der Schiitzposition 143t sich ermitteln, welche
Buchsenausfuhrung zu verwenden ist; dann die Buchse so
anbringen, dal? der Schlitz die abgebildete Position aufweist.

3- Einbauen der Stabilisator-Halterung

Stabilisator so positionieren, dal die hervorstehende Lange
der Markierung dem Bezugswert entspricht. Dann die Be-
festigungsschraube anziehen.

Bezugswert: ca. 10 mm

PWJGH089-E o NEU



33'24 VO RDERRAD-AU FHANG U NG — StoBddmpfer-Schalter/StoRdampfer-Steuereinheit

STOSSDAMPFER-SCHALTER G33UA~-
AUS- UND EINBAU

PRUFUNG sssunsa

Den Schalter betatigen und auf Durchgang zwischen den
Klemmen prufen.

{
|
|ESBAVARES KN Klemme | 1 | 2 | 3| 4 | 5| s
i 41516718 Schalterstellung
Stufe H O—1-0 ‘ '
Stufe M O O
SHO78M Stufe S | © —O
HINWEIS
‘ OO weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin,
STOSSDAMPFER-STEUEREINHEIT - | caauB--
AUS- UND EINBAU
Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
e Untere Seitenverkleidung ausbauen und
einbauen, (Siehe BAUGRUPPE 52A—
Verkleidung.}
< Standardradstand> < Langer Radstand >

12E0033 >\ A ) ] 25003;1

1. Stolidampfer-Steuereinheit

PRUFUNG G33UBBA
Siehe FEHLERSUCHE.

(© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E NEU
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