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51-2 AUSSENAUSSTATTUNG - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

G51CA - -

Gegenstand

Technische Daten

Windschutzscheibenwischermotor

Mit Waschflussigkeit
Ohne Waschflissigkeit

Drehzahl unter Last 1 Nm (0.1 mkp) 1/min
Niedrige Drehzahl 48+4
Hohe Drehzahl 707
Drehmoment Nm (mkp) | 24 (2,4)
Stromaufnahme ohne Last A '] 4,0 oder weniger
Windschutzscheibenwischerblatt
Wischerwinkel
Fahrerseite 85°
Beifahrerseite 109°
Wischerblattlange mm
Fahrerseite 475
Beifahrerseite 475
Windschutzscheibenwaschermotor und -pumpe
Motortyp Direktstrom-Ferritmagnettyp
Pumpentyp Zentrifugal-Bauweise
Stromaufnahme A | 4 oder weniger
Dauerbetrieb Sek.

max. 60
max. 20

Mit Waschflussigkeit
Ohne Waschflissigkeit

Disendruck kPa (bar; kp/cm?) | 110 (1,1;1,1) oder mehr

Behalterinhalt dm3 | 3,0 oder mehr
Heckscheibenwischermotor

Drehzahl bei 0,6 Nm (0,06 mkp) Last 1/min | 385

Drehmoment Nm (mkp) | 10 (1,0)
Heckscheibenwischerblatt

Wischerwinkel 102°

Wischerblattlange mm | 375
Heckscheibenwaschermotor und Pumpe

Motortyp Direktstrom-Ferritmagnettyp

Pumpentyp Zentrifugal-Bauweise

Stromaufnahme A | 3,8 oder weniger

Dauerbetriebszeit Sek.

Max. 60
Max. 20

Disendruck kPa (bar; kp/cm?) | 120 (1,2;1,2) oder mehr

Behalterinhalt dm?® | 1,4 oder mehr
Scheibenwischerintervallrelais

Intervall Sek. | 8+2
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AUSSENAUSSTATTUNG - Technische Daten

51-3

Gegenstand Technische Daten
Scheinwerfer-Waschermotor und Pumpe
Motortyp Direktstrom-Ferritmagnettyp
Pumpentyp Zentrifugal
Nennstrom A | 21 oder weniger
Dusendruck kPa (bar, kp/cm?) | 180 (1,8,18) oder mehr
Behalterinhalt dm?® | 3,7 oder mehr
Ruckschlagventil
Ventil6ffnungs- und Verschlufddruck kPa (bar, kp/cm?- | 50-110 (0,5-1,1, 0,5-1,1)
Scheinwerferwascher-Relais
Dauerbetriebszeit Sek. | 0,33
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN GS1CB - -
Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Windschutzscheiben-Wischerblatteinbauposition mm | 23-33
Fahrerseite 25-35
Beifahrerseite 35-45
Heckscheibenwischerblatteinbauposition mm | 65-75
Nebenabtriebs-Zapfwellen-Axialspiel mm | 0-0,2
Abstand zwischen Sprengring und Sprengringnut des 0—0.06
Antriebswellen-Kreuzgelenks mm T
Grenzwert
Anzahl der Gebrochene Litzen im Hauptdrahtseil 11
Drehtseil-AuRendurchmesser mm | 7,45
Dicke des Seilwinden-Bremsbackenbelags mm | 40-45
Innendurchmesser der unteren Fihrungsrollenbuchse mm | 19,56
Antriebswellenspiel mm
Vordere Welle 1,0
Hintere Welle 0.5
SCHMIERMITTEL Gs1CD - -
Gegenstand Vorgeschriebene Schmiermittel Menge dm?
Seilwindengehéduse Hypoid-Getriebetl APl Klasse GL-4 oder héher 0.75

SAE-Viskositat Nr. 75W-90 oder 75W-85W

Verteilergetriebegehause Hypoid-Getriebed| APl Klasse GL-4 oder hdher
(Nebelabtriebsol) SAE-Viskositat Nr. 75W-90 oder 75W-85W

2,7 (inkl. Nebenabtrieb 0,4)
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51-4

AUSSENAUSSTATTUNG - Technische Daten/Spezialwerkzeuge

DICHT- UND KLEBEMITTEL

GS1CE - -

Gegenstand

Vergeschriebene Dicht- und Klebemittel

Hinweise

Zwischen Dachschiene und Abdichtung

3M ATD Teil Nr. 8513 oder gleichwertig

Nichttrocknendes
Dichtmittel

Zwischen Dachschienen-Abdichtung und
Karosserie

Dach-Spoiler und Montageflache an der
Karosserie

3M ATD Teil Nr. 8531, 8646 oder

gleichwertig

Karosserie-Dichtmittel

Nebenabtriebs-Schtaubenbolzen
Beide Dichtungsflachen des Nebenabtriebs
Deckel des Getriebegehduses

3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder

gleichwertig

Halbtrocknendes
Dichtmittel

Innerer Seilwinde-Gewindestift

3M ATD Teil Nr. 8121, 8155 oder

gleichwertig

Schnellhartendes
Klebemittel

SPEZIALWERKZEUGE

GS1DA - -

Werkzeug Nummer

Bezeichnung

Anwendung

MB990784

Zierleistenabheber

Ausbau des Heckscheibenwischer,
-wascherschalters und Aufllenspiegel-
Betatigungsschalters

MBS90449

Zierleistenabnehmer

Ausbau der Dachrahmen-Zierleiste

MB9390560 Lagerabzieher der Nebenabtrieb
hinteren Achswelle Aus-und Einbau des vorderen Zapfwellen-
Kugellagers
Ausbau des hinteren Zapfwellen-Kugellagers
Seilwinde
Ausbau des Lager-Innenlaufrings
MB991152 Staubdeckel- Nebenabtrieb
Einbauwerkzeug Einpressen des hinteren Zapfwellen-
Kugellagers
Einklopfen der Stanbschutzdichtung
MBS90693 Differential- Nebenabtrieb
Wellendichtring- Einpressen des Wellendichtrings
W Einbauwerkzeug
MB991007 Lagereinbauwerk- Seilwinde
zeug Ausbau der Stifthalterungsbuchse
Einbau der Getriebegehiusedichtung und des
Lager-Innenlaufrings
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Spezialwerkzeuge 51-5

Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB990925 Lager- und Antriebswelle
Dichtringeinbausatz Einbau des Lagerhalterungdichtrings
(Siehe BAU- MB990938 MB990929
GRUPPE 26 — Seilwinde

Spezialwerkzeuge.)

Ausbau der Buchse der Getriebegehéuse
MB990939

Einbau der Getriebegehdusebuchse, des
-Wellendichtrings, der Trommelbuchse und
Stifthalterungsbuchse

MB990938 MB990927

Einbau des Lager-Innenlaufrings

MB9390927
MB990590 Wellendichtring- Seilwinde
Einbauwerkzeug Ausbau der Trommelbuchse und
'/)" der Hinterachs- Seitendeckelsbuchse
5 __53 welle
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Wartungs-Einstellanweisungen

1 Teilung (6 Litzen)
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WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN

PRUFUNG DER SEILWINDE
PRUFUNG VON DRAHTSEIL UND HAKEN G51FAAB

Drahtseil und Haken kontrollieren und unter den folgenden Bedin-
gungen erneuern.

(1) In einer Teilung des Drahtseils (6 Litzen) sind 10 Prozent oder
mehr aller Drahte gebrochen.

Grenzwert: 11 Drihte

(2) Die AQuerschnittsverringerung (bersteigt 7 Prozent des
Nenn-Durchmessers.
Mit der in der Abbildung gezeigten MeRmethode sind die
Werte flr drei Messungen in verschiedenen Richtungen fest-
zustellen; dann den Mittelwert bestimmen.

Grenzwert: 7,45 mm

(3) Geknickte Drahtseile.
Belastungsminderung durch Knickstellen

Zustand des Drahtseils Belastungsminderung in %

Drahtseil ohne Knickstellen 0

Drahtseil mit negativer Knickstelle 20-40
(entgegen der Litzen-Wickelrichtung)

Drahtseil mit positiver Knickstelle 50 -80
(in der Litzen-Wickelrichtung)

(4) Extreme Formveranderung (Einschnitte in den Adern, Stahl-
kern freigelegt, feste Knoten und Knickstellen) oder Korro-
sionsschaden

(5) Beschadigungen an den SpleiRstellen und der Verbindungs-
stelle zwischen Haken und Drahtseil.

(6) Verzogener (verbogener Haken), gerissene oder stark abge-
nutzte Teile.

PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Wartungs-Einstellanweisungen 51-7

PRUFUNG DES SEILWINDENOLSTANDS GS1FEAB

(1) Die Einflllschraube entfernen und sich vergewissern, daR der
Olstand der nebenstehenden Abbildung entspricht.

(2) Sich vergewissern, daf3 das Ol nicht Ubermafig verschmutzt
ist und die korrekte Viskositat aufweist.

_____ (3) Einfullschraube anbringen

20E0043 |

AUSWECHSELN DES SEILWINDENOLS GS1FFAA

(1) AblaB- und Einfillschraube entfernen und Ol ablassen.
(2) Ablafdschraube anbringen und Ol einftllen.

Vorgeschriebenes Getriebedl:
Hypoidgetriebe6él APl Klasse GL-4 oder hoher, SAE
Viskositat Nr. 75W-90 oder 75W-85W

Menge: 0,75 dm?

(3) Einflllschraube anbringen.

Ablafschraube —— 20E0037

PRUFUNG DES NEBENABTRIEBSOLS G51FBAB

(1) Die Einftllschraube des Verteilergetriebes des entfernen und
sich vergewissern, daf} der Olstand der nebenstehenden
Abbildung entspricht. )

(2) Sich vergewissern, da? das Ol nicht GbermaRig verschmutzt
ist und die korrekte Viskositat aufweist.

(3) Einfulischraube anbringen

AUSWECHSELN DES NEBENABTRIEBSOLS G51FGAA

(1) Ablal%- und Einflllschraube des Verteilergetriebes entfernen
und Ol ablassen. )
(2) AblalRschraube anbringen und Ol einfullen.

Vorgeschriebenes Verteilergetriebedl:
Hypoidgetriebedl APl Klasse GL-4 oder hoher, SAE
Viskositdt Nr. 75W-90 oder 75W-85W
Menge: 2,7 dm?® (einschlieBlich 0,4 dm?
Nebenabtriebsol)

20E0042 (3) Einflllschraube anbringen.

PRUFUNG DER SEILWINDEN-BREMSBACKENBELAGDICKE

Bremsbacken aus der Kupplung entfernen und prifen o%‘?i‘g
Belagsdicke der Bremsbacke dem Grenzwert entspricht.

Grenzwert: 4,0-4,5 mm

\ & ‘ O 2z0e003s
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51-8 AUSSENAUSSTATTUNG - Vorderer StoRfinger

VORDERER STOSSFANGER cs16a8

AUS- UND EINBAU
Fahrzeuge bis Produktion April 1991

18E0298

Fahrzeuge ab Produktion Mai 1991
< Fahrzeuge ohne Seilwinde>

1,2 mkp 18E0301

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 1991 PWJG9089-A REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Vorderer StoRfianger 51-8-1

< Fahrzeuge mit Seilwinde>

24 Nm / /
/

2,4 mkp /

| F: - >
24 Nm /g

18E0299
2,4 mkp 12 Nm
1.2 mkp
Ausbaustufen
1. Unterbodenblech 8. Schrauben <Fahrzeuge mit Seilwinde>
2. Stolfanger-Zierstick < Fahrzeuge ohne Seilwinde> 9. Stolfanger
3. Inneres Stift 10. Schrauben der
4. Fuhrungsrollenanschlag | < Fahrzeuge mit Stofl¥fangerhalterung
5. Seilhakenanschlag [ Seilwinde > ®@11. Mutter B < Fahrzeuge mit
6. Rollenfihrung ®@12. Unterlegscheiben : Seilvvindeg
®»@ 7. Aulenlufttemperatursensor ®@13. Stolfangerhalterung
< Fahrzeuge mit Multimeter> ®» €14 Unterlegscheiben
®»@15. Mutter A
HINWEISE ZUM EINBAU
i Stolfangerhalterung 15-/14-/13-/12- Einbauen der Mutter A, Unterlegschei:

ben, StoRfiangerhalterung und Mutter B

StoRfangerhalterung provisorisch montieren und dann mittel:
der Mutter A die Positionierung des Stofl¥fangers an de

\ - Karosserie einstellen.
| o

Mutter

StoRfanger \\ i[\ 18E0282
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51-8-2

AUSSENAUSSTATTUNG - Vorderer StoRfinger

<Typ A> StoRfangerstrebe

\ =) AuBenluft-
mperatursensor
o ST oT Y
=
;' d Va
¢

N

Halterung

18E0176

AuBenluft-
temperatur-
sensor

........
0
.........

18E0380

DEMONTAGE UND MONTAGE

7- Einbauen des AuBenlufttemperatursensors

< Fahrzeuge mit Multimeter>

Beim Einbau des StoRfangers den Sensorteil des AuRenluft-

temperatursensors in  die

Demontagestufen

1. Stol¥fangers-Seitenteil

2. Stolfangerhorn

3. StoRfangerstrebe

4. Seitliche Verstarkung des StoRfangers
5. Obere Verstarkung des StoRfangers
6. Untere Verstarkung des StoRfangers
7. Seitliche Verstarkung des StoRfangers
8. Befestigungshalterung des StoRfangers

<Fahrzeuge ohne Seilwinde>

9. Kennzeichen-Halterung
10. Stol¥fangers-Mittelteil

18E0393

Halterungsoffnung einsetzen.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993
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AUSSENAUSSTATTUNG - Hinterer StoRfanger b1-9

HINTERER STOSSFANGER as1GABs
AUS- UND EINBAU

<Fahrzeuge ohne < Fahrzeuge mit
breiten Kotfligel> breitem Kotfliigel >

<Fahrzeuge ohne
breiten Kotfliigel>

<Fahrzeuge mit
breitem Kotfliigel>

B>
45 Nm Z 18E0019
4,5 mkp
Ausbaustufen
1. Hinterer Schmutzfanger
2. Hintere Kombileuchten HINWEIS

Die mit * gekennzeichneten Befestigungsschrauben sind nur

3. Hakenhalterung
zur Verwendung an Fahrzeugen mit Standardaufbau bestimmt

4. StolRfanger

DEMONTAGE UND MONTAGE
< Langer Radstand>

18E0394

(© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E
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51-10

AUSSENAUSSTATTUNG - Hinterer StoRfanger

<Standardradstand - Typ A>

Ausbaustufen

18E0395

18E0396

1. StoRfanger-Seitenstrebe (vorne) 9. Seitliche Verstarkung des Stolfangers
2. Seitliche Verstarkung <Fahrzeuge ohne breiten Kotflugel>
des StoRfangers (vorne) 10. Seitliche Verstarkung des Stolfangers
3. StoRfangers-Schrittsplatte (oben) < Fahrzeuge mit breitem Kotfligel >
4. Dichtstreifen 11. Seitliche Verstarkung des StoRfangers
5. StoRfangerstrebe A (unten) <Fahrzeuge mit breitem Kotfligel >
6. StoRfangerstrebe B 12. Seitliche Verstarkung des Stof¥fangers
7. StoRfangers-Verstarkung (unten) , _
8. Seitliche Verstarkung des StoRfangers 13. StoRfangers-Seitenteil
(oben) 14. Stofl¥fangers-Mittelteil
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Zierstiicke und Zierleisten 51-11

ZIERSTUCKE UND ZIERLEISTEN

» GS51ICAN

AUSGENOMMEN SEITENZIERLEISTEN UND BREITEN KOTFLUGEL \\ 1
<Metallverdeck> - . 5

AUS- UND EINBAU

<Standardradstand>

1.
- 2.
3.

. Obere

. Untere

7.

Ausbaustufen der Dachrahmen-Zierleiste

Dachrahmen-Abdeckung
Dachrahmen-Zierleiste
Seitliche
Windschutzscheiben-
Zierleiste

[Siehe BAUGRUPPE

Windschutzscheiben- h .
Zierleiste 42 — Windschutzscheibe)]

Windschutzscheiben-
Zierleiste

. Turfenster-Zierleiste (Siehe BAUGRUPPE

42 — Turscheibenfihrung und Taréffnungs-
Dichtsfreifen)
Rahmen-Zierleiste

18E0236

5 18E0235

Ausbaustufen fir das LufteinlaB-
Zierstiick

® Motorhaube
[Siehne BAUGRUPPE 42 —
Motorhaube]

8. Wischerblatt

9. LufteinlafR-Zierstlick

10. Lufteinlal3-Gitter

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



51-12 AUSSENAUSSTATTUNG - Zierstiicke und Zierleisten

18E0243

11. Hecktirscheiben-Zierleiste

(Siehe BAUGRUPPE 42 — Hecktiirscheibe.)
Ausbaustufen des Kennzeichenleuchten-Zierstiicks
® Hecktir-Verkleidung (Siehe BAUGRUPPE 42 —

Hecktlrverkleidung und wasserdichte Folie.)
12. Kennzeichenleuchten-Zierstiick

K ichen-Zi ick HINWEIS

Ausbau des Kennzeichen-Zierstiicks Fur die Dachrahmen-Zierleiste an Fahrzeugen mit Dachrah-
13. Kennzeichen-Zierstiick men sich auf Seite 51-17 beziehen.

HINWEISE ZUM AUSBAU
2- Ausbauen der Dachrahmen-Zierleiste
Zierleiste mit dem Spezialwerkzeug abnehmen.

Vorsicht
Verbogene Zierleiste sollten nicht wieder verwendet
wird.

MB990449

18M0209

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Zierstiicke und Zierleisten 51-13

SEITENZIERSTUCKE UND BREITER KOTFLUGEL G511CAO
AUS- UND EINBAU

<Standardradstand> <Langer Radstand>

18E0016

18EQ017

<Standardradstand> <Langer Radstand>
S ‘
\<8 1 5 \/
/
w
97 s
Klebeband: Doppelkiebeband 7 mm breit und 1,2 mm stark

Ausbau der Vordertiir-Seitenzierstiicks Ausbaustufen der hinteren Verbreiterung
+®» »e 1. Vordertir-Seitenzierstiick 6. Hinterer Schmutzfanger
% »e¢ 7. Blindniet
Ausbau der Hinterfiir-Seitenzierstiicks 4% ®»¢ 8. Hintere Verbreiterung

*%» @ 2 Hintertlir-Seitenzierstiick
Ausbaustufen des Tiirschweller-

Ausbaustufen der vorderen Zierstucks
Verbreiterung &% ®»e 5 Vordere Verbreiterung
e Spritzwand (Siehe BAUGRUPPE 42 — 4% ®¢ 8. Hintere Verbreiterung
Kotflugel.) <Standardaufbau>
3. Vorderer Schmutzfinger o »e 9 Tirschweller-Zierstiick
e #¢ 4. Blindniet
+%» p ¢ 5. Vordere Verbreiterung HINWEIS

Die mit * markierten Befestigungsschrauben sind nur fir die
rechte Fahrzeugseite bestimmt.

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



51-14 AUSSENAUSSTATTUNG - Zierstiicke und Zierleisten

HINWEISE ZUM AUSBAU

1-/2-/5-/8-/9- Ausbauen des Vordertiir-Zierstiicks, Hintertiir-
Seitenzierstiicks, der vorderen Verbreiterung, hinteren
Verbreiterung und des seitlichen Tiirschweller-
Zierstiicks
(1) Abdeckband auf den Aufdenkreis der jeden Seitenschutz-
leisten aufkleben.

Abdeckband

18F0182

(2) Angelschnur (¢ 0,8 mm) zwischen Karosserie und Seiten-
zierleiste einsetzen und abwechselnd an beiden Enden
ziehen, um das Klebemittel durchzuschneiden. Dann die
Seitenzierleiste abnehmen.

(3) Die Seitenzierleiste auf der Seite des Positionierungs-
aufsatzes zu sich her ziehen, um die Aufsatze von den
Montagelochern abzunehmen.

Vorsicht

1. Bei Wiederverwendung der Seitenzierleiste
die Angelschnur entlang der Karosseriekante

18F0183 ziehen, damit die Kante der Seitenzierleiste
nicht beschadigt wird.

2. Falls das Klebemittel sich nur schwer entfer-
nen laRt, sollten Sie es zuerst auf 40°C er-

Doppelklebeband warmen.

Angelschnur

(4) Das Doppelklebeband mit einem Plastikspachtel abkrat-
zen.
(5) Abdeckband abziehen.

Spachtel

18F0265

(6) Karosserieoberflache mit einem in bleifreiem Isopropylal-
kohl getrankten Lappen reinigen.

18F0188

5 4-/7- Ausbauen der Blindniete
orn . . . .
Mit einem Bohrer (¢ 4,0 —5,5 mm) den Blindniet ausbohren
und entfernen.
Verbreiterung Niet
Bohrer
18E0193

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 1991 PWJG9089-A REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Zierstiicke und Zierleisten 51-15

18F0266

Klebeband

Deckpapierstreifen

18F0194

G
Positionierungsaufsatz

18E0178

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 1991

HINWEISE ZUM EINBAU
9-/8-/5-/2-/1-Einbauen des seitlichen Turschweller-

Zierstiicks, der hinteren Verbreiterung, vorderen

Verbreiterung, des Hintertir-Seitenzierstiicks und

Vordertiir-Seitenzierstiicks

e Auftragen des Doppelkiebebands auf jede Seiten-
zierleisten (bei Wiederverwendung)

(1) Das Doppelklebeband mit einem Plastikspachtel oder
Dichtungsentferner abkratzen.

(2) Karosserieoberflache mit einem in bleifreiem Isopropylal-
kohl getrankten Lappen reinigen.

(3) Klebeflache des Doppelklebebands auf der Seitenschutz-
zZierleiste auf etwa 40 bis 60°C erwarmen.

(4) Eine geringe Menge des verbliebenen Klebemittels abkrat-
zen.

Klebeband: Doppelkiebeband 7 mm breit und
1.2 mm stark

Einbauen der jeden Seitenzierleiste
(1) Den Deckpapierstreifen vom Doppelklebeband abziehen.

HINWEIS
Der Deckpapierstreifen 133 sich leichter mit Hilfe eines
angedruckten Sticks Klebeband abziehen.

(2) Die Seitenzierzleiste so aufsetzen, daR die Positionie-
rungsaufsatze Uber den Karosseriebohrungen zu liegen
kommen.

HINWEIS

Falls sich das Doppelklebeband bei kalter Witterung nur
schwer anbringen laldt, sollte die Klebeflache der Karosse-
rie und der Seitenschutzleiste vor Anbringen des Bands
auf 40 - 60°C erwarmt werden.

(4) Seitenzierleiste fest einpressen.

PWJG9089-A REVIDIERT



51-16 AUSSENAUSSTATTUNG - Zierstiicke und Zierleisten

18E0191

Karosserieblech

\H:‘/ Verbreiterung

il

D

Blindniet

18E0192

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 1991

7-/4- Einbauen der Blindniete

Mit einem Nietgerat den Blindniet installieren.

PWJG9089-A
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AUSSENAUSSTATTUNG - Karosserie-AuRenteile 51-17

KAROSSERIE-AUSSENTEILE astTARe
DACHSCHIENE UND DACHSPOILER

AUS- UND EINBAU
Fahrzeuge ab Produktion Marz 1991 Fahrzeuge bis Produktion Februar 1991

<
, I/ ‘ Fahrzeuge bis Produktion Januar 1992
3/2 ¢
2/\ § ™
~ 6 .
L///® 18e0z32 &/ \‘7 w Fahrzeuge ab Produktion Februar 1992
" 25Nm 25 Nm ' o
2,56 mkp 2,5 mkp Wq\{,\\ Cerd
N ;

18E0246

18E0202

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8513 oder

gleichwertig
Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8531,
8646 oder gleichwertig
Ausbaustufen der Dachschiene und des Ausbaustufen des Dachspoilers
Dachspoilers 6. Deckel
e Dachhimmel 7. Dachspoiler
(Siehe BAUGRUPPE 52 — Dachhimmel) 8. Abdeckung
1. Dachschiene
2. Pakung
3. Pakung
4. Dachrinnen-Abdeckung
o 5. Dachrinnen-Zierleiste

© Mitsubishi Motors Corporation Juli 1992 PWJG9089-B REVIDIERT



51-18 AUSSENAUSSTATTUNG - Karosserie-AuRenteile

HINWEISE ZUM AUSBAU
MB290449 5- Ausbauen der Dachrahmen-Zierleiste ‘
Zierleiste mit dem Spezialwerkzeug abnehmen.
Vorsicht
Vergebone Zierleiste soliten nicht wieder verwendet
wird.
SEITENSTUFE UND TURSCHWELLER-SCHUTZBUGEL Gs1TAAB

AUS- UND EINBAU

Tarschweller-
Schutzbiigel

18E0244

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Windschutzscheibenwischer und -wascher

51-19

WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHER UND -WASCHER
AUS- UND EINBAU ’

)

< Fahrzeuge ohne SRS> =< \

BUL T

SN
~ /

{7
AR

18E0223

< Fahrzeuge mit SRS> :

| “1eE0582

-

oL

1. Lenksaulenschalter (mit eingebautem

Wischer- und Wascherschalter und
Wischerintervallrelais) (Siehe
BAUGRUPPE 54 - Lensaulenschalter.)

2. Wischer- und Wascherschalter

(Siehe Seite 51-21.)

3. Wascherleitung

4. Wascherduse
»@ 9 Wischerblatter
»@10. Wischerarme

14. Wischermotor

Ausbaustufen des Wascherbehalters

e Spritzwand

(Siehe BAUGRUPPE 42 - Kotflugel.)
Waschflussigkeit ablassen
Wascherleitung

Deckel

Schlauch

Wascherbehalter

Waschemotor

oNoCwe

)

Ausbaustufen der Gestdnge

»e 0.
1.
12.
13.
14.
15.

Wischerarme
Motorhaube
Lufteinlal3- Zierstuck
Offnungsabdeckung
Wischermotor
Gestange

G51KCAE

18E0245

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993
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AUSSENAUSSTATTUNG - Windschutzscheibenwischer und -wascher

0
g
0
|
Kurbelarm
Il N 180165

Betriebs-Priifung

Drehzahl

i

hohe
Drehzahl

3 )

® O

Batterie

Prifung der STOP-Stellung

18N0026

(A) niedrige
Drehzahl

(B) Automa-
tische Ruhe

Batterie

18N0025

(© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

HINWEISE ZUM AUSBAU
14- Ausbauen des Wischermotors

Befestigungsschrauben des Wischermotors [0sen und Wi-
schermotor herausnehmen. Gestange l0sen und ausbauen.

Vorsicht

Der Kurbelarm ist am Motor in einem bestimmten
Winkel montiert, deshalb Kurbelarm nicht demon-
tieren. Falls der Kurbelarm vom Motor geldst wer-
den muf, Bezugsmarkierungen anbringen.

PRUFUNG
WISCHERMOTOR

Den Wischermotor nach dem Abziehen der Kabelbaum-
Steckverbindung bei noch eingebautem Motor prifen.

Funktion des Wischermotors bei niedriger und hoher
Drehzahl

Eine Batterie wie in der Abbidung gezeigt am Wischermotor
anschlieften und die Funktion des Motors bei niedriger Drehzahl
uberprufen.

Funktion des Wischermotors in der STOP-Stellung

(1) Den Wischermotor mit niedriger Drehzahl laufen lassen, dann
die Batterie abklemmen und den Motor anhalten.

(2) Die Batterie wie in der Abbildung gezeigt wieder anschlieRen
und sich vergewissern, dalk der Motor nach dem Anlaufen bei
niedriger Drehzahl in der automatischen Ruhestellung stehen-
bleibt.

PWJGS083-E REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Windschutzscheibenwischer und -wascher b1-21

Stecker B Stecker A

AV4
1]273a]| {{1]2]3]IN /] als5]e
sie/78| |l7]8 9 10/11/12/1314

16E0019

18E0207

16E1377

101112

16E1375

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

LENKSAULENSCHALTER

Wischer- und Wascherschalter
<Fahrzeuge ohne SRS >

Den Stecker des Lenksaulenschalters abziehen und den Durch-
gang zwischen den AnschluRklemmen bei jedem Schalter Uber-
prufen.

Stecker A B
Schalter-Stellung Klemme 5 3 4 7 8
Wischer-Schalter OFF O O

1(LO) O— g

2 (HI) O- O
Wascher-Schalter ON O O

HINWEIS
O-O Durchgang zwischen Klemmen

<Fahrzeuge mit SRS >

(1) Untere Lenksaulenabdeckung ausbauen.

(2) Obere Lenksaulenabdeckung ausbauen.

(3) Die in der Abbildung mit Pfeil bezeichneten Schrauben
lockern und dann die Schalter des Wischer/Waschers
entfernen.

(4) Schalter betatigen und auf Durchgang zwischen den
Klemmen prufen.

(Fahrzeuge mit Linkslenkung)

Klemme
Schalter-Stellung 6 / 8 9 10
Wischer-Schalter OFF Oo—=0

1 (LO) O O

2 (H) Oo—=0
Wascher-Schalter ON O O
(Fahrzeuge mit Rechtslenkung)

Klemme
Schalter-Stellung 8 9 10 1 12
Wischer-Schalter OFF O-—-0

1(LO) | O O

2 (HI) Oo—=0
Wascher-Schalter ON O O

HINWEIS
O-O Durchgang zwischen Klemmen

Wischerintervallrelais (Prifung der Intervall-Funktion)

(1) Den Stecker des Lenksaulenschalters wieder anbringen.

(2) Den Zundschalter auf ACC stellen.

(3) Den Wischerschalter auf INT stellen und die Intervallzeit
uberprufen. )

An Fahrzeugen ohne regelbare Intervalizeit:
Ungefahr 3-6 Sekunden

An Fahrzeugen mit regelbare Intervallzeit:
SCHNELL (FAST) ungefahr 3 Sekunden
LANGSAM (SLOW) ungefdahr 12 Sekunden

PWJG9089-E REVIDIERT



51-21-1 AUSSENAUSSTATTUNG - Windschutzscheibenwischer und -wascher

e o)
|
Batterie
18N0075
B A
[}

/ |
lndentifikationmar- Indentifikationmar-
kierung R kierung L

Ende der unteren Windschutzscheiben-
Zierleiste 18F0164
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

WASCHERMOTOR

(1) Wascher-Motor an Flussigkeitsbehalter anschlieRen. Fllssig-
keitsbehalter mit Wasser fullen.

(2) Nachdem die Batterie wie abgebildet angeschlossen wurde,
nachprufen, ob das Wasser kraftvoll herausspritzt.

HINWEISE ZUM EINBAU
10-/9- Einbauen der Wischerblatter und Wischerarme

(1) Die Bewegungen des linken und des rechten Wischer-
arms sind verschieden, weshalb auf die Kennmarkie-
rungen zu achten ist.

(2) Nach Einbau des Wischerblatts den Arm so montieren,
dal} die Spitze in der Sollposition stehen bleibt (Sollwert).

Sollwert (A): 25-35 mm
(B): 35-45 mm

PWJGS089-E NEU
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NOTIZEN
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51-22

AUSSENAUSSTATTUNG - Heckscheibenwischer und -wascher

8

HECKSCHEIBENWISCHER UND -WASCHER ' ce1LAAK

AUS- UND EINBAU

< Fahrzeuge bis Produktion
Oktober 1993 >

—
CTA

r\ ———
l 16E0143

< Fahrzeuge ab Produktion
November 1993 >

" 16E0582

1. Heckscheibenwischer- und -wascher-
schalter
(Siehe BAUGRUPPE 54 — Lenksaulenschalter.)
<Fahrzeuge ab Produktion November 1993 >
3. Wischerblatt
8. Wascherduse

Ausbaustufen des Heckscheiben-
wischerintervallrelais

e Untere Abdeckung des Armaturenbretts
(Siehe BAUGRUPPE 52A -
Armaturenbrett.)

2. Heckscheibenwischerintervallrelais

Ausbaustufen des Waschermotors

4. Abdeckung
®@5 \Wischerarm und -blatt
e Heckturverkleidung
(Siehe BAUGRUPPE 42 — Hecktlrverklei-
dung und wasserdichte Folie.)
6. Wischermotor und Halterung
@7 Tllle

18E0231

1"

<Fahrzeuge bis

Produktion

Oktober 1993 >
[~ ¥

< Fahrzeuge ab
Produktion

18E0388

Ausbaustufen des Wascherbehialter und
-motors

e HecktUrverkleidung (Siehe BAUGRUPPE
42 — HecktUrverkleidung und wasserdichte
Folie.)

9. Wascherbehalter

e WaschflUssigkeit ablassen

10. Wascherleitung

11. Waschermotor

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E
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AUSSENAUSSTATTUNG - Heckscheibenwischer und -wascher

51-23

< Fahrzeuge bis Produktion Oktober
1993 >

16K2646

=l
(1]2]3]4)
5(16(718

16K2536

<Fahrzeuge ohne SRS ab Produktion
NoL\fjmber 1993 >

Wischer- und x‘\t

16E0555

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

PRUFUNG

HECKSCHEIBENWISCHER UND -WASCHERSCHALTER
< Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993 >

Den Schalter betatigen und nachprufen, ob zwischen den
Klemmen Durchgang vorliegt.

Klemme
Schalter-Stellun 112031456161 718
ON O 0O
Wischerschalter OFF 0O
INT | & O O
ON Oo—+0
Wascherschalter
OFF
. oo
16A0252

HINWEISE
O-O weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin.

< Fahrzeuge ohne SRS ab Produktion November 1993 >

(1) Untere Abdeckung des Armaturenbretts ausbauen.

(2) Untere Lenksaulenabdeckung abnehmen.

(3) Stecker abziehen.

(4) Schalter betatigen und auf Durchgang zwischen den
Klemmen prufen.

Klemme
Schalter-Stellung ! z 3 4
ON
Wischerschalter INT O—+— —0O
OFF O—1—0O
Wascherschalter ON O — -0

HINWEISE
O-O weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin.

PWJG9089-E REVIDIERT
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AUSSENAUSSTATTUNG - Heckscheibenwischer und -wascher

<Fahrzeuge mit SRS ab p
Produktion November 1993>/
// \/(/\/

16E1377

l45
oj1112

S |
| e |

J 16E1375

g 4

Batterie

18E0205

& @1

Batterie

— 18E0206

T/ Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

<Fahrzeuge mit SRS ab Produktion November 1993 >

(1) Untere Lenksaulenabdeckung abnehmen.

(2) Obere Lenksaulenabdeckung abnehmen.

(3) Die in der Abbildung mit Pfeil bezeichneten Schrauben
lockern und dann die Schalter des Heckscheibenwischer/-
waschers entfernen.

(4) Schalter betatigen und auf Durchgang zwischen den Klem-

men prufen.
Klemme
Schalter-Stellung ™~ ? 3 4 10
OFF
Wischerschalter INT C- —0O
ON O——=0O
Wascherschalter ON O O

HINWEISE
O-O weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin.

SCHEIBENWISCHERMOTOR

Den Kabelbaumstecker abklemmen und dann den Scheiben-
wischermotor prufen, wobei der Motor an der Karosserie installiert
bleiben soll.

Betrieb des Wischermotors

Eine Batterie wie abgebildet an den Wischermotor anschlieRen
und den Motor auf ordnungsgemafen Betrieb prifen.

Betrieb des Wischermotors bei Position Stop

(1) Den Wischermotor einschalten, die Batterie abklemmen und
den Motor anhalten.

(2) Die Batterie wie abgebildet wieder anschlieRen und nach-
prufen, ob der Motor nach dem Anlaufen an der automati-
schen Stopposition anhalt.

PWJG9089-E NEU



AUSSENAUSSTATTUNG - Heckscheibenwischer und -wascher b1-23-2

v
1
11213
41516
©, ©
Batterie
18E0173
Av4
-
IA 11213
415]|6
©) S,
Batterie
18E0174
Av4
F
/Rif112
415
@® ©
Batterie
18E0240
(1]
4
® &)
18E0331
A
® ©
18E0332
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS
< Fahrzeuge bis Produktion Oktober 1993 >

(1) Den + Pol des Voltmeters an Klemme @, und den - Pol an
Klemme ® anschlieRen.

(2) Sich vergewissern, dal’ Batteriespannung anliegt, wenn der
+ -Pol der Batterie mit Klemme @, und der —-Pol der
Batterie mit Klemme ® verbunden wird.

(3) Unter dem in @ beschriebenen Betriebszustand die Klemmen
® und @ etwa @ Sekunden lang kurzschlielen, dann die
Uberbruckung zwischen diesen Klemmen entfernen.

(4) Als nachstes die Klemmen @ und ® kurzschlieRen. Sich
vergewissern, dafé die am Voltmeter angezeigte Spannung O V
betragt.

(5) Nachdem die Klemmen @ und ® ungefahr 8 Sekunden lang
kurzgeschlossen waren, ist Klemme @ auf Batteriespannung
zu Uberprufen.

< Fahrzeuge ab Produktion November 1993 >
Betriebs des Heckscheibenwaschers

(1) Den + Pol des Voltmeters an Klemme @, und den — Pol an
Klemme @ anschlieRen.

(2) Sich vergewissern, dal} Batteriespannung anliegt, wenn der
+ -Pol der Batterie mit Klemme ® und ® sowie der — -Pol
der Batterie mit Klemme @ verbunden wird.

Betriebs des Heckscheibenwischer-Intervallrelais

(1) Den + Pol des Voltmeters an Klemme @, und den - Pol an
Klemme @ anschlieRen.

(2) Nachprufen, ob alle 8 Sekunden Batteriespannung vorliegt,
wenn man den Batteriepluspol + mit den Klemmen @ und ®
verbindet sowie den Batterieminuspol — mit Kiemme.

PWJG9089-E NEU



b1-24 AUSSENAUSSTATTUNG - Heckscheibenwischer und -wascher

Betrieb des Heckscheibenwischer bei Position ON

(1) Den '+ Pol des Voltmeters an Klemme @, und den — Pol an

—— Klemme @ anschlieRen.

(2) Sich vergewissern, dafd Batteriespannung anliegt, wenn der
'+ -Pol der Batterie mit Klemme @ und ® sowie der O-Pol
der Batterie mit Klemme @ verbunden wird.

]

—
~N
w
qu
y
oD

e
o
—1T i
~J
[eS)

@p-
O)

18E0333

WASCHERMOTOR

(1) Wascher-Motor an Flussigkeitsbehalter anschlieRen. Flissig-
keitsbehalter mit Wasser fullen.

(2) Nachdem die Batterie wie abgebildet angeschlossen wurde,
nachprufen, ob das Wasser kraftvoll herausspritzt.

Batterie

18N0075
HINWEISE ZUM EINBAU
7- Einbauen der Tiille
Die Tulle so einbauen, dal} die Pfeilmarkierung nach unten
zeigr.
16A0821

5- Einbauen des Wischerarms und -blattes

Keramikteil A Das Wischerblatt so anbringen, daR die Spitze beim Abschal-

! ten in der Standardposition stoppt (Sollwert); der untere Teil
! des Wischerblatts mufR sich etwa in der Mitte der
! Heckscheiben-Heizungsdrahte befinden.

Sollwert (A): 656-75 mm

3

(H*

Heckscheiben-Heizungsdréhte 4gg0472 ||

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS9089-E REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Wischerheizung b1-24-1

WISCHERHEIZUNG
AUS- UND EINBAU

T~

18E0381

Ausbau des Wischerheizungsschalters
1. Wischerheizungsschalter

Ausbau des Wischerheizungsrelais
2. Wischerheizungsrelais

Ausbau der Wischerheizungsschaltuhr
3. Wischerheizungsschaltuhr

Ausbau der Windschutzscheibe

4. Windschutzscheibe
(Siehe BAUGRUPPE 42 - Windschutz-

scheibe.)
PRUFUNG
WISCHERHEIZUNGSSCHALTER
A\v4
] Klemme
112 3T Schalter- 2 5 1 4 3 6
456 Stellung
o Lo | Lo
ON Oo—0 ILL IND
1850166 HINWEIS

(O-O bezeichnet Stromdurchgang zwischen den Kiemmen.
WISCHERHEIZUNGSRELAIS

Batteriespannung an Klemme @ anlegen und auf Durchgang
zwischen den Klemmen prifen, wenn Klemme @ geerdet ist.

Spannung angelegt Klemmen 1 -3 | Stromdurchgang

20P0297

Spannung nicht angelegt | Klemmen 1 -3 | Kein Stromdurchgang

Klemmen 2 -4 | Stromdurchgang

3|4 ~
16L0312 16W908

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E NEU



b1-24-2 AUSSENAUSSTATTUNG - Wischerheizung

WISCHERHEIZUNGSSCHALTUHR
(1) Batteriepluspol ® an die Klemme @ und ® sowie den
~ Batterieminuspol © an die Klemme ® anschlielen.
"'@ @ 1 (2) Nachprufen, ob an Klemme @ Batteriespannung 18 bis 22
I Sekunden lang anliegt, wenn man Batteriespannung nur

einen Augenblick lang an Klemme @ anlegt und dann sofort
wieder abklemmt.

{H
6
AV4
1] 23"
al56
16 X0354

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E NEU



AUSSENAUSSTATTUNG - Scheinwerferwascher b1-25

SCHEINWERFERWASCHER cermaam
AUS- UND EINBAU 13

18£0229

18E0224

Ausbaustufen des Scheinwerferwascher- Ausbaustufen des Scheinwerfer-

schalters wascherrelais

1. Scheinwerferwischerschalter e Untere Abdeckung des Armaturenbretts
(Siehe BAUGRUPPE 54 - (Siehe BAUGRUPPE 52A—
Lenksaulenschalter.) Armaturenbrett.)

2. Scheinwerferwascherrelais
Ausbaustufen der Diise und des

Riickschlagventils Ausbaustufen des Wascherbehalters
e Vorderer Stolfanger (Siehe Seite 51-8.) e Spritzwand (rechts)
e Waschflussigkeit ablassen. (Siehe BAUGRUPPE 42 —Kotflugel.)
3. Wascherleitung e Vordere Kombileuchten
4. Mutter (Siehe BAUGRUPPE b4
5 Duse Beleuchtungsanlage.)
6. Muffe e Waschflussigkeit ablassen.
7. Ddusenhalterung fur Fahrzeuge ohne Stof- 10. Wascherschlauch
fangerhorner 11. Deckel
< Fahrzeuge ohne StolRangerhorn> 13. WaschflUssigkeitsstandsensor
8. Wascherschlauch 14. Waschermotor
9. Ruckschlagventil

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT



51-26

AUSSENAUSSTATTUNG - Scheinwerferwascher

Stecker B Stecker A
AV
T T T f
1i2f3a))l 112 31\/] 4ls]e
5.6 7.8| 17 8 91011 12/13[14
16E0019 18E0207

2| N [3]a
67 [ 81910
Stecker B

16E1374

16E1373

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

PRUFUNG

SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER
< Fahrzeuge ohne SRS >

Den Stecker des Lenksaulenschalters abziehen und den Durch-
gang zwischen den AnschluRklemmen bei jedem Schalter Gber-
prufen

Stecker A B
Schalter-Stellung lemme 4 6
AUS
EIN —0
HINWEIS

O-O Durchgang zwischen Klemmen.

<Fahrzeuge mit SRS >

(1) Untere Lenksaulenabdeckung abnehmen.

(2) Obere Lenksaulenabdeckung abnehmen.

(3) Die in der Abbildung mit Pfeil bezeichneten Schrauben
lockern und dann die Schalter des Scheinwerferwaschers
entfernen.

(4) Den Stecker des Lenksaulenschalters abziehen und den
Durchgang zwischen den AnschluRklemmen bei jedem
Schalter Uberprifen.

Stecker A B
Schalter-Stellung Klemme 1 2
AUS
EIN O——F—0O
HINWEIS

O-O Durchgang zwischen Klemmen.

PWJG9089-E REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Scheinwerferwascher b1-26-1

. \V2
Batteneo Priflampe uj L
[3 1| 243
¥ 4/ 5/ 16
18N0345
Batterie| Priaflampe .
¢ N 112 43
’/
n 4] [5] 16
by
e ‘
ANY
‘\\\
18N0346

16W942

=
i

J ]

18A0589

18A0317

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993

SCHEINWERFERWASCHERRELAIS

(1) Batterie und Pruflampe an das Relais wie im Bild gezeigt
anschliel3en.

(2) Klemme (2) und die Minusklemme (—) der Batterie miteinan-
der verbinden. Das Relais ist in gutem Zustand, falls die Lampe
ca. 0,3 Sekunde aufleuchtet.

RUCKSCHLAGVENTIL
Ventil mit Druckluft belasten, um Offnungsdruck zu prufen.

Offnungsdruck: 50 —110 kPa
(0,5-1.1 bar; 0,6-1,1 kp/cm?)

WASCHFLUSSIGKEITSSTANDSENSOR

(1) Sensor aus dem Flussigkeitsbehalter herausnehmen.

(2) Ohmmeter an dem Kabelstecker des Sensors anschliel3en.

(3) Schwimmer auf und ab bewegen.

(4) In der oberen Stellung des Schwimmers darf kein Durchgang,
in der unteren Stellung muRk Durchgang angezeigt werden.

SCHEINWERFER-WASCHER-MOTOR

(1) Wascher-Motor an Flussigkeitsbehalter anschlief3en. Flussig-
keitsbehalter mit Wasser fullen.

(2) Batteriespannung an Klemme ® und Batteriemasse an
Klemme @ des Wascher-Motors anschlieRen. Wascher-Motor
lauft und Wasser wird ausgepumpt.
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NOTIZEN

© Mitsubishi Motors Corporation

Dez. 1993
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AUSSENAUSSTATTUNG - AuRenspiegel b1-27

AUSSENSPIEGEL
AUS- UND EINBAU

Innendeckel-Halterung
Kabelbaum-Stecker
Aulenspiegel

Spiegel

ok wM =

Ausbaustufen des Auflenspiegels
Innendeckel der Dreiecks-Abdeckung Betatigungsschalters

G51JAAP

18E0225

18E0171

Ausbau des AuRenspiegel-

6. AuRenspiegel-Betatigungsschalter

A

18E0212

<Fahrzeuge ohne Spiegelheizung>

PRUFUNG

ELEKTRISCH BETATIGTER AUSSENSPIEGEL
< Fahrzeuge ohne Spiegelheizung >
Sicherstellen, dal sich der Spiegel so bewegt wie in der Tabelle

angegeben, wenn die einzelnen Klemmen an die Batterie ange-
schlossen werden.

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993

Stecker Batterie Klemme
Richtung (+) ) 1 2 3
OBEN © 5 5 O
UNTEN o5
LINKS O—T—o—=°
RECHTS T Qo= 1 °
HINWEIS
O-O weist darauf hin, daR jede Klemme an die Batterie angeschlossen
ist.
PWJG9089-E REVIDIERT



51-28 AUSSENAUSSTATTUNG - AuRenspiegel

< Fahrzeuge mit Spiegelheizung > < Fahrzeuge mit Spiegelheizung>

1. Sicherstellen, dafy sich der Spiegel so bewegt wie in der
Tabelle angegeben, wenn die einzelnen Klemmen an die
Batterie angeschlossen werden.

2. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme @ und @ prifen.

Stecker | Batterie Klemme
Richtung il s 6| 7] 1| a
[4]s]e]7] 18E0211 OBEN © o5 ©
UNTEN O T 5= o
LINKS o121 5
RECHTS T ol T
HINWEIS

O-O weist darauf hin, dalk jede Klemme an die Batterie angeschlossen
ist.

AUSSENSPIEGEL-STEUERSCHALTER
Den Schalter betatigen und Stromdurchgang zwischen Klemmen
prufen
1[2 314 " ,
617189 | emme Links Rechts
Richtung 3lalel7|8l2lale|7]9
OBEN TooT? | 9T° | oo
e
18F0220 UNTEN N\ G O G
LINKS O © O O 0
RECHTS T oo oo
HINWEIS
O-O bezeichnet Stromdurohgang zwischen Klemmen.
(© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E

REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Nebenabtrieb 51-29

NEBENABTR'EB G51NBAB

AUS- UND EINBAU
<2400, 3000, 2500D >

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
e Verteilergetriebedl ablassen und einfullen.

6
5 (Siehe Seite 51-7.)
e Vorschalldampfer aus- und einbauen
& 8 (Siehe BAUGRUPPE 15 - Auspuffrohr und
Schalldampfer <3500, 2800D >)

20E0031
<3500, 2800D >

Ausbaustufen

Draht

Seilwindenschraube
Antriebswelle

Pal¥feder

Splint

Hinterer Nebenabtriebseilzug
Vorderer Nebenabtriebseilzug
Nebenabtriebhalterung
Nebenabtrieb

Dichtung’

COoNohwh =

_

20E0261

<3500, 2800D >

~

20E0259 20E0040 20E0032

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8661, 8663 oder gleichwertig

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJGS089-E REVIDIERT



51-30 AUSSENAUSSTATTUNG — Nebenabtrieb/Antriebswelle

PRUFUNG
ZAPFWELLEN-AXIALSPIEL

Das Axialspiel der Zapfwelle wie folgt prufen.

(1) Eine Mefuhr wie in der Abbildung gezeigt anbringen und die
Welle zum Messen des Axialspiels in Axialrichtung ziehen.
Sollwert: 0-0,2 mm

(2) Falls das Axialspiel Uber dem Sollwert liegt, muf® der Ne-
benabtrieb ausgewechselt werden.

20wW793
ANTRIEBSWELLE G51NDAB
AUS- UND EINBAU
Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
e Unterbodenblech aus- und einbauen.
<2400, 3000, 2500D > e Unterbodenschutz aus- und einbauen.

20E0262

Ausbaustufen

Draht
Seilwindenschraube
Schrauben

Hintere Antriebswelle
Vordere Antriebswelle
Splint

Scherstift

Gabelmuffe
Lagerhalterung

-

20w901

CONPOTRWN 2

i
b

HINWEISE ZUM AUSBAU
3- Ausbauen der Schrauben

Vor dem Abnehmen der Lagerhalterungsschraube mussen an
der hinteren und vorderen Antriebswelle und an der Gelenk-
gabel Bezugsmarkierungen angebracht werden.

Bezugsmarkierungen  Bezugsmarkierungen

20W650

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9089-E REVIDIERT



AUSSENAUSSTATTUNG - Antriebswelle

51-31

20W641

20W650

DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontagestufen
1. Lagerhalterung
»e 2. Wellendichtring
+%» »¢ 3. Kugellager
<% »&@ 4. Sprengring
+®» »& 5 Nadellager
6. Kreustlck

PRUFUNG

ANTRIEBSWELLENSCHLAG

Grenzwert:
Vordere Antriebswelle
Hintere Antriebswelle

HINWEISE ZUM EINBAU
Einbauen der vorderen Gabelmuffe

Die Gabelmuffen an den Antriebswellenenden so anbringen,
dal die beide Gabeln ausgerichtet sind.

HINWEIS

1,0 mm
0,5 mm

Werden die hinteren und vordere Antriebswelle und die
Gabelmuffe wiederverwendet, die beim Ausbau angebrachten
Ausrichtmarkierungen im Ubereinstimmung bringen.

20E0020

20w625

. Gabelmuffe

. Vordere Gelenkgabel
. Hintere Gelenkgabel

. Manschette

. Verdere Antriebswelle
. Hintere Antriebswelle

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991
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51-32 AUSSENAUSSTATTUNG - Antriebswelle

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

3- Ausbauen des Kugellagers

Steckschlussel

20E0024

4- Ausbauen des Sprengrings

An den Gabeln des Kreuzgelenks Bezugsmarkierungen anbrin-
gen.
HINWEIS

Um den Kreuzgelenkzapfen und die Nadellager auszutau-
schen, einen Kreuzgelenksatz verwenden.

Bezugsmar-
L kierungen

5- Ausbauen des Nadellagers
(1) Mit einem Steckschlissel das Nadellager herausdriicken.

Steckschlussel 20Ws91

(2) Falls das Nadellager nicht entfernt werden kann, den

Kreuzgelenkzapfen gegen die andere Seite driicken und

einen dinnen Schraubendreher zwischen Kreuzgelenkzap-

- fen und Gabelflansch einschieben, um das Nadellager zu

I ’ entfernen,
al Vorsicht
Kreuzstick Darauf achten, daB® der Prefsitz des Nadellagers im
Gelenkgabel Gabelflansch nicht beschidigt wird.
Nadellager

HINWEISE ZUR MONTAGE

5-/4- Einbauen des Nadellagers und des Sprengrings

20E0018 (1) Mit einem Steckschlissel einen Nadellager einpressen.
(2) An der eingeprefiten Seite nun den Sprengring anbringen.

Steckschlissel

20wW590

Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Antriebswelle

51-33

Sprengring

20E0019

20wW592

Schlussel

20E0023

MB990938

MB990929

20wW589

MB990938
MB990929

20wWs85

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

3-

(3)

(4)

(5)

Mit einem Steckschlissel nun anderen Nadellager ein-
pressen.

An dieser Seite einen Sprengring der gleichen Dicke wie
auf der anderen Seite anbringen.

Mit einer Fuhlerlehre prifen, ob der Abstand zwischen der
Sprengringnut und dem Sprengring dem vorgeschriebe-
nen Wert entspricht.

Sollwert: 0-0,06 mm

HINWEIS

Falls das gemessene Spiel auRerhalb des zuldssigen Be-
reiches liegt, Sprengringe gleicher Starke flr beide Seiten
auswahlen, die das Spiel innerhalb des zuldssigen Berei-
ches bringen; danach die eingesetzten durch die ausge-
wahlten Sprengringe ersetzen.

Einbauen des Kugellagers

2- Einbauen des Wellendichtrings

PWJG9089



51-34 AUSSENAUSSTATTUNG - Nebenabtriebs-Betitigung

NEBENABTRIEBS-BETATIGUNG asmcas
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau

® Quertrager Nr. 2 und Verteilergetriebe-
Silentblock aus- und einbauen. {Siehe
BAUGRUPPE 32 — Motoraufhdngung.)

20E0047
Ausbaustufen
1. Seitenabdeckung »@ o Nebenabtriebs-Betdtigungsseilzug
2. Schalterabdeckung einstellen.
3. Hintere Betatigungs-Einheit 9. Splint
4. Hintere Mittelkonsole 10. Zugstift
5. Getriebe-Schaltknopf 11. Splint
6. Vertrilergetriebe-Schaltknopf ®» @ 12, Hinterer Nebenabtriebsseilzug
7. Nebenabtriebs-Betatigungsknopf ® @ 13. Vorderer Nebenabtriebsseilzug
8. Vordere Mittelkonsole 14. Nebenabtriebs-Betatigungshebel

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Nebenabtriebs-Betitigung 51-35
HINWEISE ZUM EINBAU

ca. 20° DS, | — 12- Einstellung der Einbauposition des vorderen
A Nebenabtriebs-Betatigungsseilzugs
<Fahrzeuge mit Rechtslenkung>

Die Klammern so an den Kabelmarkierungen anbringen, daf
die Markierungen von den Klammern abgedeckt werden.

7 m
B

20E0009

13- Einstellung der Einbauposition des hinteren
Nebenabtriebs-Betitigungsseilzugs
<Fahrzeuge mit Rechtslenkung>

Die Klammern an den Seilzug-Schutz anbringen, wie in der
Abbildung gezeigt.

20E0010

NEBENABTRIEBS-BETATIGUNGSSEILZUG EINSTELLEN

Die Feststellmutter so anbringen, daf? eine Wahl des ON/OFF-
Betriebszustands innerhalb des Bewegungsbereichs des Neben-
abtriebshebels maglich ist.

Fahrzeuge mit Linkslenkung

20E0048

20E0O011
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51-36 AUSSENAUSSTATTUNG - Nebenabtriebs-Betitigung

DEMONTAGE UND MONTAGE (NEBENABTRIEBS-BETATIGUNGSHEBEL)

20E0046

Ausbaustufen
1. Anschlag

2. Schraube
3. Halterung
4. Hebel

3

a/?pé

4

20E0012

20E0044

5. Buchse
6. Tulle
7. Platte
8. Packung

© Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1991 PWJG9089




AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde 51-37

SEILWINDE
AUS- UND EINBAU

45 Nm
4,5 mkp
20E0034
24 Nm _,/—-g
2,4 mkp 8
12 Nm 18E0283
1,2 mkp
1
Ausbaustufen
1. Unterbodenblech 6. Seithakenanschiag
2. Scherstift 7. Fdhrungsrolle
3. Vordere Welle 8. Vorderer StoRfanger
4. Innenstift »@ 9. Befestigungshalterung des
5. Fahrungsrollenanschlag Stol¥fangers
10. Seilwinde
- ERNEUERN DES DRAHTSEILS
Drahtseil 1. Nachdem das Drahtseil ganz herausgezogen wurde, ist die
Einbauposition Befestigungsschraube zu entfernen und das Drahtseil abzu-
< I nehmen.
n77e 2. Das Drahtseil so anbringen, daf sich das Seilende innerhalb
| O des in der Abbildung gezeigten Bereichs der Trommel befin-
det; dann das Drahtseil mit der Klammer sichern.
Klammer-Befestigungsschraube Kiammer
20wese
B _ HINWEISE ZUM EINBAU
F ) Eelfestigundgs— 9- Einbauen der StoRfianger-Befestigungs-Halterung
| alte .. L . .
Mutir A /Smmfg,?gerfs StoRfangerhalterung provisorisch montieren und dann mittels
" der Mutter A die Positionierung des StoRfangers an der
\\ — Karosserie einstellen.
Mut te)r{\ﬁ @ X
StoRkfanger \ ir 18E0282
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51-38 AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde
DEMONTAGE UND MONTAGE

16 Nm
32 Nm
1,6 mkp 23 24 3,2 mkp 15

\& 25

Einfullschraube "Q’

8 /Q |
-1

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau 5 - , 6
e Seilwindensl ablassen und  einfillen. /f j
(Siehe Seite 51-xx.) |
20E0028
Demontagestufen
®& 1. Obere Seilfihrungsrolie 21. Seiltrommei
®»@ 2. Untere Seilfihrungsrolle ed> e 22. Trommelbuchse
3. Untere Seilfihrungsrollenbuchse 23. Seitendeckel
4. Seitliche Seilfihrungsrolle +» »@ 24. Seitendeckelbuchse
5. Innere Hiilse #» @ 25. Schneckenrad
6. Fuhrungsrollenhalterung 26. Innere Unterlegscheibe
7. Klammer 27. Pal¥feder
8. Seilhaken *» 28. Trommelachse
9. Trommelhalterung ®» ¢ 29. Frontdeckel
10. Bremsbackenhalterung 30. Einstelischeibe
11. Splint 31. AuRerer Lagerlaufring
12. Bremsbackenachse 32. Hinterer Deckel
13. Bremsbacke 33. AuRerer Lagerlaufring
14. Schalthebel ®» @ 34. Getriebegehause-Wellendichtring
15. Schalthebel-Anschlagstift 35. Schneckenwelle
16. Stifthalterung +®» » @ 36. Innerer Lagerlaufring
&% »@17. Stifthalterungsbuchse ®» @ 37. Getriebegehduse-Wellendichtring
18. Innerer Nippel 4% » ¢ 38. Getriebegehdusebuchse
®»@19. Palifeder 39. Getriebegehduse-Entluftung
20. Getriebegehause-Unterlegscheibe 40. Getriebegehause

© Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1991 PWJG9089



AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde

51-39

SCHMIER-, KLEBE- UND DICHTSTELLEN

20E0007

20E0008

Dichtmittel: 3M ATD Teil
Nr. 8661, 8663
oder gleichwertig

20E0014

Klebemittel: 3M ATD Teil
Nr.8121, 8155
oder gleichwertig

20E0028

20E0015

u

20E0016

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991
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51-40 AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde

HINWEISE ZUR DEMONTAGE
17- Ausbauen der Stifthalterungsbuchse

MB991007

22- Ausbauen der Trommelbuchse

MB990590

20W845

[ MB990590

20E0026

24- Ausbauen der Seitendeckelbuchse

(1) Die Adapterklinge des Spezialwerkzeugs scharfen, wie in
der Abbildung gezeigt.

mm 20E0025

(2) Mit dem Spezialwerkzeug die Buchse aus dem Seitendek-
kel herausziehen.

] MB990590

| MB990590

20we43

20E0027
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AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde

51-41

20wW549

Ruckseite

MB990560
/

Yordersaite]

11W415

20W026

MB990939  /

20weso

Untere Seilfihrungsrolle

G}

Untere SeilfGhrungs-

rollenbuchse 20W652
1
MB990938 Olbohrungen
ausrichten
y
20ws62 20we17
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

28- Ausbauen der Trommelachse

Die Trommelachse mit einer Presse aus Schneckenrad her-
auspressen.

36- Ausbauen des inneren Lagerlaufrings

38- Ausbauen des Getriebegehdusebuchse

PRUFUNG

MESSEN DES INNENDURCHMESSERS DER UNTEREN
SEILFUHRUNGSROLLEN-BUCHSE

Den Innendurchmesser der Buchse an mindestens zwei Stellen
messen, und sich vergewissern, dal® der grofldte gemessene Wert
innerhalb des Grenzwerts liegt.

Grenzwert: 19,5 mm

HINWEISE ZUR MONTAGE
38- Einbauen der Getriebegehausebuchse

Das Spezialwerkzeug verwenden und die Buchse in das
Getriebegehéuse einpressen, wobei die Olbohrungen auszu-
richten sind.

PWJG9089



51-42

AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde

MB991007

20E0033

MBS91007

MB990927

20wW621 20we22

MB990938

MB990927

20ws58

Form der

Paldfeder
C_

20W651

Nabenende des Schnecken-
rades und Ende der
Palfeder ausrichten.

Halte-
rungsseite

30

Zwei PaRfedernuten

Getriebe-
gehduse-
seite

20W615

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

37- Einbauen des Getriebegehéduse-Wellendichtrings

36- Einbauen des inneren Lageraufrings

Vorsicht
Wenn die Schneckenwelle erneuert wird, nuR auch das
Schneckenrad ausgetauscht werden.

34- Einbauen des Getriebegehause-Wellendichtrings

29- Einbauen des Frontdeckels

(1) Die vordere Abdeckung installieren. Dabei sich vergewis-
sern, dal sich die Schneckenwelle einwandfrei drehen
18Rt und dal} die Welle kein Spiel aufweist.

(2) Wenn die Schneckenwelle klemmt oder Spiel vorhanden
ist, muf’ eine Einstellung unter Verwendung einer Distanz-
scheibe vorgenommen werden.

25- Einbauen des Schneckenrads

(1) Die PaRfeder in der Trommelachsen-Seite einsetzen, die
nur eine Pal¥federnut aufweist, dann die Trommelachse
auf das Schneckenrad aufpressen.

(2) Die Achse so einbauen, daRR das abgerundete Ende der
Paldfeder und das langere Ende des Schneckenrad-
Mitnehmers in Richtung Zahnrad zeigen.

PWJGS089



AUSSENAUSSTATTUNG - Seilwinde

51-43

MB990938

MB990927

20W557

MB990938

MB990927

20ws18

20E0030

&

_t

20W619

:

MB990927

20ws61

20wses

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

24- Einbauen der Seitendeckelbuchse

Unter Verwendung des Spezialwerkzeuges die Buchse in den
Seitendeckel einpressen und dabei dei Olbohrungen ausrich-
ten.

22- Einbauen der Trommelbuchse

19- Einbauen der Paffeder

Die PalRfeder so in die Nut der Trommelachse einsetzen, dal
das abgerundete Ende der PalRfeder nach aulen zeigt.

17- Einbauen der Stifthalterungsbuchse

Das Spezialwerkzeug verwenden und die Buchse in die Trom-
melhalterung einpressen, wobei die Fettbohrungen auszurich-
ten sind.

2-/1- Einbauen der unteren und oberen Seilfithrungsrolle

Die Befestigungsmutter der unteren und oberen Seilflihrungs-
rollen mit einem Kérner verstemmen.

PWJG9089



HINWEISE
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