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31-2 RADER UND REIFEN — Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G3CB--
Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Radmuttern-Anzugsmomente Nm {mkp) [ 100-120 (10-12)
Grenzwert
Felgenschlag mm
Hohenschlag
Alminiumfelge 1.0
Stahlifeige 1.2
Seitenschlag
Alminiumfelge 1.0
Stahlfelge 1.2
Profiliiefe des Reifens mm | 1.6
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RADER UND REIFEN — Fehlersuche

- 31-3

FEHLERSUCHE

G31EA~-
Stérung Mbgliche Ursache Abhilfe Siehe Seite
Schneller Zu niedriger Einstellen des 31-2
Reifenschulter- A Reifenfiilldruck Reifenfllldruckes
verschieid 7 "
#] i v
1
l
Schneller VerschleiR Zu hoher
in Reifenmitte Reifenfllldruck
Gespaltenes Profil Zu niedriger Reifendruck
A
/
#
il
|
Einseitiger Sturzeinstellung Achseinstellung Siehe
Verschleily falsch BAUGRUPPE 33 -
Wartungs-

Einstellanweisun-
gen.

Scharfe kanten

Falsche Vorspur

Einstellen der
Vorspur

Ny

Geradeaus-Lauf

11U0047

Ausgewaschene Radunwucht Rad auswuchten |-

Stellen

Bogenférmiger Unwucht in den Reifen oder Vorderradlauf (ber- | Siehe

Verschleil® abgefahrene Reifen oder ein falscher] prifen | BAUGRUPPE 33 -

Wartungs-
Einstellanweisungen.
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31-4 RADER UND REIFEN — Wartungs-Einstellanweisungen

WARTUNGS-
EINSTELLANWEISUNGEN anFas

UBERPRUFEN DES REIFENDRUCKS

Den Reifendruck Uberprifen. Sollte sich der Luftdruck auRerhalb
des Sollbereichs befinden, die erforderliche Korrektur vornehmen.

UBERPRUFEN DES REIFENABRIEBS GIFBAA
Die Profiltiefe des Reifens messen.
Grenzwert: 1,6 mm

R0
i 555;’ A\g Abrick-Indikator

0 Wenn die verbleibende Profiltiefe den Grenzwert unterschreitet,
3 ?5"} muR der Reifen ersetzt werden.
050 HINWEIS ,
53534 Wenn sich die Profiltiefe des Reifens auf 1.6 mm oder weniger
auneil vermindert, werden am Reifen Abrieb-Indikatoren sichtbar.
53Y510

UBERPRUFEN DER FELGE AUF SCHLAG .

Das Fahrzeug aufbocken, bis die Rader vom Boden abgehoben
sind. Die Rader langsam drehen und dabei mit einer MeRuhr den
Schiag messen.

Héhenschlag

Grenzwert;
Aluminiumfelge Stahlfelge
Hohenschlag 1,0 mm 7,2 mm
/Seitenschlag 11F0013 Seitenschlag 1.0 mm 1,2 mm
Wenn der Schlag den Grenzwert (ibersteigt, muR die Felge ersetzt
werden.

A

<
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