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GELENKWELLE - Technische Daten/Spezialwerkzeug

TECHNISCHE DATEN
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

G25CB~-

Gegenstand Technische Daten
Sollwert
Spiel zwischen Sprengring und Nutenward der Gabel mm | 0,06 oder weniger
Grenzwerte
Schlag der Gelenkwelle mm
Vordere Gelenkwelle 0.6
Hintere Gelenkwelle 0.6
SCHMIERMITTEL 625C0--
Gegenstand Vorgeschriebene Schmiermittel Menge
Schiebestiick Hypoidgetriebedl SAE 75W-85W. entsprechend APl GL-4 oder hoher Nach Bedarf
Muffenflansch
SPEZIALWERKZEUG c250A~-
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB990840 Kreuzgelenk- Zerlegen und Zusammenbauen des
Enderner/ Kreuzgelenks
Einbauvorrichtung
MB991410 Manschette
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 REVIDIERT
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GELENKWELLE — Gelenkwelle 25-3
GELENKWELLE
AUS- UND EINBAU <3500, 2800D> G256A -
Vor dem Ausbau 100-110 Nm
® Verteilergetriebehebel auf ,2H" stelien. 10-11 mkp

® Verteilergetriebed! ablassen. (Siehe
BAUGRUPPE 22, 23 —Wartungs-
Einstellanweisungen.)

Nach dem Einbau

® Verteilergetriebed! einflillen.
{Siehe BAUGRUPPE 22, 23 —Wartungs-
Einstellanweisungen.)

< Langer Aufbau, Standard-Radstand
—2400, 2500D, 3000-12-Ventil >

2800D, 3000-24-Ventil > 50-60 Nm
5-0_6;0 mkp

1/@ = /\

10E0016

30-35 Nm
3.0-3,5 mkp

30-35Nm
3.0-3.5 mkp

10D505

13E0027

{© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1984

10G0001
Getriebedl: Hypoidgetriebed|
Ausbaustufen SKE 75%—£?W?0
«» »& 1. Hintere Gelenkwelle Z‘SP‘:VE?E ‘?emars
4% »a 2 Vordere Gelenkwelle -
HINWEISE ZUM AUSBAU G2EGBAG

1-/2- Ausbauen der hinterern und vorderern Gelenk-
welle

(1) PalBmarkierungen auf Flanschgelenkgabel und Differen-
tialtragerflansch anbringen.

(2} Den Stopfen als Abdeckung verwenden, damit keine

Fremdkorper in Getriebe oder Verteilergetriebe eindringen
kénnen.
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GELENKWELLE — Gelenkwelle

1M0W504

10W505

13E0028
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UFUNG G25GCAH
Die Kreuzgelenke sind auf leichten Gang zu Uberpriifen.
Schiebestlick und Flanschgabel auf Verschlei®, Beschadigung
und Risse untersuchen.

Die Gelenkwellengabeln auf Verschlei?, Beschadigung und
Risse prifen.

Gelenkwelle auf Verbiegung, Verdrehen und Beschédigung
untersuchen.

SCHLAG DER GELENKWELLE
Gelenkwellenschlag mit einer MeRuhr messen.

Grenzwerte:
Vordere Gelenkwelle 0.6 mm
Hintere Gelenkwelle 0,6 mm
HINWEISE ZUM EINBAU —

2-/1- Einbauen der vorderen und hinteren Gelenkwelle

Vorsicht
Darauf achten, daf die Dichtlippe des Getriebes und
Verteilergetriebes nicht beschadigt wird.

Die Gelenkwelle mit korrekt ausgerichteten PaRmarkierungen
an den Flansch montieren.

Vorsicht
Die Schrauben und Muttern sind vor der Montage zu
entfetten. Andernfalls ist kein Festsitz gewahrleistet.
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GELENKWELLE - Gelenkwelle 25-5
DEMONTAGE UND MONTAGE

G25GE--

Vordere Gelenkwelle

6 4 2 3 1 10W502

6 4 21 3 10Ws08

10E0013

. Demontagestufen
N 10Y607 4% @1, Sprengring

2. Oler
Vorsicht *»»a 3 Zapfenlager
Nicht zu vie! Schmierfett auftragen.

»#d. Zapfen
Andernfalls kénnten daraus Lager- 5. Flanschgelenkgabe!
deckel und Fehler in der Wahl der 6. Schiebestiick
Sprengringe resuiltieren,

7. Muffenflansch
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GELENKWELLE - Gelenkwelle

Typ 1

Typ 2, 3 Pai-
markie-

13E0026 1080006

MB990840

Typ 1: MB990840
Typ 2.3: MB991410
T0E0003

MBS90840

‘ Sprengrings-Rille

MBS90304
Typ 1: MB990840
Typ 2.3: MB891410
10EQ002 10E0004
MBO90840
F ol
i
N
. 10E0007
Typ 1 Typ 2, 3

[
Z

N

)
R

)

AR
S AR

/

Sprengrings-Rille

TOE0012
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HINWEISE ZUR DEMONTAGE —

1- Ausbauen der Sprengringe

Palmarkierungen an den Gelenkgabeln des zu zerlegenden
Kreuzgelenks anbringen.

3- Ausbauen des Zapfenlagers

(1) Ein Zapfenlager mit Hilfe des Spezialwerkzeugs aufpres-
sen, um so das andere Zapfenlager auf der Gegenseite
herauszudricken.

(2) Das Speziaiwerkzeug von der anderen Seiten einstecken
und den Zapfen eindricken, um dann das so herausge-
drickte Zapfenlager abzunehmen.

Vorsicht
Nicht auf die Zapfenlager schlagen, da die Ba-
lance der Gelenkwelle sonst verloren geht.

HINWEISE ZUR MONTAGE G25GHAK
4-/3- Einbauen des Zapfens und Zapfenlagers

(1) Den Zapfen in das Gelenk passen. ,
(2) Das Zapfentager mit dem Spezialwerkzeug in die Gabel
dricken, bis die Sprengringnut ganz sichtbar ist.
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GELENKWELLE - Gelenkwelle

25-7

Typ 1 MB990840

MB990840 10E0006

Typ 2.3 \B990B40

MBS90840 1050008

Palmarkierungen

10E0001

Typ 1

13E0025

1Typ 2, 3

&)

1080013

10E0009

Typ 2. 3 13900804

MB991410 10E0010

Typ 1
Sprengring

Typ 2,3

i

7

Sprengring

10E0011
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(3) Das Zapfenlager der Gegenseite ebenfalls mit dem Spezial-
werkzeug in die Gabel pressen.

Vorsicht
Beim Einpressen der Zapfenlager besonders umsich-
tig vorgehen. Bei falschem Andruckwinkel kann die
Innenseite der Zapfenlager von den Zapfen beschi-
digt werden.

(4) Die Pal?)mérkierungen an Gabel und Gelenkwelle aufein-
ander ausrichten und die Gelenkwellen-Zapfenlager nach
der in (2) und (3) oben beschriebenen Methode ein-
bauen.

1- Einbauen des Sprengrings
(1) Einen Sprengring an einer Zapfenseite anbringen.

(2) Das Zapfenlager mit dem Spezialwerkzeug von der Ge-
genseite des angebrachten Sprengrings her zum Spren-
aring hin pressen.

(3) Den Sprengring der Gegenseite anbringen und den Ab-
stand der Sprengringnut mit einer Dickenlehre messen.
Sollwert: 0,06 mm oder weniger

Vorsicht
Grundsatzlich auf beiden Seiten Sprengringe
gleicher Starke verwenden.
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25-8 GELENKWELLE - Gelenkwelle

(4) Falis der Abstand nicht dem Sollwert entspricht, durch
Verandern der Sprengringstérken korrigieren.

Sprengrings-Starke mm | Kennzeichenfarbe
Vordere 1,28 -
Gelenkwelle,
Hintere 1.31 Gelb
Gelenkwelle
(Typ 1) 1.34 Blau
1.37 Violett
Hintere 1.50 -
Gelenkwelle
(Typ 2.3) 1.55 Gelb
1.60 Blau
1,65 ’ Violett
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