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42-2

KAROSSERIE - Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

G42CA ——
Gegenstand Technische Daten
Motorhaube
Typ Scharniere an der Hinterseite, Vorder6ffnung
Vordertiir ' '
Bauweise Scharniere an der Vorderseite, Fensterrahmen
Fensterheber Kabel-Ausfihrung '
Verriegelung Stiftgabelartig
Hintertur
Bauweise Scharniere an der Vorderseite, Fensterrahmen
Fensterheber Kabel-Ausfiihrung
Verriegelung Stiftgabelartig
Hecktdr ‘
Bauweise Scharniere an der Rechtsseite, Fensterrahmen
Verriegelung Stiftgabelartig
Scheibeneinbau
Windschutzscheibe Geklebt
Hecktlirscheibe Geklebt
Glasscheibendicke .
Windschutzscheibe mm | 5,3
Feststehscheibe ‘mm | 3,5%1, 4,0%2
Vordertirscheibe mm | 3,5
Hintertirscheibe mm | 3,5
Hecktirscheibe mm | 3,6
Scheibedach-Glasscheibe mm | 5,0
Rahmentyp Leitertyp
Scheibenhebermotor
Typ Permanentmagnetmotor{eingebauter Unterbrecher)
Drehzahl unbelastet 1/min | 75 oder mehr
Drehzahl unter Last 1/min
bei 1 Nm.{0,1 mkp) 65— 95
bei 2 Nm (0,2 mkp) 50-80
Grenzstrom A | 34 oder weniger
Drehsinn Im Uhrzeiger- wie Gegenuhrzeigersinn
Schiebedachmotor
Typ Gleichstrom-Ferritmotor (mit eingebauter Endabschaltung)
Drehzahl unbelastet 1/min | 155 — 195, 130 - 160*2
Drehzahl belastet 1/min
bei 1 Nm (0,1 mkp) 115 — 1456*3
bei 2 Nm (0,2 mkp) 110-150
Stromaufnahme A | 35 oder weniger
Drehsinn Im Uhrzeiger- wie Gegenuhrzeigersinn
HINWEISE '
(1) *': Gleitende Ausfiihrung
(2) *2: Feststehende Ausfihrung
(3) *3: Stoffverdeck
© Mitsubishl Motors Corporation  Feb, 1991 PWJG9089



KAROSSERIE — Technische Daten

42-3
Gegenstand Technische Daten
Scheibenheberrelais
Maximaler Kontaktstrom A 20
Spulen-Nennstromstérke A | 0,2 oder weniger
Spannungsabfall zwischen den Klemmen V | 0,3 oder weniger
{bei 12V und Nennstromstérke)
Tir-Steuereinheit
Betriebsspannung Ai10-16
Stromverbrauch {in ausgeschaltetem Zustand) mA | 3 oder weniger
Vordertlirverrigelungs-Stellantrieb
Grenzstrom (bei 12 V) Al25-45
Betriebsspannung Vi9g-15
Ausltsezeit (bei 12 V) 5| 5-30
Hintertlirverriegelungs-Stellantrieb
Grenzstrom {bei 12 V) Al25-45
Betrisbsspannung V{9-15
*Ausldsezeit (bei 12 V) $|5-30
. HINWEIS
*Die Auslésezeit ist die Zeit, die der Antrieb bis zur Aufnahme von 0,5 A nach Schiefien des Stromkreises benétigt.
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN G42CB -
Gegenstand Sollwert
Spiel des Tdr-Innengriffs mm | 4-10
Spiel des Tur-Auengriffs mm | Vorder- und Hinterttr 3-12
Heektir 2.8
Kupplungsrutschkraft des Elektrisch gleitendes Schiebedach 40-50 (4,0-5,0)
Schiebedachmotors '
N (kp) | Stoffverdeck 45--55 (4,6 -5,5)
Gleitwiderstand des Schishedachmotors N (kp} | 200 (20}
DICHT- UND KLEBEMITTEL G42CE -

Gegenstand

Vorgeschriebene Dicht- und Klebemittel

Hinweis

Ladeluftkihler-Dichtstreifen
Windschutzscheiben-Zierleiste
Dichtstreifen der Schiebedach-Glasscheibe
Dach-Dichtstreifen

1 3M ATD Teil Nr. 8001, 8011 oder

glelchwertig

Trocknendes Dichtmittel

Kotfltigel
Spritzschutz
Wasserdichte Folie

3M ATD Teil Nr. 8625 oder gleichwertig

Streifen-Dichtmittel

Windschutzscheibe
Hintertdrscheibe -

3M Super Uretan Kraftfahrzeug-
Scheibendichtmittel Nr, 86092 oder
gleichwertig

3M Super Fast Uretan Grundierungsmittel
Nr. 8608 oder gleichwertig
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42-4 KAROSSERIE — Technische Daten/Spezialwerkzeuge

Gegenstand

Vorgeschrisbene Dicht- und Klebemittel

Hinweise

Dichtstreifen der Schiebedach-Glasscheibe

3M ATD Teil Nr. 8613 oder gleichwertig

Trocknendes Dichtmittel

3M ATD Teil Nr. 8508 oder gleichwertig Nichttrocknendes
Dichtmittel
Schiene und Abdeckung 3M ATD Teil Nr. 8531, 8646. oder Korosserie-Dichtmittel
gleichwertig _
SPEZIALWERKZEUGE GA2DA -
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB290480 Saughalter Aus- und Einbau der Scheiben

MB890449

Zierleistenabnehmer Entfernen der Tiirzierleisten

- MBS20900
oder
MB991164

Turscharnier- Ausrichten der Tar

Einstelischliissel

MB920784

Zierleistenabnehmer | Entfernen der Zierleisten

© Mitsubishi Motors Corporation  Feh. 1991
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KAROSSERIE — Wartungs-Einstellanweisungen 42-5

18ECO88

] (A
J ——

MB930900 oder
. MB991164 .=—=

© Mitsubish! Motors Corporation  Feb, 1891

WARTUNGS-EINSTELLANWEISUNGEN
EINSTELLEN DER MOTORHAUBE ouraae

1. Die Befestigungsschrauben der Haube |9sen, dann die Motor-
haube so einstellen, dal auf beiden Seiten der gleiche Ab-
stand besteht.

2. Die Gummipuffer verdrehen, um die Héhe der Motorhaube
einzustellen. ‘

3. Die Befestigungsschrauben des Motorhaubenschlosses
I6sen, dann das HaubenschloR verschieben, um die korrekte
Position von Haubenschlof und SchlieBplatte zu erhalten.

EINSTELLEN DER KRAFTSTOFFTANKKLAPPE

G42FCAF
Befestigungsschraube der Tankklappe |6sen und die Tankklappe
so einstellen, dalR das Spiel um die Tankklappe herum Gberall

. gleich ist.

EINSTELLEN DER VORDER- UND HINTERT(JF&EFII\,IA“

1. Scharnierbefestigungsschrauben mit dem Spezialwerkzeug
auf der Karosserieseite lésen, dann das Spiel um die Tur
herum korrigieren, bis s rundum gleichmafig ist.

Vorsicht
Im Scharnierbereich die Kotfliigelkanten mit Schutzband
abdecken.

2. Die Scharnierbefestigungsschrauben auf der Karosserieseite
lbsen und dann die Ausrichtung des Kotflligelblechs mit dem
Vordertirblech korrigieren.

3. Die SchlieRplattenbefestigungsschrauben-iésen, um die Aus-
richtung des Tirblechs zu korrigieren.

4. Die Anzahl der SchlieBplattenscheiben verringeren oder ver-
mehren und die SchlieRplatte verschieben, um den Eingriff der
Schlief3platte mit der TUrverriegelung zu veréndern.

PWJG089
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KAROSSERIE - Wartungs-Einstellanweisun'gen

1EW7E5

1BEQOB9

18EQQ72

Hintertiir>

<Vorder- und

4

. 1BEQO74

18E0073

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1991

EINSTELLEN DER HECKTUR GezPMAF

1. Die Passung zwischen Tur und Karosserie einstellen, indem
die Befestigungsschrauben der SchlieRplatte geldst und die
SchlieRplatte entsprechend verschoben wird.

2. Die Schliefposition des Tirschlosses einstellen, indem die
Anzahl der SchlieRplatten-Distanzscheiben verringert bzw.
erhdht wird.

EINSTELLEN DER TURSCHEIBE asarean

Sich vergewissern, daf® sich die Tirscheibe beim Anheben und
Absenken einwandfrei in der Tirscheibenfihrung bewegen laRt.
Wenn dies nicht der Fall ist, die folgende Einstellung vornehmen.
1. Die Tarverkleidung und die wasserdichte Folie abnehmen.
{Sich Seite 42-25). T
2. Die Befestigungsschrauben des Scheibenhebers l8sen, dann
- die obere Halterung wie erforderlich verschieben, um die
Neigung der Tlrscheibe zu verdndern.
3. An den Hintertiiren die Befestigungsschrauben des mittleren
Tarrahmens I8sen, dann nach vorne oder hinten verschieben.

EINSTELLEN DES SPIELS DES TUR-INNENGRIEFS

1. Tdrverkleidung und wasserdichte Folie entfernen. (Siehe Seite
42-35)

2. Die Montageposition des inneren Tirgriffs vor- und zurlickver-
schieben, bis das Spiel im Sollbereich liegt.

Sollwert: 4— 10 mm

EINSTELLEN DES SPIELS DES TUR-AUSSEN-
GRIFFS cuarmaG

Wenn das Spiel des Turauftengriffs nicht der Spezifikation ent-
spricht, ist der Griff und/oder das TirschioR zu tberprifen und
nétigenfails zu ersetzen.
Soliwert: (A} 3-12 mm

(B) 2—-8 mm

PWJGS089



KAROSSERIE — Wartungs-Einstellanweisungen 42-7

P“‘" Schlauch .

18Y391

Schlauch

——— T

18G0167

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

DICHTHEITSPRUFUNG Ga2FOR

1.
2.

Schiebedach oder Stoffverdeck schlieRen.

Einen Wasserschlauch senkrecht halten und die Wasserstrah!-
starke so einstellen, daf® der Strahl ca.50 cm Uber dem
Schiauchende steht.

Fir Gber 5 Min Wasser aus ca 30 cm Hohe Uber das Dach
laufen lassen.

Wahrend das Wasser 13uft, auf Wassereintritt am Schtebe—
dach oder Stoffverdeck achten.

Bei Wassereintritt Wasserablaufschiauch, Dichtgummisitz
und sonstige mdgliche Wassereintrittsstellen auf Undichtheit
prifen.

PWJG9089



42-8 KAROSSERIE — Karosserie-Démpfungslager

KAROSSERIE-DAMPFUNGSLAGER

AUS- UND EINBAU
<2-tiirige Modelle>

. Spezialschraube

. Befestigungsschraube

. Unterlegscheibe

. Karosseriemontagegummi

. Karosseriemontagegummi A
. Abstandshlilse

. Karosseriemontagegummi B
. Platte

. Unterlegscheibe

. Karosseriemontage-Anschlag
. Selbstsicherunde Mutter

12. Karosserie-Beilagscheibe -

Y
=SOSR WN—

1BEQQ7E

4,8 mkp

18EG064

18E0078

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1991
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KAROSSERIE — Karosserie-Dampfungslager

42-9

<4-tirige Modelle>

. Platte

—
WO RWN =

. Spezialschraube

. Befestigungsschraube
. Unterlegscheibe

. Karosseriemontagegummi

. Karosseriemontagegummi A
. Abstandshtlse
. Karosseriemontagegummi B

. Unterlegscheibe
. Karosseriemontage-Anschiag
11. Selbstsicherunde Mutter
12. Karosserie-Beilagscheibe

B, C

18EQ064

18E0078

18EQO77

© Mitsubishi Motors Corporation
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42-10 KAROSSERIE — Motorhaube

MOTORHAUBE = caane
AUS- UND EINBAU '

Nach dem Einbau ‘
® Motorhaube einstellen. (Siehe Seite 42-5.)

. Klebemittel: 3M ATD Teil

Nr. 8001, 8011 oder 18E0061

gleichwertig Ausbaustufen des Motorhauben-
' Schlosses, Ladeluftkihlerkanals und
Haubenentriegelungszugs

® Kiihlergrill
14. Ladeluftkihlerkanal (links)*
18. Ladeluftkthlerkanal (rechts)*

»e ; gﬂmrﬂ;gﬂﬁgﬁﬂa,temng 16. Haubenentriegelungszugs-Schutz
3 Dampfer 17. Motorhauben-Schiof
4. Hinterer Motorhauben-Dichtstreifen }g ’l:liaugenentr!ege:ungsgnff
5. Motorhauben-Hitzeschutz <auRer 2400 - Haubenentriegelungszug
g: ngg;g Motorhauben-Dichtstreifen Ausbaustufen der Motorhaube
8. Platte <2400> ® Wascherleitung (Siehe BAUGRUPPE
9. Ladeluftkiihlerkanal-Dichtstreifen {links}* : 51 — Windschutzscheibenwischer und
10. Ladeluftklihlerkanal-Dichtstreifen {rechts)* -wascher.)
11. Ladeluftkihler-Dichtstreifenplatte* 20. Motorhaube
12. Ladeluftkibler-Dichtstreifen* HINWEIS

13. Motorhauben-Aufhingungsstange *: Fahrzeuge mit Ladeluftkahler

HINWEISE ZUM EINBAU
1- Einbauen des Gummipuffers
Motorhaube Den Gummipuffer wie abgebildet anbringen.
27 mm
Gummipuffer
) 18E0071

© Mitsublshl Motors Corporation  Feb, 1991 PWJG9089



KAROSSERIE — Kraftstofftankklappe ‘ 42-11

KRAFTSTOFFTANKKLAPPE
AUS- UND EINBAU

Nach dem Einbau
® Kraftstofftankklappe einstellen.
{Siehe Seite 42-5) '

1. Kraftstofftankklappe

Ausbaustufen des Lenkschlofzylinders

2. Zylinderschlofhalterung
3. Lenkschliolizylinder

Ausbaustufen des
Kraftstofftankklappen-Entriegelungszugs
<2-tirige Modelle>

® Einstiegsverkieidung (links) | (Siehe
#® Seitenverkleidung {links) Verkleidungen.)

4, Kraftstofftankklappen-Entriegelungsgriff
5. Kraftstofftankklappen-Entriegelungszug
6. Zugshalterung

T <4-tarige Modelle>

e B-Saulenverkleidung {links)
e Vordere Schwellerabdeckung (Siehe

{links) BAUGRUPPE
e Hintere Schwellerabdeckung 52 —

{links) Verkleidungen.)
o Seltenverkleidung {links)
4. Kraftsofftankklappen-Entriegelungsgriff
5. Kraftsofftankklappen-Entriegelungszug
6. Zugshalterung

BAUGRUPPE 52 —

G42JBAM

18EQ059

18ECOSS

Ausbaustufen des Kraftstofftankklappen-
Hackens

5. Auschiul® des Kraftstofftankklappen-
Entriegelungszugs .
7. Kraftstofftankklappen-Hacken

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJG089



42-12 KAROSSERIE — Kotfliigel

KOTFLUGEL
' AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
® Vordere Seitenstufe-Abdeckung aus- und
einbauen. (Siehe BAUGRUPPE 51 —
Karosserie-AuRenteile.)
" ® Vorderer Schmutzfénger und breiten
Kotfiligel aus- und einbauen
{Siehe BAUGRUPPE 51 -
Zierstlicke und Zierleisten.)

Adsbaustufen

1. Spritzschutz

2. Vordere Blinkleuchte

¢ Vorderer Stofdfanger

3. Seitliche Blinkleuche

4. Vorderer Kotfligel &

18E00G3 18ECO01

1BEQOTS

Dichtmittel: 3M ATD Teil Nr. 8625 oder gleichwertig

18EQOG2

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGI089



KAROSSERIE - Windschutzscheibe

42-13

WINDSCHUTZSCHEIBE

WINDSCHUTZSCHEIBEN-REPARATURSTZ

TERQSON-127, 37V
. Dichtmitte!
Dise

Klaviersaitendraht
Biirste

Reiniger
Priméranstrich

Filter

Metlehre
Bedienungsanleitung

— — ‘
SooRNoOORWN

® Autofenster-Dichtungssatz

Priméranstrichbehéiter
Priméaranstrichbehélterkappe

¢ Dichtmittel: 3M Super Fast Urethan Kraftfahrzeug
Scheibendichtmittel Nr.8609 oder
gleichwertig

® Grundlack: 3M Super Fast Urethan Grundierungsmittel
Nr.8608 oder gleichwertig _

N

m\w/»

it
e
44

18P0488

HINWEISE
Bei Verwendung von TEROSON-127, 37V sind die Anweisungen
in der dem Satz beiliegenden Bedienungsanleitung zu befolgen.

Zusétzlich erforderliches Zubehor

‘Abstandshalter
Dichtmittel

Isopropylalkohol
Stahlklaviersaite

VerdiUnner

Rostschutzmittel (z.B. Tectyl 506T ....

von Valvoline oil)

Als Ersatzteile erhiltlich
Als Ersatzteile erhiltlich
Zur Verhitung von Rost

Zum Schneiden des Klebers
Zum Entfernen von Klebstoff

Um die Klebeflache zu entfetten
Durchmesser x Lénge .... 0,6 mm X 1 m

~ © Mitsubishi Motors Corporation

Feb, 1991

HANDHABUNG DES SCHEIBENDICHTBANDS

Das Dichtband and einem kihlen Ort aufbewahren und nicht
direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. Keine Gegenstinde auf
das Dlchtband legen, um Verformdngen zu vermeiden. Nicht
lénger als 6 Monate aufbewahren, da sich die Abdichtungsfs-
“higkeit vermindert.

VORBEHANDLUNG DES KAROSSERIEFLANSCHES

Den Kiebstoff vollstéindig entfernen. Wenn der Falz lackiert wurde,
ganz austrocken lassen.

PWJG9089



42-14

KAROSSERIE — Windschutzscheibe

ARBEITSABLAUF

Vorgehen beim Einbau der Windschutzscheibe

]

3
Karosserieseite

[}

Windschutzscheibenseite

Wiederverwendung der Scheibe

Auswechsein der Scheibe

Reinigen der Klebefliche
Klebemittelreste abschneiden, bis
die Stirke nur noch 2 mm oder we-
niger betragt. Die Klebefliche mit
" | Isopropylalkohol reinigen und min-

lassen.

destens 3 Minuten lang trocknen-

Reinigen der Klebefliche

Alle Klebemittelreste restios ab-
schneiden. Die Klebefliche mit |so-
propylalkohol reinigen und minde-
stens 3 Minuten lang trocknen
lassen.

Reinigen der Klebefliiche

Die Klebeflache mit Isopropylatko-
hol von jeglichem Schmutz reinigen
und mindestens 3 Minuten lang
trocknen lassen.

Aufkleben des Abstandhalters

Den Abstandhaiter auf die Scheibe kleben, dabei die vorgegebenen Positionen
auf der Innenkante der Scheibe beachten.

Auftragen von Haftgrundlack
Auf die Klebefliche der Karosserie
auftragen und mindestens 3 Minu-
ten lang trocknen lassen.

Auftragen von Haftgrundlack

Ausreichend Haftgrundlack gleichméRig auf die Klebefliche der Karosserie
auftragen, damit keine isolierten Klebesteilen entstehen. Danach mindestens

3 Minuten lang trocknen lassen.

L

Anbringen der Klammern
Scheibenklammern anbringen.

Auftragen des Klebemittels

Innerhalb von 30 Minuten nach Auftragen des Haftgrundlacks das Klebemittel
gleichméfig auf der Innenkante der Scheibe auftragen,

L

i

Anbringen der Scheibe
Nach Auftragen des Klebemittels die Windschutzscheibe
gleichméRig aufdriicken, so dal sie sauber haftet.

Anbringen der Zierleisten
Die Zietleisten mit den Klammern befestigen, ohne dabei die
Karosserie zu verkratzen.

¥

Jegliches Klebemittel, das dbersteht oder auf der Karosserie
oder Scheibe haftet, mit einem Spachtel 0.4. entfernen und
dann mit Isopropylalkohol reinigen.

Priifen auf Wasserleckstellen
Brausetest durchfihren und auf Leckstellen untersuchen.

© Mitsubishi Motors Corporation
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- KAROSSERIE — Windschutzscheibe

42-15

AUS- UND EINBAU

Vor dem Auskau und nach dem Einbau

Aus- und Einbau

o Armaturenbrett <Fahrzeuge mit Wischer-
heizung> (Siehe BAUGRUPPE 52—
Armaturenbrett.)

e Vordersaulenveikleidung (Siehe
BAUGRUPPE 52 —Verkleidungen.)

o Lufteinla-Zierlstick (Siehe BAUGRUPPE
51 — Ziersticke und Zierleisten.)

o Tdrrahmen-Zierleiste < 2-tlurige Modelle>
(Siehe BAUGRUPPE 51 - Zierst(icke und

mm

1
3
189EQ142
Abschnitt A-A
=l \ ¥
8 12-15
</,
/e
7 8

Abschnitt B-B

12-16

7}f//

T A =
A L
8 6
: 18EQ045

a8

<«

e
- be
»e S

SNosaw N

Klebemittel:
3M Super Uretan Kraftfahrzeug Scheibendichtmittel
Nr. 8609 oder gleichwertig

Zierleisten.)
Ausbaustufen
o 1. Seitliche Windschutzscheiben-Zierleiste

(links} <4-tdrige Modelle>

. Seitliche Windschutzscheiben-Zierleiste

{rechts) <4-turige Modelle>

. Windschutzscheiben-Klammer

. Obere Windschutzscheiben-Zierleiste
. Windschutzscheiben-Klammer

. Untere Windschutzscheiben-Zierleiste
. Windschutzscheibe

Abstandhalter

© Mitsubishi Motors Corporation Juni 1994 PWJIGS089-F
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42-16

KAROSSERIE - Windschutzscheibe

MB290449

1BMO209

MB9O20480

18M0099

19K1085

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb, 1993

HINWEISE ZUM AUSBAU
1-/2-/4- Ausbauen der seitlichen Windschautzscheiben-

Zierteiste (links),
scheiben-Zieleiste

Jede Windschutzscheiben-Zierleiste mit dem Spezialwerk-
Zeug abnehmen.

Vorsicht
Verbogene Zierleisten soliten nicht wieder verwendet
werden.

(rechts) und oberen Windschutz-

Ausbauen der Windschutzscheibe

(1) Um die Karosserie {Lackflachen) vor Beschadigungen zu
schiitzen, sind alle Bereiche um die Windschutzscheiben-
Offnung mit Klebeband abzudecken.

{2} Mit einem spitzen Bohrer ein Loch durch die Windschutz-
scheibendichtung bohren.

(3} Ein Stuck Klaviersaitendraht vom Fahrzeuginnern durch
die Offnung fdhren.

{4} Die Dichtung von auerhalb des Fahrzeuges mit dem
Klaviersaitendraht rund um die Scheibe durchschneiden.

Vorsicht
Die lackierten
schiitzen.

(6) Ausrichtmarkierungen an der Scheibe und an der Karosse-
rie anbringen.

{6) Windschutzscheibe mit dem Spezialwerkzeug herausneh-
men.

Karosserieteile mit Textilband

{7) Das verbliebene Klebemittel mit einem Messer abschnei-
den, bis die Stirke um den gesamten Karosserieflansch
herum héchstens 2 mm betragt.

(8) Die Flanschflachen bearbeiten, bis sie glatt sind.

Vorsicht

1. Achten Sie darauf, da® nicht mehr Klebemittel
als notwendig entfernt wird. '

2. Achten Sie darauf, dal® der Lack der Karosserie
nicht vom Messer beschidigt wird. Falls der Lack
irgendwelche Schiden erleidet, ist der bescha-
digte Bereich mit Reparaturlack oder Rostschutz-
mittel auszubessern.

(9) Falls die Scheibe wiederverwendet wird, das auf der
Scheibe verbliebene Klebemittel und die Abstandshalter
entfernen und mit Isopropylalkohol reinigen.

{10)Die Karosserieseite auf gleiche Weise reinigen.

Vorsicht _

Die gereinigten Stellen mindestens 3 Minuten trock-
nen lassen und dann den néchsten Arbeitsgang
durchfithren. Bereits gereinigte Flachen nicht
beriihren. :
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KAROSSERIE — Windschutzscheibe

42-17

//

Windschutzscheiben-
/ Stehbolzen
@!— = //

—
.
/ -

——

[] a
Windschutzscheiben-
Klammer 18YA13

8 ~ Abstandhalter

mm 18E0Q47
A
Ay A
A
B
B
Abschnitt A-A
" Abstand-
halter Haftgrundlack
Abschnitt B-B

10 Haftgrundiack

Untere Windschutz-
scheiben-Zierleiste

Karosserieseite 18E0048

mm 18E0216

Das Klebemitted gleichmaRig mit einer
Starke von 12 - 15 mm auftragen.

UE =

Die Spitze der AuslaBduse abschneiden. w0100

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1891

REPARTUR DER WINDSCHUTZSCHEIBEN-STEH-
BOLZEN :

Wenn ein Stift flr die Zierleistenkiammern abgebrochen ist, ein .
Loch von 3 mm Durchmesser bohren. Mit Dichtungsmasse
bestreichen und die Zierleistenklammer mit einer rostfreien Blech-
schraube befestigen.

Vorsicht
Nach dem Befestigen der Klammer Rostschutzmittel auf
dem Schraubenkopf auftragen.

HINWEISE ZUM EINBAU
8- Einbauen des Abstandhalters

Die Kontaktflaiche zwischen den Abstandshalter und der Wind-
schutzscheibe mit Isopropyl-Alkohol von allen Fett- und
Schmutzresten reinigen, dann den Abstandshalter anbringen,
wie in der Abbildung gezeigt.

7-/6- Einbauen der Windschutzscheibe und unteren Wind-
schutzscheiben-Zierleiste

(1} Zum Auswechseln die Scheibe provisorisch an die Katos-
serie legen und dann Scheibe und Karosserie an den
PaRstellen markieren. ,

{2) Die untere Windschutzscheiben-Zierleiste an der Wind-
schutzscheibe montieren.

(3) Einen Schwamm in Haftgrundlack eintauchen und den
Lack an den dargestellten Stellen gleichméRig auf die
Scheibe und die Karosserie auftragen.

Vorgeschrieber Grundriack:
3M Super Fast Uretan Grundierungsmittel
Nr. 8608 oder gleichwertig

Vorsicht :

1. Der Haftgrundlack verstirkt die Klebekraft; er
solite also unbedingt auf dem gesamten Umkreis
aufgetragen werden, allerdings nicht zu viel da-
von, da sonst die Klebekraft vermindert wird.

2. Nicht die beschichtete Flache bertihren.

(4) Nach dem Auftragen den Haftgrundlack 3 bis 30 Minuten
trocknen lassen.

{5) Innerhalb 30 Minuten nach Auftragen des Haftgrundlacks
die Dichtmittelspritze mit Klebemittel fillen und das Kle-
bemittel gleichmaRig auf dem gesamten Umkreis der
Windschutzscheibe auftragen.

Vorgeschriehenes Klehemittel:
3M Super Uretan Kraftfahrzeug Scgeibensichtmittel
Nr. 8609 oder gleichwertig
HINWEIS '
Die DuUsenspitze der Dichtmittelspritze V-férmig abschnei-
den, damit sich das Klebemittel leichter auftragen 18Rt.

PWJGS089
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KAROSSERIE — Windschutzscheibe

Abschnitt A-A
Klebemittel —
Abstand-
halter 12-15
8
Abschnitt B-B
' 4 Klebemitte!
Untere Windschutz
12-15 scheiben-Zielgiste
L
mm 8 18E0045 |
© Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1931

{6)

Nach Auftragen des Klebemittels die Markierungen auf
Scheibe und Karosserie aufeinander ausrichten.

(7) Jegliches Klebemittel, das iibersteht oder auf der Karos-

serie oder Scheibe haftet, mit einem Spachtel 0.4. entfer-
nen und dann mit |sopropylalkohal reinigen. Danach {nach
Einsetzen der Scheibe} ruhen lassen, bis sich das Klebe-
mittel gesetzt hat.

Vorsicht .
Falls zum Abkiirzen der Erstarrungszeit Wirme mit
einer Infrarotlampe aufgestrahit wird, ist die Ober-
flichentemperatur des Klebemittels unter 100°C zu
halten.

{8) Nach Aufsetzen der Windschutzscheibe auf die Karosserie
mindestens 30 Minuten warten und dann eine Leck-
prifung vornehmen.

Vorsicht

1. Falls Sie das Fahrzeug bewegen miissen, solite
dies mit besonderer Vorsicht geschehen.

2. Bei der Leckprifung nicht das Ende des
Schlauchs einzwingen, um so das Wasser unter
Druck aufzuspritzen.

PWJG2089



KAROSSERIE — Seitenfensterscheibe 42-19

' SEITENFENSTERSCHEIBE cuasa
AUS- UND EINBAU

<Feststehende Ausfithrung>
1
18E0140
<Gleitende Ausfithrung>
4
13
14
2
18E0141
Ausbaustufen der Seiteufensterscheibe o« 8. Seitenfensterscheibe
e Obere Seitenverkleidung (Siehe 9. Gummidichtung
BAUGRUPPE 52 — Verkleidungen.) 10. Fiihrung
2. Klammer .
3. Seitenfensterscheibe Ausbaustufen des Seitenfenster-
4. Seitenfensterscheibe und Rahmen Verriegelung
5. Scheibenanschlag 12. Seitenfenster-Verriegelung
*%» B Seitenfensterscheibe (A) 13. Verbindungsstiick
7. Kantenverkleidung 14. Packung

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGS089



42-20 KAROSSERIE - Seitenfensterscheibe/Hecktiirscheibe

HINWEISE ZUM AUSBAU (
6-/8- Ausbauen der Seitenfensterscheibe (A) und (B)

Die Scheibe ausbauen, indem sie zur Mitte des Rahmens
geschoben wird; danach den mittleren Teil des
Seitenfensterscheiben-Rahmens etwas aufweiten und die
Scheibe herausnehmen.

Seitenfens-
w "‘ tersrahmen

Seitenfensterscheibe s

HECKTURSCHEIBE | caons
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
. Obere HecktUrverkleidung aus- und ein-
bauen. (Siehe Seite 42-35.)

rA
LA
A\A
A+
A<

Abschnitt A-A

12-15

%l

3 6

il
2

mm 1BE0BAS

Klebamittel:
3M Uretan Kraftfahrzeug ‘
Scheibendichtmittel

Nr. 8609 oder gleichwertig

18E0304

Ausbaustufen

1. Anschlul der Heckscheibenheizung 4% »@ 3. Hecktirscheibe
»@ 2. Hecktiirscheiben-Zierleiste ®»# 4. Doppelsicherungsklammer

HINWEISE ZUM AUSBAU
3- Ausbauen der Hecktlirscheibe

Auf gteich Weise wie die Windschutzscheibe ausbauen.
(Siehe Seite 42-16.)

®© Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1992 PWJGS083-B REVIDIERT



KAROSSERIE - Hecktiirscheibe 42-21

Doppelsiche-

rungsklammer
M/ 18E00S1

A
l~ c
<Auftragen des Haftgrundlacks>
Gesamter Scheibenaulenrand

Hecktlr-
Haftgrundlack <chaibon-
Scheibe 10 Zierleiste
N\ P
N\
1B8E00Q44
Karosserieseite
Abschnitt A-A
Haftgrundlack
’ 18E0295

Abschnitt B-B
{Auch die rechte Selte bestrelchen)

Jﬁlé

Haftgrundlack  yaeczes

1BEO254
<Auftragen das Klebemittels>>
Gesamter Scheibenaufienrand

— Kiebemittel . Hecktiir-
1215 scheiben-
Zierleiste
mm Scheibe 6 - 18E0049

Abschnitt C-C
Haftgrundiack :

© Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1992

4- Einbauen der Doppelsicherungsklammern

Die Doppelsicherungsklammern so einbauen, daR die Enden
mit den Einschnitten in der Karosserie ausgerichtet sind.

3-/2- Einbauen der Hecktirscheibe und Hecktiirscheiben-
Zierleiste

Auf gleiche Weise wie die Windschutzscheibe einbauen.
({Siehe Seite 42-17.)
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42-22 KAROSSERIE — Hecktiirscheibe
NOTIZ

© Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1992 PW.JG089-B NEU



KAROSSERIE — Tiiren 42-23

" TUREN
AUS- UND EINBAU

Nach dem Einbau
¢ Tir einstellen. {Siche Seite 42-5.)

 <Vordertiir>

=" / 3 18E0098

<Hintertiar>

Aushaustufen der Tir

1. Tur-Kabelbaumstecker
2. Splint
3. Tar
4 4. Oberes Tlrscharnier
»4 5. Unteres Tirscharnier

18EQ227

Ausbaustufen der Schliefplatte
&. Schiefiplatte

7. Schliefiplatten-Beilegscheibe Ausbaustufen des Tiirfangbandes

° T . ‘ _
Ausbaustufen des Tirkontaktschalters o wg‘ézgﬁfﬁ  Pojic  (Siehe Seite 42-25.)
8. Tiirkontaktschalter-Klappe 2. Splint te
9. Turkontaktschalter *« 10, Tarfangband

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 199% PW.JG3089



KAROSSERIE — Tiiren

EIN-AUS

ub
18NO1I1T

EIN - AUS
Hub
1BEO157
ldentifikationsmarkierung
1BEQOS52
<Vorn>
<Hinten>

Identifikations-

PRUFUNG
TORKONTAKTSCHALTER

Turkontaktschalter betatigen und auf Stromdurchgang zwischen

den Klemmen prifen.
<Typ 1>

Klemme 1
Schaltstellung

Nicht gedrickt (EIN) O

Gedriickt (AUS)

<Typ 2>

Klemme
Schaltstellung

Nicht gedrackt (EIN)

Gedrlickt (AUS)

HINWEISE

O-O bedeutet Stromdurchgang zwischen den Klemmen.

HINWEISE ZUM EINBAU
10-Einbauen des Tirfangbandes

Mit nach oben weisender Identifikationsmarkierung Tirfang-

hand einbauen.

Position Identifikationsmarkierung
Rechts Vordertir PR

Hintertar QR
Links Vordertir PL

Hintertdr QL

5-/4- Einbauen des oberen und unteren Tirscharniers

Die HintertUrscharniere sind je nach Einbauposition verschie-
den, sollten vor der Montage also korrekt identifiziert werden.

markierung
Identifikations-
markierung 18MO041
® Mitsubishi Motors Corporation  Juli 1992

.- Identifikationsmarkie-
Position rung
Oberes Tarscharnier F
Vordertlir
Unteres Tarscharnier E
Oberes Turscharnier X
Rechts
Heck- Unteres Tlrscharnier - Z
tur Oberes Tdrscharnier w
Links
Unteres Tirscharnier Y
PWJG9089-B REVIDIERT



KAROSSERIE — Tiirverkleidung und wasserdichte Folie 42-25

TURVERKLEIDUNG UND WASSERDICHTE FOLIE

AUS- UND EINBAU

<Vordertiir>

Au
W

r— - —_——

sbaustufen

Klammer

Fensterkurbet
Abdeckung
Innengriffabdeckung
Armstiitze
Scheibenheberschalter
Schraube der Klammer
Tirverkleidung

. Tlrgriff

. Kartentasche

. Innengriff

. Armstltzenhalterung
. Wasserdichte Folie

HINWEISE
@ : Einbauposition der Klammern

G4ZMBAY

18ECOS50

Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8625

oder gleichwertig

12
1880247

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993
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42-26 KAROSSERIE — Tiirverkleidung und wasserdichte Folie

<Hintertiir>

<Voliverkleidung>

18E0D53

Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8625 oder

(53 - gleichwertig

—

-

!),

15

<Teilverkleidung>

Ausbaustufen

L 1. Klammer-

Fensterkurbel
Abdeckung .
Innengriffabdeckung
Armstiize
Scheibenheherschalter
Aschenbecher
Aschenbecher-Halterung
10. Tarverkleidung :
11. Tdrgriff :

13. Innengriff 18E0083
15. Wasserdichte Folie HINWE!S

16. Schraubentille <3 : Einbauposition der Klammern

W Nom s wh

HINWEISE ZUM AUSBAU

1- Ausbauen des Klammers

Den Klammer mit einem Lappen entfernen, dann die Fenster-
kurbel abnehmen.

1800392 18U0430

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1993 PWJG9083-E ' REVIDIERT



KAROSSERIE - Tirverkteidung und Wasserdichte Folie

42-26-1

$ Verkleidung

& 19P0080D
Stift 2 mm
4 L0.08in)

19P0070

19PC081

Stift

Verkleidung
19P0082

Tulle
13P0080

Montagelécher
{erweitert)

Unterlegschelbe
Schraube

lh\ 19E0180

© Mitsubishi Motors Corporation  Dez. 1993

9- Ausbauen des Klammers

(1) Den Stift (in der Mitte der Verkleidungsklemme) mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher (+) etwa 2 mm tief eindricken.
(2) Die Verkleidungsklemme nach auRen ziehen und abnehmen.

Vorsicht

Den Stift nicht weiter als notwendig nach innen
driicken, da sonst die Tiille beschadigt werden oder
der Stift nach innen herausfallen kénnte.

HINWEISE ZUM EINBAU
9- Einbauen der Schraube oder des Klammers

(1) Nach Herausziehen des Stifts die Verkleidungklernme in das
Loch der Verkleidung stecken.

(2) Den Stift nach innen dricken, bis der Stiftkopf mit der Tulle
fluchtet.

(3) Nachpriifen, ob die Verkleidung ordnungsgemalk befestigt ist.
HINWEIS
Es stehen zwei Arten von TlOrblechen und Tirverkleidung zur

Verfugung. Den erforderlichen Typ aus der nachstehenden
Tabelle auswahlen und mit der folgenden Prozedur anbringen.

Typ A Typ B
. Rundes Loch Vierkantloch
Turblech 8 mm 10 x 12 mm
Rundes Loch Tirblech
11 mm 6 mm

Tilrverkleidung
. Von Schraube mit
Kappe befestigt

Von Klemme
befestigt

e Einbauen der TUrverkleidung Typ B am Turblech Typ A

(1) Mit einem Bohrer oder ahnlichem Werkzeug die Monta-
gelocher (Durchm. 6 mm) in der Turverkleidung auf 11 mm
erweitern.

(2) Mit Klemmen sichern.

e Einbauen der Tirverkieidung Typ A am TUrblech Typ B

(1) Tullen in die Vierkant-Montageldcher des Turblechs
ginsetzen.

(2) Mit schwarzen Beilegscheiben und Schrauben befestigen und
die Schrauben mit den Kappen verdecken.

PW.JGS089-E NEU
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NOTIZEN
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KAROSSERIE — Tirscheibe

und Scheiben.heber

TURSCHEIBE UND SCHEIBENHEBER
AUS- UND EINBAU '

Vor dem Aushau
@ Tlrverkleidung und wasserdichte Folie
ausbauen (Siehe 42-25.)

Nach dem Einbau

o Turscheibe einstellen. (Siehe Seite 42-8.)

¢ Tirverkieidung und wasserdichte Folie ein-
bauen. (Siehe Seite 42-25.)

1BEDO87

6 <Fahrzeuge ohne

eloktrische Scheibenheber> 6 <Fahrzeuge mit

<Hintertiir>

elektrisc!mn Scheibenhebern:>

2/

6 <Fahrzeuge ohne
elektrische Scheibenheber
Ausbaustufen

¢ Innerer Dichtstreifen der Vordertir
<Teilverkleidung>
(Siehe Seite 42-33)
@ [nnerer Dichtstreifen der Hintertiir
<Teilverkleidung>>
(Siehe Seite 42-33.)
® Hintere Tdrrahmen-Zlerleiste
{Siehe Seite 42-33.)
. Mittlerer Turscheibenrahmen der
Hintertlr
. Tlrscheibe
. Turscheibenhalter
. Festehfensterscheibe
. Festehfenster-Dichtstreifen
. Scheibenheber

—_—

AR WN

6 <Fahrzeuge mit
elektrischen Scheibenhebern>

18EQ)85.

" 1eE0089

{© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJIG9089



KAROSSERIE — Tiirscheibe und Scheibenheber

e |

Postnbainduiniasindus |

&

18ECGOB8

Verriegelungs-

schalter OFF

DOWN i UP

5

Boub0

18E0127

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

PRUFUNG
SCHEIBENHEBER-MOTOR

(1) Die Motorklemmen direkt an die Batterie anschlieRen und
nachstehend nicht, ob sich das Gleitstiick widerstandsfrei
bewegt.

(2) Die Polaritat der Batterie umkehren und nachpriifen, ob der
Motor problemlos in der Gegenrichtung dreht.

UNTERBRECHER (IM SCHEIBENHEBER-MOTOR INTEGRIERT)

(1) Den OBEN-Schalter driicken, um das Turfenster voltkommen
zu schlieRen; danach den Schalter 10 Sekunden lang gedriickt
haiten.

(2} Im selben Moment, in dem der OBEN- Schalter losgelassen
wird, den UNTEN-Schalter driicken. Der Unterbrecher ist in
Ordnung, wenn sich das Tlirfenster innerhalb 80 Sekunden zu
offnen beginnt.

ELEKTRISCHES SCHEIBENHEBERRELAIS

(1) Das elektrische Scheibenheberrelais aus dem Motorraum
abnehmen.

(2) Stromdurchgang zwischen Klemmen prifen.

Klemme (2) -{4) [ Stromdurchgang

Nicht angelegt
Klemme {1) - (3} | Kein Stromdurchgang

Angelegt ‘
[Zwischen Klemme (1) - (3} | Stromdurchgang
Klemme (2) - (4)]

SCHALTER DER ELEKTRISCHEN SCHEINBENHEBER

Schalter betétigen und auf Stromdurchgang zwischen Klemmen
prifen. ‘

Hauptschalter <2-tiirige Modelle>

PW.JG2089



KAROSSERIE -- Tiirscheibe und Scheibenheber 42-29

Schaiter- Schalter der elektrischer Schalter- Verriegelungsschalter
Stellung Scheibenheber Stellung | der elektrischen Schei-
Klemnme UP | OFF | DOWN ' benheber
Schalter der Fahrer- | 6 Q Klen-1me NORMAL i
b | 3w | © | o o| |Vomegengs 6| O
s | o | o [O Sonabonmeber |41 O
9 o o) o)
Beifah- | 6 Q
rerseite = & o o
5 (8) Q ¢ |o
9 o) o o)
HINEWEISE

(1) OO bedeutet Stromdurchgang zwischen den Klemmen.
(2} { )} bedeutet Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Hauptschalter <4-tiirige Modelle>
Verriegelungs-

[ [ schalter
]

OFF

I;TEWN l Up 3

— 7 <] |
™~ ' 18E0124
Schalter- | Schalter der elekirischen Scheibenheber (NORMAL) | Schalter der elektrischen Scheibenheber (LOCK)

Klemme ellung UP OFF DOWN up OFF DOWN
Vorn (Fah- | 9 o
rerseite) 2{1) g Q Y Q g Q Q

8 (7) Q Q O 0 Q O

13 o) o) o) o) o) O
Vorn (Bei- | 9 Q O Q
o [ S 5 o 5 o 3

7.8 0 Q O Q Q

13 o) o) o) o) o) o)
Hinten 9 Q O
{rechts) 5 @ & o o S

12 (1) Q Q & Q- Q

13 O O o) O O o
Hinten 9 Q O ,
{links) 4 6) S o o o S

1 {12) Q Q o Q Q

13 o o) o) o o) o)

HINWEISE

{1) OO bedeutet Stromdurchgang zwischen den Klemmen.
{2} () bedeutet Fahrzeuge mit Rechtslenkung

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGS089



42-30 KAROSSERIE — Tiirscheibe und Scheibenheber/Tiirgriff und Verriegelung

Nebenschalter
E m Schalter-Stellung Nebenschalter
OFF Klemme uUpP OFF DOWN
DOWN upP
Nebenschalter 1 Q (P
= 7_' 2 O O 0
(31415 3 Q Qo |Q
18E0125 4 d) d)
5 Q O
HINWEIS
(-0 bedeutet Stromdurchgang zwischen Klemmen
TURGRIFF UND VERRIEGELUNG o

AUS- UND EINBAU

<Vordertir>

1850116 <Hintertiir>

O~IDmAWN

Ausbaustufen

® Tlrverkleidung ; .
e Wasserdichte Folie 1 (Siehe Seite 42-25)

1.

. Innenverriegelungsknopf

. Tur-AufRengriff

. Halterung

. Turverriegelungsschlisselzylinder

. Turverriegelung

. Vorderer Turverriegelungs-Stellantrieb
. Hinter Turverriegelungs-Stellantrieb

Spiel des Tlr-AuRengriffs priifen.

{Siehe Seite 42-6.)

Schalterstecker des Tirverriegelungsschlisselzy-
linders <Beifahrerseite>

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.JGO089



KAROSSERIE — Tiirgriff und Verriegelung

42-31

Entriegelt

Verriegelt

18FQ052

Entriegelt

Ansicht A

—

2]
3[4

18F0051

Verriegelt {links)
Entriegelt (rechts)

7 )
al%,@
triegelt {links}

Verriegelt {rechts}

\O/ AnsichtA 1] 2]

3[4

18A0083

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

PRUFUNG
STELLANTRIEB FUR VORDERE TURVERRIEGELUNG
<Links>

{1) Die Stange in VERRIEGELT-Position bringen, die Batteriespan-
nung an die Klemme (1) anlegen und sicherstelien, daf? die
Stange in die ENTRIEGELT-Position beregt wird, sobald die
Klemme (3} mit verbunden wird.

(2) Danach die Stange in die ENTRIEGELT-Position bringen, die
Batteriespannung an die Klemme (3} anlegn und darauf ach-
ten, dal die Stange in die VERRIEGELT-Position bewegt wird,
sobald die Klemme (1) mit Masse verbunden wird.

(3) Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung die Stellantriebstange auf
Position ENTRIEGELT stellen und nachpriifen, ob zwischen
Klemme (2) und Klemme {4) Durchgang herrsch. Desgleichen
die Stellantriebstange auf Position VERRIEGELT stellen und
nachpriifen, ob kein Durchgang herrscht.

<Rechts>

{1} Die Stange in VERRIEGELT-Position bringen, die Batteriespan-
nung an die Klemme (3} anlegen und sicherstellen, da} die
Stange in die ENTRIEGELT-Position bewegt wird, sobald die
Klemme {1) mit Masse verbunden wird.

{2) Danach die Stange in-die ENTRIEGELT-Position bringen, die
Batteriespannung an die Klemme (1) anlegen und darauf
achten, dals die Stange in die VERRIEGELT-Position bewegt
wird, sobald die Klernme (3) mit Masse verbunden wird.

(3) Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung die Stellantriebstange auf
Position ENTRIEGELT stellen und nachprifen, ob zwischen
Klemme (2) und Klemme {4) Durchgang herrscht. Desgleichen
die Stellantriebstange auf Position VERRIEGELT stellen und
nachprifen, ob kein Durchgang herrscht.

STELLANTRIEB FUR HINTERE TURVERRIEGELUNG
Links '

(1) Den Hebel in die VERRIEGELT-Position bringen und die Bat-
teriespannung an die Klemme (3} anlegen; darauf achten, daR
der Hebel in die ENTRIEGELT-Position bewegt wird, sobald
die Klemme {1} mit Masse verbunden wird. .

(2) Danach den Hebel in die ENTRIEGELT-Position bringen und
die Batteriespannung an die Klemme (1) anlegen; darauf
achten, dal® der Hebel in die VERRIEGELT-Position bewegt
wird, sobald die Klemme (3) mit Masse verbunden wird.

PWJG9089



42-32 KAROSSERIE — Tiirgriff und Verriegelung

18EQ158

—Q
~©

1
Zeitschalterkreis %
™ 2 _/

LOCK: Verriegelt
UNLOCK: Entriegelt

18EO121

© Mitsubishi Motors Gorporation  Feb. 1331

<Rechts>

(1} Den Hebel in die VERRIEGELT-Position bringen und die Bat-
teriespannung an die Klemme {1) anlegen; darauf achten, daf}
der Hebei in die ENTRIEGELT-Position bewegt wird, sobald
die Kiemme (3} mit Masse verbunden wird.

(2) Danach den Hebel in die ENTRIEGELT-Position bringen und
die Batteriespannung an die Klemme (3} anlegen; darauf
achten, daf3 der Hebel in die VERRIEGELT-Position bewegt
wird, sobald die Klemme (1} mit Masse verbunden wird.

SCHALTER FUR TURSCHL({SSEL

Auf Durchgang zwischen den Klemmen prafen, wenn man den
Turschlissel in Schlof dreht.

Schalterposition Klemme L 2 3
VERRIEGELT Oo—a-=0
NEUTRAL
ENTRIEGELT Oo——-=0

HINWEISE

O-O bedeutet Stromdurchgang zwischen den Klemmen.
TURVERRIEGELUNGS-STEUEREINHEIT

(1) Batteriespannung -an die AnschiufRklemmen (7} und (8) sowie

an die Masseanschllsse (4} und {5) anlegen.

(2) Einen Analog-Voltmeter zwischen Klemme (1) und Masse
anschlieBen, dann auf den Gleichstromspannungs-Bereich
schalten. Uberprtfen, ob sich die Nadel in dem Moment
bewegt, in dem die Verbindung mit AnschluRkiemme Nr. (5)
unterbrochen wird.

(3) Als nachstes den Analog-Stromkreistester zwischen Klemme
{3) und Masse anschlieRen, dann auf den
Gleichstromspannungs-Bereich schalten. Uberprifen, ob sich
die Nadel in dem Moment bewegt, in dem die Verbindung mit
Anschlufklemme Nr. {8) — die in Schritt (2} unterbrochen
wurde — wiederhergestellt wird.

{4) Uberprifen, ob zwischen AnschluRklemme Nr. (6} und Masse,
sowie zwischen AnschluBklemme Nr. (2) und Masse eine
Spannung von 12 V anliegt.

HINWEIS

Die Nadel des Stromkreistesters bewegt sich in Schritt (2) und
Schritt (3), weil zwischen den AnschiufRklemmen Nr. {1) und
{3) und der Masse etwa 0,6 Sekunden lang Batteriespannung
anliegt. : '

PW.JG9089



KAROSSERIE — Tiirscheibenfilhrung und Tiroffnungs-Dichtreifen 42-33

TURSCHEIBENFUHRUNG UND TUROFFNUNGS-DICHTSTREIFEN  cavexc

AUS- UND EINBAU
<Vordertir> ‘ <Hintertir>

18E003

1BEOOS2
HINWEIS :
@ : Einbaupesition der Klammern
1. '228‘0%‘ Tuééffrél:n?fs-DLchtEt;eifen Ausbaustufen der Tiirrahmen-Zierleiste
auler Stoffverdec . )
2. Innerer Tirrahmen-Dichtstreifen ® Turspiegel (Siehe BAUGRUPPE 51 -
<Teilverkleidung> AuBenspiegel.)
N 9 5. Turrahmen-Zierleiste
Ausbaustufen des dufleren Tiiroffnungs- Ausbaustufen der Tirscheiben-Fiithrung
Dichtstreifens e Turscheibe (Siehe Seite 42-27.)
3. Dichtstreifens-Schutz 6. Turscheibenflhrung
+*+» »@ 4, AuRerer Turdffnungs-Dichtstreifen 7. Unterer hinterer TUrscheibenrahmen

HINWEISE ZUM AUSBAU
3- Ausbauen des dufleren Tiroffnungs-Dichtstreifens

Werkzeug wie in Abbildung gezeigt anfertigen und damit den
Turéffnungsdichtstreifen entfernen.

HINWEISE ZUM EINBAU
3- Einbauen des duBeren Tirdffnungs-Dichtstreifens

Die Dichtstreifen fir die rechie bzw. linke Seite unterscheiden
sich durch die Farbe der Halteklammenrn. Auf die Farbe achten,
um einen korrekten Einbau zu gewéhrleisten.

Kennfarbe Seite :
Gelb Linke Tur
Lichtblau Rechte Tir

" © Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PW.JG3059




42-34

: KAROSSERIE — Hecktiir

HECKTUR

d

AUS- UND EINBAU
@ D
o[>
2, 1/3/ Bt ‘ r
14 Eoroe

~

-«

50 Nm

1. Innerer Offnungs-Dichtstreifen
<auller Stoffverdeck>

2. Innerer Offnungs-Dichtstreifen

<Stoffverdeck>

3. AuBerer Offnungs-Dichstreifen

<aufber Stoffverdeck>

4. Dichtstreifen-Platte

<aulter Stoffverdeck>

5. Gummipuffer

6. Reservereifen-Tréger

Ausbaustufen der Hecldtiir

7. Kabelbaumstecker

8. Hecktlr-Anschlag

9. Befestigungsschraube die Scharnier
10. Hecktir

Ausbaustufen die Scharnier

® Hecktir-Verkleidung | (Siehe Seite
® Wasserdichte Folie 42-35)

10. Hecktir

11. Splint

12. Obere Scharnier
13. Untere Scharnier

G420AAL

Nach dem Einbau

® Hecktir einstellen (Siehe Seite 42-6.)

18E0100

Ausbaustufen des Tarfangbandes

® Heckturverkleidung ] (e: :
® Wasserdichte Folie]'(s'ehe Seite 42-35.)

11. Splint
14. Tarfangband

Ausbaustufen der SchliefSplatte

15. SchlieRplatte
16. SchlieRplattenscheibe

Ausbaustufen fiir die
Anschlaggummihalterung der Hecktiir

17. Abdeckung des Hecktilr-
Anschlaggummis
18. Hecktlir-Anschlaggummi .
¢ Hintere Kombileuchte
19. Hecktiir-Anschlaggummihaiterung

@© Mitsubishi Motors Corporation

Febh. 1991
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KAROSSERIE — Hecktiir/Hecktiirverkleidung und Wasserdichte Folie 42-35

HECKTURVERKLEIDUNG UND WASSERDICHTE FOLIE
AUS- UND EINBAU

T Y E— L
i v iy
\\ Jo ] g.ffé%‘
\ (i ;\,\l
£, n = y
18E0112

Dichtmittel:

3M ATD Teil Nr, 8625
oder gleichwertig

Ausbaustufen

. Targriff .

. Obere Hecktiirverkleidung
<Vollverkleidung>

. Werkzeugkasten-Deckel

. Turinnergriff-Abdeckung

. Hecktlirverkleidung

. Tarinnengriff

. Wasserdichte Folie

~SNoobkw -

HINWEISE ZUM AUSBAU _
3- Ausbauen des &uReren Offnungs-Dichtstreifens

\[_Verkzéug wie in Abbildung gezeigt anfertigen und damit den
Offnungsdichtstreifen entfernen.

G420BAG

18EQ101

HINWEIS
@3 : Einbauposition der Klammern

© Mitsublshi Motors Corporation  Feb. 1991
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42-36

- KAROSSERIE — Hecktirgriff und Verriegelung

HECKTURGRIFF UND VERRIEGELUNG | o
AUS- UND EINBAU .

)

18E0103

Ausbaustufen

. Kennzeichenleuchten-Zierstlick

. Tir-AuRengriff

. Hecktirverriegelung

. Hecktlirverriegelungs-Stellantrieb
. Halterung

. Heckturverriegelungs-Schilsselzylinder 18E0102

Hecktlrverkleidung 7 ;. .
Wasserdichte Folie:l'(s'ehe Seite 42-35.)

Siel des Tur-AuRengriffs einstellen.
{Siehe Seite 42-6.)

PRUFUNG

VERRIEGELUNGSSCHALTER

Auf Durchgang zwischen den AnschluBklemmen bei ausgebauter
Verriegelung Gberprifen.

Klemme
Stellung 1 2
Offnen o—F20
18E0109 Schlleﬁen
HINWEIS .
OO bedeutet Stromdurchgaung zwischen den Klemmen.
Klemme HECKTURVERRIEGELUNGS-STELLANTRIEB

Die Batteriezuleitung an die Stellantriebklemme anschlieRen und
die Stange auf korrekten Betrieb Uberprufen. Falls sich die Stange
in umgekehrter Richtung dreht, wenn man die Anschlu3polaritét
umkehrt, funktioniert der Stellantrieb ordnungsgemaR.

16W046

@© Mitsubishi Motors Corporation  Feb, 1981 - PWJG089



KAROSSERIE - Schiebedach <Elektrisch gleitendes Schiebedach> 42-37

SCHIEBEDACH <ELEKTRISCH GLEITENDES SCHIEBEDACH>__
AUS- UND EINBAU | | —

AAM

Nach dem Einbau
. Dichtheitspriifung {Siehe Seite 42-7.)

y 3 18W148
Ausbaustufen der Schiebedach-
Glasscheibe
1. Zierabdeckung
2. Mutter

Fahrzeuge bis Produktion Mai 1991

Ausbaustufen des Schiebedachs

Fahrzeuge ab Produktion Juni 1991

Ausbaustufen des Schiebedachs
4,

> >4

10.
«» pell.
o el

woee

3. Schiebedach-Glasscheibe

Schiebedachschalter

Dachhimmel (Siehe BAUGRUPPE
52 — Dachhimmel.)

Motor

Steuereinheit

Vordere Halterung
Hintere Halterung 5 “%
Schiebedach ~i

Vorderer Ablaufschlauch .
A 7 .
@\ | . 1860179

Hinterer Ablaufschlauch

Schiebedachschalter

Dachhimmel (Siehe BAUGRUPPE
52 — Dachhimmel.)

Motor

Steuereinheit

Hintere Halterung

Schiebedach

Vordere Halterung

Vorderer Ablaufschlauch

Hinterer Ablaufschlauch

18E0292

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 199 PWJG9083-A . REVIDIERT



42-38 KAROSSERIE — Schiebedach <Elektrisch gleitendes Schiebedach>
HINWEISE ZUM AUSBAU

5- Ausbauen des Motors
(1) Schiebedach véllig schlieRen. Den Motor abmontieren.

HINWEIS _
Wenn sich das Schiebedach nicht bewegt, PaRmarkierun-
gen auf Dach und Flhrungsschiene anbringen.

(2) PaRmarkierungen auf dem intermittierenden Zahnrad und
der Halterung anbringen.

Untere Hinterer Ablauf- 11-/12- Ausbauen des vorderen und hinteren Ablauf-

AuRenwand Inners  schlauch ‘schlauchs

vorn ﬂ Schwellerwand . . .
\\ r~ Eine Schnur ans Ende des Ablaufschlauchs anbinden, mit

Klebeband umwickeln, bis die Oberflache relativ eben ist und

Tiille den Ablaufschlauch dann in den Fahrgastraum einziehen.

schlauch [gehnyr

Schnurgeq1az Talle 1BEC133
PRUFUNG
\ R ANTRIEBSWIDERSTAND DES SCHIEBEDACHES
(1) Die vordere Zierabdeckung entfernen.

(2) Vordere Flihrungsmutter entfernen.
(3) Motor entfernen.
(4) Federzug anziehen.

Vorldere
Zierabdeckung 18G0222

(b) Messen Sie den Antriebswiderstand des Schiebedachs mit
einer Federwaage.

Sollwert: 200 N (20‘ kp) oder weniger

(6) Ubersteigt der Widerstand den Soflwert, dann prifen Sie
folgendes.

1 Einbau der Fihrungsschiene

2 Schadhafte oder abgenutzte Flithrungsstitze.
3 Festgefressenes Antriebsseil

4 Schadhafter Antriebsschlauch

KUPPLUNGS-RUTSCHKRAFT

Prifvorgang:

(1) Befestigen Sie den eingebauten Sechskant-Stiftschllissel am
Innensechskant der Motorantriebswelle. Messen Sie die Kraft
mit einer Federwaage, sobald die Kupplung rutscht.

Sollwert: 40-50 N (4,0-5.,0 kp)

16R0594
© Mitsubishi Motors Corporation  Okt. 1891 PWJGH089-A REVIDIERT




KAROSSERIE — Schiebedach <Elektrisch gleitendes Schiebedach>  42-39

Einstell- - Vorsicht
1. Halten Sie die Federwaage im 90°-Winkel zum
Stiftschlissel. :

2. Benutzen Sie das eingebaute Werkzeug nur, um
Veranderung der Kupplungs-Rutschkraft zu ver-
hindern.

(2) Entspricht die Rutschkraft nicht dem Sollwert, wird sie mit der
Motoreinstellschraube justiert.

(3) Nach Einstellung die Einstellschraube mit einer Sicherungs-
schraube sichern.

MOTOR

Eine Batterie an die Steckverbindung anschlieBen und die
Drehrichtung des Antriebs-Zahnrades Gberpriifen. '

Klemme 1 Klemme 3 Dr_ehrichtung des Antriebs- Zahnrads
-) (+) Links
(+) =) Rechts
18E0117
BEGRENZUNGSSCHALTER

Den Motor umdrehen und auf Durchgang an den einzelnen
Grenzschalterklemmen prufen.

Klemme

EIN
5 AUS Oo—a70
Nocken
Nocken  18E0130 HINWEIS
OO bedeutet Stromdurchgang zuischen den Klemmen
SCHIEBEDACHSCHALTER

Schiebedachschalter betatigen und Strorndurchgang zwischen
Klemmen prafen.

18G0341
Klemme , '
. Schalter ! 2 3 ° 6
11315
_le2la Offnen O O O O
18G0369
AUS O 5 5 O
Schliefen : O——0
HINWEIS

(OO bedeutet Stromdurchgang zuischen den Klemmen

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 199 PWJG089-A REVIDIERT



42-39-1 KAROSSERIE — Schiebedach <Elektrisch gleitendes Schiebedach>

STEUEREINHEIT

Auf Durchgang zwischen den Klemmen folgende Bedingung
prufen.

Tiille

Vorderer

Abiauf-
schlauch
20—~ 30_ mm

h 4
h, 4
—® @6
18E07114
Hinterer Ablauf-
schlauch

20-30 mm

18E0135

Markierung
{gelb)

- WL

termm:erendes Zahnrad

L

\

Antriebsrad

18E0129

© Mitsubishi Motors Corporation

Okt. 1991

Klemme ‘
Batteriespannung ! 8 6 [ 5 4
O Q
Kein Strom flieft & @ D o
@ © @ D
Strom fiielt @---|---0
o-®
HINWEIS

(1) O-O bezeichnet Durchgang zwischen den Klemmen.

(2) {(+)-(-) bezeichnet Durchgang, wenn die Plusprifspitze des Oh-
mmeters an (+) und die Minuspprifspitze an (-) gelegt wird.

{3) (+)---{=) weist auf Klemmen, wo Batteriespannung anliegt.

HINWEISE ZUM EINBAU

12-/11- Einbauen des hinteren und voderen Ablauf-
schlachs

(1) Die belm Ausbau verwendete Schnur ans Ende des Ab-
laufschlauchs anbinden und mit Klebeband umwickeln,
bis die Oberflache relativ eben ist. '

(2) Die Schnur und damit den Ablaufschlauch einziehen.

(3) Den hinteren Ablaufschlauch einziehen, bis das an der
Tulle hervorstehende Ende wie dargestellt positioniert ist.

(4) Den hinteren Ablaufschlauch (rechts) so auf die Karos-
seriedffnung ausrichten, dal die Markierung an der
Unterseite liegt.

(Fahrzeuge ab Produktion Juni 1891)

5- Einbauen des Motors

Beim Einbau des Motors die Schiebedach-Glasscheibe etwa
200 mm anheben, das intermittierendes Zahnrad so einsetzen,
daR die Offrung mit der Verzahnung des Motor-
Antriebsrads ausgerichtet ist, dann den Motor einbauen.

PWJG9089-A NEU



KAROSSERIE — Schiebedach < Elektrisch gleitendes Schiebedach> 42-39-2

NOTIZ

© Mitsubishi Motors Corporation Okt. 1991 PWJG9089-A NEU



42-40 KAROSSERIE — Schiebedach <Elektrisch gleitendes Schiebedach>
DEMONTAGE UND MONTAGE

18Wa37

18E0251

Damontagestufen der Schiebedach-
Glasscheibe

1. Regenrinne
2. Dichtstreifen
3. Schiebedach-Glasscheibe

Demontagestufen des Schiebedachs

4. Zierabdeckung

5. Schiebedach-Glasscheibe
6. Vordere Flhrungs-Halterung
7. Windabweiser

8. Schienenendabdeckung
9. Stellscheibe

10. Fihrungsschiene

11. Sonnenblende

12. Antriebsrohr

13. Hebevorrichtung

14. Schiebestlick

15. Dichtband

16. Gehéuse

© Mitsubishi Motors Corporation Okt, 1991 PWJG9089-A REVIDIERT



KAROSSERIE — Schiebedach <Elektrisch gleitendes Schiebedach>

42-41

SCHMIER- UND DICHTSTELLEN

18Wa37

18We42
B : Auftragstellen fiir Klebemittel

Klebemittel:

3M ATD Teil Nr, 8001, 8011
oder gleichwertig

18We43

: Auftragstelien flr Dichtmittel

Dichtmittel:

3M ATD Teil Nr. 8513, 8509
oder gleichwertig

". ‘)\::!:’I‘I'\}T‘

_ 18G0224

18G0227

=N 18E0250

18G0266

Dichtmittel:
" 3M ATD Teil Nr. 8531, 8646
oder gleichwertig

© Mitsubishi Motors Corporation

18W916

Klebemittel:
3M ATD Teil Nr, 8001, 8011

oder gleichwertig

18E0249

18E0251

Feb. 1991
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42-42

| KAROSSERIE - Schiebedach <Abnehmbare Ausstell-Ausfiihrung>

SCHIEBEDACH <ABNEHMBARE AUSSTELL-AUSFUHRUNG>
AUS- UND EINBAU

Nach dem Einbau -

® Dichtkeitspriifung (Siehe Seite 42-7.)

—_
O =0OWLO~NON L WN =

o e 2

Ausbaustufen

. Schiebedachverkleidung

. Schiebedach-Glasscheibe

. Dichtstreifen

. Schiebeschlof

. Schiebedachscharnier, aulzen
. Schiebedach-Glasscheibe

. Innerer Schiebedach-Dichtstreifen
. Schiebedachverriegelungs-Kiinke

. Halterung

. Schiebedach-Scheibenheber
. Schiebedachscharnier, innen
Dachhimmel {Siehe BAUGRUPPE 52 — 10
Dachhimmel.)

Verderer Ablaufschlauch
4% »4 13, Hinterer Ablaufschlauch

18E0160

Untere
Aulen-
band
vorn

Tulle

Vorderer
Ablauf-
schlauch

Band

Schnur
18E0132

Hinterer

Ablauf-
Innerer
Schweller- schlauch
wand

Schnur

Tille
18E0133

Tulle

Vorderer
Ablauf-
schiauch

20-30 mm

18EQ134

Hinterer
Ablauf-
schlauch

20 =30 mm

18E0135

© Mitsublshi Motors Corporation

Feb. 1991

'HINWEISE ZUM AUSBAU

12-/13- Ausbauen des vorderen und hinteren Ablauf-
schlauchs

Eine Schnur ans Ende des Ablaufschlauchs anbinden, mit
Klebeband umwickeln, bis die Oberfliche relativ eben ist und
den Ablaufschlauch dann in den Fahrgastraum einziehen.

HINWEISE ZUM EINBAU

13-/12- Einbauen des hinteren und vorderen Ablauf-
schlauchs

(1) Die belm Ausbau verwendete Schnur ans Ende des Ab-
laufschlauchs anbinden und mit Klebeband umwickeln, bis
die Oberflache relativ eben ist.

(2) Die Schnur und damit den Ablaufschlauch einziehen.

(3) Den hinteren Ablaufschlauch einziehen, bis das an der
Talle hervorstehende Ende wie dargestellt positioniert ist.

PWJGS08S .



KAROSSERIE — Stoffverdeck \ 42-43

STOFFVERDECK

AUS- UND EINBAU <STOFFVERDECK VORNE>
<Kunststoffdach>

18E0156

18E0107

Ausbaustufen des Kunststoffdachs
¢ Dachhimmel {Siehe BAUGRUPPE 52 —
’ Dachhimmel.}
1. Dachplane
Aushaustufen des elektrischen Stoffver-
decks
2. Windleitblech
3. Schalter fur elektrisches Stoffverdeck
® Dachhimmel {Siehe BAUGRUPPE 52 —
Dachhimmel.}

4 6 4 Vorderer Ablaufschlauch
4% »4 5 Hinterer Ablaufschlauch
6. Stoffverdeck
P »4¢ 7 Motor
8. Steuereinheit
- 9. Befestigungsmutter und -schraube der

vorderen Flhrung
10. Lederplane und Lederdachhimmel

<Elektrisches Stoffverdeck>

18E0162

Nach dem Einbau
e Dichtheitspriifung {Siehe Seite 42-7.)

<
AL

11

12.
13.
14.
15.
18.
17.
18.
18.
20.

Lederplane
Lederdachhimmel
Stellscheibe
Antriebseinheit

Vordere Flihrung
Seitenschienenabdeckung
Fihrungsschiene
Dichtband

Regenleiste

Rahmen

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJIGS089



42-44

KAROSSERIE — Stoffverdeck

Untere
AuRenwand
vorne

Tulte

Vorderer
Ablauf-
schlauch

Bapd
Schnurqggo132

Hinterer Ablauf-
Innere schlauch

Schwellerwand

Schnur

Tiille

18E0113

Intermittierendes Rad

Lederdachhimmel } |
—r e ——18EO113

—_—F
e

Vordere \
Flhrung
Lederdachhimmel!] [~
1

18E0110

Sperrh

gesténge

>

Verbindungs-

AN
-E-Sicherung___ e

Lederplane
13EO105

© Mitsubishi Motors Corporation

Feb. 1991

HINWEISE ZUM AUSBAU

4-

Ausbauen des vorderen und des hinteren Ablauf-
schlauchs

Eine Schnur ans Ende des Ablaufschlauchs anbinden, mit
Kiebeband umwickeln, bis die Oberfliche relativ eben ist und
den Ablaufschiauch dann in den Fahrgastraum einziehen.

Ausbauen des Motors

{1) Das Faltverdeck ganz schlieRen und den Motor ausbauen.
{2) PaRmarkierungen am Antriebsrad und der Halterung des
Elektromotors anbringen.

Ausbauen der Befestigungsmutter und -schraube der
vorderen Fiihrung - :

Den Haken des Lederdachhimmels entfernen und die Mutier
und die Schraube nach Aufrollen des Lederdachhimmels
abnehmen.

11-/12- Ausbauen der Lederplane und des Lederdachhim-

mels

Nach Entfernen der E-Sicherung und des Sperrbands den
Lederdachhimmel von der Lederplane abnehmen.

PRUFUNG .
PRUFEN DER GLEITKRAFT DER MOTORKUPPLUNG

Die Gleitkraft der Kupplung auf folgende Weise prifen.
(1} Den Sechskantschlisse! des Spezialwerkzeugs in den Innen-

sechskant der Motorantriebswelle stecken und mit einer

Federwaage die Kraft an dem Punkt messen, wo die Motor-

kupplung zu rutschen beginnt.

Sollwert: 45-55 N (4,5-5,5 kp)

Vorsicht

1. Die Federwaage solite
Schlissel gehalten werden. .

2. Falls ein anderer Schiiissel als der des Spezialwerk-
zeugs verwendet wird, ist der Gleitwert der Kupp-
lung anders. Verwenden Sie deshalb nur das Spe-
zialwerkzeug.

PW.JGS089
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KAROSSERIE — Stoffverdeck 42-45

(2) Falls die Kupplungsgleitkraft nicht dem Sollwert entspricht, die
Motoreinstelimutter zur Einstellung nach rechts oder links
verdrehen,

Einstell- /—/

/ = (3) Die Einstellmutter nach der Einstellung mit der Sicherungs-
| Betétigungskraft scheibe anziehen.
Sicherungsscheibe  16R0596 i", /
=
Betétigungskraftv'_‘
Klein S/ 16R0595 .
MOTOR

Rechts

Den Stecker an die Batterie anschlieRen und die Drehrichtung des
Antriebsrads prufen. _

Klemme 1 | Klemme 3 Drehrichtung des Antriebsrads
+ - Rechts
- + Links
Antriebsrad ala
18E0117 ,
Begrenzungs- BEGRENZUNGSSCHALTER

schalter Den Motor umdrehen und auf Durchgang an den einzelnen

Begrenzungsschalterkiemmen prufen.

Klemme 2 4
Schalter . '
N
EIN : EIN
AUS Oo————0
18E0117
Nocken 18Eoizo Nocken HINWEIS
O-O weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin.
—— STOFFVERDECKSCHALTER
‘ [ ] Den Stoffverdeckschalter betatigen und auf Durchgang zwischen
) den einzelnen Klemmen priifen.
: AUS
SchlieRen Offnen Klemme
M [2] Schalter L 2 4 5
BRBE
&ffnen (OPEN) A e S
Aus {OFF) Oo—F0O0—F0
18E0128 '
SchlieRen (CLOSE) T oo 1T °
HINWEIS

O-0O weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin.
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KAROSSERIE - Stoffverdeck

415|6(7|8
(&) @ —I
h 4
1) % 5

18E0114

Vordere Fiihrung

Zughalter

——

© 2 ®f o ]

70 mm
Fihrungsschiene

Stellscheibe 18E0118

Antriebsrad

L

18E0129

Hinterer Ablaufschlauch

Tm@/

20-30 mm

18E0135

© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991

STEUEREINHEIT

Unter den nachstehenden Bedingungen auf Durchgang zwischen
den Klemmen priifen.

Klemme
Batteriespannung ! 8 6 5 4.
O O
Durchgang, keine Spannung @ E——0
S oO—06 —@®
Durchgang, mit Spannung @--{--©
-~

HINWEIS :

1. O-O-weist auf Durchgang zwischen den Klemmen hin,

2. {+) - (-) weist darauf hin, dak Durchgang vorliegt, wenn (+) an die
Plusklemme des Ohmmeters angelegt wird und {-) an die Minus-
klemme des Prifgeréts, ‘

3. (+)}—{) weist auf Klemmen, wo Batteriespannung anliegt.

HINWEISE ZUM EINBAU
7- Einbauen des Motors

Beim Auswechseln des Motors wie folgt vorgehen.

(1) Nach Einbau der vorderen Fithrung den Abstand zwischen
dem Zughalter der vorderen Fiihrung und der Stellscheibe
auf 70 mm einstellen (Stoffverdeck- Stopposition).

{2) Die Offnung des Zwischenrads so setzen, daR sie auf die

Zéhne des Motorantriebsrads ausgerichtet ist; dann den
Motor einbauen.

5-/4- Einbauen des hinteren und des vorderen Ablauf-
schlauchs

1. Die beim Ausbau verwendete Schnur ans Ende des Ab-
laufschlauchs anbinden und mit Klebeband umwickeln, bis
die Oberflache relativ eben ist.

Die Schnur und damit den Ablaufschlauch einziehen,
Den hinteren Ablaufschlauch einziehen, bis das an der
Tille hervorstehende Ende wie dargestellt positioniert ist.

RN
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KAROSSERIE — Stoffverdeck
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AUS- UND EINBAU <STOFFVERDECK HINTEN>

19 50 mm

17
\ 1 18 \

]

lgeotoe

Klebemittel:
3M ATD Teil Nr. 8001, 8011
oder gleichwertig

Ausbaustufen

. Seitenabdeckung

. Obere Abdeckung
Dach

. Dachrahmen

. Dachgasfeder

. Innere Abdeckung
. AulBere Abdeckung
. Steckanschlag

«»

>4

. Oberer Dampfer

. Unterer Dampfer
. Faltverdeckhaken
. Faltverdecksperre

— et = —
WN—=DOR~NOO W=

14. Schienenendkappe
15. Halter

16. Vordere Schiene
17. Seitenschiene

18. Hintere Eckschiene
. Aufnehmendes Anschlagteil 19. Dichtstreifen

20. Gestdngedampier ,
21. Hecktlréffnungs-Dichtstreifen
22. Hecktir-Dichtstreifen

23. Stangenhalter

18E0158
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KAROSSERIE — Stoffverdeck/Uberrollbiigel

g

18E0119

Aufnehmendes Anschlagteil

18EQ131

UBERROLLBUGEL
AUS- UND EINBAU

HINWEISE ZUM AUSBAU

B« Ausbauen der Dachgasfeder

Zur Entsorgung legt man die Dachgasfeder mit ausgedehntem
Kolben horizontal hin und bringt an der dargestellten Position
ein 3 mm groRes Loch an, um das Gas abzulassen.

Vorsicht _
Das Gas ist nicht giftig; es besteht aber die Gefahr, daf
Gas zusammen mit Metallstaub am Bohrer entweicht,
weshalb immer eine Schutzbrille zu tragen ist.

HINWEISE ZUM EINBAU
8- Einbauen des Steckanschlags
Den Steckanschlag wie abgebildet anbringen.

y 7 4

=
18E0163
Ausbaustufen 5. Schutzabdeckung A
1. Abdeckung der Uberrollbligel-Halterung 6. Oberes Schutzpolster
2. Klammer 7. Unteres Schutzpolster -
3. Seitenstange 8. Schutzpolster
4, Hinterer Uberrollblgel 9. Ankerabdeckung
© Mitsubishi Motors Corporation  Feb. 1991 PWJGS089
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